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- A kwntelezés megkezdése eiﬁtt munkate:u!et étadé&t kell tartan

 atvtel eljérést a beruhazénak vagy kémseiﬁ}éﬁek kell kezdemenyeznl o >» »

. - A kiv;teiezés aiatt a vizikézm
' koltsegvonzatét k;vzteiezé fele éfvényes




szukseges beépitem, Ezeketa munkalatokat kizarélag Tarsasagunk végezhet;

- szezmyv;zcsatoma aknafedlapokat, a tervben tgy kell feitu_ntem; hogy azokat 4j

- Ameﬁny;ben ez az érték 50 cm-nél nagyobb, € gy talakitas, védelem nem szilkséges.
az erték 50 cm-nei ki’sebb ﬁgy nyomott vezetéket ki kell véltani, vagy csoétm

‘ ialis esetakber; (pl.: G nycmvaaai mas heiyra;z&
aagy volumen& kivaltas) a kivaltasrol vizjogi létesitési enged
- A kzv:ietezesk’ feitéft, de a tervdekumentéc
vezetékekrdl e
értesiteni kell, az . -
- Amennylben nem tarthatok a véd&tévoiségok gy
specidlis esetben bevédeni . ”

mct ériat Gt fuioidalara Kerill, -
ervet kell kesziteni. .
-~ szereplé v;zzkazmuﬁ .

Kivaiia i . .
- A iqwte,azett munka megvalésitasi ra;zét 1ogesultséggai rendelkez6 szakember atal
készitett geodéziai' bemérése alapjan kérjik, papir alapon és digitalis fermétumhan (IR
vagy DXF) sziveskedjenek részinkre megkiildeni. A gecdeztat bemérést EGV koordinita
rendszerben kell elvégeznil - -
_a tervezeit iétesitmény mentén uzemeitetésunkbeﬁ i yzzxkozmﬁf?[
halézat halad, az alépitményi munkalatokat tgy kell meghatarozni, hogy a viz d halozat v
és elemei ne sériiljienek. Erintett, megkozeﬁtett iletve. parhuzamos vizikézma "haiadasnéE
kérjik az ide vonatkozo szabvényck és az éwenyben iévo védétévoiségnk (de min. 1,0& n
betartdsat. = .
- A munkéiatok végzésa

. Kiemelt figyelmet kell ordftani: ) terveze
bekotévezeték helyzetére is.
- A munkalatok végzése soran taiéii ﬁeaterv
szerelvényt kérjik bejelenteni Térsaségank 1eruietl nokségére. -

- A Téarsasdgunk Uzemeltetésében 18v3, a megvaiosule épitméﬂy éitai enntet{
vizvezeteki <csomépontok fedfapjant csapszaras tolézar, illetve betonkeret, tolézarakna keret

és fedlap -Ugy szlikséges a tervben feltiintetni, hogy azokat uj terepszintre, burkolatszinte =
| osztalyanak megfeleld teherbirasy fe:iiapot .

kell emelni, illetve az at (padkaburkoiat}

Az zemeltetésiinkben 1évé érintett vakuum szelepakna, nyomé- ravztéczés-
terepszmtra

- v:-gfeiéié teherbirastt

/ burkolatszintre kell emelni, illetve az at (padkaburkol
fedlapok beépitése szikséges. Exekei a munkéiatoka

bar aségunk éltapotfefmerést késiit a i‘
szlikséges beavatkozasokat eléirja, melyeket a tervbe be kell épiteni. .
- A vizvezeték kivéltasi munkak elbzetesen (izemeltetével egyeztetett, feteios .

‘kozmitervezd altal keszitett terv alapjan kivitelezhetGek. Amennyiben aftél - miiszaki okok

miatt - el k a modositast a tervez6 végezheti Tarsasagunk Tertleti Mérnékségénel

- hozzéjéruiésévaf;a kivitelezés csak ezt kivetéen folytathat. A tervazés kcte!ezettsége alol-
. amennyzben arra jogszabalyi el6iras nincs - Tarsasagunk adhat felmentést. '

A csapadékvazaivezetés épités mﬁszak; étadésara a fedtapnk csébszekrények: -

; ny:thatéségat biztositani kell.

A kivitelezett munka megvaias;tés; fajzét jegosu[tséggal ;endeikezﬁ ctakember dltal

. ‘kés ftett geodéziai bemérése alapjan kell elkésziteni, tovabba papir alapon és digitalis .DXF
~ formatumban résziinkre megxu!dem A geodezaas bemetést EQV koordméta rendszerben keil
2 eivégezmi ,

- Csapadéke*‘fezeiﬁ arok_rehabiitdcisia, vagy ij Issitése sorén a beruhazénak sz

ivovizvezeték nyomdcsé keresztezéseknél tisztazni kell a vezetékek, és a tervezett '
arokfenék magassagi elhelyezkedését. (CsdtetS, arokfenék egyméshoz valé viszonyat. }.

esz & a csévezetek egymason nem fekﬂdhet )
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: i ' rburicolat; (m
rds - a mederburkolat vas.tag égét is baszém tva
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