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Targy: Balastya Kbzség Belterlleti csapadékviz-elvezetés fejlesztése és rekonstrukceidja, A3,
vizgy(jts kipitésének vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentacioja.
Pglyazati azonos(té: TOP-2.1.3.-15

Tisztelt Cim!

A kdzmiiegyeztetéskor a hdldzatunk vonatkozé adatait atadtuk.

A megklldett 2/18 munkaszamu tervdokumentacid alapjén a tervezett létesitmeny az INVITEL
Tavksziési Zrt. tulajdonaban 18ve tavkoziési haldzatot az aldbbiak szerint érinti:

ACS-1. &5 C8-2, helyszinrajz:

C8-3-0 csapadékviz elvezetd érintetiségei: A vizelvezetd 0+000 szelvényében optikai kabellel terhelt
KPE 110 benne 2LPE40-es csovek kerasztezéssel, és 0+000 — 0+120, 0+882 — 0+993 kozott az
optikai kdbelink 2m-en bellli megkozelitéssel drintett.

CS-3-1 csapadékviz elvezetd érintettségei: A 0+010 szelvényében, optikai kabellel terhelt KPE 110
benne 2LPE40 es csbvek keresziezéssel érintettek,

C8-3-2 csapadékviz elvezetdk érintettségel: A 0+006 szelvényében, optikai kabellel terhelt 2LPEA4Ces
cstvek kereszlezéssel érintettek.

A CS-3. helyszinrajz érintettségei: Nem érint.

A CS-4. helyszinrajzon a CS-3-1 csapadékviz elvezetd érintettségei: A 0+606 szelvényében
kabelekkel terhelt ketté mianyagessbs! 4li6 alépitményes ceshaldzat keresziozéssel érintett. A CS-3-
1-4-1 csapadékviz elvezeté a 0+004 szelvényében kabelekkel terhelt négycsoves alépitmény és a
0+006 szelvényeiben kézvetlen a féidbe fektetett nagyegységd kabelek nyomvonala sz Ondk tervel
razolt  elhslyezkedasének ¢s fekieté &l meghatarozésa céliabdl Uszere
nyomvonalkitizés szukséges! A jelzett végszelvényben az adott vizelvezett keresztezi a kabelt

A CS-5, helyszinrajz: A C5-3-1-5 csapadékviz elvezet a 0+342, 0+698 szelvényében kabelekkel
terhelt 1-2 mOanyagcséb6i All6 alépitményes csbhaldzatot keresziezéssel érinti.

A 0+192 - 0+697 szelvények kdzott a kozvetlen a foldbe fektetelt nagyeqyseéqii tavkoziési kabel
nyomvonala az Ondk tervel_abrézolt, elhelyezkedésének és foktetési mélységének meghatarozdsa
céliabdl,_miiszeres nyomvonalkitdzés s2ikséves! A jelzett végszelvényben az adott vizelvezetd

keresztezi a kabelt,

A C8-3-1-2 csapadékviz elvezetd a 0+069 - 04100 szelvényel kdzdtt a vizelvezettt
valészinfisithet6en a halézatunkra tervezték, Kérem a terveken az adott szakasz atgondolasat,
a vizelvezetd nyomvonalinak elmozditasat a halézatunkrol!

A tervezelt vizelvezett nyornvonala mellett tavkdziési megszakitd letesitmények talalhatok, melyek
szimbélummal dbrazoltak, ebbél nem kivetkezik a terepszint alatti méretlk. A megszakité vizelvezetd
feloli oldalfalanal 0,5m-es védétavolsagot szikséges hagynil

A C8-6. helyszinrajzon a CS-3-1 csapadékviz elvezeld érintetiségel: A 0+734 — 0+780 szelvények
kozott, a kozvetlen a foldbe fektetett nagveqvséql tAvkdziési kabel nyomvonala az Onok_tervel

sbrazolt, elhelyezkedésének és fektetési mélységének meghatarozasa célighdl,  miszeres
nyomvonalkit(izés sz0kséges! A jelzett végszelvényben az adott vizelvezetd keresztezi a kabelt
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A CS-7. helyszinrajzon érintettségel: A Zrinyi u. — Méra Ferenc u keresztezédésében tervezett
csGateresz, kabelekkel terhelt kétocstives alépitményt keresztez. A C8-3-1-3-2 csapadékviz elvezeld a
0+013 — 0+085 kabelekkel terhelt kétcsoves alépliményes halézatot 2m-es belili megkozelitéssel
érinti. A CS-3-2 csapadékviz elvezetd a tavkdziési osziopsorral parhuzamosan halad, minimalis

véaddtavolsag 0,3m.
A CS-8._helyszinraizon érintettségei: A CS-3-2-1-1 csapadékviz elvezets a 0+084 szelvényében
optikai és éad rézkdbelekkel terhelt hét mianyagcstves alépitmeény keresztezéssel érintett,

A C$-9. helyszinrajzon érintettségei: A CS-3-1-3 padkafolyéka a kivitelezés teljes szakaszan, optikai

&s nagyegyséqil _rézkabelekkel terhelt 6 mianyageséves alépltmény 2m-en belili parhuzamos

nyomvonalvezetéssel érintett.
A C8-10, helyszinrajzon érintettségei: Nem érint.

Az érintett szakaszokon a kézvetlen a foldbe fektetett tivkézlési kabelek nyomvonalinak
pontositisa cél]abdl, miszeres nyomvonalkitizés szilkséges.

Felhivorm a figyelmet, hogy a féldbe fektetett kabelek, alépitményi csdhalozali szakaszok
keresztezésénél és 2m-en bellli megkdzelltésénél szakkozeg biztositasat kell irdsban megrendein! az
INVITEL Zrt Déli Régié Haldzatos csoportjatdl (6724 Szeged, Rékusi krt. 2-10, fax:62/478-000) nyolc
nappal az esedékesség eldtt, valamint biztositani kell a keresztezések nylltdrkos megtekintését.
Valamennyi a tdvkozlési haldzat megévasaval (szakfeligyelet, miszeres kitGzés, atjdrhatosagi
vizsgalat, védelembe helyezés esetleges kivallas) kapcsolatos koltség a Beruhdzét- Kivitelezot
terheli,

Amennyiben a targyl létesitmény Kivitelezésével dsszefliggésben, az Invitel Zrt. tulajdond tavkoziési
halézatban ka&resemnény torténik, a seérllit passzfv halozati elemek, valamint rongalddott
kabelszakaszok kétései kazott cseréjének koltségét, a karokozd Beruhézé.- Kivitelezd fele tamldzzuk.
A tivkoziési haldzatunk 2-2m-es kérnyezetsben gépi féldmunka végzése tilos!

Az adott tervektS! eltérS nyomvonalvezetés, ill. mas miszaki megolddsok alkalmazisa esetén
Uj engedélyezési eljaris keretén belll lsmételt kdzmdlegyezelés, valamint az érintettség
vonatkozisaban kdzmii-lizemeltetSi nyllatkozat beszerzése szlikséges!

A 812012 {1.26) NMHH rendelet értelmében az alabbi elsl kat kéritik betartani (kivonatolva):

»2: § (1) Elektronikug hirkdzlési épltményt egyéb nyomvonalas épitmeénnyel keresztezni vagy
megkozeliteni kizarblag ugy lehet, hogy az elektronikus hirkéziési épltmény allagat és biztonsagat,
az elekironikus hirkszlés zavartalan lebonyolitdsdt az ne veszélyeziesse, valamint annak
karbantartisdt, meghibasodds esetén a hibaelharitdsat ne akadalyozza,

A megfelel védelem kialakitdsa &rdekében felmerlls kaltségek a késbbb engedélyazett épitmény
beruhazojat, tzemeltetdjst terhelikl

Féld feletti elektronikus hirkézlési vezeték nyomvonalat Ggy kell Kijeldini, hogy osziopsora a
kozattal parhuzamosan, a hatdlyos agazati el6irdsok betartdsdval, a szildrd oldalakadalyokra
vonatkozo kovetelményeknek megfeleld tavolsagra haladjon.

Olyan kézuton, ahol az Otpalya mellett vizelvezets arok létestl, a vezetdk oszlopait az arkon klval,
annak szélétél legaldbb 0,3 méter tévolsagra kell elhelyezni. A vezeték oszlopat dtkoronan,
utpadkan és atarokban elhelyezni nem szabad,

Szilard burkolaty jardaban, vagy kerékparGt alatt megszakito 1étesitménnyel ellatott slépltményben
kell elhelyezni.”

Egyben tijékoztatom a Beruhdzét, Engedélvezd Szakhatésdgot, Tervezdt 1

1X.25,) NMHH rendelete alapiin a nyomvonalvéltordssal jard elektronikus hirkdzlés] haldzat
kivaltasa épitési engedély koteles!

Az épitési engedélyt a Nemzeti Média és Hirkdzlési Hatdésdqg adja ki, szakhatosdql és Apitési
engedélvek kiadasinak varhato atfutasi ideje 60-90 hap!

Altaldnos eléirasaink:

> A létesitmeny beruhézdjanak a kivitelezés megkezdését megeldzfen az INVITEL Zrt. Halbzatos
csoportjdhoz (6724 Szeged, Rékust krt. 2-10. fax:62/478-000) irasban be kell jelentenie a
kivitelezés megkezdését a: ‘
- munka megnevezésének
- munkdlatok varhatd idétartamanak
- kivitelezést végzd szervezet megnevezesének és elérhetbségénck
- tarsasagunk altal kiadott jelen kézmi ~ Gzemeltetsi nyilatkozat ikt. szdmanak megjeldiésével,
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» A keresztezé kozmivek és a tavkoziés! halozat kizott —még véddcsd alkaimazasa esetén is min.
20 ¢m tavolsagot kell tartani.

» Az elkészOlt keresztezést eltakards el6tt be kell mutatni, vagy a kivitelezd a terv szetinti
megval6sitasrdl ~legkésdbb a miszaki atadéskor irdsban nyilatkozni koteles!

» Az érintett tavksziési haldzat 2-2 m-es korzetében csak dvatos kézl foldmunka végezhetd!

> Az adatszolgdltatdskor atadott adatok esetleges pontatianséga, a tavkozlési haldzatra elhelyezett
jelzészalag megiéte, vagy hidnya a Kivitelezs felé nem tekinthetd mérvads tajékoztatdenak,

Karokozas esetén az ezekre, valamint a takaras! mélységre iranyuld hivatkozésokat az INVITEL

@003/004

Znt. nem veszi figyelembel

» Amennyiben a kivitelezés soran a tervdokumentacio, jelen kézminyilatkozat és az idevonatkozd
szabvanyok be nem tartdsdbdl a tavkozlési halézatban, a késdbblekben is barminemd kar
keletkezik, gy azért a teljes mérteka feleldsség a kivitelezdt, beruhazét terheli.

» Amennyiben a térgyl épités sordn a tdvkdziesi halézat, vagy annak tartozéka megrongaldik, és a
kivitalezést nem a bejelentett vallalkozé végezte, vagy a kivitelezést vegzd szervezet nem Ismerf
hidnytalanul a beruhdzds megvalositésaval kapcsolatban elsit szakhatdsagi, szolgaltatdl
feltételeket, akkor a megrongalt tavkdzlési halézat helyredllitdsaval kapcsolatban felmerilé
kéltségek teljes koren az idegen létesitmény beruhazdjat terheli.

» Abban az esetben, ha a lavkozlési halézat nyomvonala bizonytalan, akkor annak pontositisa
érdekében a Kivitelezés megkezdése elbtt kutatdarkokat kell kialakitani.

> Abban az esetben, ha tavkéziési haldzaton rongalas keletkezik, az INVITEL Zrt. csak abban az
esetben jarul hozza a muszaki atadéshoz, ha a felmerald koltségeket megtéritik.

» Amennyiben rongalas trténik, ugy a sérllt réz, optikai kabeleket kotéstol-kotésig cserélni
sziikséges!

» A kivitelezési munkalatok a tavkozlési haldzat haszndlhatosagat, hozzaférését nem korlatozhatjak.

» Abban az esetben ha, a jardak, parkoldk kialakitisanal, atépitésénél a megievd jardaburkolatok
szintje valtozik, Ugy megszakitd Iétesliményeink feddlapjait szintbe kell helyezni. A fedlapkeretek
cseréjekor csak az 4ltalunk hasznalt fedlapkeretek épithetok be. A fedflapok esstleges
diszburkolattal t8rténd elldtdsa esetén az nem jarhat a jelenlegi méretek, és nyitdsi mod
megvaltozasaval. A feddlapok sulyanak olyannak kell lennie, hogy azokat két ember, kézi erbvel
(munkaegészséglgyl jogszabalyok el8irasok szerint) fel tudja emelri. A Fedlapokat -
megszakiténkeént egy — gazérzékels nylldssal kell eliatni. A diszburkolatos fedlapokbél a
beruhdzonak tartalékot kell képezni az esetleges késbbbi cserékre.

» Felhivjuk a kivitelez8 figyelmét, hogy a gerinchélézati optikai kabeleink biztonsagi dvezetében csak
a helyszini kitlizés utan, és szakfellgyelet jelenlétében végezhetd foldmunka.

A kivitelezés teljes ideje alatt, foggetlentl a szakfelugyelet Jelenlstetdl az elektronikus hirkdziési

halozat megovasaért a beruhdzd-kivitelezd teljes feleltsseggel tartozikl

Ezen kézmi - (zemeltetdi nyilatkozat nem mentesit a létesitéshez szilkséges eqyéb
hozzalarulisok s engedélyek beszerzésének kitelezettsége alél,

Jelen nyilatkozat a kiad4stol szamitott 1 évig érvényes.
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