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IKTATOSZAM F7181-68702-2/2016.
OUGYINTEZO Csonka Antal
TARGY Kézmﬁnyila'tkozat a Baléstya‘kézség belterleti csapadékviz csapadékviz- elvezetés vizjogi

létesitési engedély tervéhez

Szeged, 2016.augusztus 03.

Tisztelt Cim !

A megkiildétt csapadékviz csatorna tervdokumentécio alapjan a tervezett Iétesitmény megvalésitasahoz
hozzajarulunk, az alabbiak maradéktalan betartdsa mellett.
Munkaszam:2/2016 Tervezd : Andd Gyoérgy
Adatszolgaltatas: 551/2016
A tervezett csapadékviz csatorna keresztezn €és parhuzamosan halad a DN 20, 32, 63 90, 160 PE 3 bar gazelosztd
vezetekeket(kel)
- A létesitmény beruhdzéjanak a kivitelezés megkezdését megelézGen 8 nappal az Egaz-Dégaz
Foldgazelosztd Zrt. Szegedi Uzemegységére (6724 Szeged, Vasarhelyi P. u. 6.) irasban be kell jelentenie
‘a klwtelezes megkezdését a
- - munka megnevezesenek
- kivitelez6 és annak felel6s miiszaki vezetOJenek megnevezését, elérhetdségével
- munka varhaté idétartamanak
- tarsasagunk altal kiadott jelen kdzmiinyilatkozat azonosntOJanak megjelolésével.

- A gazelosztd vezeték biztonségi Svezetében végzett tevékenység a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
19/B. (1) (3 C) (6) (7) pontjai szerint végezhetd: ‘

(1) Nyomvonaljelleg{i k8olaj- és foldgazbanyaszati létesitmény, szallitd vezeték, elosztovezeték, célvezeték,
valamint egyéb géz és gaztermék vezeték (e §-ban a tovabbiakban: keresztezett létesitmény) egymast és
mas nyomvonalas létesitmény e létesitményeket biztonsagi szabalyzatban meghatarozott mddon és
mértékben keresztezheti vagy megkozelitheti

(3) A keresztez6, megkdzelité épitmény épittetdjének gondoskodnia kell
(c) a biztonsagi dvezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérdl
(6) Gépi foldmunkat a keresztezett Iétesitmény feltarasahoz sziikséges szilard burkolatd Gt

felbontasa kivételével, a létesitmény széls6 alkoto6itol szamitott 1-1 méteres Svezetén beliil
végezni nem lehet.
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(7)Az épitési tevékenység kivitelez6jének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése el6tt az
lizemeltetd szakmai felligyelete mellett a keresztezett Iétesitmény nyomvonalénak és a (6) bekezdés
szerinti dvezet kijel6lésérdl, a kijeldlt Gvezetnek az épitési tevékenység alatti fenntartasardl, a keresztezett
létesitmény feltdrasardl. A kijeldlés helyességérdl az lizemeltetd a felelSs. A kijelolés szakmai felligyeletével
kapcsolatos kdltségeket a kivitelezd kételes viselni.

Az épitési teriileten elhelyezked gazvezeték felszini miitargyait az épitkezés sordn meg keII védeni, és —
amennyiben sziikséges — szakszer{ien szintbe kell emelni.

A keresztezd vizvezeték, ateresz, csatornakdbel, tavkéziési alépitmény és a gazvezeték palastja kozott -
még véddes alkalmazésa esetén is — min. 20 cm tavolsagot kell tartani.

Az elkésziilt keresztezést eltakaras el6tt be kell mutgtni, vagy a kivitelezd a terv szerinti megvaldsitasrél —
legkés8bb a miiszaki atadéskor — irdsban nyilatkozni kételes.

A gazvezeték keresztezésénél a védelemhez (gazvezeték vagy a masik: kozmii) felhasznalt védbcsé nem
lehet gyari, sarga Jelzeses PE anyagu.

Az elkésziilt keresztezést eltakaras eldtt be kell mutatni, vagy a kivitelezé a terv szerinti megvalositasrol —
legkéstbb a mﬁszaki atadaskor — irdsban nyilatkozni kételes. :

Az esetleges nyomvonal mddositaskor (tervtol eltéré éllapot) a gazvezetéktdl mért elhelyezési tavolsag
csokkenése esetén eldzetesen az Uj miiszaki megoldast az Egaz-Degaz Foldgazelosztd Zrt-vel egyeztetni
kell.

- A kivitelezés sordn minden olyan esetben szakfelligyeletet kell megrendelni {izemegységiinktdl ahol a

tervezett kézm{i 0,5 m-nél jobban megkdzeliti illetve keresztezi a gézelosztd vezetéket, illetve ahol a
kivitelez6 ennek szuksegesseget érzi. A szakfellgyelet megrendelését irasban és 72 draval a kért ldopont
elétt kell benydjtani az EGAZ-DEGAZ Foldgézeloszté Szegedi Uzemegységére. Cim: EGAZ-DEGAZ
Foldgdzeloszté ZRT Szegedi Uzemegység 6724 Szeged Vésarhelyi P4l u 6. Fax:62/466-998 E-mail:
jozsef.bertus@gdfsuez.hu. A szakfeliigyelet koltségei a megrendel6t terhelik.

A gazvezetéket jel6l6 ,G™- jell tabla, illetve a gazvezetékre elhelyezett jelz8szalag megléte, vagy hidnya a
kivitelez6 felé nem tekinthetd mérvadd tdjékoztatasnak. Karokozés esetén az ezekre, valamint a takarasi
mélységre iranyul6 hivatkozasokat az Egaz-Dégaz Féldgazelosztd Zrt. nem veszi figyelembe.

Amennyiben a kivitelezés soran a tervdokumentécio, jelen kézmiinyilatkozat és az ide vonatkozd 80/2005.

(X.11.) GKM rendelet be nem tartdsdbdl a gézeloszté haldzatban a késSbbiekben is barminemii kar

keletkezik, Ugy ezért a teljes mértékii felelésség a kivitelez6t terheli.

Amennyiben a kézm{épités sordn a géazelosztdé vezeték, vagy annak tartozéka megrongélédik, és a
kivitelezést nem a bejelentett véllalkozd végezte, vagy a kivitelezést végz8 szervezet nem ismeri
hianytalanul a beruhazas megvalésitésaval kapcsolatban eldirt szolgéltatdi feltételeket, akkor a megrongalt
gazvezeték helyredllitasdval kapcsolatosan felmeriild koltségek teljes koriien az idegen létesitmény
beruhazdjat terhelik.

A létesitmény kivitelezGje, vagy megbizasabdl a tervez8je geodétaval koteles kitiizni a gazelosztd vezeték
nyomvonaldt és a gépi féldmunka tiltott 6vezetét a munkavégzés megkezdése el6tt. A munkateriilet
atadas-atvételt megel6z6en az épittetd a kitlizési dokumentécidt kételes eljuttatni tarsasdgunknak.




Gazvezeték sériilése, gazszivargas, vagy gazveszély észlelése esetén ennek bejelentését
azonnal az Egaz-Dégaz Foldgazeloszté Zrt. diszpécserszolgalatanak zold szaman kell
megtenni. (06-80/820-141)

Megjegyzés : A gazeloszté vezetékek nyomvonalai bizonytalanok, ezért a kivitelezés soran

fokozott figyelmet kériink, és gépi foldmunka tilalmi 6vezetében kizarélag csak 6vatos kézi
foldmunka végezhetd. Amennyiben a csatorna fenékszintje és keresztezett gazvezeték kozétt
0,5 m-es foldtakaras nem biztosithaté, gy a gazvezetéket le kell siillyeszteni, amit az
iizemegységiinkon meg kell rendelni. A Tavasz utciban a gazvezeték nyomvonala csak
tajékoztaté jellegli, ezért a kivitelezés megkezdése elétt azok pontos helyét kézi
foldmunkaval meg kell hatarozni, amelyeket az iizemegységiink munkatarsanak be kell
mutatni.

Jelen nyilatkozat a kiadastdl szamitott 1 évig érvényes.
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