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Vizikozmii tervezd:

Ando Gyorgy ligyvezetd
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Ezen tervdokumentacié és rajzi mellékletei szellemi alkotds, az 1999. évi LXXVI. torvény 16. §-a
értelmében szerzdi jogvédelem alatt all. Teljes egészének vagy részleteinek barmilyen felhasznilasa a tervezo
hozzajarulasa nélkiil tilos (mdsoldsa, tiroldsa informdcid, visszakeres, atadé vagy tovabbité rendszerekben,

beleértve az elektromos, mechanikai fotomésoldsi, adatrdgzitési, més egyéb eszkdzoket. A jogosulatlan
felhaszndlas kartéritési kitelezettséget eredményez!
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— Cimlap

— Alair6lap

— Tartalomjegyzék

— Tervezdi nyilatkozat

— Tervezdi munka-és tlizvédelmi, kdrmyezetvédelmi nyilatkozat

— Csongrad M. Mérndki Kamara igazolésa, tervezoi regisztracio; Katona Zsolt
— Csongrad M. Mérnoki Kamara igazolasa, tervez6i regisztracid; Andé Gyorgy

L./ Miiszaki leirds

1. Elé6zmények

2. Jogszabalyi hattér

3. Fejlesztési, rekonstrukcios célok és sziikségesség

4. Projektilleszkedés a helyi, régids, orszigos tervekhez

5. Meglév) komyezeti és kozmiiallapotok
6. Befogaddi viszonyok
7. Tervezett csapadékviz-elvezetés
7.1. Vizvisszatartasi, helybentartasi tervezési szempontok
7.2. Hidraulikai méretezések
7.3. Miiszaki megoldasok
8. Kornyezetvédelmi szempontok
9. Kozegészségligyi szempontok
10. Kozmiikeresztezések
11. Kivitelezés
12. Munka-és tlizvédelmi eldirasok

IL./ Irattervi mellékletek

1. Meghatalmazas, POLGATINESLET, ........ccceerrererreessaressssssssssansnsressnssessnsssssasssssnsssssnessas 2016.04.07.
2. ATIVIZIG, Elozetes vagyonkezelOi hozzajarulas, ........cccovevveerceececniencensenseecennne 2016.04.08.
3. Geodéziai €s Térképészeti Zrt., Megrendelés térképi szolgaltatasrol, ............... 2016.04.26.
4. Jegyzikonyv, Polgarmesteri Hivatal, ..o masirasmssssseosssasssssssssisn 2016.05.05.
5. Magyar K6zt Nonprofit Zrt., Nyilatkozat,.......cccoveecvirvreervnncecnieecnneecneesneeseennes 2016.03.11.
6. Invitel Zrt., Kozmiinyilatkozat, Adatszolgaltatas, ........cceeverrerererreerneereerseesnessansens 2016.05.02.
7. EGAZ-DEGAZ Foldgazeloszté Zrt., Kozmilegyeztetési jegyzokonyv, .............. 2016.05.09.
8. ALFOLDVIZ Zrt., AdatSZOIQAIAtAS, ........oveevereereeieresiseessisesesesesssssssssssssesnaes 2016.05.02.
9. Balastya, Onkormanyzatl tulajdonosi nyilatkozat, ........cccoeeueevereerincereeneenrennennen 2016.05.25.
10. Foldhivatali magassagi alappontok, 2 db, ....ceeceeeveererreerrereecrereeeseseeceereeseenes 2007.03.05.
11. Foldhivatali hiteles terkepmasolal, 2 db.cocaessisesosvssimmsssiessssesississnssvins 2016.03.08.; 06.16.
12. Tulajdoni lapok, 19+5+2=26 db,........c..ccoevrrerrerrreranene 2016.03.08.; 04.08.; 05.19.; 06.15.
13. Magyar Telekom, Jegyzokdnyv adatszolgaltatashoz, .............cocoovvvccenevnrnnnnn. 2016.05.11.
14. Magyar Telekom, Kézmiegyeztetési jegyzZOKONYV, .....ccvveeueerseeecreeeeereeeeineennee. 2016.07.12.
15. Magyar Telekom, KézmifikezelOr nyilatlozat, ... smisimemniassscsiinssississasasssse 2016.07.12.
16. ALFOLDVIZ Zrt., Kézmi tizemeltetdi nyilatkozat, ...........ceeveveeeeecueeeeeesrenenn. 2016.07.06.
17. Magyar Kézat N. Zrt., Kozitkezel6i hozzajarulas, .......ccceveveereveeeereeeeennerennnnen 2016.07.06.
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18. EDF DEMASZ Zrt., Nyomvonalas kézmilegyeztetési nyilatkozat, .................. 2016.07.07
19. Invitel Zrt., Kézmiinzemelictol oyillatkozal, ... ooocinimaimssisssssmssnsmsmsmsesss 2016.07.08
20. Alfoldi Agroterv Bt., Tervezoi nyilatkoZat, .........oooomrrvreoessosemrreesrsssssoeeernnes 2016.07.27.
21, K. Kozlekedési K., Tulajdonosi BYIIIKOZAL v vivsinsisisamniiimmmisinsss 2016.09.02.
22. Balastya, Onkormanyzati tulajdonosi nyilatkozat,.............oeeeeeeereeeeerseesseeesssnnens 2016.09.19.
23. EGAZ-DEGAZ F. Zrt., KSZMUNYIlAtKOZAL,........ee oo eesee e eeeeseeeseeens 2016.09.03.
24. Alfoldi Agroterv Bt., Tervez6i nyilatkozat, ATIVIZIG vagyonkezel6i hozzdjarulashoz, . 2016.07.29.
25, ATIVIZIG. ¥apyonkezeloi hozzajatilas, ..o viesincn i vis 2016.08.19.

m Létesitményjegyzék
/Mennyiség-és méretkimutatas/

m Arazatlan koltségvetés

m Tervrajzok

A=k Atlekinto helysZIIgiz . v et e o M=1:150000

A-2. Kiilteriileti 4tnézeti helySZINTAJZ, .......ceoeeeereecireceriieecteeerciee e cteeesecaee e e e s M=1:10000

A, Tervmulala alne el HRLYSZIMTAIZ & . ouroresiorsesuimskon caramsisssassonaseas inssmsamassinmesss M=1:2000

GK-1. Geodéziai és kozmiihelyszinrajz L., Bontasi terv,......cccceeevueeeiieeceeecieeceeeeeeneeneee. M=1:500
5-06s Kozat, Széchenyi u.

GK-2. Geodéziai és kozmiihelyszinrajz I1., Bontasi terv, .......ccoceveeiieeesieeeneeniinccnenieenes M=1:500
5-0s Kézt, Széchenyi u.

GK-3. Geodéziai €s kozmiihelyszinrajz I11., Bontasi terv, ......cceeveeevveeerveeerieeerienceerencnens M=1:500
Dozsa Gy. u.

GK-4. Geodéziai és kdzmiihelyszinrajz IV., Bontasi terv, ......cccceeeeeeencccrseecnensecscnnenneas M=1:500
Dézsa Gy. u. —Ovérok, MéraF. u., Klapka u.

GK-5. Geodéziai €s kozmiihelyszinrajz V., Bontasi teIV, ..ccccvveeeceerecreeccrsvnerseesseessnnees M=1:500
Mora F. u., Virag u., Tavasz u.

GK-6. Geodéziai és kdzmiihelyszinrajz V1., Bontasi terv, ......cceecueerreerseeeeseeessenseescneens M=1:500
Virag u., Szegfii u., Tavasz u.

GK-7. Geodéziai és kozmiihelyszinrajz VII., Bontasi terv,.......cccceeeveeeeneeesneeesiensecrseneens M=1:500
Zrinyi u., Rakoczi u.

GK-8. Geodéziai és kozmithelyszinrajz VIII., Bontasi terv, ......c.cccccoceiviiiinnininecnnnnnee. M=1:500
Zrinyi u., Arpad u., Sportpalya mellett

GK-9. Geodéziai €s kbzmiihelyszinrajz IX., Bontasi teIV, ......ccconeesisvassscasanssansssssnssassnson M=1:500
Rakdezi u.

GK-10. Geodéziai és kézmiihelyszinrajz X., Bontasi terv, .....ccooceeeveeereeerveeecnenecccnneen. M=1:500

S Lo L s ) L S e

CS-1. Csapadékviz-elvezetési helyszinrajz 1., CS-3-0,.....cccceerrriirnerneerieenreeneneeennenens M=1:500
5-0s Kozut, Széchenyi u.

CS-2. Csapadekviz-elvezetési helyszinrajz II., CS-3-0, CS-3-1, CS-3-2, ....cccocviciunnnnen. M=1:500
5-6s Ko6zat, Széchenyi u.

CS-3. Csapadékviz-clvezetési helyszinrajz II1., CS-3-1, CS-3-1-1, .cccctrvrriieirenccnennnnes M=1:500
Doézsa Gy. u.

CS-4. Csapadékviz-elvezetési helyszinrajz IV., CS-3-1, CS-3-1-4-1,.....ccccvvrrvivviinnnnnnas M=1:500
Dézsa Gy. u. —Ovarok, Mora F. u., Klapka u.

CS-3. Csapadékviz-elvezetési helyszinrajz V., CS-3-1, CS-3-1-2, CS-3-1-5, ....cccceueee. M=1:500

Mora F. u., Virag u., Tavasz u.
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CS-6. Csapadékviz-elvezetési helyszinrajz VI., CS-3-1, CS-3-1-5, ...ccovvvriereeeereernenann M=1:500

Virag u., Szegfii u., Tavasz u.
CS-7. Csapadéekviz-elvezetési helyszinrajz VII., CS-3-2, CS-3-2-1, CS-3-1-3, CS-3-1-3-2, ...M=1:500
Zrinyi u., Rakaczi u.

CS-8. Csapadekviz-elvezetési helyszinrajz VIII., CS-3-2-1, CS-3-2-1-1,.....ccceccueeueee.e. M=1:500
Zrinyi u., Arpad u., Sportpalya mellett

CS-9. Csapadékviz-elvezetési helyszinrajz IX., CS-3-1-3, ....coccveererereeeeeeeeeeeren M=1:500
Rakoczi u.

CS-10. Csapadékviz-elvezetési helyszinrajz X., CS-3-1-4-1, ...c.covvvvrecrrreerrecnereernnnnn. M=1:500

Klapka u., Kélcsey F.w.

CS-11. Hossz-szelvény ., CS-3-0, 5-6s Ko6zit, SZEChENYi ., ..v.vvovvvrvveereeesereres M=1:50; 1:500

CS-12. Hossz-szelvény I1., CS-3-0, 5-6s Kozut, Széchenyi U., ..ccccvevceeeeeeeeeceeenen. M=1:50; 1:500

CS-13. Hossz-szelvény III., CS-3-1-1, DOzSa GY. U.yereeerrrerrrreerrrrrerereereressassennenns M=1:50; 1:500

{'S-14, Hossz-szelveny IV, CS-3-1, DOZ8A GY: U.yusoiioncinassnuvnsssassnsasissnssninsissssnsse M=1:50; 1:500

CS-15. Hossz-szelvény V., CS-3-1-2, MOTA F. U, weevrireieiiiiiiiiiiiceeeeee e M=1:50; 1:500

CS-16. Hossz-szelvény VI., CS-3-1-5, Mora F. u., Tavasz u.,.....cccceeveeeerecveenennes M=1:50; 1:500

CS-17. Hossz-szelvény VIIL., CS-3-1, Méra F. u., Virag u., Szegfiiu., ....cecveennennes M=1:50; 1:500

8418, Hosszeszelyény VI, ©S-3-2, ZH0YI 1.,  coxuiscismimsiiumonmsosumses sosnssasssnss M=1:50; 1:500

CS-19. Hossz-szelvény IX., CS-3-2-1, CS-3-2-1-1, Zrinyi u., Arpé.d U T M=1:50; 1:500

CS-20 Hossz-szelvény X., CS-3-1-3, RAKOCZI U., cccveervvverrveericeeereerreeeresereesineeseennes M=1:50; 1:500

CS-21. Hossz-szelvény XI CS-3-1-4-1, Klapka u., Kolcsey u., cocceereeeenercenennes M=1:50; 1:500

CS-22, Kozuti keresztszelvenyek A;B;C;D;E,

CS-23. Kozuti keresztszelvények, F; G; H; L ossiimesssstominmensssvnsases

CS-24. KOZULL CSOAETESZ TESZIETIETV, weeeirireeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeereeeeessessasessssssnnnneesasassenses

CS-25. Kapube)aro csOateIes? TeSZICHEIV, ... coviisivisineisosinnssassisssiisssssisnsssensnssssisssmaiaaiosnsnnt

C8-26. Viznyeloakna részletterv, @50 CIm,....cccoveeeieeerieeiieeeceeete et ca e

CS-27. Tisztitoakna részletterv, D80 CIM, ..ovcveueeeeiieieeiieeeeeeieeeeeeeeeeeessneeeessssesssnsressssssnsnsens

CS-28. Tisziitoakna részletterv, @100 CIm, ....ioimmniiisssnsistsnsmssassssassssssssisnasssosssssasannss M 125

CS-29. Tiltésmiitargy beépitési €s gépészeti terve, DEOVD., coovverirvinirriricreecreeeeeeene M=1:20

CS-30. Zart csapadékviz-csatorna munkaéarok keresztmetszet ............................................... =-

CS-31. Befogado, Kisteleki focsatornaba becsatlakozasi részletterv, .......cocvveenvniecnnen. M=1:250
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A Csongrdd Megyei Mérncki Kamara altal, az 1996. évi LVIIL térvény, a 104/2006. (IV.28.), a 103/2006.
(IV.28.) Korminyrendeletek alapjan kiadott ,,Hatosigi Igazolvany”, a vizik6zmii tervez6i engedélyem
alapjan nyilatkozom, hogy a ,Baldstya Kozség Belterilleti Csapadékviz-elvezetés Fejlesztése és
Rekonstrukcioja, A3 Vizgytjts, Kiviteli terv” kidolgozisanal hiteles foldhivatali térképmasolatok, a
geodéziai, a kozmifelmérések, a helyszini bejardsok, az érdekelt kozmiiiizemeltetoéi, tulajdonosi
adatszolgdltatasok, nyilatkozatok, hozzijarulasok, a Beruhazoi igények figyelembevétele megtortént,

Tervezett épitési tevékenység helye: Baldstya kiil-és belteriiletén a csapadékviz-elvezetési szempontbol
legkritikusabb utcdk, utcaszakaszok, csapadékviz-csatorndk a fejlesztési, rekonstrukcios épitési
tevékenységek helyei, amelyek a telepiilés ,,A3-as Vizgyijtiteriilethez” tartoznak: a Kisteleki fécsatornaba a
becsatlakozasi pont, az 5-6s Koziit melletti nyomvonal, a Széchenyi utca, az Ovarok és a Dézsa Gy., Zrinyi,
Arpad, Méra F., Klapka, Kolcsey, Virdg, Szegfii, Tavasz utcak.

Tervezett épitési tevékenység célja, megnevezése: Baldstya kiil-és belteriiletén az A3-as Vizgyiijtd
fejlesztésének célja a karos vizelontések megakadalyozdsa, ugyanakkor sziitkség esetén a vizvisszatartas,
helybentartds biztositdsa a nyilt foldmedri, burkolt csapadékviz-csatorndk felajitdsaval és Gjak épitésével.

A tervezésnél figyelembe vétele megtortént a meglévd gazvezetékek biztonsagi Ovezetében végzett
munkékra vonatkozo elbirasoknak: a Foldgazellatisrol szolo 2008. évi XL. torvény végrehajtdsardl
intézkedd, 19/2009.(1.30.) Korméanyrendelet, 166§ és a banyaszatrdl szél6, az 1993. évi XLVIIL térvény
végrehajtdsardl rendelkezd, 203/1998. (XII.19.) Kormanyrendelet, 19/A§ és az 559/2013.(XI1.31.)
Korméanyrendelet. Az Egé.z-Dégéz Foldgazelosztd Zrt., Szeged &ltal az adatszolgéltatasként megadott
meglévd gazvezetékek nyomvonalait, miiszaki adatait ,,Geodéziai és kozmiihelyszinrajzokon” és a
,»Csapadékviz-elvezetési helyszinrajzokon” méret-és alakhelyesen hidnytalanul feltiintettiik a jelmagyarazat
szerinti ,,Gépi foldmunka” tilalmi 6vezetével egyiitt /1 m-1 m; piros/.

A Kkiviteli terv miiszaki megoldasai megfelelnek az érvényes, vonatkozd szabvanyoknak, miiszaki,
kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi, hulladékgazdalkodasi eldirdsoknak, jogszabélyoknak,
hatdségi, szakhatdsagi szabalyozdsoknak. A szabvanyoktol, miiszaki eldirdsoktol eltéré miiszaki megoldasok
alkalmazdsara nem volt sziikség.

A betervezett épitési anyagok, termékek a 275/2013.(VIL16.) Kormanyrendelettel eloirt épitményekbe
torténd betervezésére, beépitésére és teljesitményigazoldsara vonatkoz6 szabalyoknak megfelelnek.

A vizik6zmi tervezési és mérnoki munkat a 104/2006.(IV.28.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint

meghatarozott szakagi teriileteken beliil, azzal megegyezden végeztem.

Katona Zsolt

Szeged, 2016. szeptember 20.

vizikdzmii tervezd vizikbzmii tervez6
CsMMK regisztracios szam: VZ-TEL/06-0019 CsMMK regisztraciés szam: VZ-TEL/06-0065
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Tervezoi munka-és tiizvédelmi, kirnvezetvédelmi nvilatkozat

A Csongrad Megyei Mérnoki Kamara, az 1996. évi LVIIL. Torvény, a 104/2006. (IV.28.), a
103/2006. (IV.28.) Kormanyrendeleteknek megfeleloen kiadott ,,Hatosagi Igazolvany”, a vizikdzmi
tervezOi engedélyem alapjan nyilatkozom, hogy a ,Kiviteli terv” kidolgozasanal a munkavédelmi,
egészségveédelmi €s tiizvédelmi elbirasok figyelembevétele megtortént, amelyek a kivetkezok:

m A munkavédelemrodl sz6l6 1993. évi XCIIL térvény, az 5/1993. (XI1.26.); MiiM rendelet és a
24/2007.(VIL3.) KvVM rendelet, amely a Viziigyi Biztonsigi Szabalyzat, a VBSZ kiadasarél
intézkedik.

m A 32/1994. (XI.10.) IKM rendelet, az Epit6ipari Kivitelezési Biztonsigi Szabalyzat; EKBSZ és
3/2002.(I1.8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet, a 65/1999.(XIL.22.) EiiM rendelet, tovabba a
4/2002. (IL20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet, az épitési munkahelyekre vonatkozé min.
munkavédelmi kovetelmények.

m A munkahelyek munkavédelmi, egészségvédelmi, biztonsagtechnikai kdvetelményeit szabélyzéd
33/1998. (V1.24.) NM; a 27/2000. (IX.30.) EiiM, a 2/1998. (I.16.) MiiM, a 14/2004. (IV.19.)
FMM, a 25/1998 (XI1.27.) EiiM, a 61/1999. (XIIL.1.) EiiM, a 22/2005. (V1.24.) EiiM, a 66/2005.
(XII.22.) EiiM, a 2/2002. (IL.7.) SzCsM és a 21/1998. (IV.14.) IKIM rendeletek.

m Az MSZ-10-273, MSZ-10-274, MSZ-10-280, MSZ-10-281, MSZ-04-900, 901, 903, 904 és az
MSZ-04-963/1,2 munkavédelmi, egészségvédelmi eldirasok.

m Az 1996. évi XXXI. torvény, a tiiz elleni védekezésrol és modositasai, a 28/2011. (IX.6.) BM
rendelet /OTSZ, a kiegészitésérol rendelkezo 30/1996. (XIL.6.) BM rendelet és a 253/1997.
(XI1.20.) OTEK tiizvédelemre vonatkozé elbirdsok.

m Az épitett kirnyezet alakitasirol és védelmérdl szold 1997.évi LXXVIL torvény, a
kornyezetvédelmi 1995.évi LIIL torvény, a vizgazdalkodésrdl rendelkezd 1995.évi LVIL. térvény
és a kapcsolddo végrehajtasi rendeletek, eldirasok.

Szeged, 2016. szeptember 20.

[

......................................... U ALE«@T

Andé Gydrg " Katona Zsolt
vizikdzmi tervez vizikdzmil tervezd
CsMMK regisztracios szam: VZ-TEL/06-0019 CsMMK regisztracids szam: VZ-TEL/06-0065
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Balastya Kozség Belteriileti Csapadékviz-elvezetés
Fejlesztése és Rekonstrukcidja
A3 Vizgyiijté

Kiviteli terv

1./ Miszaki leiras

1. Elézmények
Balastya Kozség kdzigazgatasi teriilete id6szakonként belviz és csapadékviz- elontésekkel

veszélyeztetett. Ezt igazoljak a korabbi, rendszeresen jelentkezd vizkarok, tovabbd a
hidrometeorologiai elérejelzések, amelyek varhatéan ,,sz€lsGségesebb™ iddjarasi viszonyokat
prognosztizalnak.

A telepiilésen felhalmozott és novekvd nemzeti vagyon védelme megkdveteli, hogy nagyobb
sulyt kapjon a meglévd csapadékviz-csatornazasi halézat fejlesztése, lizemeltetése,
karbantartisa. A meglévd csapadékviz-elvezetési rendszer kedvezotlen jelenlegi adottsigai
indokoljak az egyre siirgetobb feliilvizsgalatat és fejlesztését.

Balastya K6zség Onkormanyzata, Polgarmesteri Hivatala a legveszélyeztetettebb teriileten
az A3 Vizgy(ijtén Beruhdzds megvalositasat tiizte ki célként a TOP-2.1.3-15 Pélyazati
kiirasnak megfeleld tervdokumentaciok benytjtaséval.

Tervdokumenticids elézménynek a kivetkezok tekinthetdk, amelyeket figyelembe vettik a

tervezésnél:

— Balastya Kozség Telepiilésrendezési Terv; Tér-Id6 Miiterem Bt., Szeged, Tsz.: 13-23/1;
2013.,

— Balastya Kozség Belteriileti Csapadékviz- elvezetés, Allapotterv fennmaradasi engedélyhez,
Alfoldi AGROTERV Bt., Szeged, 2007.,

— Balastya Kozség Belteriileti Csapadékviz-elvezetés, Elvi vizjogi engedélyterv, Alfoldi
AGROTERYV Bt., Szeged, 2007.,

— Balastya belteriileti csapadékviz-elvezetd halozat fejlesztése és rekonstrukcidja, A3
Vizgyiijts, TOP-2.1.3-15; Projekt FEldkészits Tanulmdny /PET/; Vizjogi Ilétesitési
engedélyterv; 2016.

A tervezési teriileten, az A3 Vizgyiijtdn érintett utcakban a meglévd kozmiivek kezeldivel,
lizemeltetdivel egyeztettiik a tervezett csapadékviz-csatornak miiszaki megoldasait €s tvettiik a
kézmiinyilvantartidsi nyomvonal, miiszaki adatokat, tovdbba beszereztilk a .. Kozmilkezel 61
hozzajarulasokat”, amelyeknek igazolt dokumentumait a “II. Irattervi mellékletekben™
csatoltuk a miiszaki leirashoz.

2. Jogszabalyi hattér
A Kiviteli terv kidolgozasa sordn figyelembevett legfontosabb jogszabalyokat ismertetjik a
kévetkezdkben.

m A 147/2010.(1V.29.) Kormdnyrendelet; a vizek hasznositdsat, védelmét és kirtételeinek
elhiritisit szolgilé tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd dltalanos
szabalyokrél: A 4§-sal 6sszhangban a vizilétesitmények ugy kertiltek megtervezésre, hogy
azok alkalmasak legyenek a kedvezoétlen hatdsok mérséklésére, de ne érintse kdrosan a vizek
allapotat, ne sértse a vizkészletekkel vald takarckos gazdalkodast, ne veszélyeztessék a
Befogadd, Kisteleki focsatorna vizelvezetd képességét és a hatdsuk ne érintse karosan a
természeti kdrnyezetet.
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Az 58. §-sal dsszhangban a belteriileti vizelvezetés rendszerét a meglévd adottsagok, a
telepiilés beépitettsége, illetve a Telepiilésrendezési ¢€s a Vizkéarelharitdsi tervek
figyelembevételével készitettiik el, hangsulyt fektetve a kiilteriileti kapcsolédasokra.
Koncepcionalis megalapoz6 tanulmanynak tekintettiik a teleptilés egészére, a korabbi években
elkésziilt Elvi Vizjogi Engedélyezési tervet.

m A 30/2008.(XI1.31.) KvVM rendelet; a vizek hasznositdsit, védelmét és kartételeinek

elharitasat szolgald tevékenységekre és létesitménvekre vonatkozé miiszaki
szabalyokrol: A 61. §-ban elbirtak érvényesitése megtortént az A3 Vizgyiijtoben a torkolati
Tiltosmiitargy beépitésével arra az esetre, ha a Befogadd kezeldje, a Befogadd terheldsége
szempontjabdl korlatozasokat vezetne be, tovabba annak érdekében, hogy a Befogado
magas vizallasa esetén a belteriileti csapadékcsatorna héaldzatra kedvezétlen visszaduzzadast
ne okozzon.
A 64. §-sal osszhangban az ideiglenes mobilszivattytzasi helyet a vizgy(ijté6 mélypontjan a
Befogado elott jeloltik ki. Az Onkorményzatnil rendelkezésre 4ll6 mobilszivattyu
kapacitisa alkalmas arra, hogy a sziikség szerinti atemeléssel a belvizelontések a telepiilés
biztonsagat ne veszélyeztessék.

m A 123/1997.(VIL.18.) Kormanyrendelet; a vizbazisok, a tiavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatist szolgdlé vizilétesitmények védelmérdl: ATIVIZIG-t6l kapott informécio
alapjan Balastya Kozség ivovizbazisanak a rendelet szerinti diagnosztikai vizsgalatat még
nem végezték el, igy hidrogeologiai védéidom nincs kijeldlve. Az ivévizbazis foldtanilag
nem sériilékeny teriileten helyezkedik el.

m A 219/2004.(VIL.21.) Kormdnyrendelet; a felszin alatti vizek védelmérdl: A jogszabaly
2. sz. melléklete 2. a) pontja alapjan azok a teriiletek, ahol a csapadékbdl szarmazo
ut4np6tlodas sokévi atlagos értéke meghaladja a h=20 mm/évet, a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriiletnek mindsithetd.

m A 27/2004. (XIL. 25.) KvVM rendelet: A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny felszin

s re s

m A 147/2010.(1V.29.) Kormdinyrendelet; a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgilé tevékenységekre és létesitményekre vonatkozé dltalines

rrrrr

felszintél szamitott legmagasabb szintje, h=1,5 méter felett van. A PET 1.2. pontjanak
talajvizadottsagokkal foglalkozé része targyalja a telepiilés talajviz viszonyait.
Megéllapithat6, hogy a talajvizallas legmagasabb szintje tobb esetben meghaladta a terept6l
szamitott, h=1,50 métert. Tulajdonképpen a belvizek kialakulasanak egyik leggyakoribb oka
a megemelkedett talajvizzel van Gsszefliggésben.

m A 78/2008. (I1V.3.) Korminyrendelet; a természetes fiirdovizek mindségi

rrrrrr

A fejlesztésre kijeldlt A3 Vizgy(ijtSteriilet nem érint a rendelet alapjan kijelolt ,, Természetes
FiirdGhelyet™.

m A 2212004.(VIL.21.) Korminyrendelet; a vizgyiijté-gazdilkodas egyes szabalyairél:
Legkésdbb a ,,Vizjogi engedélyezési eljaras” sordn, illetve a kivitelezésre vonatkozo
Vallalkozbi szerzddés” megkstése eldtt igazolni kell, a vizgy(ijté gazdalkodas szabalyairdl
a feltételek teljesiilését. A palyazatban szerepl6 fejlesztési teriilet az A3 Vizgyiijtd, Balastya
belteriiletének csak egy kisebb részére terjed ki (T=46,3 ha, Balastya belterliletének csak,
~20%-a). Ez olyan lokélis beavatkozds, amelynek hatdsa a jelen Projekt megvaldsitisa
keretében ellendrizhetd, illetve igazolhato.
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Baldstya teriiletén az elmult évek Beruhazasainak eredményei a ,,Viztest” allapotromlasanak
megakadalyozasaban pozitiv iranyl valtozast teremtették meg. A megvalosult, a telepiilés teljes
belteriiletére  kiterjedd Szennyvizcsatorndzas és 1ij, korszeri Szennyviztisztitotelep
megvalositasa a legnagyobb jelentdségii Beruhazasnak tekinthetd. A ,Viztest” a viz
mindségének védelmét két szempontbol segitette. Egyrészt a teljeskdrii szennyvizcsatornazas
hatasara megszint a telepiilés alatti ,,Szennyvizdomb”, a korszertitlen, kdrnyezetszennyezd
szennyviz ,,Emésztd gddrok™ kiiktatasra keriiltek. Masrészt a lakossagi, intézményi és ipari
szennyvizek vizzar6 csatornahdlozaton keresztill a szennyviztisztitdé telepre keriilnek
elvezetésre.

Az 1j, korszeri Szennyviztisztité Telepen a szennyviztisztitas mindharom lépcsdje kiépiilt
(Fizikai, biologiai, kémiai), ezért 1ényegesen lecs6kkent a Szennyviztisztitorol kibocsatott
tisztitott szennyviz felszini és felszin alatti ,,Viztestre” gyakorolt kedvezotlen hatasa.

Kettds célt szolgal tovabba az A3 Vizgyiijtd; A CS-3-0 csapadékviz fOcsatorndja
természetkdzeli allapotanak 6rzése, ahol a sasos-nadas ndvénytarsuldsok csak az indokolatlan
mértéket meghaladd megsziintetésére valo torekvés.

A tervezett vizilétesitmények ellenallosaga biztositott az éghajlatvéltozassal, az extrém
id6jarasi koriilményekkel szemben (Belviz, szarazsig vagy tiiz). A betervezett miitargyak,
illetve csatornaburkolatok beton, illetve vasbeton elemekbdl valésulnak meg.

Osszegségében egyértelmiien kijelentheté, hogy a Projektnek nincs elére lathato
klimakockdzata, illetve a klimaviltozdsra kedvezé hatdssal lehet a vizvisszatartasi
lehetdségek sziikséges és indokolt betervezésével.

3. Fejlesztési, rekonstrukcids célok és sziikségesség

A Balastya, A3 Vizgyiijté fejlesztésének célja a belteriilet védelmét szolgalé vizelvezeto
hilézat fejlesztése, a meglévi évtizedekkel ezel6tt épiilt csatornik rekonstrukcidja és aj
csatornahalézat épitése olyan miiszaki megoldasokkal, amelyek a csapadékviz-
gazdalkodas céljait figyelembe veszik.

A tervezett miiszaki megolddsok Osszhangban vannak a kordbban késziilt ,Elvi vizjogi
engedélyezési tervvel”, amely a telepiilést vizelrendezési szempontbol globdlisan vizsgélta és
annak egy részvizgyljtdje az A3 Vizgyiijté csapadékviz-csatorndinak a fejlesztése, a
rekonstrukcidja a cél.

Fentiekhez kapcsolédik a felszini vizelevezetést kiegészitd vizszintszabalyozé rendszer
kialakitasa az A3 Vizgyiijté, CS-3-0 fécsatornaja torkolatandl a Befogadd, Kisteleki fécsatorna
el6tt kialakitott Tiltosmiitargy beépitésével.

] }'\tfogé célok:
— Balastyai belteriilet védelmét szolgalo vizelvezetd héalozat fejlesztése,
— Meglévé, tobb évtizedekkel ezelbtt épiilt csapadékviz-csatornak rekonstrukeidja,
— Olyan miiszaki megoldasok alkalmazisa, amelyek a korszerli, eldirt csapadékviz-
gazdalkodas céljait figyelembe veszik,
— Vizszintszabalyozé rendszer kialakitdsa a Befogadd elétt, ezzel csokkentve a Befogado
csapadékviz terhelését és névelve a talajba a beszivarogtatas mértékét.

m Specifikus célok:
— Uj csatornahalézat épitése és a meglévd rekonstrukcidja a jelenlegi szabalyozasok
figyelembe vétele mellett,
— Vizek helyben tartasinak elosegitése,
— Lakossag figyelmének felhivisa a csapadékviz-gazdalkodas fontossigdra €s ennek
megvalositdsi modjainak ismertetése a ,,Szemléletformalo tevékenység” alatt,
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— A 1étrejovo, meghjuld csapadékviz-elvezetd haldzat fenntartdsa sordn a helyi munkaerd
igénybevétele /Munkahelyteremtés/,

— Kihatas a Balastyai ingatlandrakra, amelynek kozvetett gazdasdgélénkitd hatasa varhato.

m Az A3 vizgyijté, csapadékviz-csatornazis  fejlesztése és  rekonstrukcidja
Onkorményzata kiilon hozzajarul az Onkormanyzat céljainak megvalésitasahoz:

— A kivitelezés soran, tovabba a megvaldsult csapadékviz-elvezetési halozatok éves
karbantartisi munkdinal helyi munkaerét kivan igénybe venni az Onkorményzat, ezért
részben munkahelyteremtést is general a fejlesztés.

— Minden infrastruktirafejlesztés, igy a csapadékcsatorna-halozat fejlesztése €s
rekonstrukcidja kihatassal lesz az ingatlanarakra, azok emelkedésére, amelynek kozvetett
gazdasagélénkitd hatdsa lehet.

m Fejlesztési sziikségesség bemutatasa:

— Balastya telepiilés belteriileti csapadékviz-elvezetésének problémai tobb okra vezethetok
vissza. A magas talajviz az utobbi években valtozéban 1év6 esapadékviz gyakorisagok és
hevességek, valamint az M5 Autopdlya megépitése, amely a természetes lefolyasi
viszonyokban okozott érzékelheté valtozasokat. Belvizes idoszakokban komoly gondot
jelentett az M5 Autépalya melletti teriiletek vizelvezetése és ez a gatolt, illetve
késleltetett lefolyas koézvetve a belteriileti csapadékviz gondokban is szerepet jatszik.

— A Balastyai teriileten részben f6ldmedrii csapadékviz-csatorndk épiiltek, amelyek mara
elfajultak, illetve burkolat nélkiilieck a rézstioldalak, megcsusztak, és nem t6ltik be
funkcidjukat. Egy masik probléma, hogy az évekkel ezel6tt beépitett mederbiztositasok
csak havaria jelleggel, ideiglenesen betonlap burkolatokbdl késziiltek, a rézsiik nem
allékonyak.

— Tovabbi problémat jelentenek azok a meglévé csatornaszakaszok, amelyek a
Kapubejaroknal csbateresz nélkiili Bejarokkal vannak megszakitva, ezért gyakorlatilag
csak szikkasztoarkok. Ezek a lefolyastalan csatornak, heves esozések esetén kiilonos
kockézatot jelentenek, illetve eldntéseket okoznak az adott lokalis tertileteken,
megakadalyozva ezzel az érintett lakosok tevékenységét, mozgésat, életvitelét.

— A jelen Projekt targyat képezé A3 Vizgyiijtét érintden nem volt lehetdség Tarozot
betervezni. A meglévd létesitmények lakott teriileten kiviili f6ldmedr(i csatornai jelenleg
is alkalmasak, illetve részt vesznek az elszivarogtatasban, tobbek kozott ennek fokozasara
keriilne beépitésre az A3 Vizgyiijté f6csatorndjanak, a CS-3-0 torkolatdnal egy
Tiltésmiitargy, mobil szivattyGzasi hely kialakitdsaval. Ez szikkség esetén a
vizkormanyzast a meghatéarozott tizemeltetési rendnek megfelelden elésegitené a szaraz
iddszakokra a vizvisszatartds megolddsaval, illetve a Befogadd6. Kisteleki-fécsatorna
magas belvizszintje esetén a karos visszaduzzasztasok megakadalyoztatisdval. A
tervezett Tiltosmitargy ugyanakkor megfelel a Befogadd kezel6iének, az ATIVIZIG
eddig kialakult gyakorlatanak, mely szerint a becsatlakoz6 csatornak a torkolatnal
Tiltésmiitargy beépitését eldirja.

— A lakossag korében jelenleg nincs hatékony csapadékviz-gazdalkodasi teveékenység. A
palyazé Onkormanyzat hatdrozott szandéka, hogy a Projekt sordn megvalosuld kotelezo
szemléletformald és tijékoztaté programokban felhivja a lakossdg figyelmét a
.Telepiilési csapadékviz-gazdalkodasi utmutaté”, a lakossag korében hasznosithaté ,,J6
gyakorlat,, bemutatasaval /Palyazati kiiras melléklete/.
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4. Projektilleszkedés a helyi, régids, orszigos tervekhez

Baléstya telepiilés Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégiaval (ITS) nem rendelkezik, ezért az
ehhez valo illeszkedés nem mutathato be.

Rendelkezésre éll, ugyanakkor az Agenda 21, a fenntarthaté fejlédés helyi programja,
amely tartalmazza az egyediilallo természeti kornyezet védelmét, a természeti kornyezet
fenntarthatd gondozasat, tovabba elbiranyozza a jelen Projekttel sszhangban a telepiilési
csapadékviz-elvezetd halozat teljeskorii kiépitését, illetve a csapadékviz sziikséges mértékii
helyben tartaséara valo torekvését.

m Tervezett csapadékviz-csatornazis fejlesztés tébb pontos illeszkedik a Helyi
Esélyegyenléségi Programhoz:
— Kozmiifejlesztési programba illeszkedik,

Telepiilés népességmegtartod erejét noveli,

Fiatalok helyben tartasat szolgalja,

A hatranyos helyzetiiek, id6sek életkoriilményeit javitja,

Szorosan kapcsolodik tovabba csapadékviz-elvezetés fejlesztés, a rekonstrukcié a

szocidlis bérlakasok épitésének céljaihoz.

m Tervezett tevékenységek illeszkedése a ,,Vizkarelharitasi tervhez”

Balastya kozség jelenleg hatélyos ,,Vizkarelharitasi tervét”, az Onkorményzat 1998-ban
készitette el. A vizrendezési miivekkel kapcsolatos megallapitdsai azota is érvényesek: ,,A
kozség egyes alacsonyabb fekvésii teriiletein, a felszini vizelvezetés részleges hidnya miatt a
rendkiviili csapadékos id6jaras esetén ezeken a teriileteken csak havaria jellegli ideiglenes
felszini drokrendszerek, ideiglenes szivattytallasok és nyomoévezetékek kiépitésével lehet a
belvizet a befogadd csatorndk irdnydba juftatni.” A vizkarelharitdsi tervben is
megfogalmazodik, hogy a zomében foldmedrii meglévé arokrendszerek folyamatos
karbantartast és fenntartast igényelnek a hatékony vizelvezetés érdekében.

A Vizkarelharitasi terv felsorolja a rendkiviili csapadék esetén veszélyeztetett teriileteket,
ahol ideiglenesen tervezett szivattyGallasokra van sziikség. Koztikk szerepel a Dozsa Gyorgy
utca és a Virag utca is, amely jelen palyazat célteriiletét képez6 A3 Vizgylijtében taldlhato.

m lIlleszkedés a  Vizgyiijté Gazdilkodasi Tervhez /VGT/; 221/2004. (VII.24.)
Kormanyrendelet:

Magyarorszag Vizgylijtdé Gazdilkoddsi Tervének 5.4. pontja a Viztestek allapotdval
kapcsolatos jelentds problémakat veszi szamba, tobbek kozott azt elemezve, hogy a
belvizelvezetd rendszerek jelentésen modositjdk az érintett teriilet vizhaztartasi lefolyasi
viszonyait, ezzel novelve az aszdlyérzékenységet. A talajvizet tartésan megcsapolo csatornak,
szintén erodsitik ezt a problémat.

A VGT 8.1.6. pontjaban a vizszolgaltatasok koltségeinek visszatériilésére tett intézkedéseket
fogalmaz meg, melynek részét képezi a belteriileti vizvisszatartast eldsegitd finanszirozasi
rendszer kialakitasa annak érdekében, hogy a koz6sségi rendszereket feleslegesen terhelSk altal
okozott tébbletkdltségeket, vissza lehessen terhelni az érintettekre a sziikséges alkalmazkodas
Osztonzése érdekében. Ez a c¢él mar 6nmagdban elére vetiti a lakossaggal torténé
kommunikécié, tajékoztatds, felvilagositds sziikségességét, hogy a kozosségek idSben
megkezdjék a felkésziilést ezen intézkedések minél kisebb helyi konfliktusokkal térténé
megvalositasara.

A VGT 8.2.2. pontja felhivja a figyelmet, hogy a belteriileti csapadékviz-gazdalkodasnak,
elsbsorban olyan térségekben van jelentdsége, ahol a belteriiletekrdl szdrmazo terhelés
csokkentésére, vizmindségi okbél is sziikség van /Pl.: sériilékeny felszin alatti vizek esetében)/.
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A 27/2004. KvVM rendelet, amely a felszin alatti viz dllapota szempontjabol érzékeny
teriileten 1évé telepiiléseket sorolja be, Balastyat az ,,Erzékeny” kategoridba helyezte.

A VGT 8.5. pontjaban a felszin alatti Viztest j6 min6ségi, mennyiségi allapotanak elérése és
megtartasa érdekében javasolt intézkedések koziil ide tartozik a csapadékviz-csatornak felszin
alatti vizeket megcsapolo hatasanak csdkkentése.

Végiil a VGT 10. pontja az el6zéekben mar részben érintett szempontra hivja fel a figyelmet a
lakossagi, a tarsadalom bevondsara a vizgylijté gazdalkodasi tervezetben, melyek koziil a Viz
Keretiranyelv (VKI) az informaci6 atadést és konzultaciot kotelezden eldirjal

Osszefoglalva jelen Projekt az IP7, Telepiilési Intézkedési Csomag, TE2, Belteriileti

csapadékviz-gazdalkodaisi fejezetéhez illeszkedik.

m Az A3 Vizgyiijté tervezésekor elsodleges szempont a karos, az épitett kornyezetet
veszélyeztetdé vizek elvezetése szem elott tartva a vizvisszatartds és besziviarogtatas
lehetiségét, amelyet az alabbi miiszaki megoldasokkal kivinunk megvaldsitani:

— Sekély mélységli csatorndk tervezése annak érdekében, hogy minél kisebb mértékben
keriilj6n megcsapolasra a talajviz.

— Lakott ingatlanokon kiviili csatorniknél, illetve Ovarkokndl burkolat nélkiili foldmedrii
csatornak tervezése a beszivarogtatas érdekeben.

— Kaozteriileteken egyrészt a helysziike, masrészt az instabil homokos talaj okozta allékonysagi
problémak miatt lapos nagy helyigényi rézsiik helyett sarokmerev csatornafenék burkolatok
kialakitisa a mederfenék elfajuldsa elleni biztositasara. A telepiilésen a korabbi évek belvizi
védekezése soran tobb esetben is a burkolat nélkiili csatornak roskadasa, kagylosodasa
okozott torlaszt a vizelvezés utvonaldn, amit havaria jelleggel kotorni, illetve rendezni
kellett a veszélyeztetett telepiilésrészek érdekében.

— Szivattytzasi hely kialakitasa Tiltosateresszel biztositva. Ezzel a szikséges mértékii
vizvisszatartast, beszivirogtatast és havaria helyzetben pedig a Befogadé Kezel6jével
egyeztetett lizemrend szerint, a kéros, a folos vizek Befogadoba torténd emelését az elére
kialakitott és megkozelithetd szivatty(izasi helyen terveztiik.

m Tervezett tevékenységek illeszkedése a Telepiilésrendezési Tervhez

Balastya kozség jelenleg érvényes Telepiilésrendezési terve (TRT) 2013-ban késziilt. A terv
mellékletét képezd helyi épitési szabalyzat, 7/2005. (IV: 9.) K. tsz. rendeletének 14-es §. (17)
bekezdése arrél rendelkezik, hogy a csapadék-és belvizhalézat elemeit fokozatosan ki kell
épiteni, illetve karban kell tartani. A 18. § (4) bekezdése pedig arra hivja fel a figyelmet, hogy a
vizek természetes lefolydsdnak biztositasa érdekében a keresztezd kozmiivek megfeleld
atvezetéseivel gondoskodni kell. Megjegyzendd, hogy jelenleg is tobb olyan csomépont van a
telepiilésen, ahol egyes ingatlanok megkozelitése a meglévd arkok betdltésével valosult meg.
Ilyen eseteckben a PET /Palydzat El6készitdé Tanulmany/ csOatereszek beépitésére tesz
javaslatot.

m llleszkedés Csongriad megye Teriiletfejlesztési Programjihoz

Csongrad Megye Stratégiai célrendszere tartalmazza az Atfogd célok kozott a
klimavaltozasra reagilé Innovativ gazdasig és Eroforras-gazdalkoddas megvaldsitasat,
amelyekre vonatkozéan az éghajlati viszonyok megvaltozdsabol adodo kedvezétlen hatasok
csillapitasa érdekében a sziikséges intézkedéseket tartalmazza.

A tervezett beavatkozis, létesitmények tdmogatjdk az ésszerli, koltséghatékony
vizvisszatartds és csapadékviz-gazdalkodas feltételeinek megteremiését, a vizkormanyzas
miiszaki feltételeinek kialakitisaval és 6sszehangolasaval.
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5. Meglévé kirnyezeti €s kézmiaallapotok

Balastya telepiilés kozuton az 5-6s foutrdl Kistelekrdl és Szegedrol, illetve az MS
Autopalyardl a Balastyai ledgazésrol érhetd el. Szegedtél minddssze, L=23 km-re fekszik.
Bastya vasuton szintén megkozelitheté a Budapest-Szeged vasutvonalon keresztiil.

m A Projekttel érintett teriilet lehatirolisa

Balastya kozigazgatasi teriiletét Eszakrol Csengele és Kistelek, Eszakkeletrdl Opusztaszer,
Keletrol Doc és Séandorfalva, DéElr6l Szatymaz, Zsomboé és Forraskut, Nyugatrdl pedig
Csoélyospalos és Kompdc hataroljak.

A fejlesztésre kijelolt A3 Vizgyiijté hatarai a Belteriilet Ny-i oldalan a Tavasz utca, a D-i
oldalan a Szegfii utca, a Kolcsey u., a Rakéczi F. u., a K-i oldalon a Széchenyi utca /5-6s
Kozut/, E-i oldalon pedig a Belteriilethatar /A-3./.

A Projekttel kiizvetleniil vagy kizvetetten érintett teriiletek helyrajzi szamai a
kivetkezdk /11.; 12. Mellékletek/:

— Kisteleki focsatorna becsatlakozas; 5-os kozat mellett:
CS-3-0; ®80vb.; Mobilszivattyiallassal, Hrsz.: 02/03; 0529; 0528/122.
— Széchenyi u.; 5-6s kozat mellett:
CS-3-0; hrsz.: 81/6.
— Ovesatorna; CS-3-1; Hrsz.: 76.
— Dézsa Gy. u.; CS-3-1-1; Hrsz.: 52.
— Zrinyi M. u.; CS-3-2; Hrsz.: 10/29; 14.
- (")nkorm:inyzati Kiontési teriiletek; Hrsz.: 12; 10/28.
Dézsa Gy. u. — Zrinyi u. k6zott; CS-3-0 mellett (,,Természetes viztarozo”)
— Arpad u.; Hrsz.: 10/2; 7/3.
Sportpalya mellett: Vendéglé mogott; CS-3-2-1; CS-3-2-1-1.
— Klapka u.; Hrsz.: 477; CS-3-1-4-1.
— Kaolesey F. u.; Hrsz.: 452; CS-3-1-4-1.
— Virag u.; Hsz.: 1089; CS-3-1.
— Szegfii u.; Hrsz.: 1088; CS-3-1.
— Moéra F. u.; Hrsz.: 625/2; CS-3-1-2.
— Mora F. u.; Hrsz.: 625/3; CS-3-1-5.
— Tavasz u.; Hrsz.: 1063; CS-3-1-5.
— Rakocezi F w.; Hrsz.: 625/2; CS-3-1-3.

— ATIVIZIG vésztarozohely kijelslés; Hrsz.: 0528/84; 85; 87; 88; 118.
— Magyar Koéziat Nonprofit Zrt. kezelési /Allami tulajdon/: Nem érintett, de tervezett
csatorndk mellett van: Az 5-6s kozut; Hrsz.: 02/1.
Az 5421 sz. kézut; Méra F. u.; Rakoczi u.; Hrsz.: 625/1.

m Az A3 Vizgyiijté” épitett kiirnyezete az alabbi adatokkal jellemezhetd:

— Csaladihazas beépités,

— Fontosabb intézmények, épiiletek: Altalanos iskola, Vadasztanya, Etterem, Sportpalya és
oltoz6, Gyogyszertar, Orvosi rendeldk, Korzeti renddrségi megbizotti iroda,

— Egyéb védendd épiiletek, létesitmények: Elelmiszerbolt (2 db), Takarékszovetkezet,
Husfiistd16, Tapbolt. 5-6s Kozut, Belteriileti kdzutak, kozmiivek.

m Természeti adottsagok
Balastya telepiilés az orszag Délkeleti teriiletén, a Dél-Alf6ldi Régioban, Csongrad megye
kozépso teriiletén, a Budapest és Szeged kozotti 5-6s fout (E75) mellett helyezkedik el. A
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telepiilés a ,Kisteleki Kistérség™ része. A Szeged vonzaskorzetében elhelyezkedd Kisteleki
Kistérséget Kistelek és a korilotte levd ot telepillés alkotja: Baks, Balastya, Csengele,
Opusztaszer €és Pusztaszer. A ,Kisteleki Kistérség” a Kiskunsag Délkeleti felében, a Dél-
Alfoldi Régi6 kozpontjaban helyezkedik el.

Az évi csapadék H=540-580 mm koriil alakul és a ,vegetaciés” iddszakban vérhatd
csapadékmennyiség a Kistérségben, H=310-330 mm ko6z6tt van.
A Kistérség vizellatottsagara a télvégi, koratavaszi, illetve a nyarvégi, 6szi vizboségek mellett a
tavaszi, koranyari vizhianyok jellemzok.

m Vizfildtani adottsagok

A Kistérség a Tisza vizgy(jtomedencéjéhez tartozik. Egészében szaraz, gyér lefolyasu,
erdsen vizhianyos teriilet, de a mélyfekvésii teriileteken a csapadékos idészakokban a belviz
mégis problémat jelent. A belvizet a Kistérségb6l a Kisteleki focsatorna a Balastya-Csengelei-
fécsatorna, a Fehérto-Majsai fécsatorna és a Dorozsma-Majsai-fécsatorna vezeti le a

Fehértéba”, mint atmeneti tarozéba, valamint a Tiszaba. Balastya allandé vizii tava az
Oszeszék-6.

A Kistérség elotti folyovizi iiledékdsszlet rétegezett. Homok és agyag, ill. iszap rétegek
valtjak egymadst az iiledékképzddés ciklusai. A fenti homokos rétegek ivoviz mindségl vizet
tarolnak. A kozség vizmil kutjai is ezeket a rétegeket csapoljak meg a H=244-511 m mélységek
kozott. A folyovizi dsszletet eolikus eredetii, v=100-150 m vastagsdgl finomszemcsés réteg
fedi, amely mar gyengébb vizadé képességli homokrétegeket tartalmaz. A legfelsd
futéhomokos felszini képzddményekben tarolt viz mar nem alkalmas ivoviz ellatisra, mert
fldtanilag nem védett és az emberi tevékenység kovetkeztében mar szennyezodott lehet.

A rétegvizkészlet a lakossag igényeinek kielégitésére elegendd. A rétegnyomas csokkenés,
h=10-30 cm/év. A Duna-Tisza kozti hatsagon bekovetkezett fokozatos talajvizszint csokkenés
miatt fokozott viztakarékossagra van sziikség.

m Talaj-és talajviz adottsdgok

A Kistérség jellemzd talajféleségei a futdhomok, a mezdségi homoktalaj, a barna és
sziirkésbarna homok, a mésziszap €és a szikes talaj. Kisebb foltokban ontéstalaj és réti talaj is
el6fordul.

A teriilet talajvizviszonyainak vizsgalatdhoz, 2 db (946 sz. és a 948. sz.) talajvizfigyel6 kut
hossza id6sora all rendelkezésre. Mindkét kutat 1934 ota észlelik, de értékelhetd, folyamatos
adatsorral 1950 6ta rendelkezik. Az atlagos talajvizmélység, h=1,6 m koriili mindkét kut
esetében, de 1983-t61 megfigyelhetd a talajvizszintek drasztikus csokkenése és ma mar, h=2,5
m alatti 4tlagos talajvizszint a jellemz6. A talajvizszintet az éves csapadékviz mennyisége
befolyasolja bizonyos faziskéséssel.

A belteriileten 1év6 talajvizszint ennél magasabb. Ezt tamasztja ala pl. az 1999 oktéberében
végzett talajvizszint feltaras. Ezen idészakban a talajviz az éves ingadozisnak megfeleléen
elvileg mélypontjin helyezkedett el a feltariskor, ennek ellenére a belteriileten telepszint
alatt, h=0,9-1,2 m kozott regisztraltak a talajvizszinteket.

Balistya Kozség magas talajvizillisi belteriiletei a helyi észlelések alapjin elsésorban a
telepiilés Ny-i részén talilhatéak. A belteriilet 30%-a magas vizallisi, amely teriiletet
tobb esetben belvizkarok is sijtottak.

Az ivéviztermeld kutak, H=100-150 m mély vizadé rétegekbdl termelik ki a sziikséges
ivovizet. Az ivovizado rétegek feltoltddését ciklikussagabol ered6en a finomabb iszapos-
agyagos rétegek védik az esetlegesen fentr6l érkezd szennyezddésektdl az ivovizet. A teriilet
rétegviz készlete, ivovizkészlete védettnek tekinthetd, de a nagyobb szdmu furdsok potencialis
szennyez0 forrast jelentenek az ivoviz rétegekre.
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m Foldhasznositis

A mez6gazdasagi teriiletek dont6 része szant6 (70%). A szézad elsd felében a mezdgazdasag
meghatarozo agat képviselte a sz616- és gyiimolcstermesztés, mely méara minimalisra csokkent.

A NATURA 2000 terilletek kijel6lésével szamos ugynevezett kiilonleges
természetmegoOrzési és kiilonleges madarvédelmi tertilettel gazdagodott a Kistérség, amelyek
els6sorban a pusztai él6helyek megmaradt ,foltjait” védik. Az Orszdgos védelem alatt 4ll6
teriiletek mellett kiilonleges természetmegérzési teriileteket jeldltek ki Kistelek és Balastya
kozott ,,Kozép-Csongrddi szikesek” Osszefoglald néven. Ezen teriiletek egy része egyben a
Baldastya —Szatymaz kornyéki homokvidék killonleges madarvédelmi teriiletéhez tartozik.
[Forras: www.natura.2000.hu, Telepiilési Kérnyezetvédelmi Program/.

Baldstya Kozség kiilteriiletén szamos értékes ,,gyepfolt” talalhatd. Balastya kozigazgatési
teriiletén a Kiskunsagi Nemzeti Park Igazgatosag altal Kiilonleges madarvédelmi teriilet (SPA)
NATURA 2000 teriilet. Ez a ,,Balastya-Szatymaz kornyéki homokvidék™ elnevezési NATURA
2000 teriilet (teriiletkdd: HUKN10009).

Mindemellett Kiemelt jelentdségli kiilonleges természetmegérzési teriilet (pSCI) a ,,Kozép-
Csongradi szikesek™ elnevezésii NATURA 2000 teriilet (Tertiletkod: HUKN20017).

A Projektgazda altal tervezett beruhdzas projektteriilete nem tartozik a Natura 2000
besorolis ala.

A beruhdzis nem érint olyan teriileteket, amelyeken a Visarhelyi-terv keretében arvizi
tarozokat kijeldltek.

m Orikségvédelem

Balastya kozigazgatasi kiilteriiletén, n=228 régészeti lelohelyet tartanak nyilvan kiilonb6z6
idészakokbol. A kulturilis 6rokség védelmérdl szolo, 2001. évi LXIV. Tv. 11.§-a alapjan a
régészeti leldhelyek altalanos védelem alatt allnak. A TV. 22-23.§-a, valamint a 18/2001.
(X.18.) NKOM rendelet 14.§-a szerint a nyilvdntartott régészeti lelohelyeket a foldmunkéval
jaro fejlesztésekkel, beruhazasokkal el kell keriilni. Amennyiben a beruhdzas mashol nem
valosithaté meg, vagy a lelohely elkeriilése a koltségeket aranytalanul megndvelné, ugy a
f5ldmunkak megkezdése elott a veszélyeztetett régészeti lelohelyeket elézetesen fel kell tarni.
Valamennyi, a régészeti lelohelyek teriiletén kiviil elokeriilt régészeti emlék, illetve lelet
esetében is torekedni kell a régészeti orokség elemeinek helyszini megérzésére. A Tv. 24.§-a
szerint régészeti lelet elékeriilése esetén a teriiletileg illetékes Muzeumot kell értesiteni. A
2005. évben késziilt Telepiilésrendezési Terv; Kulturdlis Orokségvédelmi
Hatdstanulmdnya alapjdn, Balistya Belteriiletén nyilvantartott régészeti lelohelyek nem
ismertek. Balastya kiilteriiletén orszagos jelent6ségli miiemlék jelenleg nem talalhato.

m Kiozmiidllapotok

Balastya Belteriiletén a csaladihdzas beépités a jellemz6, ahol a telepiilés ,teljesen”
kdzmiivesitettnek tekinthetd és csak a csapadékviz-csatornahalézat, a burkolt Gthalézat igényel
fokozottabb fejlesztést. Az utcdkban a szennyvizcsatorndzas, a villamoshalézat, a telefon,
hirk&zlés halézat és a vizvezetékhalozat kiépitett.

6. Befogaddi viszonyok

Balastya kozigazgatasi teriiletén az ATIVIZIG kezelésében és allami tulajdonban 1évé
vizfolyasok kozill a Fehérto-Majsai focsatorna talalhatod, amely a 11.01. Sz., Algy6-Tape-
Gyiéla-Kéroséri Belvizvédelmi Szakaszhoz, a 37. Sz. Algy6i-Belvizrendszerhez, ezen beliil a
37/3. Fehért6-Majsai Oblozethez tartozik, amely Befogaddija a Kisteleki-fécsatorndnak.

A Befogadé kezel6jétdl az Also-Tisza vidéki Viziigyi Igazgatosagtol elvi ,.Befogadod
nyilatkozatot” kértiink /2. Melléklet/. Az A3 Vizgyijt6, CS-3-0 jeld fécsatorna Befogaddjanak,
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a Kisteleki-fécsatornanak a Tulajdonosa a Magyar Allam, Vagyonkezeldje pedig az
ATIVIZIG, Szeged.

Befogado és A3 vizgyiijté fontosabb adatai:

— Befogado: Kisteleki focsatorna,

— Szelvényszam:  19+454 Km /CS-3-0 Becsatlakozési pont/,
— Fenékszint: 85,84 mBf.,

— Terepszint: 87,30 mBf.,

— Vizhozam: Q=750000 1/s,

— Levonulasi vizszint: 86,64 mBf.,
- Kozépsebesség:  vi= 0,30000 m/s,

— Vizszintesés: 1=0,17 %o,
— Fenékesés: 1=0,17 %o,
— Rézsti: 1:2,

— Fenékszélesség: sz=2,0m,
— Csatornak tipusa: Nyilt f6ldmedri és burkolt trapézszelvényii.

A Befogaddhoz csatlakozasanal a mederrendezés, fenék és rézsiiburkolat kialakitasa
szilkséges a Kisteleki fécsatornan, tovdbba a torkolati szakaszon a bevezetendd, CS-3-0
csatornan a balpart rendezése. Tiltés vizszintszabalyozé miitargyat kell beépiteni, tovabba
szivattytzasi hely kialakit4sa sziikséges 6sszhangban az ATIVIZIG el6irdsaival.

7. Tervezett csapadékviz-elvezetés
7.1. Vizvisszatartasi, helybentartési tervezési szempontok

A Kiviteli tervezési munka elézményeként a Pélyazati szakaszban a Projekt Elokészitd
Tanulmany (PET) keriilt elkészitésre. Magyarorszag 2.; Vizgyiijté-gazdilkodasi Tervével
osszhangban nagy hangstlyt kaptak a belteriileti vizvisszatartasi lehetéségekre, elsdsorban
medertarozassal a beszivérogtatas intenzitdsanak gyorsitdsara a ,,nagyardnyl” burkolat nélkul
tervezett csatornaszakaszok. Az evapotranspiracids, a parologtaté kapacitds novelése a
csatorndk nyomvonaldn taldlhaté jelentds torzsatmér6jli fak sértetleniil hagyasaval, és a
nyomvonalak, mederbdvitések figyelembevételével tortént.

Az ATIVIZIG Zaportarozd kialakitds lehetdségének a vizsgélatit kérte, mellyel
kapcsolatban konkrét javaslatot is tett. Ezen javaslat alapjan az 5. Fout, illetve a CS-3-0
csatorna mellett a kilterilleti szakaszon, T = 7780 m>-es teriiletfoltot” jelolt ki,
megvizsgalando teriiletként, melyen a domborzati viszonyok alapjan atlagosan, v=20 cm-es
vizboritassal szamolva, V=1560 m’ viztérfogatot lehetne betdrozni havéria jelleggel. A kijelslt
teriilet a Foldhivatali nvilvantartds szerint, a kévetkezd helyrajzi szdmu ingatlanokat érinti:
Hrsz: 0528/118; 0528/84; 0528/85; 0528/87; 0528/88.

Az érintett teriileteket tartalmazé Foldhivatali térképmadsolat €s tulajdoni lapok, az ,,Irattervi
mellékletekhez” keriiltek csatoldsra. Az ATIVIZIG 4ltal javasolt terilleten tdrténd
vizvisszatartis megvalositisa érdekében az Onkorményzat felvette a kapcsolatot a tertiletek
tulajdonosaival. A targyaldsok eredményeként sziiletett jegyzOkonyv szintén mellékletként
csatolasra keriilt. A tulajdonosi egyeztetések dsszességében eredménytelenek bizonyultak, ezért
az 6nkorményzatnak sajat tulajdonaban 1év§ teriileteit kellett megvizsgalnia rendkiviili esetben
torténd vizvisszatartisra. Az egyetlen olyan teriiletrész, amely erre a célra felhaszndlhat6 a
belteriileten talalhaté az 5. Sz. Fout, illetve a CS-3-0 fécsatorna mellett: Hrsz. 12; 10/28.

a helyrajzi szamokhoz tartozé tulajdoni lapokat a mellékletekhez csatoltuk, amelyek alapjan
megéllapithatd, hogy mindkét terillet kizarolag az Onkorméanyzat tulajdondban 1évé és
miivelésbdl kivont, beépitetlen teriiletek. A domborzati viszonyok nem annyira kedvezoek,
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mint az ATIVIZIG altal kijelslt kiilteriileti részen, de T=13000 m*-es teriilet 80%-4n atlagosan
v=15 cm-es vizboritdssal, V=1560 m’ csapadékviz tarozhat6 be, amely mennyiség hasonlo
mint a kiilterlileti magantulajdonban 1évé teriileteken. Az Onkormanyzat a mellékletekhez
csatolt ,,Tulajdonosi nyilatkozatdban™ nyilatkozik arrdl, hogy havaria helyzetben a Befogado,
Kisteleki-focsatorna terhelésének csokkentése érdekében a vizbevezetés megtiltisra keriil és a
medertarozas kapacitasa nem elégséges, akkor a vésztarozasra ezen Onkorményzati teriileteket
fogja igénybe venni.

A kovetkez6 7.2. pontban, a Hidraulikai méretezésnél, a Befogadot terhelé vizhozam

meghatirozdsa a Medertarozas és a Zaportarozd vizvisszatartd hatdsanak figyelembevételével
késziilt el.

7.2. Hidraulikai méretezések

Az A3 Vizgyiijtd tervezett csapadékcsatorndit a CS-3. Tervmutaté Atnézeti helyszinrajzon
tiintettiik fel a részvizgyijto teriletek lehatarolasaval.

A csapadékviz-csatorndk hidraulikai ellendrzését az MI-10-455/2 miiszaki eldiras alapjan
végeztilkk, ahol mértékadonak tekintettilkk a ,Hosszuidejli” 1 napos modellcsapadékok
elofordulasait, nomogramjait. Ezek téli id6szak végén okoznak mértékado eseteket, amikor a
talajfelszin atfagyott. A talajba térténd beszivargas ilyenkor ,korlitozott” és a Befogadok is
telitettek, ugyanakkor 1 napon keresztiil folyamatos a csapadék-utanpdtlas, a hoolvadassal
egyiitt az A3 Vizgyiijto teljes teriiletén. A nyari ,,Rovidideji” modellcsapadék csak a belteriilet
egy részén jelentkezik altalaban. A talajba torténd beszivargds €s a csatornak, a Befogado
taroloképessége nyari idészakban jelentds mértékii, ezért nem okoznak mértékado eseteket.

A mértékadd csapadékviz-mennyiségek kiszamitasandl az tUn. ..Raciondlis moédszert”
alkalmaztuk, az el6zbek figyelembevételével: Q,=axiyxA;
— o (-): Lefolyasi tényezd (a=0,30-0,85);
— 1ip(I/s,ha): Csapadék-intenzitas;
— p (év): El6forduldsi valészinliség (2 év);
— A (ha): Vizgytjtoteriilet.

A hidraulikai méretezésnél a lefolyasi kozépsebesség szamitdsara a kovetkezo
Osszefiiggéseket alkalmaztuk:
— Zért csatorndknal: v (m/s)=Q (m’/s)/F (m?)
— Nyilt csatornéknal / Chézy képlet/: vr= Kst x R**x I'* (m/s),
— Kst (-): Simasagi tényez6/ F61d:33; Beton: 50/,
— R (m): Hidraulikus sugér; R=F/K; F(Nedvesitett keresztmetszet; m?); K (Nedvesitett keriilet; m),
— I (%o): Csatorna fenéklejtése,
— Q (m*s)=vr (m/s) x F (m?).

A levonulasi vizmagassigot csak a redlisan el6fordulo ,hasznos”; hy=0,4-1,0 m kozotti
értékekre vizsgaltuk.

A csapadékviz-csatorndk Un. késleltetését, azaz a taroloképességét a ,,Schrank-féle”
allandoval vettiik figyelembe, ahol a mértékadod, levezetendd csapadékvizhozam: Qn=p x Qp,
(p=0,62"; m=0,71 (2 &v); p=0,62"""=0,7.

A hidraulikai méretezést elészor az A3 Vizgyiijté, CS-3-0 gerinccsatorndjinak a

,»végs6” Befogaddéba tirténé becsatlakozasi szelvényére, keresztmetszetére végezziik el,
ahol ismertetjiikk a Befogadénak a legfontosabb miiszaki-hidraulikai jellemzdit /A-3./.
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m CS-3-0; A;=46,3ha

Befogadé: Kisteleki focsatorna (ATIVIZIG),
Kmszelvény: 19+454,
Fenékszint:85,84 mBf.; Terepszint: 87,60 mBf.,
Levonulasi vizhozam: Qg=750U/s,
Levonulasi vizszint: 86,64 mBf,,
Tervezett tipusa, adatai: Nyilt burkolt, trapézszelvényi, Burkolas tervezett,
hp=0,8 m; f;;=2,0m; rézsii; 1:2; 1=0,17%.; vg=0,130 m/s.

Méretezett keresztmetszet: CS-3-0; Tipus: ®80vb., [=2,5 %o, Csbatereszbekotes
Qr=247,0 IUs; vi= 0,34 m/s,
Becsatlakozasi szint: 86,40 mBf.,
Terepszint: 87,60 mBf.,
Vizgyijto; Csalddi hizas teriilet: =0,6; p=2év; i,=4,8 1/s,ha,
Q3,=0.60x4.,8x48,68=140.2 I/s; Q3= 0,71x140.2 V/s= 99,5 I/s<Qr <Qp
Tervezett mobilszivattytallas (60%); Q = 60,0 1/s =2x30,000 1I/s;
H=4-5m.

A Kisteleki focsatorna elitti @80vb. bekiotés méretezése utan mar az A3 Vizgviijté
csatorndinak legfontosabb keresztszelvénveit, csOatereszeit méreteztiik /A-3./.

m Mora F. u.; CS-3-2; Részvizgyiijté: Asziz =3.6 ha
Tervezett nyilt, burkolt csapadékviz-csatorna
Kapubejard csdatereszek: ©30vb.
Méretezett keresztmetszet: K312; ®30vb.; I=2,0 %o
Qr=40,0ls; vr = 0,56 m/s

— Csaladihazas teriilet: 0=0,6
— p=2¢&v;i,=4,81/s,ha
— Q312=0,6 x 4,8 x3,6 = 10,4 I/s; Q312 = 0,71 x10,4 I/s = 7,4 I/s << Qr

A vizlevezetési szempontb6l még a meglévé csatornaszakaszba bekotd tervezett
csbateresz is megfelel, ezért belathaté, hogy a nyilt, burkolt csapadékviz-csatorna
biztonsaggal, nagyobb vizlevezési kapacitassal rendelkezik.

m Mora F. u.; CS-3-1-5; Részvizgyiijto: Aszis=2,9 ha
Tervezett nyilt, burkolt csapadékviz-csatorna
Kapubejaré csdatereszek: ©30vb.
Meéretezett keresztmetszet: K315; ®30vb.; I=1,5 %o
Qr=34,0Vs; vr = 0,48 m/s

— Csaladihézas teriilet: 0=0,6
- p=2¢év;i,=4,8Vsha
- Q315=0,6x48x29=84 US; Qs15m = 0,71 x8,41/s=5,9 I/s << Qr

A vizlevezetési szempontbol még a meglévd csatornaszakaszba bekotd tervezett
csOateresz is megfelel, ezért beldthato, hogy a nyilt, burkolt csapadékviz-csatorna
biztonsaggal, nagyobb vizlevezési kapacitissal rendelkezik.
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m Virag u.; CS-3-1; Részvizgvyiijto: Az;v=3,9 ha
Tervezett felujitando nyilt, burkolt és 4j nyilt, foldmedrii csapadékviz-csatorna
Kapubejaro csdatereszek: @30vb.
Meéretezett keresztmetszet: Kziy; ®30vb.; I=2.5 %o
Q1 =44,0 Vs; vr = 0,62 m/s

— Csaladihazas teriilet: 0=0,6

- p=2¢v;i,=4,81/s,ha

- Quv=0,6 x4,8x39=11,21/s; Q31vm=0,71 x11,2 /s =79 I/s << Qr

A vizlevezetési szempontbol még a meglévd csatornaszakaszba bekotd tervezett csdateresz

is megfelel, ezért belathatd, hogy a nyilt, burkolt csapadékviz-csatorna biztonsaggal, nagyobb
vizlevezési kapacitassal rendelkezik.

m Rikoczi F. u.; CS-3-1-3; Részvizgyiijto: Asizn = 0,58 ha
Tervezett nyilt, beton padkafolydka, ®30vb. csdatereszbektéssel
Meéretezett keresztmetszet: Ksq3; ®30vb.; I=3,0 %o
Qr=48,0 V/s; vr = 0,68 m/s
— Csaladihazas terilet: ¢=0,6
- p=2¢év;i,=4,81sha
— Q313=0,6 x4,8 x0,58 =1,7 I/s; Q313 = 0,71 x1,71/s=1,2 /s << Qg
A vizlevezetési szempontbdl a meglévd csatornaszakaszba bekotd tervezett csdateresz
megfelel.

m Klapka u.; CS-3-1-4-1; Részvizgyiijté: Azi4 =1.,4 ha
Tervezett nyilt, burkolt csapadékviz-csatorna /Klapka u./ és nyilt, beton padkafolyoka. A
Klapka utcai bekotés; @30vb. a Mora F. utcai meglévd CS-3-1-4 nyilt, burkolt csapadékviz-
csatornaba.
Meéretezett keresztmetszet: Ks141; ®30vb.; I=2.0 %o
Qr=40,0 Vs; vr = 0,56 m/s

— Csaladihazas teriilet: 0=0,6
— p=2¢év;i,=4,81/sha
— Q3141=0,6 x4,8x1,4=4,01/s; Q3141m = 0,71 x4,0 I/s =2,9 I/s << Qr

A vizlevezetési szempontbol még a meglévd csatornaszakaszba bekotd tervezett
csbateresz is megfelel, ezért belathatd, hogy a nyilt, burkolt csapadékviz-csatorna
biztonsaggal, nagyobb vizlevezési kapacitassal rendelkezik.

m Mora F. u.; CS-3-1; 6‘75'[1‘01{; Részvizgyiijtok: Azizn + A§13/2 + A§14 + Asig t Aziv + A;lz
+A35=27+058+23+14+39+3.6+29=1738 ha
Tervezett felajitandé nyilt, foldmedri csapadékviz-csatorna, amelybe a Méra F. utca
iranyabol felgjitando zart csatornabek6tést kell kiépiteni; ®50vb.!
Meéretezett keresztmetszet: Kypp; @50vb.; 1=2,5 %o
Qr=170,0 l/s; vr = 0,86 m/s

— Csaladihazas terilet: a=0,6
- p=2év;i,=4,81/s,ha
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— QM =0,6 x 4,8 x17,38 =50,1 V/s; Q31mm = 0,71 x50,1 I/s =35,5 Vs << Qr
A vizlevezetési szempontbol még a tervezett csatornaszakaszba bekotd csdateresz is

megfelel, ezért belathatd, hogy a nyilt, f6ldmedrii csapadékviz-csatorna biztonsaggal,
nagyobb vizlevezési kapacitassal rendelkezik.

m Doézsa Gy. u.; CS-3-1-1; Részvizgyijté: A3 = 3,0 ha
Tervezett nyilt, burkolt csapadékviz-csatorna.
Kapubejaré csdéatereszek: ®30vb.

Méretezett keresztmetszet: Ksi1; @30vb.; I=2,0 %o
Qr=40,0 Vs; vr = 0,56 m/s

— Csaladihazas teriilet: a=0,6
— p=2¢év;i,=4,81s,ha ,
— Q311=0,6 x4,8 x3,0=28,7l/s; Q311m = 0,71 x8,7 I/'s= 6,1 V/s << Qr

A vizlevezetési szempontbol még a tervezett csatornaszakaszba bekotd csOateresz is
megfelel, ezért belathatd, hogy a nyilt, burkolt csapadékviz-csatorna biztonsaggal, nagyobb
vizlevezési kapacitassal rendelkezik.

m Dozsa Gy. u.; CS-3-1; Részvizgyiijto: A Ksi-hez tartozo és az A3y + A3 =17.38 + 9.1 +
3,0=29.48 ha
Tervezett feljitandd nyilt, foldmedrii csapadékviz-csatorna, ®50vb. csdateresszel.
Méretezett keresztmetszet: Kz;; ®50vb.; 1=0,5 %o
Qr=75,0 l/s; vi = 0,38 m/s

— Csaladihazas teriilet: a=0,6
— p=2¢v;ip=4,81/s,ha
— Q31=0,6 x 4,8 x29,48 = 84,9 I/s; Q31 = 0,71 x84,9 I/s = 60,3 I/s << Qr

A vizlevezetési szempontbol még a tervezett csatornaszakaszba bekotd csdateresz is
megfelel, ezért belathaté, hogy a nyilt, foldmedrli csapadékviz-csatorna biztonsaggal,
nagyobb vizlevezési kapacitassal rendelkezik.

m Zrinyi u.; CS-3-2-1; Részvizgyiijté: Az= 6.8 ha
Tervezett nyilt foldmedr(i, csapadékviz-csatorna ®30vb. csbateresz bekotéssel a CS-3-2
csapadékviz-csatornaba.
Méretezett keresztmetszet: Kspp; ®30vb.; [=2,0 %o
Q1 =40,0 l/s; vr = 0,56 m/s

— Csaladihazas teriilet: 0=0,6
— p=2¢év;i, =4,81/s,)ha
— Q31=0,6 x4,8 x6,8=19,6 I/s; Q321m = 0,71 x19,6 I/s = 13,9 /s << Qr

A vizlevezetési szempontbol még a tervezett csatornaszakaszba bekotd csdateresz is
megfelel, ezért belathatd, hogy a nyilt, féldmedri csapadékviz-csatorna biztonsaggal,
nagyobb vizlevezési kapacitéssal rendelkezik.

m Zrinyi u.; CS-3-2; Részvizgyiijto: Az + A3 =3.0+6,8=98ha
Tervezett nyilt feldjitando és 4j f6ldmedrii csapadékviz-csatorna @40vb. csdéteresszel.
Meéretezett keresztmetszet: Kip; ®40vb.; I=1,0 %o
Qr=065,0l/s; vi = 0,51 m/s
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— Csaladihazas teriilet: a=0,6
- p=2¢év;1,=4,81/s,ha
- Q3=0,6 x4,8 x9,8 =28,2 I/s; Q30m = 0,71 x28,2 1/s = 20,1 I/s << Qr

A vizlevezetési szempontbol még a meglévé csatornaszakaszba bekotd tervezett
csOateresz is megfelel, ezért belathaté, hogy a nyilt, foldmedrii csapadékviz-csatorna
biztonsaggal, nagyobb vizlevezési kapacitassal rendelkezik.

A Kkiviteli terv készitésének idészakaban, az alibbi megfontolisokat és kiegészitéseket

kivanjuk érvénvyesiteni ficvelembevéve a hidraulikai méretezéseket:

Az A3 Vizgyiijté belteriileti és/vagy a kiilteriileti részén van-e lehetdség iddszakos,
szabalyozott ,,Természetes Teriilet” a Befogaddba vezetendd vizhozamokat mérsékelni. A
geodéziai adottsagok fiiggvényében a lehetdségekhez képest toreksziink ilyen megoldasra.

Megvizsgaltuk annak lehet6ségét, hogy a foldmedrii csatorndk  magassagi
nyomvonalvezetésével, illetve keresztszelvényi tervezésével a medertdrozas kapacitasa
miként novelheté, hogy ezaltal minél nagyobb mértékben csokkenthessitk a Befogadot
terheld vizhozamokat.

A Projekt megvaldsitisanak idészakdban nagy hangsilyt fektetiink a lakossig
tajékoztatasara, felvildgositisara az ingatlanokon beliili csapadékviz-gazdalkodas ,J6
gyakorlatdnak™ ismertetésére €s dszténzésére.

A tervezett, illetve a felujitasra keriild csatorndk dsszességén beliil, mérlegeljiik a foldmedri
csatorndk ardnyanak novelését a kézmiibeépitettség adta lehetoségek és a rendelkezésre allo
kozteriilet figyelembevételével, amelynek mértéke a palyazathoz benyujtandé PET adatai
alapjan jelenleg tobb, mint 60%.

Fentiekben tervezett beavatkozasok és lehetdségek figyelembevételével elvégzett hidraulikai
szamitdsokkal kivanjuk igazolni a medertarozds hatdsira a korabbi ,Elvi vizjogi
engedélyben” szerepl6 bevezetendd vizhozamok csokkentését.

7.3. Miiszaki megoldasok

A/ _Az A3 Vizgyiijté fejlesztés Befogaddjiatél kiindulva, mutatjuk be a tervezett

beavatkozisokat:

A Befogadé Kisteleki-focsatorna elott, a CS-3-0 csatornan vizszint szabalyozaséara
alkalmas tiltésmiitargy keriil beépitésre mobilszivattytizasi hely kialakitasaval. Ez alkalmas
egyrészt a vizvisszatartasra a beszivarogtatas elGsegitése érdekében, masrészt a Befogadd
kezel6je, az ATIVIZIG 4ltal elbirt iizemrend esetén, a vizbevezetés sziikségszerti letiltisara.
Magas Befogaddi vizszint és heves csapadék esetén a belteriiletr6l érkezd karos vizek
befogaddba tirténd beemelése is ideiglenesen megoldhato6 (A-3.).

A CS-3-0 torkolat elotti szakasz az 5. Féut melletti jelenleg meglévo, elfajult nyilt
foldmedrii csatorna, Onkorményzati teriilleten (11.; 12. Melléklet: Hrsz. 02/3), amelyen a
nem megfelelé muszaki édllapotban 1év6 csoatereszek gatoljak a nagyvizek levezetését.
Ezeket rekonstrukcei6 ala vontuk.

A CS-3-0, 5. Fout melletti foldmedri szakasz szikkasztoarokként miikodik (11., 12.
Melléklet: Hrsz. 81/6), amely a Belteriiletrdl érkezd csapadékvizeket is fogad. A CS-3-0
szikkasztéarok jellege miatt a heves es6zések esetén havaria helyzetek alakulhatnak ki. A
Projekthez a Magyar K6zat hozzdjaruld nyilatkozatit a 5. Melléklet tartalmazza.

24



Alfoldi AGROTERY 6722 Szeged, Mérey u. 6/B. T./Fax.: (62) 424-102
Miiszaki Tervezd és Tanacsado Bit. e—mail: AGROTERV@vnet.hu

Munkaszam: 2/16.

Az 5. Fout melletti CS-3-0 csatorna, illetve ,arokrendszer” a fejlesztés kovetben is
foldmedrii marad, meghagyva a lehetdségét a csapadékvizek beszivarogtatdsanak, de a
csbatereszek és a csatorna magassagi vonalvezetésének rendezését kovetden a ,,nagyvizek”
biztonsagos elvezetése mar megvaldsithatoé (GK-1.; GK-2.; CS-1.; CS-2.).

A CS-3-0 magassagi nyomvonalvezetését a CS-11.; CS-12. Hossz-szelvényeken és a Kozati
csbatereszek altalanos részlettervét a CS-24. tervrajzon dolgoztuk ki. A CS-3-0 csatornara
tervezett Tiltosmiitargy, illetve a kdrnyezetének a Befogadd, Kisteleki fécsatorndba torténd
becsatlakozasi, helyszinrajzi részlettervét a CS-29., CS-30., CS-31. tervrajzok tartalmazzak.

m A focsatornanak két mellékaga van CS-3-2 és CS-3-1 jeld csatorna. A CS-3-2 jell csatorna
meglévd nyilt foldmedri, amely a Zrinyi utcadban a Lakoépiiletek, a Sportpélya, illetve a
Véderdd kozott halad és a feliszapolddott, magassagi nyomvonalvezetése, szelvénymeérete
nem megfeleld. Rekonstrukcidja sziikséges, de a beszivarogtatds elosegitése érdekében
maradna, mint f6ldmedri{i csatorna. Rendbetétele indokolt, mert a CS-3-2 csatorna fogadta
az elmult évek belvizi problémai miatt az Altalanos Iskol4tol havéria jelleggel ideiglenesen
..kihtizott” CS-3-2-1 ,.arkon” érkez6é csapadékvizeket. Ez a CS-3-2-1 jelli 4j csatorna a
Sportpilya és a Véderdd kozott megfeleld szelvénymérettel és nyomvonalvezetéssel
tervezendd és épitendd ki. Teljes szakaszan szintén maradhat foldmedrii a csapadékviz
elszivarogtatasa érdekében, a sziikséges helyeken a csdatereszek kiépitésével.

m A CS-3-1; Ovcsatorna (Dézsa Gy. u. mogétt), az M5 Fout és a Mora Ferenc utca kozott
jelenleg f6ldmedrli, amelyet tovabbra is foldmedriikként kivanunk megtartani a
mederrendezés elvégzését kiovetben. A Mora Ferenc utcai, CS-3-1 meglévl csodateresz
atvezetés a lakoingatlanok kozotti sziik Kozteriileti sévban halad (Mora F. u. 19.-21.). A
csOateresz meghosszabbitasaként szolgald, zart kisatméréjii csatorna, D200KGPVC
»szikiiletének” a megsziintetését, illetve a hidraulikai méretezésnek megfelelé atmérdre
torténo felbovitését tervezziik.

Az évtizedekkel ezelott megépiilt burkolt csatornaszakaszokon, amelyek megfelel6 muiszaki
allapotban vannak, nem terveziink beavatkozast (Mora Ferenc utca CS-3-1-2, CS-3-1-3, CS-
3-1-4, C8-3-1, valamint a Dézsa Gy. utca CS-3-1-3-1 jelii csatornék).

Azokon a szakaszokon pedig, ahol a burkolat mindsége nem megfeleld, sériiltek vagy
hianyoznak a tdmfalak, illetve a sziik csbatereszek vagy azok hidnya jelent problémat, a nyilt
burkolt csatorndk sziikséges mértékii felgjitasat terveztitkk (Virdg u., Szegfi u.; CS-3-1,
Zrinyi u.; CS-3-1-3-2).

A CS-3-1 és mellékcsatornai meglévd és feltjitandd, tervezett csatornaszakaszainak
helyszinrajzi vizszintes és magassagi nyomvonalvezetését a GK-3., GK-4.; GK-7.; GK-8.;
CS-3., CS-4.; CS-7.; CS-8. Helyszinrajzokon és a CS-13., CS-14.; CS-18; CS-19. Hossz-
szelvényeken dolgoztuk ki. Koziti, a Kapubejaro, a ®80; ®100 Tisztitbakna és a Zart
csapadékviz-csatorna munkadarok részletterveket CS-24.; CS-25.; CS-27.; CS-28.; CS-30.
tervrajzok tartalmazzak.

m Uj, nyilt csapadékviz-csatornak, betonfolyokdk fognak épiilni a Rakoczi F. utcdban a Zrinyi
utca és a Piactér kozott; a Kolesey és a Klapka utcaban, a Moéra F. utca Virag €s Tavasz
utcak kozotti szakaszan, tovabba a Szegfli, a Tavasz, és a Virag utcakban. Ezen 1j csatornak
a ,Belteriilet” siirtin lakott részein sarokmerev b. fenékelemekkel tervezettek, kivéve a
Tavasz utcét, ahol a beépitettség kis mértékére valé tekintettel szintén foldmedrii csatorna
eléirdanyzott.

A Rakoezi F. u. /Zrinyi u. — Piactér kozott/ és a Kolesey utcakban nyilt betonfolyokat
terveztiink viznyeldakna csédteresz bekotésével. A tervezett, §j csapadékviz-csatornak
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kozterileti kornyezetét €s a helyszinrajzi vizszintes nyomvonalvezetését a GK-5.; GK-6.;
GK-9.; GK-10.; CS-5.; CS-6.; CS-9.; CS-10. Helyszinrajzokon dolgoztuk ki. A magassagi
nyomvonalterveket és a cséateresz, tisztitdakna, a zart csatorna, a csbateresz munkadrok
részletterveket a CS-15.; CS-16.; CS-17.; CS-20.; CS-21. CS-24.; CS-25.; CS-26.; CS-27.;
CS-30. tervrajzokon tiintettiik fel.

A csapadékviz-hilézat tervezésekor, azzal Osszefliggésben fésitdsi munkélatokat nem
irAnyoztunk eld, viszont a nyomvonalvezetésnél, mederrendezésnél fokozott figyelmet
forditunk a csatorna mentén huzédé fasorok megtartisira, a csapadék vizelvezetd
rendszer terhelésének csokkentése érdekében, ugyanis ezek jelentds transpiricids,
parologtaté kapacitassal rendelkeznek!

B/ Tervezett miiszaki megoldasok indoklasa

A miiszaki megoldasok indoklasat kiilon elvégeztiik, tekintettel arra, hogy a PET (Palyazat
Flokészité Tanulmany), a Kiviteli terv elkészitése soran a részletes helyszinelésekre és azok
feldolgozésara, elemzésére kertilt sor:

— A Belteriileten az ingatlanok gaz-, viz-és szennyvizkézmiivel ellatottak, amelyek
keresztezése a csapadékcsatornak épitése soran elkeriilhetetlen. Tekintettel arra, hogy a
csapadékviz-csatorndk nyomvonalvezetése kis mélységgel tervezett, a meglévd a
kozmiiveket felulr6l keresztezziik, ezért ,.csokkent” fliggdleges védotavolsag esetén a
bevédések tobbnyire biztositottak lesznek, mert az 4j csatornak a ,.slriibben lakott”,
beépitett utcdkban sarokmerev fenékburkolattal épiilnek. Kozmiikivaltasra ettdl fiiggetleniil
sor keriilhet olyan esetekben, ahol a bekoétések annak idején nem az el6irt mélységben
keriiltek kiépitésre €s emiatt bizonyos csatornaszakaszokon nyomvonaliitk6zések fordulnak
elo, tovabba a keresztezett kozmi fagyvédelme nem biztositott (Pl.: vizvezetek).

— A CS-3-0 csatorna, a Befogado, Kisteleki focsatorna el6tti, a balparti oldalon révidebb
szakaszon a meglévo terepviszonyok miatt kisebb mértéki felt6ltés beépités sziikséges.
Ezen feltoltés a CS-3-0 csatorna mellett a meglévo 61dutrdl kiépithetd (CS-1.; CS-31.).

— Meglévé nyilt csapadékviz-csatorna lefedésére, ki€pitésének betervezésére a nem keriilt sor.

— A CS8-3-1, L=50 m-es hosszon a meglév)d zart csatornaszakasz, ®30b., D300KG PVC
szakaszat ®50vb.—re kell felboviteni (CS-4.).

Tekintettel arra, hogy Balistya telepiilés lakos szima kevesebb, mint 5.000 f5, tovabba
a Projekt oOsszkoltsége kisebb, mint 250 millié forint, a szimuldciés modellezés
alkalmazisa a felhivis alapjin elhagyhato. Ennek megfeleléen ilyen tervezdi
munkarész nem késziilt.

8. Kornyezetvédelmi szempontok

A felGjitott, tervezett csapadékviz-csatornak a kornyezetet, talajt, talajvizet és levegét nem
szennyeznek, karos zajt nem bocsajtanak ki rendeltetésszeriien lizemeltetett allapotban.

A tervkidolgozasnal a 346/2008.(XI1.30.) Kormanyrendelet figyelembevétele megtortént,
amely a fasszari névények védelmét szabalyozza.

a/ Kornvezeti elemek varhaté terhelése a kivitelezési munkak alatt

A csapadékviz-csatornazas épitésének évtizedek oOta bevalt mélyépitési technolégidja van,

amelynek a legfontosabb mélyépitési technoldgiai lépései a kdvetkezok:

— Munkateriilet atadas-dtvétel a Beruhdzotol, lehatdrolds, forgalomtechnikai tablak kihelyezése,
felvonulas.

— Gépek, emberek, csévek, aknaelemek, agyazati anyag, ducelemek helyszinre szallitasa,
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— Aszfalt ¢és beton kivagasa, elszillitasa és/vagy helyszini depondldsa és 0jrahasznositédsa,
visszaépitése,

— Munkaérok kiemelése, diicolasa, nyilt viztartas vagy vakuumkutas viztelenités sziikség szerint,

— Megfeleld agyazat kialakitdsa, csatornacsovek behelyezése, csokotések, idomok, be€pitése,
geodéziai ellendrzes, munkadrok visszatemetése, videokameras csatornacso ellentrzes,

- I:Tt—jérda, aszfaltburkolat és zdldteriilet, tovabba a keresztezé kozmiivek kérnyezetének a
helyreallitasa,

— Miiszaki atadas-atvétel munkateriilet visszaadasa a Beruhazonak, elvonulas.

a/l. Zajterhelés

/Szabad térben lizemeld zajforrasok; munkagépek/

m Kivitelezés soran alkalmazhaté munkagépek tipusa, zajkibocsatasa /Pontositani a Kivitelez6
ismeretében lehet/:

Gép megnevezése Fogyasztis | Teljesitmény Zajszint [db(A)]
Hidraulikus bontogép 5 1/éra 110 kW 101
Aszfaltvagogép 4 1/6ra 8-10 kW 84
M¢lydsé munkagép 10 l/6ra 76 kW 80
Homlokrakodés arokaso | 8 1/6ra 79 kW 80
Kisrakodo munkagép 6 1/ora 30 kW 104
Aggregator 230 g/LE/h | 29kW 75
Autodaru, 8t 7,2 1/ora 156 kW 85
Dongolo 1 1/6ra 2,9 kW 106
Lapvibrator 1 /éra 4 kW 75
Homlokrakodé 8 1/6ra 79 kW 80

A munkagépek feltételezhetden egy miiszakban (06” - 18% 6ra) nappal fognak szakaszosan
tizemelni az adott munkafazisnak megfelelden, felvaltva és nyitott térben.
Ejszakai munkavégzéssel nem szdmolunk!

m Mozgé, szabadtérben iizemeld zajforrasok /Szallitéjarmiivek/:

Megnevezése Mennyiség | Elektromos |Uzemelési |Zajhatds Elhelyezés
[db] teljesitmény | koriilmény | jellege,
[kW] miikodési
id6
Személyszallito jarmi o benziniizemii |rendszeres |szakaszos, nyitott
i valtozo zaj, térben
5 perc/miiszak
Onrakodés 4 dieseliizemil szakaszos, nyitott
tehergépjarmi rendszeres |valtozo zaj, | térben
1,5db/6ra

A beruhdzis telepitése, létesitése idOszakaban a vizsgalt teriiletek zajterhelését a
munkagépek egylittes tizemelése jelenti (Jellemzb zajszint, miikodési id6) és a kozlekedési zaj
a hattérzajt jelentds mértékben nem noveli.

A 27/2008.(XI1.3.)KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2.szamu melléklete szerint az €pitdipari
kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken, ha
az épitési munka id6tartama 1 honap - 1 év kozotti a teriileti funkcionak megfelelden.

Ly = 65/45 dB nappal/éjjel (Lakéteriilet csalddihazas beépités):
— nappal (6:00-22:00) a legnagyobb zajterhelést ad6 folyamatos 8 ora.
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m Védendé homlokzatok tdvolsdga: A tervezett tevékenység Balastya Belteriiletét,
kozteriileteit érinti, ahol a lakdépiiletek tavolsagat a munkateriilettol atlagosan, t=5-15 m
tavolsagra becsiiljiik.

m Hangterjedés szamitdsa: A kivitelezéshez haszndlt munkagépek zajkeltd forrdsainak
pontos tipusat nem ismerjiik. Hasonl6 kivitelezéshez hasznalt munkagépek zajkibocsatasat
vettiik alapul és a zajhatdsok értékelése soran a tiblazatban megadott értékekkel szamolunk.
A hangforrasbél s;— m-re levo épiilet védendd homlokzata eldtt a hangnyomésszint az MSZ
15036:2002 szabvany szerint az alabbi képlettel szamithato:

Le=Ly— (Kq + 2K),
ahol: K: tavolsagtol fliggd tényezo,
K: hangterjedés soran fellépd korrekeiods tényezd.

A legnagyobb zajkibocsatasu munkagépt6l/dongolé/, t=5 m-re 1évo lakoépiiletek veédendd

homlokzata el6tt, t=2 m-rel a hangnyomasszint:

Li=106-[201g (3/1) + 11 ] = 85,5 dB.

A szamitasok szerint a kivitelezés soran a 27/2008.(XIL.3.)KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2.

szami melléklete szerint értékelve nappal tullépi az épitési zaj a meg,engedett hangnyomas-

szinteket. A megengedett hangnyomas-szint nappal: s = 10 (Lw—Lt=11)/20. e gplet alapjan (L, =
60dB, s, =1) a munkagépt6l, t=56,2 m tavolsagban teljestil.

Sziikség szerint a Kivitelez6nek a kivitelezés id6tartamara ideiglenes zajkibocsajtasi hatarértek-

tullépési  engedélyt kell kérnie az illetékes Katasztrofavédelmi Hat6sagtol a

27/2008.(XIL.3.)KvVM-EiiM egyiittes rendeletnek és a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet

13.§-nak megfelelden!

a/2. Levegoterhelés

m Levegitisztasig-védelemi szempontbol: Légszennyezést a kivitelezés idOszakdban a
munkagépek kipufogdgazaibol ¢és a foldmunkakbol szarmazé porterhelés adja, amely a
beruhazas elkésziiltével megsziinik. A felvert por kis tivolsagon belill kiiilepszik, a
munkagépek kibocsatasai, amelyek potencidlisan (SOx-t, NOx-t, CO-t, szénhidrogéneket €s
kormot tartalmaznak) légszennyezést okoznak a hattérszennyezettséget érzékelhetden
megvaltoztathatjak. Az épitési és szallitasi tevékenységeket csak nappal végzik majd, igy a
hatasok csak a tényleges munka idészakéra korlatozoédnak.

m Epitési tevékenység munkagépeinek légszennvezése: A szamitott kibocsajtas értékeket az

alabbi fajlagos emisszios értékekkel becsiiltikk: nitrogén-oxidok: 9,0 kg/t, CO: 63 kg/t,
CxHy: 2 kg/t. A szdmitasnal figyelembevettiikk a gazolaj stirliségét, ami 0,00085 t/l és a
munkagépek kiilonb6zé fogyasztasait. Az eredményeket a gazolaj siirliségének, az adott
munkagép fogyasztisanak és a fajlagos emisszidjanak szorzata adja.

Zep:
Mélyaso munkagép 0,0765
Homlokrakodos . 0,0612 _ 0,4284 0,0136
arokaso
Kisrakod6 munkagép |0,0459 0,3213 0,0102
Autddaru, 8t 0,05508 0,38556 0,01224
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Homlokrai{{;d

A kozlekedési eredetli légszennyezés esetén a hatésteriilet sdvszélessége az tutvonalak
kozépvonalatdl szamitott, t= 90 m, ahol az immisszié a legnagyobb érték 5%-ara csokken. A
munkagépek légszennyezése, t=50 m sugart koron beliilre tehetd.

a/3. Hulladékterhelés és keletkezés
m Kivitelezés soran végzett munkakbél keletkezé hulladékok:
— Kommunalis szilardhulladék, szemét,
— Kommunalis folyékonyhulladék, szennyviz,
— Bontasi és épitési hulladék,
— Talajanyag,
— Beton, aszfalt,
— Csomagolasi papirhulladék,
— Csomagolasi milanyaghulladék,
— Milanyag cs6hulladék.

m Veszélves hulladékok:
—Munkagépek iizemeltetésébsl és a mélyépités soran képzddoé veszélyes anyagokat
tartalmazo bontasi hulladékokbdl keletkezhet.
— Olajos f61d, esetlegesen mas veszélyes anyaggal szennyezett talajanyag.

m Hulladékok gyiijtése artalmatlanitasa:

HULLADEKOK
EWC
Megnevezés kodszam Eloiranyzott kezelés, hasznositas
Kommunsilis hulladékok:
Szilardhulladék, szemét 2003 01 Atadas kommunalis hulladéklerakéra;
Szegedi Regionalis Hulladéklerako!
Folyékonyhulladék, 2003 03 Atadés a Szegedi Szennyviztisztit6
szennyviz Telepnek /Szippantott szennyviz/!
Szilard bontasi és épitési hulladékok:
Talajanyag 17 05 04 Ujrahasznositasra atadas a Szegedi
Regiondlis Hulladéklerakénak!
Bitumen keverékek 17 03 02 Ujrahasznosités Gt helyredllitashoz
szakcégnek atadva /DELUT Kift., Algyé/!
Beton 1701 01 Ujrahasznositds Gt helyreallitashoz
szakcégnek /DELUT Kft., Algyd/!
Miianyag cs6hulladék 17 02 03 Ujrahasznositésra 4tadas a Szegedi
Regionalis Hulladéklerakénak!
Csomagolasi 150102 Ujrahasznositésra 4tadds a Szegedi
miianyaghulladékok Regionalis Hulladéklerakénak!
Csomagolasi papirhulladék |15 01 01 Ujrahasznositésra 4tadas a Szegedi
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| | Regionalis Hulladékleraknak !
Veszélyes hulladékok:
Olajos textilia 1502 02 Atadas VH artalmatlanité telepnek!
Olajhulladék, faradtolaj 13 02 08 Atadas VH értalmatlanit6 telepnek!

A bontési és épitési hulladékok kezelésének részletes szabalyozasat a 45/2004 (VIIL. 26.)
szami BM-KvVM egyiittes miniszteri rendelet és a médositasara kiadott 311/2009.(XII.28.),
tovabba a 191/2009.(IX.15.) Kormainyrendeletek, a 72/2013.(VIIL.27.) VM rendelet
allapitjak meg. A kivitelezonek a rendeletek eldirdsai szerint kell eljarni az épités sordn. A
veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a 98/2001. (VIL.15.) Kormanyrendeletet kell
alkalmazni! A hulladékok a keletkezés helyén torténé szelektiv gytijtése, &tmeneti tarolasa €s a
munkateriiletr6]l a hulladékok artalmatlanitisa és/vagy ujrahasznositasa céljabdl a lehetd
legrovidebb idon beliili elszallitisa az engedéllyel rendelkezd hasznosito, artalmatlanito
telephelyre a Kivitelezo feladata!

Az épités/kivitelezés sordan minimalizdlni kell a hulladék mennyiségét, szelektiv
hulladékgyiijtést kell alkalmazni!

Az épitéshez, illetve a megel6z6 bontasi munkakhoz kapcsolodd hulladékgazdalkodasi
tervlapot az un. ,hattér” szamitassal egyiitt a kivitelezonek kell elkésziteni!

a/4. Felszini és felszinalatti vizekre gyakorolt hatas

A tervezett csapadékviz-csatornizas felszin alatt vagy a felszinen helyezkedik el és
kozvetleniil felszini vizet, vizfolyast nem érint.

Az épités és iizembehelyezés alatt fokozott figyelmet kell forditani, hogy a talaj, a talajviz €s
esetlegesen, kozvetetten a felszini viz ne szennyez6djon!

b/ Kiornyezeti elemek varhato terhelése az iizemeltetés alatt
A csapadékviz-csatorndk tervszerii miikddtetése, tizemeltetése mellett a kornyezeti elemek

terhelésével nem kell szdmolni.

m Zajvédelmi szempontbél: A csapadékviz-csatorndk milkddése, lizemeltetése nem jelent
zajterhelést.

m Levegémindségre gyakorolt hatds: A csapadékviz-csatorndk a levegére nem jelentenek
terhelést.

m Hulladékkeletkezés: Karbantartasnal keletkezhet zold, fold, iszap, egyéb kommunélis
hulladék.

m Felszini és felszinalatti vizre gyakorolt hatds, havéria: Megfelelé miiszaki szinvonalon
elkészitett és 4tadott, valamint j6 mindségli anyagokkal elkészitett csapadékviz-csatornak
esetén a csatornatdrés bekovetkeztének esélye csekély. A csatorndk allapota a megel6zd
tisztitasok és karbantartdsok, valamint kameras ellendrzések soran jol kontrollalhato.
Elézetesen megallapithatd, hogy a természetes talajvizaramldssal a csatornabol tizemel€s
kodzben esetleges baleset /csatornatérés/ esetén az elszivargo viz nem okoz szennyezést.

9. Kiizegészségiigyi szempontok
Balastya Belteriiletén a vezetékes ivovizellatas kiépitett. A tervezett csapadékviz-csatornak

vizvezetéket kereszteznek.

A csapadékviz-csatorndk és a vizvezetékek keresztezésénél és azokkal torténd parhuzamos
vezetésénél a 253/1997.(X11.20.) OTEK, az MSZ 7487/2, ME-10-244/94. és az MI-10-436
miiszaki eléirisokat vettiik figyelembe.

A tervezett csapadékviz-csatorndzds rendeltetésszerli hasznalataval, ilizemeltetésével nem
veszélyezteti a meglévo vezetékes ivovizellatast és a lakosséagot.
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10. Kozmiikeresztezések
A tervezett, csapadékviz-csatorndk iizemelé kozmigerinc-€s torzsvezetékeket, tovabba
bekotéseket kereszteznek /GK-1.~-GK-10.; CS-1. =+ CS-10./.
A megléve kozmiivezetékek atlagos fektetési mélységei a kézmiinyilvantartasi adatok
alapjan:
— Torzsvizvezeték: -1,00 m+-1,30 m; Vizbekotés: -1,20 m,
— Szennyvizkézcsatorna:-2,20 m+-3,90 m; Szennyvizbekotés: -1,20 m=-1,50 m,
— Kozépnyomasu gazelosztdvezeték: -1,10 m+-1,30 m, Gazbekotés: -1,00 m,
— Elektromoskabel: -0,80 m+0,95 m,
Telefonkabel: -0,70 m-+—0,80 m.

A meglévo kozmuveket, azok valdsagos, tényleges nyomvonal-€¢s magassagi helyzetét a
kivitelezési munkak megkezdése el6tt kézi munkaval kozmiikutatdarkok kidsasaval kell feltarni az
illetékes szakkdzeg megrendelésével, annak jelenlétében.

A tervezett csapadékviz-csatorndk vizszintes ¢€s magassagi nyomvonalvezetésénél
figyelembevettiik a keresztez6 kézmiivekre vonatkozo MSZ 7487/2; ME-10-244; MSZ 7048/1,2,3
kozmiikeresztezéseket szabalyzo elGirdsokat, tovabba a ,,Kozmiiizemeltetdi nyilatkozatok™ és a
,.Kozmiikezelsi, Tulajdonosi hozzdjarulasok™ eldirdsait, amelyeket a kivitelezéskor szigorian be
kell tartani (Irattervi mellékletek: 4.+9.; 13.+19.; 21.+25 . kozott)!

A tervezett nyilt burkolt, foldmedrii csapadékviz-csatorniak és cséatereszek a meglévo
kozmiiveket minden esetben feliilrdl, =20 cm fliggdleges védotavolsdggal keresztezik, atlagosan,
h=0,7+0,8 m folyasi fenékmélységgel.

A burkolt csapadékviz-csatorna a keresztezé kézmiiveknek mechanikai védelmet jelent. A
nyilt, foldmedri csatorna és a meglévd kozmiikeresztezésnél betonburkolati fenék-és rézsii
tervezett, min., 1=1,0 m + 1,0 m = 2,0 m hosszon /Vizvezeték; Gazvezeték; Elektromoskabel;
telefonkabel; Szennyvizcsatorna; Kozmiifeltarassal ellenérzott/. A Légvezetékoszlopok /Villamos,
telefon/ mellett, t=1,0 m+1,5 m tavolsagra csbateresz keriilt betervezésre, min., 1=3,0 m az
,,Oszlopallékonysag™ biztositasara.

Az _elektromos foldkabelek és légvezetékek helyének pontos ismerete, folyamatos
figvelése a foldmunkagépek, emelégépek kivitelezéskor torténd mozgatasanal nagyon fontos
baleset-¢s vagyonvédelmi szempontbol!

A meglévi giazvezetékek biztonsdgi dvezetében, a nyomvonalaktél, a t=1,0 m-1,0 m
sdavban a ,,gépi” féldmunka tilos! Szigortian be kell tartani a kivitelezonek a meglévo
gazvezetékek  biztonsidgi Ovezetében  végzett munkékra vonatkozé  eldirdsokat
(Foldgazellatasrol szolo 2008. évi XL. tv. végrehajtasi, a 19/2009.(1.30.) Korméanyrendelet,
166§, illetve a banyaszatrél sz6l6 1993. évi XLVIIL tv. végrehajtasardl intézkedo, 203/1998.
(XI1.19.) Korméanyrendelet, 19/A§), tovabba az EGAZ-DEGAZ Foldgazeloszté Zrt. altal
nyilvantartott, 4tadott adatszolgaltatast, amelyeket a kozmihelyszinrajzokon alak-€s
mérethelyesen feldolgoztunk. A gazvezeték és csatornavezeték keresztezéseknél a
védbtavolsagokat /vizszintes + magassagi/ szigorian be kell tartani!

A munkik megkezdése elétt a gazvezeték nyomvonalit és a tilalmi dvezetet ki kell
tiizni és szakfeliigyelet megrendelése mellett a munkateriiletet az Uzemeltet6tdl 4t kell
venni.

Az 5. Féuit esetében a meglévd csapadékviz-elvezetoé csatorna és a kozit érintettség, hrsz.:
02/3 Onkorményzati tulajdonti teriileten a 145+300+145+825 kmszelvények kozott tervezett a
CS-3-0 foldmedri feldjitott csatorna; tovabba a hrsz.: 81/6 Allami tulajdonban lévén pedig a
145+825 + 146+520 kmszelvények kozott halad.

A Moéra F. utcdban a Csengele-Balastya, 5421 sz. kozat 17+612 /Tavasz u./ + 18+085
/Virag u./, kmszelvények kozitt kétoldali nyilt, burkolt csapadékviz-csatorna tervezett a
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625/2; 625/3 helyrajzi szdma Onkorményzati teriileteken. A Rédkéezi F. utciban az 5421 sz.
koziat 18+267 /Zrinyi u./ +~ 18+382 /Piactér/, kmszelvények kozott egyoldali padkafolydkat
terveztiink a 625/2 helyrajzi szamti Onkorményzati zoéldteriileten.

11. Kivitelezés

A kivitelezés megkezdése elott a tervezési teriilet meglévd ,,miiszaki” allapotat /épiiletek,
keritések, utburkolat, jardak, csapadékviz-csatornak, kapubejardk, csoatereszek, fak,
zoldteriiletek, egyéb kozmilvek/ videokamerdval rOgziteni kell. Ezzel a késébbi
kozmitizemeltet6i, tulajdonosi és a lakossagi indokolt vagy indokolatlan bejelentések a
minimalis, tényleges koltségekkel kezelhetok. A tervezés befejezésének, a "Vizjogi 1étesitesi
engedély” beszerzésének és a Kivitelezés megkezdésének idépontja kozott eltelt iddszak miatt
a Kivitelezének ismételten egyeztetni kell a tervdokumentécio kézmiihelyszinrajzait, miiszaki
megoldasait a ,,Beruhdzoval” és az illetékes ,,Kozmiitizemeltetokkel”. Kiilonds tekintettel a
meglévé koézmiivek nyomvonaldra és keresztezésére vonatkozoan a koézmifeltdrdsoktol
fiiggben! A meglévé kozmivek pontos helyének ismeretében, ha kisebb tervmodositas,
kozmikivaltis szilkséges, akkor azt a Tervez6vel és a Kozmiiiizemeltetd céggel Epitési
napldobejegyzéssel igazolni kell.

A csapadékviz-csatornak Kivitelezése a hazai gyakorlatban elterjedt technolégiaval
elvégezhetd.

A bontdsi, épitési munkdkat a Befogad6tol kezdve kell titemezni €s elvégezni. A meglévo
kézmiiallapotokat feltiintettik a GK-1.+GK-10.; CS-1.+CS-10. Tervezett csapadékviz-
elvezetési Helyszinrajzokon!

A kivitelezés megkezdése el6tt a Befogado, a meglévd csapadékviz-csatorndk magassagi
nyomvonalvezetését ellendrizni kell.

A felijitott, a tervezett csapadékviz-csatorndk kivitelezését a meglévé keresztezd
kozmiivek feltdrdsdaval, Kitiizésével, azaz a kutatédrkok kézi foldmunkaval torténd
kiasasaval kell kezdeni!

A tervezett csapadékviz-csatorndk  meglévd  kozmiiveket  kereszteznek. A
kozmiikeresztezések helyén a kivitelezésnél szigorian be kell tartani a kivitelezoknek a
miiszaki leirds 10. Kézmiikeresztezések fejezetben rogzitett el6irasokat!

A felijitott, tervezett csapadékviz-csatorndak szarazabb, csapadékmentes idészakban
viztelenités nélkiil megépithetdk. A csdatereszek kivitelezésénél a gondos ,,munkadroktiikor”
elkészitését kovetden a homokoskavics dgyazatot tomoriteni kell, Try > 95 %.

A kivitelezének a 8. Kornyezetvédelmi fejezetben ismertetett, keletkezé hulladékok
osszegyiijtésérdl, folyamatos elszallitasarol, engedélyezett elhelyezésérdl, tjrahasznositasarol
gondoskodni kell a kérnyezetszennyezés és a lakossagi zavaras elkeriilése érdekeében.

A felajitott, tervezett csapadékviz-csatornak kivitelezésénél a kéarokozas nélkiili, az
esetlegesen jelentkezé csapadékviz-elvezetésrol gondoskodni kell. Sziikség esetén az
ideiglenes mobil csapadékviz-atemelé provizorikus nyomoéesévezetéken keresztil a
csapadékvizeket a mar kész csatornaszakaszba vagy a Befogaddba tovébbithatjal

A csapadékviz-csatorndk kivitelezésének befejezését kivetden a tervezési teriileten az eredeti
vagy anndl jobb "miiszaki-esztétikai" dllapotokat biztositani kell a sziikséges helyreillitasi,
_]awtaSI, fiivesitési, parkositisi munkdkkal! A flivesitést az érintett tel_l es munkateriileten el kell

végezni az eldiranyzott tereprendezéssel egyiitt ( Flimagkeverék: 35 gr/m e

12. Munka-és tiizvédelmi eléirasok

A ,Munkavédelmi eléirdsok” fejezet nem helyettesiti a ,,Tervezéi munkavédelmi -és
tiizvédelmi nyilatkozatban” rigzitett eldirasokat, amelvek a kivitelezd részére kitelezéen
betartandék. Ezeket kiilsn nem ismertetjikk, de a legfontosabb kivitelez6i munkavédelmi
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szabalyokra ismételten felhivjuk a figyelmet, amelyeket szigoruan be kell tartani és tartatni

(4/2002. (I1.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet, a 24/2007.(VIL.3.) KvVM rendelet, a Viziigyi

Biztonsagi Szabalyzat /VBSZ/, a 32/1994. (X1.10.) IKM rendelet; EKBSZ; az 1993. évi XCIIL.

torvény és végrehajtasi rendeletei).

m A kivitelezés soran a kivetkezé munkamiiveleteknél veszélyes/artalmas helyzetek
jelenlétével kell szamolni:

- A munkadrokkiemelés, a munkadrokban foly6 munka és a munkadrok mentén valo
kozlekedés.

- A csatornaelemek szerelése, nchéz targyak emelése és az elektromos aramiités veszélye
tomoritésnél, dongolésnél.

- Az anyagok és eszkozok szallitisa, mozgatasa.

- Mindegyik munkafazisban az id6jaras okozta veszélyek.

m  Anyagok, eszkozik szallitisara, tirolasara vonatkozo altalinos eldirasok:

~ A munkateriileten rendet kell tartani, ahol "kdzlekedési" utakat kell kialakitani és azokat
szabadon hagyni.

- Gépjarmiiveket, munkagépeket csak a rendeltetésiiknek megfelel6 célra szabad hasznalni.

- Kézi anyagmozgatasnal a mozgatott teher 1 fore jutéd sulya nem lehet nagyobb m=50 kg-nal
sik terepen és max. t=50 m hosszu uton.

~  Csovek mozgatasat a foldfelszin kézelében csak megfelel$ alatamasztissal szabad végezni
/pl. gorgdkon/.

- Hosszn targyakat két ember csak azonos vallon vihet /jobb-jobb/.

~  Emelbgépek alkalmazasanal be kell tartani az Emel6gép Biztonsigi Szabélyzat
kovetelményeit (33/1994. (X1.10.) IKM rendelet).

m  Személyi feltételek: A vizikdzmiivek épitésére csak 18 éven feliili egészségileg alkalmas,
munka- és tiizvédelmi ismeretekbdl érvényes vizsgaval rendelkezd, az adott kivitelezési
részfeladat elvégzéséhez szakképesitéssel bird férfi munkavallald alkalmazhato.

A kivitelezének a kozmiépitési munkakat a 24/2007.(VIL3.) KvVM rendelet — Viziigyi
Biztonsagi Szabalyzat, a VBSZ utasitisainak megtartasaval kell végrehajtani /jelzélampak,
jelz6tablak, jelz6korlatok, stb./ A csapadékviz-csatornaépités idejére a kiviteli terv szerinti
szabalyozott forgalmat forgalomkorlatozassal kell fenntartani. A sziikséges KRESZ tablakat a
koézmiiépités altal érintett ttszakaszokon és keresztezddésnél a kivitelezonek el kell helyezni! A
kivitelezének be kell tartani a kézti munkahelyek forgalomterelésére, korldtozasara vonatkozo
MSZ 11371 és a koziti jelzétablakra vonatkozé MI-07-3609 eldirasait. A munkagddroket,
H=1,0 m magas, éjszaka jol megvilagitott véd6korlattal, ldbdeszkékkal és jelzolampakkal kell
koriilvenni. A gyalogos forgalom fenntartdséhoz a munkadrkok felett ideiglenes korlattal,
labdeszkéval ellatott atjarot kell biztositani.

Kiilon felhivjuk a figyelmet a meglévé kozmiivek kornyezetében az oGvatos kézi
foldmunkdk balesetmentes elvégzésére /elektromos légvezetéktarté-oszloptestek és
légvezetékek, elektromos foldkabelek, gazvezetékek, vizvezetékek, telefonkabelek, egyéb/.

Az elektromos légvezeték tartéoszlopai és a légvezetékek kozelében munkagépekkel
végzett foldkitermelési, anyagmozgatasi, daruzdsi munkakat kizirélag a vonatkozé MSZ
1585; a 122/2004.(X.15.) GKM rendelet eldirdsai, megkozelitési védétavolsagai szigora
betartisa mellett szabad végezni! A kivitelezés megkezdése eldtt ellendrizni kell, hogy
esetlegesen az egyes ingatlanokhoz tortént-e elektromos foldkabel kiépitése, amelynek
sértetlenségét biztositani kell!

A csapadékviz-csatorna kivitelezésének, iitemezett, 1=25 m+100 m szakaszain a bontott
aszfalt, beton vagy kitermelt folddepéniadt nem javasolt ideiglenesen sem kialakitani.
Gondoskodni kell ezek folyamatos elszallitasarol, mert zavarja a lakossdgot, a kivitelezési
munkékat és az esetleges havaria esetek elharitasat /Ttliz; Mentd; Mentés; Baleset; Egyéb/.
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A munkaarkokat rendszeresen, naponta ellen6rizni kell. A munkadrok kiemelésénél a foldet
"alavagassal" kitermelni tilos és a foldmunka kézeli épiilet, miitargy, egyéb allékonysagat nem
veszélyeztetheti. A kivitelezés sordn alkalmazott munkagépek érintésvédelmérél gondoskodni
kell /betonkeverd, tomoritd, dongold, stb./. Két vagy tobb dolgozé egylittes munkavégzésénél
az egyiket meg kell bizni az irdnyitdssal. A fegyelmezetlen dolgozokat, az ittas személyeket a
felelés miiszakvezet6 azonnal kételes eltavolitani vagy eltavolittatni a munkateriiletrdl.

A csapadékviz-csatornat Kivitelezd cégnek az illetékes a Tiizoltoparancsnoksagot értesitenie

kell tliz esetén.

Szeged, 2016. szeptember 20.

...................... WJGyorgy

vizimérnoki tervezo
CsMMK regisztracios szam: VZ-T/06-0019

e Res

" Katona Zsolt
vizimérndki tervezd
CsMMK regisztracios szdm: VZ-T/06-0065
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