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A tervezett forgalomtechnikai kialakitds helye:

Baldstya Kozség kozigazgatdsi teriilete; cime: Baldstya, Gerle utca burkolat-felijitds;
helyrajzi szama: 143; az ingatlan ismereteink szerint jogszabdlyi védettség alatt nem dll.

A tervezett épitési tevékenység megnevezése:

Baldstya, Gerle utca burkolat-felijitds. Az utca leirdsdt, fobb jellemzoit a miiszaki leirds
tartalmazza.

Az utca megnevezett helyrajzi szami teriilete: 143, meglévo sikvidéki feltdro iit; védettségi
mindsitésiik ismereteink szerint nincs.

Az alkalmazott miiszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozo jogszabdlyoknak, igy kiilonosen
az Ewv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatdrozott kovetelményeknek, az orszdgos
telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatosdgi eloirdasoknak.

A tervezés sordn a 12/1984 (V.12.) MT. Sz. rendelet, az 1993. évi 93 tv. 19. §, valamint a
4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendeletben eloirtakat alkalmaztam.

A tervdokumentdcioban rogzitettek (épitési termékek ...) megfelelnek a megelozo tiizvédelmi
kovetelmények  kielégitésérol  szolo  rendeletek,  szabdlyzatok, a  munkavédelmi,
kornyezetvédelmi, az orszdgos és dgazati szabvdnyok, miiszaki utiigyi eloirdsok, illetve az
engedélyezett eltérések kovetelményeinek.

A 253/1997. (XI1.20.) Kormdny rendeletben, az 1997. évi LXXVIIl. Torvényben az épitett
kornyezet alakitasdrol és védelmérol foglaltaknak megfeleloen a tervdokumentdcio rajzi
mellékletei a valosdagnak megfelelnek.

A helyszinrajzi mellékleteken a kozmiikezelok-, iizemeltetok dltal dtadott vezeték nyomvonalak
(elektromos fold-, és légkdbel, gdzvezeték, vizi kozmiivek) mérethelyesen és hidnytalanul
dbrdzoldsra keriiltek. Amennyiben a kezeloktol dtadott digitdlis dllomdnyokon és mdsolati
kozmii rajzokon szereplo al-, és felépitményi nyomvonalak nem mérethelyesek, iigy az
dbrazoldsbol szdrmazo, kivitelezés sordn felmeriilo esetleges kdrokért felelosséget nem
vdllalunk.

A burkolat-felujitds tervdokumentdcio alapjdn elvégzendé munkdlatok sordn kozmiikivdltdsra
nem keriil sor, a meglévo szikkaszto drok keriil profilozdsra.

A Gerle utca burkolat-felijitdasa  az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérol szolo 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés
w,Ha a munkdlatok sordn kozmiidtépités nem sziikséges és a beavatkozds az it
kozuthdlozatba soroldsdt nem vdltoztatia meg, nincs sziikség a hatosdg engedélyére a
meglévdo it teriiletén végzett kovetkezo munkdk esetében’ ca) pontja alapjdin ,,a meglévo it
burkolatdnak tovdbbi forgalmi sdv - beleértve a kiilonleges forgalmi sdvot is - létesitésével
nem jdro szélesitése, pdalyaszerkezetének erositése, felujitdsa” alapjdn nem hatosdgi engedély
koteles tevékenység.

A tervezéshez a 3/1998. (I.11.) KHVM dltal eloirt képesitéssel, gyakorlati idovel, mérnoki
kamarai tagsdggal, tervezoi engedéllyel rendelkezem.
/4 y

Vaits Zoltdn
MMEK névjegyzék szdm : 06-0374
KE-K- Koziiti épitmények tervezése
VZ -TER- Vizgazddlkoddsi épitmények tervezése

Hodmezovasdrhely, 2015. szeptember ho



cspNGRAD MEGYEI
MERNOKI KAMARA

6720 Szeged, Arany J.u. 7. 1. em. 118.

Telefon: (62) 552-142, fax: (62) 552-143 iigyfélszolgalat, titkarsag
E-mail: csmi_mern_kam@invitel.hu
www.csmi-mernoki-kamara.hu
Ugyfélfogadas: hétfétél-csiitortokig 8-12-ig

Vaits Zoltan részére
Regisztracids szama: 06/0374.

aki 1966. marcius 29. napjan Baja helységben sziiletett, anyja neve Rajcsits Katalin, lakcime 6800 Hodmezévasarhely,
Nagy Andrés Janos u. 3., okl. szerinti végzettsége iizemmérndk, Ybl Miklos Epitdipari Miiszaki Foiskola, Mélyépitési
Intézetében 1987. jinius 30. napjan szerzett diplomat, szdma: N-51/1987.

A Csongrad Megyei Mérnoki Kamara 4ltal (tovdbbiakban: CSMMK) a tervezd- és szakérté mémokok, valamint az
épitészek szakmai kamarairdl sz6l6, 1996. évi LVIIL torvény 3 § (1) bekezdés a) pontjiban biztositott jogosultsaga, a
42§ szerinti rendelkezések alapjan

HATOSAGI BIZONYITVANY

keriil kiallitasra.

A CSMMK a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet felhatalmazasa alapjan a tervez6i jogosultsagat az alabbi szak-
dgazati kor(6k)ben atsorolja, hatdrozatlan idétartamra névjegyzékbe veszi és err6l hatésagi bizonyitvanyt allit
ki, mely igazolja, hogy a megadott szakteriilet(eK)en a nevezett jogosultsiggal rendelkezik és a tovabbképzési
kotelezettségének a 103/2006. (IV.28.) Korm. rendelet értelmében eleget tett:

Kéd  Megnevezés Engedély szdm Tovabbképzési hataridé
KE Kozlekedési épitmények tervezése KE/06/0374/H-2501/12 2017.04.20.

A felséfoka képességének megfeleld szakteriileten rendelkezik illetékességgel, ezt nem lépheti til; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Mérnoki Kamara Etikai-fegyelmi Kodexében megfogalmazottakat.

Az engedélyezett tervezdi tevékenységi korének leirdsa megtaldlhaté a Magyar Mémoki Kamara honlapjan
(www.mmk.hu). Amennyiben jogszabaly a jelen engedély mellett, tovabbi kovetelményt (pl. vizsgat, tovabbképzést,
stb.) is el6ir, akkor kérelmezé feladata, hogy ennek is eleget tegyen.

A biztositott jogosultsag érvényes, ha :

- a megadott hatiridoben a képzési kitelezettség teljes korii teljesitését a 103/2006. (1V.28.)
Korm. rendelet elirasainak megfeleléen igazolja a feltiintetett hatarideig

- az engedély, illetve a jogosultsag a CSMMK iltal vezetett — az adott idészakra hatéalyos —
névjegyzékben szerepel.
Amennyiben a képzési kotelezettség teljesitésének igazoldsa a megadott hatiridében nem torténik meg, vagy a
névjegyzékben tartissal kapcsolatos kitelezettségét megszegi, vagy nem tartja be, iigy a kamara hivatalbdl torli
a jogosultsagot a névjegyzékbdol.

Indoklas:

Nevezett kérelme megfelelt a vonatkozo6 hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek. A 103/2006. (IV.28.) Korm. rendelet
értelmében tovabbképzési kotelezettségeinek eleget tett. A Kamara egyebekben kérelem szerint hat6sagi bizonyftvanyt
allitott ki, mely ellenérdekiiség hidnyaban jogerds.

Szeged, 2012. aprilis 20.

uz\')rﬂh/—q

Dr. Papp Kornél
titkar
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Yaits Zoltan részére
Regisztracios szama: 06/0374,

aki 1966. marcius 29. napjan Baja helységben sziiletett, anyja neve Rajcsits Katalin, lakcime 6800 Hédmezovasérhely,
Nagy Andras Janos u. 3., okl. szerinti végzettsége tizemmérnok, Ybl Miklos Epitdipari Miiszaki Foiskola, Mélyépitési
Intézetében 1987. junius 30. napjan szerzett diplomat, szdma: N-51/1987.

A Csongrad Megyei Mémoki Kamara 4ltal (tovdbbiakban: CSMMK) a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint az
épitészek szakmai kamarairol szolo, 1996. évi LVIIL térvény 3 § (1) bekezdés a) pontjaban biztositott jogosultsaga, a
42§ szerinti rendelkezések alapjan

HATOSAGI BIZONYITVANY

keriil kiallitasra.

A CSMMK a 104/2006. (1V. 28.) Korm. rendelet felhatalmazasa alapjan a tervez6i jogosultsagat az alabbi szak-
Agazati kor(6k)ben atsorolja, hatdrozatlan idétartamra névjegyzékbe veszi és errdl hatésigi bizonyitvanyt Allit
ki, mely igazolja, hogy a megadott szakteriilet(ek)en a nevezett jogosultsaggal rendelkezik és a tovabbképzési
kitelezettségének a 103/2006. (IV.28.) Korm. rendelet értelmében eleget tett:

Kéd  Megnevezés Engedély szam Tovabbképzési hataridé
A\ Vizi épitmény tervezés VZ/06/0374/H-2500/12 2017.04.20.

A felséfokii képességének megfeleld szakteriileten rendelkezik illetékességgel, ezt nem lépheti tl; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Mérndki Kamara Etikai-fegyelmi Kodexében megfogalmazottakat.

Az engedélyezett tervezdi tevékenységi korének leirasa megtaldlhaté a Magyar Mémoki Kamara honlapjan
(www.mmk.hu). Amennyiben jogszabaly a jelen engedély mellett, tovabbi kivetelményt (pl. vizsgat, tovabbképzést,
stb.) is el6ir, akkor kérelmezd feladata, hogy ennek is eleget tegyen.

A biztositott jogosultsag érvényes, ha :

- a megadott hataridében a képzési kotelezettség teljes korii teljesitését a 103/2006. (IV.28.)
Korm. rendelet el6irdasainak megfeleléen igazolja a feltiintetett hatarideig

- az engedély, illetve a jogosultsig a CSMMK iltal vezetett — az adott id6szakra hatalyos —
névjegyzékben szerepel.
Amennyiben a képzési kotelezettség teljesitésének igazoldsa a megadott hataridében nem torténik meg, vagy a
névjegyzékben tartassal kapcsolatos kotelezettségét megszegi, vagy nem tartja be, igy a kamara hivatalbél torli
a jogosultsagot a névjegyzékbdl. |

Indoklas:

Nevezett kérelme megfelelt a vonatkozé hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek. A 103/2006. (IV.28.) Korm. rendelet
értelmében tovabbképzési kotelezettségeinek eleget tett. A Kamara egyebekben kérelem szerint hatésagi bizonyitvanyt
allitott ki, mely ellenérdekiiség hidnyaban jogerds.

Szeged, 2012. aprilis 20.

(él:?"’\[_'q

Dr. Papp Kornél
titkar
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1., ELOZMENYEK

Baldstya Kozségi Onkormdnyzat, a Gerle utca aszfalt makaddm burkolattal rendelkezd szakaszdn a
meglévo burkolat feliijitdsdt kivanja megvalositani.

Baldstya Koézségi Onkormdnyzat meghizdsdbol az engedélyezési  tervdokumentdciot a  "Kozutak
tervezése (KTSZ)" UT 2-1.201:2008 [e-UT 03.01.11], az "Aszfaltburkolati iitpdlyaszerkezetek
méretezése és megerositése” UT 2-1.202:2005 [e-UT 06.03.13] és a ,Kisforgalmi utak
pdlyaszerkezetének méretezése” cimii UT 2-1.503:2006 [e-UT 06.03.12] iitiigyi miiszaki elGirdsokban
foglaltak alapjdn kell dokumentdlni.

A Gerle utca burkolat-épitése az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérol szolo 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés ,,Ha a munkdlatok sordn
kozmiidtépités nem sziikséges és a beavatkozds az ut kozithdlozatba soroldsdt nem vdltoztatja meg,
nincs sziikség a hatosdg engedélyére a meglévd it teriiletén végzett kovetkezé munkdk esetében” ca)
pontja alapjdn ,,a meglévo it burkolatdnak tovdbbi forgalmi sdv - beleértve a kiilonleges forgalmi
sdvot is - létesitésével nem jdaro szélesitése, pdlyaszerkezetének erdsitése, felujitdsa” alapjan nem
hatosdgi engedély koteles tevékenység.

A helyi koziit felijitasdnak célja:

® Baldstya Kozségben a KEOP 1.2.0/2F/09 kodszamii projekt sordn szennyvizesatorna hdlozat
kiépitéséere keriilt sor 2012 — 2014 években. A meglévo aszfalt makaddm burkolat teherbirdsdt
vesztett szakaszainak, feliileteinek javitdsa pdlyaszerkezet cserével, a kozlekedés feltételeinek
Jjavitdsa.

e A Gerle utca osszekottetést biztosit a Koddly Z. és a Honvéd (4524 j. ok. iit) utca kozott.

Baldstya, Gerle utca burkolat feliijitdasa a meglévo koziit teriiletét érinti.

A tervezéshez sziikséges alapadatokat, tervezési diszpoziciot Megrendelo szolgdltatta:
e Digitdlis foldhivatali alaptérkép.

A tervezéshez sziikséges geodéziai méréseket Tdrsasdgunk végezte.

Baldstya, Gerle utca burkolat feliijitdas érintett szakaszdanak forgalma 330 E/nap.

Jelen dokumentdcio Baldstya, Gerle utca burkolat felijitds engedélyezési tervdokumentdciot
tartalmazza.

2., JELENLEGI ALLAPOT

A felujitdsra, megerdsitésre keriilo kozit érintett szakasza Baldstya teriiletét, az 5 sz. fouttol K-re
taldlhato kiszolgdlo ut.

A tervezési szakasz kezdete a Honvéd utcai csomopont (4524 j. ok. 1it 9+920 km. sz.), mig vége a Gerle
utca meglévo aszfalt burkolata.

A tervezési szakasz hossza: 181.17 m.

A Gerle utca jelenleg 3.50 — 3.80 m széles burkolattal (K.VIA. ttkategoridnak megfelelo
mintakeresztszelvény — elemekkel megegyezo B.VI.d.C. tervezési osztdly besoroldssal, a "Kozutak
tervezése (KTSZ)" UT 2-1.201:2008 [e-UT 03.01.11] iitiigyi miiszaki elGirds 1.1., 3.7.2. és 4.7.2. pontjai
alapjan ) kiszolgdlo iitként funkciondl, aszfaltmakaddm burkolattal rendelkezik, az aszfaltmakaddm
burkolaton nagy feliileten teherbirdsi elégtelenség mutatkozik, a lecsokkent teherbirdsii helyeken
siillyedések, kdtyiik keletkeztek.



A burkolat szélessége 3.50 — 3.80 m, a padkaszélesség dtlagosan 1.00 — 1.00 m., szegély nem
taldlhato, a koronaszélesség 5.50 — 5.80 m.

A tervezési szakaszon titcsatlakozds nem taldlhato.

A vizszintes és magassdgi vonalvezetést az 5. fejezet tartalmazza.

Vdrakozohelyek nem taldlhatoak.

A tervezési szakaszon kozosségi kozlekedéssel érintett megdllohely nem taldlhato.
A viztelenités nyilt, foldmedrii szikkaszto drkokkal megoldott.

3., HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

Baldstya, Gerle utca (Honvéd utca — Koddly Z. utca kozotti szakasz) belteriileti mellékiit, ,,D” jelii
kornyezeti koriilményekkel.

Tervezési osztdly: K.VI.A. itkategoridnak megfelelo mintakeresztszelvény — elemekkel
megegyezé B.VLd.C. tervezési osztdly besoroldssal. (a "Kizutak tervezése (KTSZ)" UT 2-1.201:2008
[e-UT 03.01.11] utiigyi miiszaki eloirds 1.1., 3.7.2. és 4.7.2. pontjai alapjdn )

Tervezési sebesség: v: =30 km/h.

A tervezési osztdlyhoz és a tervezési sebességhez tartozo miiszaki paraméterek a Kozutak tervezése
cimi, UT 2-1.201:2008 Utiigyi Miiszaki Eloirds 1.1. pont 1.1 és 1.2. tabldzata, tovabbd a 3.7.2. pont
3.2 tabldzata tartalmazza.

A burkolat-felijitds, megerosités a helyszinrajznak megfeleloen a meglévo kozit teriiletét érinti. A
burkolatszél korrekciojdra sor keriil, tobblet forgalmi sdv kialakitdssal jdaro beavatkozds nem torténik.
Ivkorrekcidra nem keriil sor. A vonalvezetést a meglévd it nyomvonala hatdrozza meg. A padka
szélessége minimum 1.00 m szélességben keriil kialakitdsra.

A fejlesztés Baldstya Kozségi Onkormdnyzat tulajdonii és kezelésii teriiletet (143 hrsz.) érint.

A feluijitdsra, burkolatszél korrekciora, megerdsitésre keriilo ut, egynyomu (4.00 m forgalmi sdav),
kétiranyu forgalmat bonyolit le, a felijitassal, megerdsitéssel engedélyezéssel jaro beavatkozds nem
tortenik.

4., GEODEZIA

A vizszintes és magassdgi mérések GSR2700ISX hdrom frekvencids GNNS vevovel torténtek,
magassdgilag az orszdgos magassdgi Balti alapponthdlozathoz csatlakozva, magassdgi alappontokrol
kiindulva végezve (500 m-ként dllandositott alappont hdlozat késziilt, biztositva az elmozdulds mentes
fennmaradadst).
A felmérések folyopdlydn 25 m-ként, teljes keresztszelvényre torténtek — kiegészitve a lokdlis magas és
mélypontokkal —, beleértve az utviztelenito drkokat és a csatlakozo terepet, illetve belteriileten a
birtokhatdrok kozotti teljes teriiletet is, tovabbd az it teriiletére es6 KRESZ és forgalomirdnyito
tabldkra, szalagkorldtokra, fdkra, a kozmiivek felszini létesitményeire, illetve bdrmilyen miitdrgyra,
valamint a csatlakozo utak esetében:

— kiépitett csomopontok teljes teriiletére,

— belteriileti lako utcdkndl 25 m hosszban,
A meglévo burkolatra eso pontok, valamint az egyéb szildrd létesitmények és targyak +/- 1 cm, mig a
terepi pontok +/- 5 cm relativ hibahatdrral keriiltek felmérésre.
A nyilt drkok részletes helyszinrajzi és magassdgi adatainak megjelolése megtortént.



A tervezési alaptérkép AutoCAD programmal, EOV koordindtahelyes helyszinrajzokként késziilt.
Az iithatdrok adatait Baldstya Kozségi Onkormdnyzat szolgdltatta digitdlis dllomdny formdjdban.
Epitési alapmagassdgok:
® Baldstya, Honvéd u. — Gerle u. csomopontban 1évé szennyvizcsatorna akna fedlap kozéppontja,
mely 87.903 m. Balti feletti magassdg.

5., VIZSZINTES ES MAGASSAGI VONALVEZETES

Baldstya, Gerle utca (Honvéd utca — Koddly Z. utca kozotti szakasz) belteriileti mellékiit, ,,D” jelti
kornyezeti koriilményekkel.

Tervezési osztdly: K.VI.A. itkategoridnak megfelelé mintakeresztszelvény — elemekkel
megegyezé B.VLd.C. tervezési osztdly besoroldssal. (a "Kizutak tervezése (KTSZ)" UT 2-1.201:2008
[e-UT 03.01.11] utiigyi miiszaki eloirds 1.1., 3.7.2. és 4.7.2. pontjai alapjdn )

Tervezési sebesség: v: =30 km/h.

Helyszinrajzi korrekciot nem terveztiink, az ut vizszintes vonalvezetései vdltozatlanok maradnak a
helyszinrajzi rajzi melléklet szerint.

A magassdgi tervezés Balti magassdgi rendszerben tortént. A magassdgi vonalvezetés sikvidéki jellegii.
A maximdlis hossz-szelvényi esés és emelkedés vdltozatlan marad. Magassdgi korrekcio, homori, illetve
dombori lekerekito ivek alkalmazdsdra nem keriilt sor.

A magassdgi kialakitdsokat a hossz-szelvényi rajzi melléklet tartalmazza.

6., KERESZTSZELVENYEK

Baldstya, Gerle utca (Honvéd utca — Koddly Z. utca kozotti szakasz) belteriileti mellékiit, ,,D” jelii
kornyezeti koriilményekkel.

Tervezési osztdly: K.VI.A. itkategoridnak megfelelé mintakeresztszelvény — elemekkel
megegyezé B.VLd.C. tervezési osztdly besoroldssal. (a "Kizutak tervezése (KTSZ)" UT 2-1.201:2008
[e-UT 03.01.11] utiigyi miiszaki eloirds 1.1., 3.7.2. és 4.7.2. pontjai alapjdn )

Tervezési sebesség: v: =30 km/h.

A keresztmetszetek oldalesését a meglévo viszonyok kovetésével alakitottuk ki, 2.5 %-os egyoldali
oldalesést hatdroztunk meg.

A folyépdlya burkolatszélességeinél szélesebb szakaszokon (kapubehajtok) az oldalesésnek kovetnie kell
fenti értékeket.

A tervezési szakasz végén 5 m hosszban a burkolat-feliijitdst mardst kovetoen kell kifuttatni.
A padka feliiletét fiivesiteni kell.

7., KOZUTI CSOMOPONTOK

A tervezési szakaszokon titcsatlakozdsok nem taldlhatoak.

8., TOMEGKOZLEKEDES, MUTARGYAK

8.1. Tomegkozlekedés

A tervezési szakaszon kozosségi kozlekedéssel érintett megdllohely nem taldlhato.



8.2. Miitargyak
A viztelenités nyilt, foldmedrii drkokkal megoldott. A meglévo nyilt rendszer feliijitdsra keriil.

9., FORGALMI VIZSGALAT

9.1., Forgalom meghatdrozdsa

A pdlyaszerkezetet  kialakitasahoz  helyi  forgalomszdmldldsra nem  keriilt sor, becsiilt
forgalomnagysdggal tortént a "Helyi kozutak keresztmetszeti forgalmdnak meghatdrozdasa" e-UT
02.01.22 szdamu tervezési titmutato alapjan a MOF és a Tervezési forgalom — TF(11.5 KN) a Forgalmi
terhelési osztdly megjelolése.

A tdvlati méretezés a Kozutak tervezése cimii UT 2-1.201:2008 (e-UT 03.01.11.) Utiigyi Miiszaki
Eloirdas 1.3. pont 1.3. tdbldzatban, tovdbbd a Kozutak tdvlati forgalmdnak meghatdrozdsa eldrevetito
médszerrel cimii UT 2-1.118:2005 (e-UT 02.01.31) Utiigyi Miiszaki El6irds M1.8.c. tdbldzatban
szereplo adatokkal tortént.

A tervezett burkolat-megerdosités, felijitds megvalosuldsdanak vdarhato idopontja 2015 év.

A forgalmi tervezési idotdav 10 év, azaz 2025. év.

Az alabbi tabldzat alapjdan ldthato, hogy a belteriileti kiszolgdlo it megfelelo szolgdltatdsi szinten
lizemel, a hosszi tdavii tervezési program évében is jelentos kapacitdstartalékkal rendelkezik.

0 et Tervezési Szolgaltatasi szinthez megengedett El6érebecsiilt
szelvény osztalyba sorolas forga:lonfnagmgc’v’k (M?F) - forgallomnagmg (M(,)F)
Megfeleld szint | Eltiirhetd szint 2015. évre 2025. évre
Belterlleti kézut 1500 E/h 2000 E/h
Gerle utca B.Vl.d.C. 33 E/h 42 E/h

A Gerle utca 2015 — 2025. évek kozotti forgalom elorebecslést, az dtlagos napi-, és mértékado
oraforgalmakat az aldbbi tdbldazatban foglaltuk ossze:

‘ Gerle utca forgalmi adatai és méretezése |

Ev | Személy | Kisteher Autébusz Tehergépkocsi Motor | Kerékpér Lassud Osszes forgalom MOF
gépkocsi | gépkocsi |egyes|csuklds|kozep. neh. | nehéz |pétkocsis| nyerges | specidlis | kerékpér jarmiivek (E/h)
2015. 256 26 0 0 6 0 0 0 0 28 56 0 372 j/nap 33
256 26 0 0 11 0 0 0 0 20 17 0 330 E/nap
2025 329 33 0 0 8 0 0 0 0 36 72 0 478 j/nap 42
329 33 0 0 12 0 0 0 0 25 22 0 421 E/nap

A forgalomfejlodési szorzok az aldbbiak:
- 2015. év/ 2025. év: személygépkocsi, kisteher gépkocsi: 1.285, tehergépkocsi: 1.235
9.2., Tervezési forgalom

A tervezési forgalom ( TF ) szamitdsa osszevont jarmiiosztdlyok alapjdn tortént.
A tervezési forgalom az aldbbi képlet felhaszndldsdval keriilt kiszdmitdsra:

TF=1,25*365*t* ANET
ANET=z*r*s*f,* (ANF.* ea+ ANF, * e + ANF, * €5 + ANFyy * €y )



t = tervezési élettartam = 10 év

z=a 115, 180, 190 KN-os tengelyek tébblet faraszté hatasat veszi figyelembe = 1.5
r = irdnyszorzd, két vagy tébb forgalmi savos utakon = 0.5

s = Savszorzo, két iranyu forgalmi Uton, ha iranyonként egy-egy forgalmi sav vezet = 1.0
fn = 6sszevont jarmlosztalyok forgalomfejl6dési szorzéja = 1.29

ANF, = egyes és csuklds autdbuszok, jarmii/nap = 0

€, = jarmiatszamitasi szorzd, egyes és csuklés autdbusz = 1.3

ANF, = egyes nehéz tehergépkocsik, jarmii/nap = 6

en = jarmiatszamitasi szorzd, egyes nehéz tehergépkocsi = 0.6

ANF, = pétkocsis tehergépkocsik, jarmi/nap = 0

ep = jarmiatszamitasi szorzd, pétkocsis tehergépkocsi = 1.6

ANF,, = nyerges szerelvények, jarmii/nap = 0

eny = jarmlatszamitasi szorzo, nyerges szerelvény = 1.7

ANET =z*r*s*f,* (ANF.* ea+ ANF, * e, + ANF,, * €5 + ANFyy * €y )
ANET=15*05*1.0"* 1.29*(0*13+6*06+0*16+0%1.7)
ANET = 3.48 egységtengely/nap

TF=1.25*365*t* ANET

TF=1.25*365*10 * 3.48

TF= 15 891 db egységtengely-athaladas

A tervezési forgalom kapott nagysdga alapjan az ,,Aszfaltburkolati itpdlyaszerkezetek méretezése és
megerdsitése” cimii UT 2-1.202:2005 [e-UT 06.03.13] Utiigyi Miiszaki ElGirds 4.1 tdbldzata alapjdn a
Jorgalmi terhelési osztdly: ,,A” nagyon konnyii.

A meghatdrozott forgalmi terhelési osztdalyhoz ,,N” igénybevételi kategoria tartozik.

10., BURKOLAT-FELUJITAS MERETEZESE

A megerosités méretezését a statikus behajlasmérés és az osszehasonlito modszer alapjan kell elvégezni.
Amennyiben a két modszer eltéré eredményt ad, akkor az ,Aszfaltburkolati iitpdlyaszerkezetek
méretezése és megerdsitése” cimii UT 2-1.202:2005 [e-UT 06.03.13] Utiigyi Miiszaki El6irds 7.3. pont
elso bekezdésében foglaltak alapjdn a nagyobb erdsitoréteg-vastagsdagot kell a tovdabbi tervezéshez
alapul venni.

10.1., Megerdsités méretezése statikus behajlasmérés alapjan

Nem keriilt sor behajlds mérésre, a teherbirdsdt vesztett feliileteknél teljes pdlyaszerkezet cserére keriil
sor a méretezett forgalmi terhelési osztdly alapjdn.

10.2., Megerdsités méretezése osszehasonlitéo modszerrel
Az osszehasonlité modszerrel is megvizsgdltuk, méreteztiik a sziikséges aszfalterosito réteg vastagsdgat.

A méretezést a ,Kisforgalmi utak pdlyaszerkezetének méretezése” cimii UT 2-1.503:2006 [e-UT
06.03.12] Utiigyi Miiszaki Eloirds 7.1. pontja alapjdan végeztiik el.

A , Kisforgalmii utak pdlyaszerkezetének méretezése” cimii UT 2-1.503:2006 [e-UT 06.03.12] Utiigyi
Miiszaki Eloirds 7.1. pontja, 1. tdbldzat, tovdbbd az ,,A” forgalmi terhelési osztdly alapjdan 20 cm
FZKA itburkolat alapon min. 4 cm vastagsdgu aszfaltréteg sziikséges.

A Gerle utca meglévo burkolaton, az alapcseréket kovetoen AH = 5.0 cm vastagsdgu erdsito
aszfaltréteg sziikséges.




11., PALYASZERKEZET

A pdlyaszerkezet burkolat-megerosités méretezése, tovdbbd az elégtelen teherbirdsu feliiletek cseréje az
JAszfaltburkolatii vitpdlyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” cimii  UT 2-1.202:2005 [e-UT
06.03.13], a , Kisforgalmi utak pdlyaszerkezetének méretezése” cimii UT 2-1.503:2006 [e-UT
06.03.12] és az ,, Utépitési aszfaltkeverékek: Aszfaltbeton (AC)” cimii UT 2-3.301-1:2010 [e-UT
05.02.11] Utiigyi Miiszaki ElSirdsok alapjdn tortént, javasolt pdlyaszerkezet az aldbbi:

11.1., A palyaszerkezet megerdsitésekor, kialakitdsakor figyelembe vett adatok:

® Jgénybevételi kategoria: N
®  Tervezési élettartam: 10 év
Alkalmazhato aszfaltok:

Kopo réteg:

AC 11 (3.5-5.0(5.5) cm vtg.-ban épitheto)

11.2., Burkolat-felujitds pdlyaszerkezete

A keresztszelvényi és minta-keresztszelvényi rajzi mellékleten dbrdzolt épitéseknél, a burkolatok
magassdgaindl, minimdlis vastagsdgoknak kell tekinteni.

5cm AC 11 kopo réteg

20 cm FZKA utalap

20 cm homokos kavics védoréteg

Szott geotextilia (min. 33/33 kN/m szakitoszilardsdgii)

Amennyiben a pdlyaszerkezet cseréknél az altalaj teherbirdsi értékei nem megfeleloek, iigy a
tiikirszinten elérendd minimum 40 N/ mm’ teherbirds eléréséhez, 25 cm talajcsere, vagy FZKA 0/56,
vagy M56 vagy NZ 0/56 burkolatalap épitése sziikséges a homokos kavics védoréteg ald.

Az elozetes feltardsok alapjan az altalaj tervezési teherbirdsi modulusa 20 - 25 N/mm® .
Altalaj csere vagy stabilizdlt altalaj tiikorszinten a tervezési teherbirdsi modulus 40 N/mm?.
A homokos kavics védorétegen sziikséges teherbirdsi modulus 60 N/mn’.

Az FZKA italapon sziikséges ellenorzés a hatdalyos UME szerint.
11.3., Fagyvédelem méretezése

A forgalmi terhelési osztdlyt figyelembe véve az alabbi védoréteg beépitése sziikséges:

Utpalyaszerkezet fagyvédelem méretezése

Palyaszerkezet csere

Forgalmi terhelési osztaly:

"A" nagyon kénnyii

Tipus-palyaszerkezet:

5 cm aszfalt rtg.
20 cm FZKA utalap

Ellenérzés fagyvédelemre: Vastagsag (cm) Iranyérték Egyenérték
5 cm AC 11 kopo rtg. 1,50 7,50
20 cm FZKA utalap 1,00 20,00
27.50
Fagyvédelmi vastagsag: Vastagsagi iranyérték Egyenérték hy
45,00 27,50 17,50
Beépitendé min. vastagsag (cm): 20,00




Tervezett palyaszerkezet csere:

5 cm AC 11 kopo rtg.
20 cm FZA utalap
20 cm homokos kavics rtg.

A pdlyaszerkezetek cserénél, a foldmunkdndl a teriilet jellemzoinek ismerete miatt az érvényes
szabvdnyok, miiszaki eloirdsok idevonatkozo pontjainak betartdsa, betartatdsa rendkiviil fontos! (Ldsd
17. fejezet)

A munkakezdés elott a beépitésre keriilo anyagok vizsgdlatdt, a mindsitési és mintavételi terv, a
keverékterv, a technoldgiai utasitdsok elkészitését és feliilvizsgdlatdt meg kell kovetelni és be kell
tartatni !

12., VIZTELENITES

A viztelenités foldmedrii drkokkal megoldott. Nyilt rendszer felijitdsa eloirdnyozva.
13., FORGALOMTECHNIKA

13.1. Uttartozékok

A tervezési szakaszon jelenleg sem szélességjelzo oszlop, sem acél szalagkorldt nem taldlhato, a
beavatkozds sordn elhelyezésiikre nem keriil sor.

13.2. Vizszintes forgalomtechnikai jelzések

Az titburkolati jeleket az ,, Utburkolati jelek tervezése” cimii UT 2-1.113/2M:2007 (e-UT 04.03.11) és a
, Koziti utburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése” cimi UT 2-1.150/3M:2007 (e-UT
04.03.21) utiigyi miiszaki eloirdsoknak megfeleloen kell felfesteni.

13.3. Fiiggoleges forgalomtechnikai jelzések

A fiiggoleges jelzésképeket az ,, Koziiti jelzotdblak. A jelzotdbldk  megtervezése, alkalmazdsa és
elhelyezése” cimii UT 2-1.114:2004 (e-UT 04.02.11) és ,, Az iithaigazité jelztdbldk megtervezése,
alkalmazdsa és elhelyezése” cimii UT 2-1.157/1M:2004 (e-UT 04.02.13) iitiigyi miiszaki elirdsoknak
megfeleloen kell kihelyezni.

A meglévo fiiggoleges jelzésképek cseréjét eloirdnyoztuk.
A KRESZ tdabldk minosége: HI folia, horganyzott és porszort acéllemez, 76/2 horganyzott acél oszlop.

13.4. Epités alatti forgalomtechnika

A teljes szélességben pdlyaszerkezet cserére keriil sor, azt szakaszonként, a koziitkezelovel jovdahagyott
forgalomterelés alapjdn kell végezni!

A sziikséges jelzések kihelyezését vdllalkozonak kell a jovdahagyott forgalomterelési terv alapjdn
kihelyezni.

Az ingatlanokhoz a bejdrdst biztositani kell.

Az épités alatti forgalomterelés sordn a ,, Kozutakon folyo munkdk elkorldtozdsdanak és ideiglenes
forgalomszabdlyozdasdnak kézikonyve” cimi UT 2-1.119:2010 (e-UT 04.05.12) utiigyi miiszaki
eloirdsban foglaltakat kell alkalmazni.



14., KORNYEZETVEDELEM
1.9.3.1.a A FOLD VEDELME

A fejlesztés Baldstya Kozségi Onkormdnyzat tulajdonii és kezelésii teriileteket (143 hrsz.) érint.
A termofold mds célii hasznositdsdra, uj teriiletek biztositdsdra, teriiletszerzésre nincs sziikség.

TALAJVEDELEM

A teriilet sajdtossdgdabol adodoan (a jelenlegi belteriileti kiszolgdlo it nyomvonaldt, titteriiletét veszi
igénybe az utfeliijitds, megerosités) nem keriil sor humuszos termofold kitermelésére.

A pdlyaszerkezet cseréknél az altalaj 40 N/mm’ teherbirdsi értékének elérésére szdtt geotextilia
beépitése vdlik sziikségessé.

A pdlyaszerkezet altalaj csere sordn, bevdgdsbol kikeriilo foldmennyiség kijelolt deponidaba keriil
beszdllitdsra, toltésrézsiit fedo részre, tovabbd tereprendezésre torténo visszadolgozdssal.

A foldmii (talajcsere) épitéséhez sziikséges foldanyag beszerzési helyét a kivitelezés megkezdése elott be
kell jelenteni, jovd kell hagyatni.

Amennyiben foldmeérési jel dthelyezésére keriilne sor, tigy ehhez a sziikséges engedélyeket be kell
szerezni.

Az utfelijitast, megerositést megelozoen termofold mds céli idoleges hasznositdsdra nem keriil sor.

A kivitelezés megkezdése elott a fovallalkozonak organizdcios tervet kell késziteni.

A belteriileti kiszolgdlo tit nem érint meliordcios teriileteket.

HULLADEKGAZDALKODAS

A tervezett burkolat-feliijitds sordn veszélyes hulladék nem keletkezik, igy drtalmatlanitasi folyamatrol
nem kell gondoskodni.

A burkolat-felijitdas épitése kozbeszerzési eljdardst kovetoen valosul meg, mely alapjan a kivitelezést
végzo vdllalkozds személye nem ismert.

A kozbeszerzési eljdrdst kdvetoen szerzodést koto villalkozonak, a munkdlatok megkezdése elott be kell
jelentenie az ATIKTVF felé a keletkezo hulladékok tdarolasdra, iijrahasznositdsdra alkalmas telephelyet!
A pdlyaszerkezet épitésnél a bontdsi munkdk mennyiségét a méretkimutatasban meghatdroztuk, az
elokészito, a foldmunka, az alépitményi munka, a felépitményi munka sordn az aldbbi nem veszélyes
hulladékok keletkeznek:

Tételszam Munkanem M.egység EWC szam veszélyes
Bontasi munka
21-06-004|F6ldkiemelés bevagasban m3 17 05 04 nem
KozUut-, és arok Urszelvényben 1évé
e e T s
21-01-013f6ldvisszatdltéssel, tdmdoritéssel
62-01-001|Meglévé kiemelt szegély bontasa fm 17 01 01 nem
64-01-004Utburkolat bontasa m3 17 01 01 nem
63-01-003Jardaburkolat bontasa m2 17 03 02 nem
63-01-005\Utburkolat marasa 10 cm vtg.-ig m3 17 03 02 nem
KRESZ Tébla bontasa db 17 01 01 nem
17 04 02 nem
Epitési munka
62-02-004{Szegélyépitések fm 17 01 01 nem
61-04-001|Ut-, és jardaburkolat épitése 17 01 01 nem
61-02-001 17 03 02 nem
17 09 04 nem
63-05-021|Aszfaltozasi munka m3 17 03 02 nem




68-02-006KRESZ tabla elhelyezése db 17 01 01 nem
17 04 02 nem
21-06-011[Tereprendezési munka m3 17 05 04 nem

Megjegyzés:
1.) A belterlleti kiszolgalé Gt feltjitasa soran keletkez6 nem UGjrahasznosithatd hulladékok vagy a Felgyéi hulladéklerakéba, vagy a
véllalkoz6 engedéllyel rendelkezé telephelyére kerlinek elszallitasra, a stabilizalt padka kialakitasanal a mart aszfalt beépitésre
kerllhet alsé rétegként.

2.)A kivitelezés soran kitermelésre keriil6 nem szennyezett f6ld egyrészt helyben a téltés- padka, masrészt a helyi kozutak terliletén
|évé szilard burkolatd utak padka kialakitasanal kerdl beépitésre .

®  Hulladékgyiijtés :

A belteriileti kiszolgdlo ut feliijitdsa, megerositése kiviteli munka ideje alatt a forgalom dthaladdsat
biztositani kell.

A keletkezo fold, vtburkolat, beton, aszfalt, szdllitdas elotti ideiglenes gytijtésére nincs mod, ezen nem
veszélyes inert hulladékok kozvetleniil szdllito gépjdarmiire keriilnek.

o  Hulladékszadllitds :

A keletkezo inert hulladékok kiporzdst és kiszoroddst megakaddlyozo feltételeket  biztosito
szdllitojarmiivel keriilnek elszdllitdsra.

e Hulladéktdrolds, hasznositds:

A bevdgasbol kitermelésre keriilo fold a tereprendezésnél, a padkaépitésnél beépitésre keriilhet.

A pdlyaszerkezet épitésnél az utburkolatbontdsbol szdrmazo beton, aszfalt hulladékok egyéb épitési
munkdkndl, fejlesztési és fenntartdsi jelleggel, az Utiigyi Miiszaki ElGirdsokban meghatdrozott
nagysdgu frakciokra torténo feldolgozdsdt kovetden felhaszndlhatoak.

A burkolat-felijitdas épitése kozbeszerzési eljdardst kovetoen valosul meg, mely alapjan a kivitelezést
végzo vdllalkozds személye nem ismert.

A kozbeszerzési eljdrdst kovetoen szerzodést koto vdllalkozonak, a munkdlatok megkezdése elott be kell
jelentenie az ATIKTVF felé a keletkezo hulladékok tdroldsdra, ijrahasznositdsra alkalmas telephelyet!

A profilmardsi munkdndl keletkezo mart aszfalt helyi kozutakndl, stabilizdlt padka kialakitdsndl keriil
beépitésre also rétegként.

1.9.3.1.b A ViZ VEDELME

A felijitasra keriilo it vizado rétegek, vizvételi helyek kiozelében nem haladnak. Rendeltetésszerii
haszndlat esetén a csapadékvizzel talajvizet szennyezo anyagok a burkolatfeliiletrol csak csekély
mértékben tdvoznak a talajba. A pdlyaszerkezet anyagait a csapadékviz nem oldja.

A viztelenités nyilt, foldmedrii drkokkal megoldott. Felijitdsok eloirdnyozva.

Az utburkolatok feliilete nem no, a kiépitett rendszer megfelelo.

1.9.3.1.c A LEVEGO VEDELME

A tervezett létesitmény felijitdsdaval, a forgalomnagysdg nem no. A koziti forgalom dltal okozott
levegoszennyezés a burkolat feliijitds, a korszerti aszfalt kopo rtg. épitését kovetoen, a folyamatos
forgalom dramlads kovetkeztében nem vdltozik.

1.9.3.1.d AZ ELOVILAG VEDELME

Védett teriileteket a burkolat feliijitas nem érint.



1.9.3.1.e TAJVEDELEM
A tervezett utfelijitdssal, megerdsitéssel tajvédelmi szempontbol nem torténik beavatkozds.
1.9.3.2 AZ EPITETT KORNYEZET VEDELME

Védett  létesitményeket, régészeti lelohelyeket, miiemlékeket a felijitdsra keriilo létesitmény
ismereteink szerint nem érint.

ZAJ - ES REZGESVEDELEM

A belteriileti it meglévo épiiletek felé eso jarovonala és a jelenlegi kozlekedési feliilet alapjan mérendo
emisszios pontja kozotti tdvolsag nem csokken, igy a zajszdmitdsi feltételek vdltozatlanok.

Védendo létesitmény a teriileten nem taldlhato, igy védekezésre nincs sziikség.

A burkolat-feliijitds, megerosités sordn 2 — 3 dBA zajérték csokkenés vdrhato.

15., KOZMUVEK

A belteriileti it felijitdasdaval érintett koziiti teriileteken meglévo kozmiivezetékek taldlhatoak.
Tobblet forgalmi sdv kialakitassal jaro burkolatszélesitésre nem keriil sor.

Tavkozlés:
Nem érint.
INVITEL Zrt. 2015. oktober 02. napi kozmii-iizemeltetoi nyilatkozat.

Telekommunikdcios hdlozat:

Nem érint.

Magyar Telekom Nyrt. 2015. oktober 08. napi kozmii-egyeztetési jegyzokonyv és kozmiikezeloi
nyilatkozat.

Optikai kdbel:

Nem érint.

Magyar Telekom Nyrt. 2015. oktober 08. napi kozmii-egyeztetési jegyzokonyv és kozmiikezeloi
nyilatkozat.

Démasz :

Légvezeték taldlhato, az oszlopoktol a védotdvolsdagot be kell tartani. Foldkdbel érintettség esetében
szakfeliigyelet igénybevétele sziikséges.

Geodeéziai és Térképészeti Zrt. 2015. oktober 01. napi adatszolgdltatdsa.

DEMASZ PARTNER Kft. kézmii-iizemeltetdi nyilatkozat beszerzése sziikséges.

Vizvezeték :

Ivovizvezeték a koziittal parhuzamosan, azt keresztezve halad. Miitdrgy fedlapok sziikség szerinti szintre
igazitdsa és feliijitdsa, szakfeliigyelet igénybevétele sziikséges.

Alfoldviz Zrt. 2013. oktober 08. napi adatszolgdltatdsa.

Kozmii-iizemeltetoi nyilatkozat beszerzése sziikséges.

Gdzvezeték :

Gdzvezeték a kozittal pdrhuzamosan, a burkolat alatt és azt keresztezve halad. Miitdrgy fedlapok
szintre igazitdsdt, sziikség szerinti felujitdsdt el kell végezni.

A gdzeloszto vezeték biztonsdgi ovezetében végzett munkdra vonatkozo eldirdsokat, 2008. évi XL. Tv.
rendelkezéseinek végrehajtdasarol szolo 19/2009 (1.30.) Korm. rendelet 166. §, illetve a bdanydszatrol
szolo 1993. évi XLVIII. Tv. végrehajtdsdrol szolo 203/1998. (XI1.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §.-
ban foglaltakat be kell tartani.
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A biztonsdgi ovezeten beliil az iizemeltetéshez, karbantartashoz és javitdashoz sziikséges létesitmények,
anyagok ideiglenesen elhelyezhetok, tevékenységek folytathatok. Szdllitovezeték és elosztovezeték
tengelyvonaldtol szamitott 1-1 méteres ovezetben a 0,5 m mélységet meg nem halado szildrd vtburkolat-
bontds kivételével gépi foldmunka (beleértve a fiirdsi tevékenységet is) nem végezheto.

EGAZ-DEGAZ Zrt. 2015. oktéber 20. napi kozmiiegyeztetési jegyzbkinyv. Kozmii-nyilatkozat
nyilatkozat beszerzése sziikséges.

Szennyvizcsatorna :

Nem érint.

Alfoldviz Zrt. 2013. oktober 08. napi adatszolgdltatdsa.
Kozmii-iizemeltetoi nyilatkozat beszerzése sziikséges.

Csapadékvizcsatorna : Ldsd Viztelenités 12. fejezet.

A felujitasi munka megkezdése eldtt, érintettség esetében a sziikséges bejelentéseket meg kell tenni, a
kezeldi nyilatkozatokat be kell szerezni, az eldirtakat be kell tartani!
Szakfeliigyelet igénybevétele sziikséges !

Az épités megkezdése elott amennyiben a kozmiinyilatkozatok érvényességi ideje lejdrt, kivitelezo
koteles a kozmiitulajdonosokat megkeresni, az egyeztetést a kozmiivek aktualizdldsa, esetleges
bevédeése, felijitasa céljdabol ujbol elvégezni !

A kozmiivek kornyezetében kizdarolag kézi foldmunka végezheto ! Kutatodrokkal meg kell keresni a
keresztezo kozmiivezetékek pontos helyeit , az épitést csak ezek utdn a miiszaki ellenor
engedélyével lehet elkezdeni!

16., MEGVILAGITAS
A teriilet belteriileti jellege miatt kozvildgitds megfelel6 szinten iizemel.

17., MINOSEGI ELOIRASOK

A kivitelezés folyamdn az osszes érvényes iitiigyi miiszaki eloirdsnak, szabvdanynak, miiszaki
irdnyelveknek a ,, legutolso” szovegvdaltozatdt kell érteni és alkalmazni.

Villalkozonak minden egyes munkanemre Technoldgiai Utasitdsokat, tovabbd Mintavételi és Mindsitési
tervet kell készitenie, azt Megrendelovel és Mérnokkel jovd kell hagyatnia.

A beépitendo anyagok, termékek esetében a termék adott felhaszndldsi célra valo alkalmassdgdnak
bizonyitdsdra Epitdipari Miiszaki Engedély megléte sziikséges.

A Villalkozonak rendelkeznie kell a Kozbeszerzési torvényben az épitési beruhdzdsokra eldirhato

............

A kivitelezési munkdt az 51/2000 (VIII. 9.) FVM-GM-KOVIM rendelet alapjdn csak felelés miiszaki
vezetoi jogosultsdggal rendelkezo mérnok irdnyithatja.

A 191/2009. (IX. 15.), a 182/2010. (V.14.) és a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletekben szabdlyozott
miiszaki ellenornek a munka megkezdésétol, annak befejezéséig a feladatok szerzodésszerii elvégzésének
ellenorzésére rendelkezésére kell dllni a helyszinen.

A kiszolgdlo ut burkolat-felijitdsa sordn munkanemenként az aldbbiak betartdsa, alkalmazdsa
sziikséges:

11



A szegélyelemek legalabb C30/37 minoségii betonbdl, a megtdmaszto beton gerenda C16/20 XO

(H) minoségii betonbol késziiljenek.

e A stabilizdlt padka also sikja alatti toltésnek meg kell felelnie az , Utak és autopdlydk
létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii UT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) iitiigyi
miiszaki eloirds 4.2. pontban szabdlyozott M-2 (jo foldmiianyagok) minoségi kovetelménynek.

® A pdlyaszerkezet szélesitésnél a talajcserének meg kell felelnie az , Utak és autopdlydk
létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii UT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) iitiigyi
miiszaki eloirds 4.2. pontban szabdlyozott M-2 (jo foldmiianyagok) minoségi kovetelménynek,
dtazott foldmiire alépitmény nem épitheto.

® Az alkalmazott homokos kavics védoréteg az , Utak és autopdlydk létesitésének dltaldnos
geotechnikai szabdlyai” cimii UT 2-1.222:2007 (e-UT 06.02.11) itiigyi miiszaki elirds szerint
épitendo. A védoréteg tomorsége minimum 96%, teherbirdasa minimum 60 N/mm’® legyen.

o A szélesités, alapcsere sordn a Ckt-4. vagy FZKA alapréteg feleljen meg az ,, Utpdlyaszerkezetek
kotéanyag nélkiili és hidraulikus kotéanyagii alaprétegei tervezési és épitési eldirdsok” cimii UT
2-3.206:2007 (e-UT 06.03.51) és UT 2-3.207:2007 (e-UT 06.03.52) iitiigyi miiszaki
eloirdsoknak, vagyis tomorség legalabb 97 %, alkalmazando cement CEM II. tipusiu, N jelii
normdl szildrdsdgu, 32.5 szildrdsdgi osztdly legyen.

o A szélesités, alapcsere sordn amennyiben Ckt-4 alapréteg keriil alkalmazdsra, annak reflexios
repedésre valo hajlamossdaga miatt fesziiltségeloszto réteg beépitése sziikséges, mely lehet
geotextilia, iivegszdl erositésii rdcs, vagy mikrorepesztéses technologia.

o Az aszfalt rétegek beépitése sordn, az ,, Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)” cimii UT
2-3.301-1:2010 (e-UT 05.02.11) és az ,, Ut-pdlyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és
mindségi kovetelmények” cimii UT 2-3.302:2010 (e-UT 06.03.21) iitiigyi miiszaki elGirdsokban
rogzitett feltételeknek meg kell felelni, az aszfaltrétegek tomorsége haladja meg a 97 %-ot.

e A burkolat épitése a , Kerékpdrutak, gyalogutak és jdarddk pdlyaszerkezete” cimii UT 2-

1.502:2010 (e-UT 06.03.11) utiigyi miiszaki eloirds szerint kivitelezendo.

Alkalmazott Utiigyi Miiszaki elSirdsok:

o Utak és autdpdlydk létesitésének dltaldnos geotechnikai szabdlyai” cimii UT 2-1.222:2007 (e-
UT 06.02.11) utiigyi miiszaki el6irds.

o Utpdlyaszerkezetek kitéanyag nélkiili és hidraulikus kétéanyagi alaprétegei tervezési és
épitési elGirdsok” cimii UT 2-3.206:2007 (e-UT 06.03.51) és UT 2-3.207:2007 (e-UT 06.03.52)
ltiigyi miiszaki eldirdsok.

o Utépz’tési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)” cimii UT 2-3.301-1:2010 (e-UT 05.02.11) és az
, Ut-pdlyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és mindségi kovetelmények” cimii UT 2-
3.302:2010 (e-UT 06.03.21) utiigyi miiszaki eloirdsok.

o Kerékpdrutak, gyalogutak és jarddk pdlyaszerkezete” cimii UT 2-1.502:2010 (e-UT 06.03.11)
ltiigyi miiszaki eldirds.

o Kizutak tervezése cimii”, UT 2-1.201:2008 (e-UT 03.01.11) iitiigyi miiszaki elSirds.

o Kézutak tavlati forgalmdnak meghatdrozdsa elSrevetité mddszerrel” cimii UT 2-1.118:2005
(e-UT 02.01.31) uitiigyi miiszaki eloirds.

o Aszfaltburkolati itpdlyaszerkezetek méretezése és megerésitése” cimii UT 2-1.202:2005 (e-
UT 06.03.13) utiigyi miiszaki eloirds.

o | Uthurkolati jelek tervezése” cimii UT 2-1.113/2M:2007 (e-UT 04.03.11) és a ,Koziti
litburkolati jelek alakja, mérete, szine és elrendezése” cimii UT 2-1.150/3M:2007 (e-UT
04.03.21) utiigyi miiszaki eloirdsok.

o Koziti jelz6tdbldk. A jelzétabldk megtervezése, alkalmazdsa és elhelyezése” cimii UT 2-
1.114:2004 (e-UT 04.02.11) és a ,,Koziiti jelzotdabldk. Az titbaigazito jelzotdbldk megtervezése,
alkalmazdsa és elhelyezése” cimii UT 2-1.157:2004 (e-UT 04.02.13) iitiigyi miiszaki elSirdsok.

o Kozutakon folyo munkdk elkorldtozdsdnak és ideiglenes forgalomszabdlyozdsdnak kézikonyve”
cimii UT 2-1.119:2010 (e-UT 04.05.12) iitiigyi miiszaki elSirds.
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o | Kizutak viztelenitésének tervezése” cimii Ut 2-1.215:2004 (e-UT 03.07.12) itiigyi miiszaki
eloirds.

18., MUNKA-, ES TUZVEDELEM
18.1. Munkavédelem

A kivitelezés folyamdn az osszes érvényes munkavédelmi jogszabdlynak a ,, legutolso” szovegvdltozatat
kell érteni és alkalmazni.

A munkdltato kotelessége az egységes és dtfogo megelozési stratégia kialakitdsa, amely kiterjed a
munkafolyamatokra, a technologidra, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szocidlis
kapcsolatokra és a munkakornyezeti tényezok hatdsdra.

A kivitelezoknek rendelkeznie kell munkavédelmi szabdlyzattal.

Ez a szabadlyzat tartalmazza mindazokat az dltaldnos kovetelményeket, valamint a munkavégzés személyi
és tdrgyi feltételeit, melyek az egészséget nem veszélyezteto és biztonsdgos munkavégzés kovetelményei.
A Munkavédelmi Torvény eldirja a dolgozok rendszeres munkavédelmi oktatdsdt. Minden esetben
oktatdsi szakember dltal osszedllitott tematika fogadhaté csak el.

A munkdltato kotelessége tovdabbd az is, hogy a Torvény dltal veszélyesnek mindsitett munkaeszkozok,
gépek munkavédelmi szemponti iizembe helyezése (munkabiztonsdgi szaktevékenység) és azok 5 éves
biztonsdgtechnikai feliilvizsgdlatdrol gondoskodni koteles. Az 5 éves biztonsdgtechnikai feliilvizsgdlat a
nem veszélyesnek minaosiilo gépekre is vonatkozik.

Az alabbi fobb torvények betartdsdt kell figyelembe venni:

e 993 évi XLVIII torvény a bdanydszatrol.

e 1993 évi XCIII. torvény a munkavédelemrol.

e 995 évi XXIX. torvény a laboratoriumok a tantisito és ellenorzo szervek akkreditdldsairol.

o ]995 évi LIII torvény a kornyezet védelmének dltaldnos szabdlyairol.

o [996 évi LVIII. torvény a tervezo és szakérto mérnokok, valamint az épitészek szakmai
kamardirol.

e 1996 évi LXXV. torvény a munkaiigyi ellenorzésrol.

o 1997 évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitdsdrol és védelmérol.

e 1999 évi LXIX. torvény a szabdlyértésekrol.

e 999 ¢évi LXXIV. torvény a katasztrofdak elleni védekezés irdnyitdsdrol, szervezetérol és a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos siilyos balesetek elleni védekezésrol.

[ J

2000 évi XLIII. torvény a hulladékgazddlkoddsrol.
2004 évi CXL torvény a kozigazgatosdgi hatosdgi eljdrds és szolgdltatds dltaldnos szabdlyairol.

18.2. Tiizvédelem

A kivitelezés folyamdn az dsszes érvényes tiizvédelmi jogszabdlynak a ,,legutolso” szovegvdltozatdt kell
érteni és alkalmazni.

A felujitas folyamdn vdllalkozonak a vonatkozo jogszabdlyokban, kotelezoen alkalmazando
szabvdnyokban és hatosdgi eloirdsokban foglalt kovetelmények kielégitésérol gondoskodni kell.

A kivitelezo koteles a tervben szereplo tizvédelmi kovetelményeket a kivitelezés sordn megtartani,
megvalositani, a tervezési hidnyossdagok megsziintetését a felelos tervezonél, illetoleg a beruhdzondl
kezdeményezni.

A Villalkozonak tiizvédelmi szabdlyzatot kell készitenie és dtadnia az ellenorzé Mérnok és a
Megrendelo részére.
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A torvény 2. pontjdban felsorolt eseteknél a tizvédelem biztositdsa érdekében tiizvédelmi
szakképesitéssel rendelkezo személyzetet kell alkalmaznia a Villalkozonak.

A torvény 22. § 1. bekezdése azt is kimondja, hogy a jogszabdlyokban meghatdrozott foglalkozdsi
dgakban és munkakorokben csak tiizvédelmi szakvizsgdval rendelkezo személy foglalkoztathato. A
tizvédelmi szakvizsgdztatdst csak az 53/2005 (XI. 10) BM rendelet alapjdn szakvizsgat tett oktatok
végezhetik.

A legfobb tiizvédelmi jogszabdlyok:

e [996 évi XXXI torvény a tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a tiizoltosdgrol.
(2012. évi XXXI. Torvény a szabdlysértésekrol, a szabdlysértési eljdrdsrol és a szabdlysértési
nyilvdantartdsi rendszerrol szolo 2012. évi Il. torvény és az azzal dsszefiiggo egyes torvények
modositdsdrol, valamint a katasztrofavédelemmel kapcsolatos egyes torvényi rendelkezések
modositdsdrol)

o [15/1996 (VII. 24.) korm. rendelet a tiizvédelmi hatosdgi tevékenység részletes szabdlyairol,
a hivatalos onkormdnyzati tiizoltosdgok illetékességi testiiletérol.

o [16/1996 (VI. 24) korm. rendelet a tiizvédelmi birosdgrol.

( 259/2011. XI1.7. Korm. Rendelet a tiizvédelmi hatosagi feladatokat elldto szervezetekrol, a
tiizvédelmi birosdgrol és a tiizvédelemmel foglalkozok kotelezo élet és balesetbiztositdsdrol.)

o 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tiizvédelmi szabdlyzat készitésérol.

o 35/1996 (XII. 29.) BM rendelet az Orszdagos Tiizvédelmi Szabdlyzat kiaddsdrol.

( 92008 OTM Rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzat Kiaddsdrdl.)

o [3/1997 (Il. 26.) BM rendelet a tiizesetek vizsgdlatdra vonatkozo szabdlyokrol. (12/2007.
OTM Rendelet a tiizesetek vizsgdlatdra vonatkozo szabdlyokrol.)

o 48/1999 (XII. 15.) BM katasztrofavédelem feladatai, a védekezés végrehajtdasdanak rendjérol,

valamint e szervek irdnyitdsi és miikodési rendjérol. ( 62/2011 BM Rendelet a katasztrofdk

elleni védekezés egyes szabdlyairol.)

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzatrol

19., BETARTANDO FOBB ELOIRASOK GYUJTEMENYE

19.1., Jogforrasi rend:

Alkotmdny
e A magyar jogrendszerben a jogforrdsi hierarchia csiicsdn az ALAPTORVENY helyezkedik el.

Torvény

e Az Orszdggytilés alkothatja. Az Alaptorvény hatdrozza meg azokat az alapveto jogokat és
kotelezettségeket, amelyeket torvényben kell szabdlyozni.

® A még hatdlyban lévo torvényerejii rendeletek a jogforrdsi hierarchia szempontjabol torvényi
szintii szabdlyozdsnak mindsiilnek.

Rendelet

® A jogalkotdsi torvény hierarchikusan kormdnyrendeletet, miniszteri rendeletet, helyi
onkormdnyzati rendeletet kiilonboztet meg.

® A miniszteri rendelet kiaddsi feltétele kettos:

e feladatkorében, és

® (orvényben, vagy kormdnyrendeletben kapott felhatalmazds alapjdan ad ki rendeletet.
19.2., Torvények:
e 2013. évi V. torvény a Polgdri Torvénykonyvrol.
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1978 évi IV. torvény a Biinteto Torvénykonyvrol.

1993 évi XCIII. torvény a munkavédelemrol. (2007 évi CLXI Torvény a munkavédelemrol szolo
1993. évi XCIII. Torvény modositdsarol.)

1995 évi XXVIII. torvény a nemzeti szabvdanyositdasrol. (2001. évi CXII. Torvény a

Nemzeti Szabvdnyositdsrol szolo 1995. évi XXVIII. Torvény modositdsdrol.)

1995 évi LIII. torvény a kornyezet védelmének dltalanos szabdlyairol. (2010. évi XIII. Torvény a
kornyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl szolo 1995 évi LIII. Torvény modositdsdrol.)
1996 évi LIII. torvény a természet védelmérol. (2003. évi LI. Torvény a természet védelmérol
szolo 1996 évi LIII. Torvény modositdsdrol.)

1996 évi LVIII. torvény a tervezo és szakérto mérnokok, valamint épitészetek szakmai
kamardirol.

1997 évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasdrol és védelmérol.

(2011. évi CLXVI. Torvény az 1997. évi LXXVIIL. Torvény modositdsdrol)

1998 évi 1. torvény a koziiti kozlekedésrol. (2012. évi CXIX. Torvény a koziiti kozlekedésrol szolo
1998. évi I. Torvény modositdsdrol.)

2001. évi LXXI. torvény a vizgazddlkoddsrol szolo 1995. évi LVII. torvény modositdsdrol

2004 évi X1. torvény a munkavédelemrol.

2005 évi LXXXIII. torvény a kozigazgatdsi hatosdgi eljdrds és szolgdltatds dltaldnos
szabdlyairol.

2006 évi CXXIX. torvény munkavédelemrol.

2011 évi CVIIL torvény a kozbeszerzésekrol.

19.3., Kormdnyrendeletek, MT rendeletek:

32/1964 (XII. 13.) korm. rendelet a viziigyrol szolo 1964 évi IV. torvény végrehajtdsdrol. (1995.
évi LVII. Torvény a Vizgazddlkoddsrol.)

3071988 (1V. 21.) MT rendelet a koziiti kozlekedési torvény végrehajtdsarol.

84/1990 (1V. 27.) MT rendelet az épitoipari kivitelezési tevékenységrol.

72/1996 (V. 22.) Korm. Rendelet a vizgazddlkoddsi hatosdgi jogkor gyakorldsrol.

(308/2011 Korm. Rendelet a vizgazddlkoddsi hatosdgi jogkor gyakorldsdrol szolo 72/1996. (V.
22.) Korm. rendelet modositdsa.)

10271996 (VII. 12.) és 98/2001. (VI. 15.) korm. rendeletek a veszélyes hulladékokrol.

112/1997 (VI. 27.) korm. rendelet a teriiletfejlesztéssel kapcsolatos informdcios rendszerrol és a
kotelezo adatszolgdltatds rendjérol.

® 27172001 (XIl. 21.) korm. rendelet a hulladékgazddlkoddsi birosdgrol.

®  ]04/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési,
valamint az épitésiigyi miiszaki szakértoi jogosultsdg szabdlyairol

o 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol

o 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet az épitésiigy, a telepiilésfejlesztés és -rendezés korébe tartozo
dokumentdciok kozponti nyilvdntartdsdrol

e ]9172009. (IX. 15.) és a 182/2010. (V.14.) korm. rendeletek az épitési miiszaki ellenori
tevékenységrol.

o 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a teriiletfejlesztési koncepcio, a teriiletfejlesztési program és a
teriiletrendezési terv tartalmi kovetelményeirol, valamint illeszkedésiik, kidolgozdsuk,
egyeztetésiik, elfogaddsuk és kozzétételiik részletes szabdlyairol

e 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérol.

19.4., BM rendeletek:

35/1996 (XII. 29.) BM rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzat kiaddsdrol.
( 92008 OTM Rendelet az Orszdgos Tiizvédelmi Szabdlyzat Kiaddsdrdl.)
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o 27/1997 (1V. 10.) BM rendelet a tiizvédelmi megfeleloségi taniisitvdny beszerzésére vonatkozo
szabdlyokrol.)

o 36/1997 (VI. 4.) BM rendelet a tiizvédelmi szakértdi tevékenységrél. (6 /2007. OTM Rendelet a
tiizvédelmi szakértoi tevékenység szabdlyairol.)

® 3172001 (XII. 19.) BM rendelet a tiizvédelmi technika alkalmazhatésdgdanak részletes
feltételeirol.

® 53/2005. (X1. 10.) BM rendelet a tiizvédelmi szakvizsgdra kotelezett foglalkozdsi dgakrol,
munkakorokrol és a szakvizsga részletes szabdlyairol

19.5., FMM rendeletek:

o 1472004 (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkozok és haszndlatuk biztonsdgi és egészségiigyi
kovetelményeinek minimdlis szintjérol.

® 16/2004 (1V. 19.) FMM rendelet a munkavédelemrol szolo 1993 évi XCIII. torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtdasarol szolo 5/1993 (XII. 26.) MiiM rendelet médositdsa.

19.6. EVM rendeletek:

e 1171985 (VI 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet.
o 12/1998 (XII. 21.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet.

19.7., FVM rendelet:

. 104/2006. (1V. 28.) Korm. rendelet a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési,
valamint az épitésiigyi miiszaki szakértoi jogosultsdg szabdlyairol

19.8., Egészségiigyi és szocidlis rendelet:

. 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a biztonsdgi és egészségvédelmrol.
. 8/2002. (111. 22.) KoM-EiiM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek
megdllapitdsdrol

19.9., Kornyezetvédelmi rendeletek:
. 171996 (11. 7.) KTM a kozbeszerzési épitési beruhdzas ajdanlati felhivds dokumentdciojanak
miiszaki tartalmdrol.
. 37/2007. (XII. 13.) OTM rendelet az épitésiigyi hatésdgi eljdrdsokrol, valamint a telekalakitdsi
és az épitészeti-miiszaki dokumentdciok tartalmdrol
. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol

19.10., Kozlekedési és viziigyi rendeletek:

. 1/1975 (11. 5.) KPM-BM a koziti kozlekedés szabdlyairdl.

. 4/1981 (I1l. 11.) KPM- IpM a nyomvonalas épitmények keresztezésérol és megkozelitésérol.

. 2071984 (XII. 21.) KM az utak forgalomszabdlyozdsdrol és a koziiti jelzések elhelyezésérol és az
5572011. (X. 24.) NFM rendelet az utak forgalomszabdlyozdsdrol és a koziiti jelzések
elhelyezésérol szolo 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet modositdsdrol.

20., BIZTONSAG ES EGESZSEGVEDELEM

A 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet alapjdan a kivitelezonek Biztonsdgi és egészségvédelmi
koordindtort kell igénybe vennie a kivitelezés teljes idotartama alatt.
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A kivitelezo dltal megbizott koordindtor a tervezovel egyiittesen dolgozza ki a munkahelyi egészség és
biztonsdg szempontjdbol szakszerii elkészitéséhez sziikséges javaslatokat, késziti el a 6. § (2)
bekezdésének b) pontjdban meghatdrozott tartalmi biztonsdgi és egészségvédelmi tervet. A 4. § alapjdn
a kivitelezo az épitési munkahely kialakitdsdt csak a terv elkésziiltét, a az épitteto és a kivitelezo dltal
torténo jovahagydsdt kovetoen kezdheti meg.

Az 5. § (1) alapjan kivitelezo az épitési munkahely kialakitdsdanak megkezdése elott a 3. szdmii melléklet
szerinti elozetes bejelentést koteles megkiildeni az Orszdgos Munkabiztonsdgi és Munkaiigyi
Fofeliigyeloségnek az épitési munkahely szerint illetékes feliigyeloségéhez. Az 5. § 2) alapjdn az elozetes
bejelentés idoszerti adatait az épitési munkahelyen jol ldthatoan kell elhelyezni.

A kivitelezonek  figyelembe kell vennie azokat a kiilonbozo munkafolyamatokat, illetve
munkaszakaszokat, amelyeket egyidejiileg, illetve egymdst kovetoen végeznek, és meg kell hatdroznia
ezek eloreldthato idotartamdt, a biztonsdgi és egészségvédelmi tervben meg kell hatdroznia az adott
épitési munkahely sajdtossdgainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozo
egészségvédelmi és biztonsdgi kovetelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a kiilonleges
intézkedéseket, amelyek a 2. szamii mellékletben - Azok a munkdk, amelyek talajmegcsiiszds
kovetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten valo elmeriiléssel vagy magas helyrol torténo leeséssel
veszélyeztetik a munkavdllalot. Magas fesziiltségii vezetékek kozelében végzett munka. Olyan
munkakériilmények, amelyek vizbefiilds veszélyével jdrnak. Arokban, alagiitban végzett munka,
foldalatti munka. Nehéz, elore gydrtott elemek oOsszeszerelésével vagy szétbontdsdval kapcsolatos
munka.- felsorolt munkdk veszélyeinek kikiiszobolését szolgdljdk.

A kivitelezo dltal foglalkoztatott koordindtor koordindlja a 6. §-ban meghatdrozottak megvalositdsdt,
szakmailag ellenorzi a biztonsdgi és egészségvédelmi tervet, dsszedllitja azt a dokumentdciot, amelyben
az épitmény és az épitési technologia jellemzoi alapjdn az egészség és biztonsdg célszerii kovetelményeit
rogzitik az esetleges késobbi munkdk biztonsdga érdekében, osszehangolja a megelozés és a biztonsdg
dltaldnos alapelveinek megvalositdsat, kiilonosen a kivitelezési tervek elkészitése sordn az egyszerre,
vagy a csak egymds utdn végezheto munkafdzisok, illetve munkaszakaszok meghatdrozdsdt, tovdbbd a
kiilonbozé6  munkafdzisok, illetve munkaszakaszok —eloreldthato  kivitelezési  idotartamdnak
meghatdrozdsdt.

A koordindtor elvégzi a meghatdrozott kovetelmények megvalosuldsanak osszehangoldsdt annak
érdekében, hogy a munkdltato és - amennyiben a munkavdllalok érdekében ez sziikséges - a munkadt
személyesen végzo ondllo vdllalkozok a 10. §-ban meghatdrozottakat, tovdbbd a 6. § (2) bekezdés b)
pontjdban megdllapitott biztonsdgi és egészségvédelmi tervben meghatdrozottakat megvalositsdk,
indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsdgi és egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c)
pontjdban meghatdrozott dokumentdciohoz, annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzdk a
munkdk elérehaladdsdbol, illetve a koriilmények vdltozdsdbol adodoan az egészséges és biztonsdgos
munkavégzés kovetelményeit, kozremitkodik az épitési munkahelyen egyidejiileg tevékenykedo, illetve
egymdst kovetoen felvonulo munkdltatok kozott a tevékenységek osszehangoldsdaban, figyelemmel az
Mvt. 40. §-dnak (2) bekezdésében megfogalmazott felelosségi szabdlyokra, oOsszehangolja a
munkafolyamatok ellenorzését, megteszi a sziikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az épitési
munkahelyre kizdrolag csak az arra jogosultak léphessenek be.

A koordindtor megbizdsa vagy foglalkoztatdsa nem érinti a megbizonak (foglalkoztatonak) és a felelos
miiszaki vezetonek a munkavédelemre vonatkozo szabdlyokban megdllapitott felelosségét.

Az épitési munkahelyeken biztositando minimdlis kovetelmények :

®  az épitési munkahelyen rendet és tisztasdgot kell tartani;

® a munkavégzés helyének meghatdrozdsakor figyelembe kell venni annak elérhetéségét, meg kell hatdrozni a
kozlekedési utakat vagy a kozlekedési zondkat;

® meg kell hatdrozni a munkahelyek kémiai biztonsdgdval Osszefiiggd szabdlyokat, ideértve a veszélyes anyagok és
készitmények, a foglalkozdsi eredetii rakkeltok egészségkdrosito hatdsdnak megeldzésére vonatkozo eldirdsokat is;

e  gondoskodni kell a karbantartdsrol, az tizemeltetést megeldzo ellendrzésrol, az eszkdozok és berendezések rendszeres
ellendrzésérdl, a meghibdsoddsok elhdritdsdrol;

® az anyagok tdroldsi teriileteit el kell hatdrolni, el kell vdlasztani, biztositani kell szabdlyos tdroldsukat, kiilonos
tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;
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®  meg kell hatdrozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltdavolitdsi szabdlyait;

o meg kell dllapitani az ipari és kommundlis hulladékok, valamint az épitési tormelék tdroldsdnak, elszdllitdsdnak a
szabdlyait;

® rendszeresen dt kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és modjdt, az
organizdcios tervet sziikség szerint modositani kell a munkdk elérehaladdsdhoz, illetve a koriilmények vdltozdsdhoz
igazodva;

e  biztositani kell az egyiittmiikodést a munkdltatok és az ondllo vdllalkozok kozott az épitési munkahely és a
kornyezetében 1évo ipari tevékenységek kolcsonhatdsainak figyelembevételével.

Az épitési munkahelyen a biztonsdg megvaldsitdsa és az egészség védelme érdekében a munkdltato
koteles a 10. §-ban meghatdrozott intézkedéseket a 4. szamii mellékletben foglaltakkal osszhangba hozni
és megvalositani, a koordindtor javaslatait figyelembe venni.

Az épitési munkahelyen a természetes személy munkdltato, aki maga is végez épitési szakmunkdt vagy
épitésszerelési munkdt, koteles megtartani a munkavédelemre vonatkozo szabdlyokat, tovdbbd
figyelembe venni a koordindtor javaslatait.

A munkdltaté a munkavdllalokat, illetve képviseloiket koteles - sziikség szerint irdsban - tdjékoztatni
azokrol az intézkedéseirol, amelyek az épitési munkahelyen munkdt végzo munkavdllalok egészségét és
biztonsdgat érintik.

A tdjékoztatdst a munkavdllalo részére kozértheto formdban kell megadni.

A munkavdllalok és képviseloik meghallgatdsdt és részvételét biztositani kell a 7-10. §-okban
meghatdrozottak megvaldsitdsa sordn, ha a kockdzat mértéke és az épitési munkahely mérete ezt
indokolttd teszi.

A koordindtori feladatok munkabiztonsdgi szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) mindsiilnek.

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalositando minimdlis egészségvédelmi és
biztonsdgi kovetelmények:

® Az épitési munkahelyeket 1igy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka sajdtossdgainak, a vdltozo
épitési koriilményeknek és dllapotoknak, az iddjdrdsi kovetelményeknek, a mindenkori épitéipari kivitelezési
tevékenység szakmai elvdrdsainak megfeleléen folyamatosan megvalosuljanak az egészséget nem veszélyezteto és
biztonsdgos munkavégzés kovetelményei.

o Azokat az anyagokat, berendezéseket és dltaldban minden olyan elemet, amelyek - bdrmilyen modon mozogva vagy
elmozdulva - hdtrdnyosan befolydsolhatidk a munkavdllalok biztonsdgdt, illetve egészségét, megfeleld és
biztonsdgos médon stabilizdlni kell.

o Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az dllvdnyokat, a feljdrokat, a munkaeszkozoket és mds
berendezéseket iigy kell méretezni, feldllitani, megtdmasztani, alddiicolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépé
terhelés elviselésére, illetve dtaddsdra alkalmasak legyenek.

o Az épitményeket és azok részeit csak megszildrduldsuk, a sziikséges kotések kialakuldsa és mindezek vizsgdlata utdn
szabad megterhelni, munkahely céljdra vagy segédszerkezet elhelyezésére felhaszndlni.

o Epitési munkagidrok, drkok falait - a talajdllékonysdgot figyelembe véve - ligy kell kitdmasztani, rézsiizni vagy mds
megolddssal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi szakaszdban biztosan megdrizzék dllékonysdgukat.

® A segédszerkezetek, dllvdnyok, illetve munkagodrok és drkok dllékonysdgdt és teherbiro képességét rendszeresen
ellendrizni kell.

o A nem kelléen ellendllo anyagbdl kialakitott feliilet megkozelitése csak akkor megengedett, ha megfeleld
felszerelések vagy eszkoz0k lehetdvé teszik a munka biztonsdgos elvégzését.

® A munkahelyekhez vezeto utakat, a jarmiiforgalom szdmdra megnyitott kozlekedési utakat 1igy kell kialakitani, hogy
azok megfeleld teherbirdsiiak, a rajtuk lebonyolodo kozlekedési és szdllitdsi feladatok szempontjdbol elegendd
szélességiiek, lyukaktol, godroktél mentesek legyenek, és feleljenek meg a kiilon jogszabdlyokban meghatdrozott
egyeéb kovetelményeknek.

o A munkavégzés helyszinének megkozelitését uigy kell megoldani - amennyiben ez csak szintkiilonbség dthidaldsdval
biztosithato -, hogy az a biztonsdgos kozlekedés kovetelményeit kielégitse.

* A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttol, tormeléktol és épitési anyagmaradéktol mentesnek kell
lenniiik.

e  Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tdrolni, hogy az a munkdt és a biztonsdgos kozlekedést ne
zavarja, a segédszerkezet dlloképességét ne veszélyeztesse.

®  Ha a kozlekedoutakon szdllitoeszkozt haszndlnak, a gyalog kozlekedok részére megfeleld biztonsdgi tdvolsdgot kell
kialakitani, vagy védoszerkezetet kell felszerelni.

o Az utakat egyértelmiien ki kell jelolni, azok dllapotdt rendszeresen kell ellendrizni, illetve azokat megfelelden
karban kell tartani.

18



Megfelelé tavolsdagot kell hagyni a jarmiiforgalomra szolgdlo utak, az ajtok, a kapuk és a gyalog kozlekedok részére
szolgdlo dtjdrok, folyosok és lépcséhdzak kozott. A beépitett erégéppel rendelkezo jarmiivek és szdllitoeszkozok
kozlekedési utjait vigy kell kialakitani, hogy azok az ajtoktol, kapuktol, dtjdroktol, lépcsokilépoktol legaldbb 1,00
méterre vezessenek el.

Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korldtozott, azokat el kell keriteni a belépési engedéllyel nem
rendelkezok belépésének megakaddlyozdsdra.

Megfeleld intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriiletekre valo belépésre feljogositott munkavdllalok védelmére.

A veszélyes teriileteket jol ldthatoan kell megjelolni.

A rakodokat iigy kell kialakitani, hogy megakaddlyozzdk a munkavdllalo arrdl torténd leesését.

A munkdltatonak biztositania kell az elsésegélynyiijtdsi lehetéséget, és azt, hogy a munkavdllalok koziil kiilon
eldirdsok szerint kiképzett és vizsgdzott, elsésegélynyiijtdsra kijelolt személy mindig rendelkezésre dlljon.
Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavdllalokat
orvosi kezelésre bdarmikor el lehessen szdllitani.

Az elsdsegélynyiijto helyiségeket el kell ldtni megfeleld elsdsegélynyiijto felszerelésekkel és berendezésekkel.
pontban meghatdrozottakon til, elsésegélynyiijto felszerelésnek kell rendelkezésre dllni minden olyan helyen, ahol
a munkakoriilmények ezt megkivdanjdk.

Az elsdsegélynyiijto felszerelések orzési helyeit a kiilon jogszabdly szerint kell jelolni, és azokhoz konnyii hozzdférést
kell biztositani.

Jol ldthato helyen és jeloléssel fel kell tiintetni a legkdzelebbi mentdszolgdlat cimét és telefonszdmdit.

Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kozvetlen kozelében legaldbb egy beliilrol zdrhato illemhelyet kell
biztositani.

Ha a munkdltato az épitési munkahelyen 15 fo feletti létszdmot folyamatosan foglalkoztat, elegendd szdmban
illemhelyet, vizeldét és kézmosdsi lehetoséget kell biztositania. Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték
szelloztetést, vildgitdst, rendszeres takaritdst, illetve az oktober 15. és dprilis 15. kozotti idoszakban fiitést kell
biztositani.

Ahol a munkavdllalok biztonsdga vagy egészsége - kiilonosen az elvégzett tevékenység tipusa, a munkavdllalok
szdma, valamint a hely tdvoli jellege - azt megkivdanja, gondoskodni kell a munkavdllalok szdmdra konnyen elérheto
pihendhelyiségekrdl, illetve tartézkodordl.

A pihendknek, illetve tartozkodoknak megfelelo nagysdgiaknak kell lenniiik, és azokat fel kell szerelni a
munkavdllalok szdmdnak megfelel6 konnyen tisztithato asztallal és székkel.

Amennyiben ilyen nem dll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrol (létesitményrdl), amelyben a
munkavdllalok a munkasziinetekben tartozkodhatnak.

A pihend, illetve tartozkodo legaldbb 2,2 méter belmagassdgii legyen, azt nyithato ablakkal kell elldtni.

Minden év oktober 15-e és dprilis 15-e kozott biztositani kell a pihendben, illetve tartozkodoban a +21 °C
homérsékletet. A fiitést iigy kell kialakitani, hogy az ott tartozkodé munkavdllalok mérgezés, fulladds, tiiz és
robbands veszélye ellen védve legyenek;

Az épitési hely kornyezetét és hatdrdt ki kell jelolni és jelzotdabldkkal kell elldtni, azért hogy az vildgosan ldthato és
azonosithato legyen.

Vizvezetékes ivoviz hidnydban az ivovizrol egyéb modon kell gondoskodni. Az ivoviztartdly kifolyojdt olyan médon
kell elhelyezni, hogy a tartdlybol kozvetleniil ne lehessen inni. A munkdltato koteles gondoskodni az ivoviztartdlyok
rendszeres fertdtlenitésérdl, valamint arrol, hogy azok feltoltése csak ivoviz mindségii vizzel torténhessen.

A munkavdllalok szamdra gondoskodni kell olyan megfelelden kialakitott zdrt térrol (pl. lakokonténerrdl),
amelyben a munkavdllalok az iddjdrds hatdsaitol védetten, higiénikus koriilmények kozott étkezhetnek.

Epitési munkahelyen fejvéds sisak viselése kitelezd. Kivételt képeznek a tdrgyak leesésétél nem veszélyeztetett,
belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkdk.

Azokndl a munkdkndl, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fenndll, a munkavdllalot
automatikusan felfiijodo mentomellénnyel is el kell ldtni.

Tilos foldmunkagépeken munkaeszkozt vagy egyéb berendezést személyekkel egyiitt szdllitani.

Foldmunkagéppel lejton lefelé kiiktatott erddtviteli szerkezettel kozlekedni tilos.

Foldmunkagéppel a munkavégzés sordn csak annyira szabad megkozeliteni a munkadrkot, szakadékot, bevdgdst,
mélyedést, hogy a talaj megcsiiszdsa és a gép lezuhandsa ne kovetkezhessen be. A feliigyeletet elldto személy ilyen
esetben koteles kijelolni azt a tdvolsdgot, amelyen beliil a foldmunkagép vezetdje nem kozelitheti meg az adott
veszélyes helyet.

A munkdltato a kezelési utasitasban foglaltakat a helyi koriilmények figyelembevételével - ha sziikségesnek tartja -
koteles kiegésziteni. A munkdltato a foldmunkagép kezeldje részére a helyi koriilményekre vonatkozo ismeretek
megszerzését a munka megkezdése elott biztositani koteles.

A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez sziikséges utasitdsnak és dokumentumnak a gép kezeldjénél dllando
rendelkezésre kell dllni, és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell Srizni.

A kozforgalom szdmdra megnyitott teriileten csak akkor szabad kozlekedni, ha a foldmunkagép kielégiti a
forgalomba helyezés és a forgalomban tartds miiszaki feltételeit.

A foldmunkagép vezetdje a munkdt csak akkor kezdheti meg, ha a gép miikodési korzetében, illetve hatésugardban
személyek nem tartozkodnak.
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Foldmunkagéppel a bevdgds szélétol, munkadroktol, szakadéktol olyan tavolsdgra kell maradni, hogy a bezuhands
ne kovetkezhessen be. A munka irdnyitoja koteles azt a sziikséges tdvolsdgot meghatdrozni, amelynél jobban a
foldmunkagép nem kozelitheti meg az drok szélét.

Az épitési drkok, a bevdgdsok, a szakadékok és a csatorndk széleinél végzett munkdndl a gépeket megcesiiszds vagy
megbillenés ellen biztositani kell.

A szdllito jarmiiveket tigy kell megrakni, hogy azok ne legyenek tilterhelve, és kozlekedésiik alatt a szdllitott
anyagot ne hullajtsdk el.

Ha a foldmunkagépek munkavégzési teriiletén a ldtds korldtozott, vagy egyéb biztonsdgi kovetelmények ezt
indokoljdk, a munkateriiletet, kiilonosen a kiiirités helyét, ki kell vildgitani.

A foldmunkagéppel végzett foldkiemelési munkdk megkezdése elott a munkdltato koteles meggyozodni arrol, hogy a
tervezett munkateriileten foldkdbelek nincsenek elhelyezve.

Amennyiben foldvezeték taldlhato a tervezett munkavégzési teriileten, a munkdltato a helyi koriilményeknek
megfeleléen koteles meghatdrozni a munkavégzés biztonsdgi kovetelményeit és a sziikséges biztonsdgi
intézkedéseket megtenni.

Az elore nem ismert foldvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a foldmunkagép vezetdje a munkdt koteles
azonnal abbahagyni, és a munka irdnyitojdt értesiteni.

Elektromos szabadvezetékek kozelében végzett munkdk esetén a foldmunkagép, illetve annak alkatrészei és a
szabadvezetékek kozott a fesziiltségnek megfeleld biztonsdgi tavolsdgot kell hagyni.

Ha a meghatdrozott biztonsdgi tdvolsdgot nem lehet betartani, akkor a munkdltato koteles intézkedéseket tenni az
dramiités veszélyének elkeriilésére. Az intézkedések lehetnek: fesziiltségmentesités, a vezeték dthelyezése, a vezeték
elkeritése, a foldmunkagép munkateriiletének lehatdroldsa.

Ha a foldmunkagép annyira megkozeliti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely elemével, hogy dtiités
(dthiizds) kovetkezik be, akkor a gép vezetdjének vagy kezeldjének tilos elhagynia a vezérlo és/vagy kezelddlldst,
kidltdassal fel kell hivnia a kornyezetben tartézkodok figyelmét a gép megérintésének tilalmdra, intézkednie kell az
dramtalanitdsra.

Kotrogéppel torténé teheremelés megkezdése elott a kotrogép kezeldje koteles meggyozodni a biztonsdgi
berendezések, kiilonosen a fékek, végdllds kapcsolok és vészberendezések mitkodésérol.

Terhet a kotré emeld részébe elhelyezni csak a kotrokezeld engedélyével, a kotro teljesen ledllitott dllapotdban
szabad. A teher elhelyezését végzo személynek és - ha sziikséges - a kijelolt irdnyitonak iigy kell elhelyezkednie,
hogy 6ket a kotrégép kezeldje jol ldthassa.

A terhet 1igy kell elhelyezni, illetve rogziteni, hogy az ne csiszhasson meg, és ne eshessen ki.

A kotrogép kezeldje koteles figyelemmel kisérni, hogy a teher mindig vizszintesen dlljon. A terhet személyek felett
dtemelni nem szabad, azt a talaj kozelében kell mozgatni, és a rezgést el kell keriilni.

Az anyagokat, a késziilékeket és a munkaeszkozoket, rakodni, szdllitani és raktdrozni csak akkor szabad, ha azok
leborulds, felddlés, elcsiiszds, leesés ellen megfelelden biztositva vannak.

Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymdsra helyezni, hogy a rakat dllékonysdga megfeleld legyen.

A korkeresztmetszetii csoveket és a hasonlo formdjii anyagokat elgordiilés ellen rogziteni kell.

A lemezeket, a lapokat és a hasonlo anyagokat fiiggbleges raktdrozds esetén elddlés ellen megfelelden biztositani
kell.

Omlesztett anyagokat 1igy kell elhelyezni, hogy azokrdl ne keriilhessen anyag a kozlekedési utakra. Rézsii
kialakitdsdndl figyelembe kell venni a belso stirloddsi tényezot. Az ilyen halmazokat alddsni tilos.

A csomagolt és rakodolapokon elhelyezett anyagok - kiilonosen a zsugorfolidval vagy kotdszalaggal rogzitettek -
esetében azok mozgatdsa, szdllitdsa eldtt a csomagolds biztonsdgdrol, megfeleld dllapotdrol meg kell gyézédni.
Amennyiben a csomagolds nem megfeleld, intézkedéseket kell tenni a munkavdllalok veszélyeztetésének
elkeriilésére.

A szdllito jarmii ki-, illetve berakoddsa csak a jarmii teljes megdlldsa utdn kezdodhet meg.

Felfiiggesztett teher alatt és a gép mozgdskorzetében, tovdbbd a rakodo rdmpa és a gépjarmii kozott tartozkodni
tilos.

A foldmunkdk biztonsdgtechnikai és egészségvédelmi kovetelményeit a geologiai, hidrologiai és talajmechanikai
vizsgdlati adatok és erdtani szdmitdsok alapjdn kell megtervezni. Nem kell talajmechanikai vizsgdlatot végezni
abban az esetben, ha a legkedvezotlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével torténd diicoldst, illetve
rézsithajlasokat alkalmazzdk.

A munkagodor (munkadrok) szélét a szakadodlapon beliil csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a diicolds a
terhelésbol szdrmazo tobblet teher felvételére van méretezve.

Kézi foldmunka esetében a munkadrok szélén 0,50 m széles padkdt kell kialakitani.

A talajt aldvdgdssal kiemelni nem szabad. Meg kell akaddlyozni a fold visszapergését a munkadrokba.

A diicolatlan munkagodor (munkadrok) megengedett mélysége terheletlen térszint, kiilonbozé talajok és
rézstihajldsok esetében a kovetkezd:
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A talaj Foldkitermelés megengedett mélysége (m)

Fliggd-leges fal esetén

megnevezése Ezi‘]?;‘elés‘ének s | 34 | 44 | 54 | 64 | T4

Laza, szemcsés talaj Szarazon 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 3,0
Nyiltviz tartds mellett 0,8 1,0 1,5 2,5

Tomor, szemcsés talaj és sodorhaté iszap | Szdrazon 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,5
Nyiltviz tartds mellett 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0

Kemény iszap és sodorhaté sovany anyag | Szdrazon 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,3 4,0
Nyiltviz tartds mellett 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0

Sodorhat6 kovér anyag Szarazon 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 7,0
Nyiltviz tartds mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0

Kemény anyag Szarazon 1,7 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0
Nyiltviz tartds mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0

Kézi munkdval a rézsitket az anyag mindségének és rétegzodésének megfeleléen, lépcsézetesen haladva kell
kitermelni. Lépcsozott kiképzés esetén azok padkamagassdga legfeljebb 1,0 m lehet; padkdk (lépcsok) szélessége
nem lehet kisebb azok magassdgdndl.

Az 1,0 méternél mélyebb munkagodorbe (munkadrokba) valo biztonsdgos kozlekedést 5,0 m mélységig mozdulds
ellen rogzitett tdmaszto létrdval lehet, ezt meghalado méret esetén lépcsovel kell megoldani. Rézsiis kiemelésnél
feljdrot kell késziteni.

A diicolds olyan legyen, hogy a kidicolt foldtomeg vagy épitmény dllékonysdgdt és a munkahelyeken dolgozok testi
épségét védje, valamint a munkateriiletrél a kitermelt anyag eltdvolithato, és a kidiicolt munkatérben a munka
elvégezhetd legyen.

A térszint alatti foldmunkdk megkezdése elbtt az épitési teriileten az ismeretlen vagy rejtett nyomvonalii vezetékeket
fel kell kutatni, és a munkdk sordn fellelt vezetékeket, tdrgyakat azonositani kell. Ezt miiszeres vizsgdlattal vagy
kutatodrok, illetve kutatoakna alkalmazdsdval kell elvégezni.

A kutatéakna legaldbb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatodrkot vagy akndt kézi erével, lépcsésen haladva kell
kiemelni.

Ha az épitési teriileten nem azonosithato anyagot (veszélyes hulladékot, l6szert stb.), vezetéket tdrnak fel, a munkdt
csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérol - sziikség esetén szakérté bevondsdval - meggyodzodtek.
Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezeto, illetve az abbol kivezetd, biztonsdgos utakrol.

A munkagodornél (munkadrokndl) legaldbb 200 méterenként, illetve az épiiletek és egyéb ingatlanok bejdratai elott
épitési dtjdrokat kell létesiteni. Az dtjdrok szélességi mérete egyirdnyii gyalogos kozlekedés esetén legaldbb 0,60 m,
kétirdnyii gyalogos kozlekedés esetén legaldbb 1,00 m.

Az eldre gydrtott elemekbdl torténd épitési munka sordn mind az épitmény, mind az elemek stabilitdsdt a szerelés
valamennyi fdazisaban biztositani kell.

Az elemeket tigy kell kialakitani, hogy biztonsdgos szdllitdsuk és szerelésiik megvaldsithato legyen.

Az elemek mozgatdsdra kialakitott kotozoelemeket tigy kell megtervezni, méretezni és kialakitani, hogy azok
lehetové tegyék a biztonsdgos emelést és a szerelési helyre torténd behelyezést.

Elemeket csak erre a célra alkalmas szdllito-, emeld- és kotozoeszkozokkel szabad szdllitani és mozgatni.

Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem haladja meg a 36 km/ordt.

Az elemeket igy kell tdrolni, szdllitani, illetve beépiteni, hogy helyzetiik akaratlan elmozdulds ellen rogzitett legyen.
Az elemek szdllitdsdt, emelését (mozgatdsdt) csak az elemet gydrto dltal megadott statikai szempontok szerint
szabad végezni.

A betonozdsi munka elvégzéséhez leesés és megcsiiszds ellen kialakitott munkateriileteket kell létesiteni. Biztositani
kell, hogy a munkdt végzo részére megfelelé mozgdsi tér dlljon rendelkezésre. Ennek minimdlis szélessége 80 cm. A
betonozdsi munkdk céljdra kialakitott betonozo dllvdny készitésére az dllvanyokra meghatdrozott eldirdsok
vonatkoznak.
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A betonozds megkezdése elott a vasszerelést, az dllvanyokat, és a zsaluzatot a munka irdnyitéjinak meg kell
vizsgdlnia és csak ennek megtorténte utdn adhat engedélyt a betonozds megkezdésére.
e A beton szivattyival torténd bedolgozdsa esetén a szivattyit és a szdllito jarmiivet a betonozds helyétdl olyan
tdvolsdgra kell ledllitani, hogy a rézsii vagy az ideiglenes épitmény ne legyen tiilterhelve.
® A betonszivattyus jdrmiivet az iizemeltetés ideje alatt ki kell tdmasztani gy, hogy a tdmbak megfelelo nagysdgi
feliileten tudjon felfekiidni.
o A staciondrius betonvezetéket rogziteni kell. A csoveknek jol kell zdrodniuk.
® A betonszivattyu flexibilis kiomlé csovét nem szabad megtorni, és tigy kell megtartani, hogy a nyomdsbol_adodo
erdhatdsok ne eredményezhessenek ellendrizhetetlen mozgdst.
o A csérendszerben bekovetkezett duguldst tilos nyomdsnoveléssel megsziintetni, a nyomds alatti vezetéket
megbontani.
A betonszivattyii- és a csévezetéknek a munka befejezése utdni dtfiijdsakor, illetve tisztitdsakor senki sem tartézkodhat a csé

kiomlé végénél. Ekkor a csé végét rogziteni kell.
(1 y

Vaits Zoltin
MMEK névjegyzék szam : 06-0374
KE-K- Koziti épitmények tervezése
VZ —TER- Vizgazddlkoddsi épitmények tervezése

Hoédmezovasdrhely, 2015. szeptember ho
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A gdzvezeték sériilése esetén kérjiik a 80-820-141 telefonszamot hivni!
Megrendelés alapjan a szakktzeg jelenléte igénybe vehets az (izemegységiinkon.

A géazkozmii rongdlasokat Tarsasagunk az elkévetonek kiszdmldzza, a tobbszorosen, illetve Kozmiinyilatkozat beszerzése nélkiil
rongéldk ellen szabalysértési feljelentéssel éliink a Banyakapitdnysag felé. A beruhdzas févéllalkozdja erkdlcsi €s anyagi feleléséggel

is tartozik az alvallalkozdja tevékenységéért, ebbdl kévetkezéen, ha a rongdlast elkdvetd alvélialkozd nem fellelhetd, illetve nem
hajlandd rendezni annak javitési és egyéb felmerild kdltségeit, ugy azt a févéllalkozd felé fogjuk érvényesiteni.

Felhivjuk a figyelmiiket, hogy az altalunk szolgéltatott adatokon kiviil a targyi beruhazassal érintett teriileten
lehetnek olyan gazeloszté vezetékek, amelyek nincsenek feltiintetve az adatszolgaitatasainkon, ezért a beruhazas
megkezdése elott a kivitelezd koteles az altalunk szolgaltatott adatok helyességérdl a helyszinen, évatos kézi
foldmunkaval elkészitett feltarasokkal meggydzddni. A feltaras idejére tarsasadgunktdl szakfeliigyeletet kell * °
megrendelni.

Nyilatkozatunk a Madastol szamitott egy

. A

Aziizem
megység
............ Sg%rﬁd&'\ Pﬁl u. 6

6724 %fﬁelos Kérelmez6
* A megfelelé aldh(zandd



Egaz-Dégaz Foldgazeloszto Zrt.

Szegedi Kirendeltség

6724 Szeged, Vasarhelyi Pal u. 6.

Rajz megnevezése:

Cim:

Készitette: Iktatészam: Méretarany: Datum:
1:250 2015.09.30.

A helyszinrajz a DETER rendszer alapjan készilt.

Fejlesztd: L-Tér Informatika Kft. www.Iti.hu







Egaz-Dégaz Foldgazeloszté Zrt.
. Szegedi Kirendeltség
7 E 6724 Szeged, Vasarhelyi Pal u. 6.
|
| Rajz megnevezése:
Cim:
Készitette: Iktatészam: Méretarany: Datum:

1:250 2015.09.30.

A helyszinrajz a DETER rendszer alapjan készult. Fejleszto: L-Tér Informatika Kft. -www.Iti.hyl




2040 Budadrs, Puskas Tivadar utca 8-10.

H v t B Tel.: (1) 801-1500, fax: (1) 801-1501
'n A g e - www.invitel.hu 72_5/2015

Fioktelep: 6724 Szeged, Rokusi krt. 2-10.

Tel.: (682) 777-515, 777-508, Fax: (62) 478-000

KOZMUNYILATKOZAT

Kiadva az Invitel Zrt. hivatalos helyiségében. Datum: 2015. oktober 2.
Jelen vannak: Invitel Zrt. részérél: Kavassy Sandor.
Tervezd  részérdl: Vakondok 97 Kft.

Téargy: Balastya, Gerle utca burkolat-felujitas (Tsz.: 33/2015).

A tervezé bemutatta a targyi munkaval kapcsolatos helyszinrajzot és kérte az Invitel Zrt.
képviselbjét, hogy a tervre feltiintetni kivant tavkozlési vezetékek, alépitmények helyét adja
meg. Az Invitel Zrt. képviselje megtekintette a helyszinrajzot és az alabbi észrevételt teszi:

Nyilvantartasunk alapjan a tervezett ut kozmivezeték (létesitmény) tavkoziési foldfeletti
légest, optikai kabelt, fold alatti alépitményt, foldkabelt:

NEM KERESZTEZ

FIGYELEM:
Ez a Nyilatkozat pétolja az Uzemeltetéi Nyilatkozatot, azonban nem jogosit fel a tavkozlési
létesitmények barminemdi felhasznalasara! Kézmdnyilatkozatunk 1 évig érvéenyes!

Megjegyzés:

invitel

= . Invitel Tavkdaldsi Zrt, 1
Egyeztetést kérd 2040 Budﬁgguskésﬁvadar u.8-10. Edyeztet6
iGktelep: 6724 Szeged, Rékusi krt, 2-
Adészam: 12069316-2-24 . 2-10.

12
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1. oldal, dsszesen: 1 oldal

Helyszini szolgaltatasok igazgatdsag

Délkelet -magyarorszagi szolgaltatasi kzpont Ugyiratszam: 4203702-56933265-1/2015

Egyeztetés kelte: Szeged, 2015.10.08
6722 Szeged Rakusi korit 2-10. ' 1 évig érvényes!
Tek: 62/622-792 Fax: 62/424-736

KOZMUEGYEZTETESI JEGYZOKONYV

Beadvény azonosité: 31-33/2015
Targy jeliege: UTEPITES
Targy helyszine:

Targy: Balastya, Tavasz utca-Remény utca burkolat feltjitas; Balastya, Virdg utca-Fecske utca burkolat feltjitas; Balastya, Gerle utca
burkolat feltjitas

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonéban és fenntartdsaban lév halézat jellege:

Alépitmeény [ Féldkabet [ Foldfeletti [1 Nincs
A létesités a Magyar Telekom Nyrt. helyi halozatat:  grinti {1 nem érinti I/
korzet halozatat  grint [ nem érinti &1
gerinc halézatat:  gring [ nem érinti I/
zért céld haldzatat  gringi 1 nem érinti IZ]

A kézmiiegyeztetési jegyz6kdnyvvel egyiitt kiadasra kerillt a Magyar Telekom Nyrt, kbzmiikezel8i nyilatkozata.

A bemutatott beadvéanytervvel kapcsolatosan az egyeztetd az alabbiakat kozli:

A Gerle utca torkolataban 1évé optikai kabel keresztezést védécsében nem &rinti.

A szakhatdsagok felé, épitési engedély kiadasahoz a kézmiikezelGi nyilatkozatot kell a beadvanyhoz csatolni!

Ezen kézmiiegyeztetési jegyz6knyv NEM pétolja a Magyar Telekom Nyrt. kdzmiikezel6i nyilatkozatat!

EGN“.VELED
Egyeztetés kelte: Szeged, 2015.10.08 : . EE! ot -
MQGYARTS‘E—:‘IKOM i haatesi
P“- TaiBkOR Kyt kermieaysstlg™ - | 0
a Magyae Té\!ét om DLk ApatieyyE2ieto]
patkelet -

Jelen kdzmiiegyeztetése jegyzdkdnyviink atvételét a kézmiiegyezteté lgyfeliink alairasaval elismeri, és véallalja annak
tovabbitasat megbizoja felé. Egyben tudomasul veszi, hogy a kdzmiegyeztetési jegyz6kényv és kdzmiikezel6i nyilatkozat
maésolatat az egyexztetett terv egy példanyaval egyiitt archivaljuk.

Vakondok ‘97 Tervezé Iroda Kift. Bauer Attila +36302054925

egyeztetést kéré szervezet neve egyeztetd Ugyfél neve (olvashatéan) és telefonszama

egyeztets Ugyfél alairasa

Magyar Telekom Nyrt. Ugyfélfogadas: Kedd, Csiitortok 8.00-12.00

http://127.0.0.1:4076/C0OA98/0/ ; 2015.10.08.



Ugyiratszam _ 1. oldal, Osszesen: 1 oldal

Ugyiratszam:
Ugyintézé:
Telefon:
Telefax:
E-mail cim:
Melléklet:

Gﬁ&!ﬁ()‘%w —G& ‘Qf Lol / i

Helyszini szolgaltatasok igazgatésag i
Délkelet -magyarorszagi szolgaltatasi kdzpont

6722 Szeged Rokusi kérat 2-10.
Tel: 62/622-792 Fax: 62/424-736

Vakondok '97 Tervezd Iroda Kit.
Hodmez6vasarhely ,
Rudnay Gy.u. 24/A.

6800

4203702-56933265-2/2015

Gal Andrés

62/622-792
62/424-736

KOZMUKEZELOI NYILATKOZAT

Beadvany azonosito: 31-33/2015

Targy jellege: UTEPITES

Targy helyszine:

Targy: Baléstya, Tavasz utca-Remény utca burkolat felujitas; Balastya, Virag utca-Fecske
utca burkolat feltjitas; Balastya, Gerle utca burkolat felgjitas

Tisztelt Cimzett!

A targyi témaban igazgatdésagunkhoz benydijtott terveit megkaptuk. Megallapitottuk, hogy a
tervezett létesitmény

Magyar Telekom Nyrt. tulajdonaban és iizemeltetésében I6vé tavkozlési haldzatot

~ NEM érint.

Targyi letesitmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a
kdzmiikezelSi hozzajarulasunkat megadjuk.

Zaradek; Az tzemelteti nyilatkozat érvényessége: 2016.10.07
Csatolt tervté! eltéré nyomvonal, illetve eltéré miiszaki megoldasok alkalmazésa esetén U
engedélyezési /

eljarast kell inditani. R (\

MAGYAR TELEKOM NYRT. ‘
Helyszini Szolgiltatasok lgazgatiss

Szeged, 2015.10.08 Détkelet-magyarorszigi Szolgs

Udvézlettel,
: Magyar Telekom Nyrt.

http://127.0.0.1:4076/D0A98/0/ 2015.10.08.
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egionalis Viziké lgaltato 2t

SZERVEZET: Hatdsdgi osztaly Hiv. szAMm:

IKTATOSZIAM: ARV/27-3563/2015 UcyINTEZOIiK:

UGYINTEZONK: Bozsé Nora LEVELUK KELTE:

MELLEKLET: 0

TARGY: Adatszolgdltatas -Baldstya, Tavasz utca-Remény utca és Virdg utca - Fecske utca

burkolat feldjitds, valamint Gerle utca Utépités

Vakondok ‘97 Tervez6 Iroda Kft.
6800 Hodmezdbvasarhely,
Rudnay Gy. u. 24. A

Tisztelt Cim!

Mellékelten megkiuldom  Tarsasagunk Uzemeltetésébe tartozdé  kézmlivekrdl,
adatszolgaltatasunkat a kért (Baladstya, Tavasz- Remény u.; Virag- Fecske u.; Gerle u)
cimrél, utépitéshez valamint Gtburkolat feltjitasahoz.

Kérjuk az elkészilt tervet papir alapon, 3 példanyban Tarsasagunk (ALFOLDVIZ ZRT. 5. sz.
Teriileti Divizié 6723 Szeged Jozsef Attila sgt. 115.) cimére szolgdltatéi hozzajarulds
céljabol megkuldeni sziveskedjen.

ZOH / ALFOLDVIZ znt.
HATOSAGI OSZTALY
5600 Békéscsaba, Dobozi Gt 5

KELT: Szeged, 2015.10.08

o T,

/‘%E'A" p\‘_
Bozso6 Nora
ugyintézé

Vakondok '97 Tervezé Iroda Kft.

IRATTAR

Elektronikusan aldirva ALFOLDVIZ Regiondlis VizikézmU-szolgdltatd Zrt.5600
Béekéscsaba, Dobozi Ut 5.Pf.96, Cg.04-10-0001580 Ad6szadm:13100887-2-04 KSH:13100887-
3600-114
Adatkezelés nyilvantartdasi szama:NAIH -71344/2013

www . alfoldviz.hu _—
Az Alfoéldviz Zrt. a Magyar Vizikdzm( Szévetség tagja Mvi



Alkalmazanddé kdzmikezebi eléirdsok

Altalanos ebirasok:

- Az MSZ 7487-1:1979 és az MSZ 7487-2:1980 szabvéfiyasait kotelegen alkalmazni
kell. Az ezekben élrt vedstavolsagokat be kell tartani.

- Avizikdzmiveket érind tervezett Miszaki megoldasokat, részletterveket Tarsasagunk
terlletileg illetékes mérndkségén egyeztetni szijksé

- Kulon felhivjuk a figyelmet, hogy az altalunk Gzdtetett kozntivek €s épitmények
kozvetlen kérnyezetében csak ovatos, kézi foldmuweiggezhet.

- Atervezett letesitmény ivOvizeloszto haldzat &gennyviz-nyomovezeték folé
hosszirdnyban lehé&tég szerint ne kertljon, ahol elkertlhetetlen @tikdzmi
rekonstrukcid, ivévizbekét elosztd- szennyviz nyomo-vezeték kivaltas, ddicssbe
helyezés sziikséges.

- Uzemeé vizikozmivon mindennerit munkalatot kizardlag tarsasagunk végezhet, melynek
koltsége targyi beruhazast terheli.

- A Kkivitelezés soran és a megvalosulas utan egyamanrikdznti mitargyainak,
szerelvényeinek fikbdtetését, riikodtethebségét akadalyozni nem lehet, folottik és
kritikus k6zelségben deponia, é@ihyag meg ideiglenesen sem tarolhato.

- Avizikdzmi haldzat elemeit, szerelvényeit csak Tarsasagunddteti!

- A kivitelezés megkezdésesel munkaterilet atadast kell tartani. Aiszaki atadasi-atvételi
eljarast a beruhazénak vagy képvigahek kell kezdeményezni, melyre a meghivot
Tarsasagunk részére meg kell kildeni.

- A kivitelezés alatt ellefrzési, illetve észrevételezési jogunkat fenntartjuk

- A Kkivitelezés alatt a vizikbztnrendszerben okozott kar (annak helyreéllitasa)
koltségvonzatat kivitelézfelé eérvényesitjik

- Az elkészilt tervet Tarsasdgunk Szervizizemeéhebkalyjtani koznikezebi
hozzajarulas kiadasanak céljabol
- Specidlis esetekben (pl.: Uj nyomvonal mas helysgamot érint, Ut taloldalara kerul, nagy

volumerii kivaltas) a kivaltasrol vizjogi létesitési engeadl tervet kell késziteni.

- A kivitelezéskor feltart, de a tervdokumentaciolo@m szerel vizikozmi vezetékelkdl és
szerelvényekil (megovva ezek allagat) az izemditehinden esetben értesiteni kell, az
esetlegesen szilkséges atalakitasok elvégzése miatt.

- Amennyiben nem tarthaték a u#évolsagok, ugy a vizikdzimeket ki kell valtani,
specialis esetben bevédeni.

- Specidlis esetekben (pl.: Uj nyomvonal mas helysg@mot érint, Ut tuloldalara kerdl, nagy
volumerii kivaltas) a kivaltasrol vizjogi létesitési terkedl késziteni.



- A Kkivitelezett munka megvaldsitasi rajzat jogosadfgal rendelkez szakember altal
készitett geodéziai bemérése alapjan kérjuk, mpfron és digitalis formatumban ( ITR
vagy DXF) sziveskedjenek résziinkre megkuldeni. Adgeiai bemérést EOV koordinata
rendszerben kell elvégezni!

- Amennyiben a tervezett létesitmény mentén lzergsliekben I&¥y vizikézmi hélozat
halad, az alépitményi munkalatokat ugy kell megioatéi, hogy a vizikdzin halézat és
elemei ne sériiljenek. Erintett, megkozelitett, pirhuzamos vizikzinhaladasnal kérjiik
az ide vonatkozo szabvanyok és az érvénybed l@dstavolsagok (de min. 1,00 m)
betartasat.

- A munkalatok végzése soran ,kitakart” Uzetnelizvezetékek mechanikai védelémr
kivitelezé6 gondoskodni kételes.

Bizonytalan vizikdzihnyomvonal esetében:

A kivitelezést megélzéen kozni feltarast kell végezni és leldseget kell biztositani
Tarsasagunknak a feltéart vezetékek nyilt arkos béseée.

Az érintett vezeték-keresztezésnél && (min. NA 100 acél) elhelyezése sziikséges.

Kiemelt figyelemet kell forditani a tervezett I&teseny mentén I&vivéviz- szennyviz
bekotvezeték helyzetére is. (Az ivoviz bekdezetek magassagi elhelyezkedését j6
kozelitéssel az ingatlan viznééaknajaban lathaté vezeték alapjan lehet meghaté&yoz

A munkélatok megkezdése 68l az ivévizvezetékek nyomvonalanak pontositasa
szlikséges kutatoarkos kézi feltarassal. (A lslgetekek magassagi elhelyezkedését
j0 kozelitéssel az ingatlanok vizmiéraknéiban lathatd vezetékek alapjan lehet
meghatarozni.)

A munkalatok végzése soran talalt, de a terven sesrepd vizhaldzati elemet,
szerelvényt kérjuk bejelenteni Tarsasagunk teriétinOkségére.

Ut, jarda, kerékparut, térburkolat, parkolo

A Téarsasagunk Uzemeltetésébert)@ megvalosuld épitmeény altal érintett vizvezetéki
csomopontok fedlapjait - csapszaras tolézar, dtobkeret, tolozarakna keret és fedlap
—ugy szukséges a tervben feltlintetni, hogy azoké&trapszintre, burkolatszintre kell
emelni, ill. az Gt (padkaburkolat) osztalyanak neégld teherbirasu fedlapot szikséges
beépiteni. Ezeket a munkalatokat kizarolag Tarsagagégezheti.

Az Uzemeltetésiinkben I&v érintett vakuum szelepakna, nyomo- gravitacios-
szennyvizcsatorna aknafedlapokat, a tervben ugly fe#lintetni, hogy azokat Uj
terepszintre / burkolatszintre kell emelni, ill. a# (padkaburkolat) osztalyanak
megfeleb teherbirdsu fedlapok beépitése szilkséges. Ezakemnkalatokat kizarélag
Tarsasagunk végezheti.

A csapszekrények szintbe helyezéséhez kizarolagétéapszekreny alkalmazhato.



Megnevezé a (mm) b (mm) ¢ (mm) d (mm) Besorolasi
osztaly
614 A 170 210 260 110 A 15
614 A/l 120 220 210 120 A 15

A jelenlegi fedlapok szintre emelése — az lUzentledttortérd egyeztetés utdn — csak
elére gyartott Duralevel system vagy azzal egyenért@lagasitoval kivitelezhét A
terepszintre emelési munkalatokat, kizarélag Taigpask végezheti.

A burkolat ala keri, anyaganal, atméenél es/vagy életkoranal fogva rekonstrukciora
szoruld ivoviz- és szennyviz nyomoévezeték szakaz(RE, KM-PVC, GOV, UPE,
kivételével minden éanyag) a beruhazas soran ki kell valtani.

A burkolat ala keridl szennyviz-csatorna allapotat, a tervezési szakaskameras
vizsgalattal kell felmérni. Amennyiben nem megfélak allapota, azt ki kell valtani,
vagy béleléses rekonstrukcio ala kell vetni, melgearolag Tarsasagunk végezhet.
Ennek niiszaki megoldasat az illetékes mérnokségen egyeztaikséges.

A tervezési szakaszban az aknak allapotarél Téaysakaallapotfelmérést készit, a
szikséges beavatkozasokéd@irgh, melyeket a tervbe be kell épiteni.

Amennyiben a tervezett Utépités soran kialakitotkblat szeléhez viszonyitva az
ivoviz ellatast szolgalé objektumok (altalaj- fadtHtti izcsap, kozkifolyd, mosato
idom stb.) tavolsaga kisebb, mint 1,5 m &@dolsag, ezek helyzetét is szikséges
felllvizsgalni, ill. athelyezni.

Amennyiben az ut terhelési osztalya megvaltozikgyva mitargy zoldterilettl
burkolatba kertl, a fodémet cserélni szikséges. mayiben statikai vizsgalat
bizonyitja a megfeléségét, ugy csak a szintreemebéskell gondoskodni, melyet
kizarolag Tarsasagunk végezhet.

A vizvezeték kivaltasi munkak d&etesen Uzemeltatel egyeztetett, felé
kozmiterve® altal készitett terv alapjan kivitelezbek. Amennyiben attol - fiszaki
okok miatt - el kell térni, a modositast a tervezégezheti Tarsasagunk TerUleti
Mérntkségének hozzajaruldsaval, a Kkivitelezés osazik kbveben folytathatd. A
tervezeés kotelezettsége aldl — amennyiben arragbgdyi ebirds nincs - Tarsasagunk
adhat felmentést.

A burkolat épités ifiszaki atadasara a fedlapok, csapszekrények nystgdo
biztositani kell.



A kivitelezett munka megvalésitasi rajzat jogosadigal rendelkez szakember altal
készitett geodéziai bemérése alapjan kell elkészit@vabba papir alapon és digitélis

,,,,,

rendszerben kell elvégezni!

A kdzmivek Uzembe helyezési eljarasa az Utépitészaki atadas-atvételét kdgen
kell, hogy megtorténjen.

Erés, vagy gyengearamu foldkabel

Az érintett vezeték-keresztezésnél & (min. DN 100 acél, vagy PE 110)
elhelyezése szilkséges.

Csapadékcsatornak (nyilt, zart)

Csapadékelvezét arok rehabilitacidja, vagy 0j létesitése soran eubazénak az
ivovizvezetéek nyomods keresztezéseknél tisztazni kell a vezetékek, éesnzezett
arokfenék magassagi elhelyezkedésétoi@ls arokfenék egymashoz vald viszonyat.)
Amennyiben ez az érték 50 cm-nél nagyobb, ugy Kitals, védelem nem sziikséges.
Ha ez az érték 50 cm-nél kisebb, ugy a nyomott teéee ki kell valtani, vagy
cHateresz alkalmazaséaval kell védeni. (Az ateresa €fvezeték egymason nem
fektdhet.)

Nem el$dleges, de megoldas lehet az 50 cm-nél kisebbdsskresetén a szaksker
(viztaszitd) c8vezetéki loszigetelés, mederburkolati (mechanikai) véedelemndel.
csHvezetéki takaras - a mederburkolat vastagsagassamitva - nem lehet kisebb 20
cm-nél.

Vizik6zmi réz€iben nem haladhat.

A tervben a vizikozrih keresztezések és kivaltasok részletterveit kivigel/ szinten ki
kell dolgozni és Tarsasadgunknak egyeztetésre bheygtani. .

Vasuti palyak, kozutak, gyorsforgalmi utak és obj&tumok

A vizikbzmiveket érind vasutak és koOzutak terveinél a keresztezéseketa és
szikségesseé valo kivaltasokat kiviteli terv szintegg kell tervezni és Tarsasagunkkal
egyeztetni kell. .



11. szama melléklet: Megrendelés és munkaigazolas térképi szolgaltatasrol

2 . o G - £ i 72-9/2015
Megrendelés és munkaigazolas térképi szolgaltatasrol
MegrendelS (Ugyfél/Cégnév) neve: Vakondok 97 Tervezé Iroda Kit.
Megrendel6 cime: 6800 Hodmezévasarhely , Rudnay Gyula utca 24/A.
Megrendeld anyja neve/adészama: 11598228-2-06
Megrendel6 szig. szama / cégjegyzék
szama: 06-09-006091
Megrendelés datuma: 2015 .09 . 29 .
Erintett helyszinek szama [db]: 5
A térkeépi szolgaltatast kozmiiegyeztetés
kéveti (Igen/Nem) Igen
Szolgaltatott szakagi informacié leirasa (fesziiltségszint, telepiilés kiil/bel teriilet):
Balastya, Gerle utca KIF , KOF
Adatszolgaltatas célja, a beruhazas megnevezése (pl: vizhal6zat tervezése):
Burkolat felujitas .
Adatszolgaltatas: Elvégzett munka
Azon. Megnevezése dija Erték.
- Ft
T MAsszakagnydntarasrel o 2emrtenen Ft
1000 Ft + A'FA alapdij +
3 A/4 vagy A/3 térképmasolat nyomtatasa papir hor- 500 Ft + AFA / dok Ft
" dozoéra digitalis nyilvantartasbol 1270 Ftalapdij+ -
635 Ft/dokumentum
4 Teljes szelvény nyomtatasa papir hordozéra M 4000 Ft + AFA:‘szerény
' 1:500 nyomtatasa digitalis nyilvantartasbol 5 080 Ft/szelvény Ft

1000 Ft + AFA alapdij +
500 Ft + AFA / dok
1 270 Ft alapdij + 1905 Ft
635 Ft/dokumentum

5. Digitalis formatumu adatszolgaltatas

Osszesen:
1905 Ft

Jelen igaz'olé's alairasaval elismerem a térképi szolgaltatas igénybe vételét. Az adatszolgaltatas ellenértékét
az EDF DEMASZ Halo6zati eloszté Kft. részérs| kiallitott szamla ellenében kiegyenlitem.

: : Vakondol 87 Tervez5 Iroda Kt
Kelt: Szeged , 2015. 10. ho 01. nap 6800 Hodmezdvdsarhely
) E— y Gyula u 24/A.
i {7 7 %@/mﬁ (62) 239237
Adatszolgaltaté Geodéziai Partner Ugyfel (vagy meghatalmazott képviseldje)
GEODEZIAI £S TERKEPESZET]
ZAXTKOROEN MOKODO RESZVENYTARSASAG
Szegedi (27.) @sazily

8721 Szeged, Timdr u. 7.
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