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MOSZAKI LEIRAS

BALASTYA

HONVED UTCA HRSZ.: 171
AZ UTCA JOBB OLDALABAN SIMITOTT BETON-
JARDA KESZITESENEK MUNKALATAIROL.

( 50 m simitott beton }

l. ELOZMENYEK ISMERTETESE
Balastya Kozségi Onkormanyzat, mint a Balastya kézigazgatasi teriiletén illetékes énkormanyzat palyazati tamogatas
igénybevétele mellett lehetdséget kapott a telepules t6bb utcajaban egyrészt meglévé es szervezetlenul és legtobbszor
a lakdssag Gnerejébdl megvaldsitott jardak atépitési és felujitasi, masrészt épitési munkalataira.
Balastya Kozségi Onkormanyzat, mint a Balastya kézigazgatasi teriiletén illetékes dnkormanyzat, sajat (palyazati) klt-
ségen a iakossag gyalogos kozlekedésének javitasa érdekében, a 171 helyrajzi szam alatti, Magyar Allam tulajdonaban
levé és a Magyar Kozt Nonprofit Zrt Csongrad Megyei Igazgatosaganak kezelésében levé Honved utca elején palyazati
tamogatas igenybevétele mellett lehetdséget kapott a telepulés tobb utcajaban egyrészt meglévé és szervezetlenil és
legtobbszor a lakossag Gnerejébdl megvalositott jardak atépitési és feldjitasi, masrészt épitési munkélataira.
A tamogatasbol a kdzpont feldl sugar iranyban tavolodva keril sor tdbb utcaban a felsorolt munkalatok elvégzésére.

A tervezett jardaépitések, atépitések és felljitisok kétféle szerkezettel késziilnek, melyet a telepiitésen elfoglalt helyiik
és szerepiik hataroz meg. A kiemelt helyen levdk esetében beton diszkd burkolatok késziinek, kapesolodva a jelenleg is
meglévdkhoz, illeszkedve a csatlakozo meglévd jardakhoz, illetve a kémyezetiikhoz.

Jelen esetben elvégzendd Jardaépités a 171 helyrajzi szam alatti, Magyar Allam tulajdonaban levé és a Magyar Kéz0t
Nonprofit Zrt Csongrad Megyei lgazgatosaganak kezelésében levé Honvéd utca elején levd szakasz, mely az E-5 nem-
zetkozi kdz(t teriiletétdl indul és egy lakossagi ellatast vegzd élelmiszerbolthoz vezet. Ebben az esetben csak az utca
tlloldalan van szilard burkolati jarda, de azon az oldalon, ahol az (izlet talalhatd, mér nincs. A csatlakozé Széchenyi t-
ca Szeged felé es6 részén azonban van gyalogos forgalom, ezért kivanatos itt is a jarda kialakitasa, mert egyébként a
tehergépjarmi forgalommal is érintett, valamint a Ddc iranyaba vezetd orszagos kozut szélén kell kbzlekedni egy ke-
resztezodés utan. ,

Ez a szakasz kdzvetleniil kapcsolodik a beton jardalap burkolatl Széchenyi utcai jardahoz.

FARDAEPITES ISMERTETESE :

Az alkalmazott monolit betoniarda olvan 6nallo, rugalmasan aavazott szerkezet, mely eqyrészt

- {a faavhataron térténd ténvleaes "alapozés” hianva miatt) faavveszélves kiimvezetben all. masrészt

- eay épiilet falaban miikado filaadleges terheléshez képest gyakorlatilag terheletlen, jellemz6 (allandod) terhe csupan a
viszonvlaa kis Snsuly teher (=< 2.0 kN/m2). harmadrészt

- a talaj feldl tamado nedvességhatasok ellen kiilon szigeteld réteggel nem védett.

Az ismertetett Honvéd utcaban a simitott betonjarda jellemzéen 150 cm szélességgel késziil.

A jarda tervezett 150 cm-es szélessége lecsdkken azokon a helyeken, ahol megmaradé tereptargy vagy villanyosziop all
a nyomvonalban, mivel ez utobbi athelyezésének kiltsége nem &ll aranyba a jardaépités kéltségevel.

-Szintén kérdéses a lakossag altal a kézteriiletbe vegyesen és eltér§ idGben lletett disz- s gylimdlcsfakkal, melyek
telekhataroktol valé tavolsaga szintén vegyes képet mutat. Jelen esetben 4 db alacsony metszési gylimolcsfa talathato,
mely a jarda hasznélhatosagat mind magassagi, mind szélességi értelemben korlatozza.

A teleplileskép egységesitése érdekében ezeket sziikség szerint ki kell vagni a gyokérzet lehetd leggondosabb eltavo-
litésa meliett, és egyseges diszfakkal potolni a jarda nyomvonalan kivil.

A jarda minden ingatlan eldtt telies hosszaban elvezet, ezért a meglévé, illetve a jdvdben feltételezett kapubejardk elGtti
szakaszon az épitendd jardat ndvelt vastagsaggal és hegesztett betonacél haloval kell megerdsiteni.

A jarda az Uttest felé, vagy az érok felé lejtsen a csapadekviz elvezetése miatt, legalabb 2 %-os lejtéssel.

A jarda magassagi vonalvezetésében ne legyen hirtelen szintvaltas vagy bukkano, ezért a meglévé udvari jarda és gép-
kocsi behajtok kdzétt kell a magasségi valtozasokat egyenletesen elosztani. '

Az ingatlanrél kivezetett csapadékviznek, amennyiben arckba be lehet vezetni, lehetéleg a jarda ala beépitett ateresszel
kell megoldani, elkeriilendd a jardara télen rafagyé nedvesség okozta problémakat.

Amennyiben az udvar vagy jarda sikja lentebb van, mint a kdzteriilet burkolatlan része, akkor az adott esetet meg kell
vizsgalni és egyedi dontést kell hozni a csapadékviz biztonsagos elvezetése miatt.

A jarda kiilsé lének legalabb 5 cm-rel magasabban kell lennie, mint a hataros rendezett terepszint.



A jarda elvezetendd a keresztez§ Széchenyi.utca jardajanak tilsé vonalaig, majd annak folytatasaként a Honvéd utca

fele vezetd szilard {aszfalt) burkolati Gttesteig, hézagmentes és szintkilonbség nélkili csatlakozassal. Mivel ezen a ré-
szen nagy valbszinlséggel a kanyarodé forgalom miatt gépjarmivekkel is terhelt lesz a csatiakoz6 jardaszakasz, ezért a
hely fliggvényének megfeleléen, de legalabb 2 méteres hosszisagban mind. az alapozas, mind a jarda szerkezete és
anyaga jarmiforgalomra  méretezett kell hogy legyen. Ennek megfelelden legalabb 20 cm vastag témoritett homo-
koskavics alapozast készitendd, melyre 15 cm vastag vasalt betonbol alakitando ki a jarda.

ll. JARDAEPITES MENETE :
ELOKESZITES:
A nevezett utcaban az érintett nyomvonalon nincs jarda. A szintezést kévetéen ki kell alakitani a leendd jarda alatti
tikrot. A tikor kialakitasa a ndvényzet és a szik hely és a jelentds gépjarma forgalom miatt kézzel készitendd, melyet
segit a telepllésre jellemzd homokos talaj. _ _
A jarda készitése soran figyelemmel kell lenni az utca elején talalhatd, beton fedlappal lezért tavkdziési aknakra, illetve
azok magassagara.
A kivitelezés megkezdésekor azokon a helyeken, ahol burkolatlan szakasz talalhato, a labon allo ndvényzetet le kell
kaszalni, az irtott névényzetet engedéllyel rendelkezé hulladékkezeldnek kell atadni.
A tervezett foldmunka helyérdl a gyomndvényeket, gyepet és a korhadd részeket el kell tavolitani, a terliletet meg kell
tisztitani. A humuszos terméréteget le kell szedni, azt deponélni kell. Az épitkezést kdvetéen a humuszt a terlileten el
lehet teriteni, vagy el kell szallitani és deponalni kell a késébbi felhasznalas céljara.
Az elkésziilt titkrdt lapvibratorral be kell témdriteni a homokoskavics elhelyezése eldtt kdzvetienll, megelézendé a hosz-
szan nyitva maradd nyomvonalra hullé csapadek fellazitd hatasat. ‘
A jardat ki kell vezetni a Széchenyi utcai jarda t0lso sikjaig, valamint dssze kell kétni szintk(ilonbség nélkil az Gttest
aszfalt burkolataval. Ez utdbbi esetben a csatlakozas kdmyezetétben erdsitett aljzatot és betonozast kell késziteni a
gépjarmiivek esetleges rahajtasa miatt.

KITUZES, ZSALUZAS:

A jarda hossz-szelvényének magassagi szintezése soran figyelemmel kell lenni a szomszédos ingatlanokrél kivezetd
belsd burkolatainak szintjére, valamint a domborzati és csapadékviz elvezetési adottsagokra.

A kitlizés két részbdl all 6ssze: Elsé menetben olyan részletesen kell elkésziteni, hogy ehhez mérve lehessen elvégezni
a talajmunkékat, a tiikdr készitését, majd a 15 cm vastagsagl homokoskavics aljzat lerakasat és tomoritéset.

Masodik menetben pontosan ki kell tizni a betonjarda szegélyének vonaldt és a magassagi- pontokat. Ehhez a
kitlizéshez készil majd a jarda szélének a zsaluzésa, mely zsaluzat magassaga adja meg a jarda uttest feldli szintjét.
Azokon a helyeken, ahol az ingatlanoknak valamilyen szilard labazatl utcai keritése van, a tervezett jarda betonozasa
eibtt a meglévd keritéslabazatra csisztatd réteget (bitumenes lemez, PE folia, stb) kell nincs felerfsiteni, hogy a két
szerkezet eltérd mozgasa ne okozzon karosodast valamelyikben. Ha ez elmarad, akkor a labazat és a beton dssze-
tapadhat, mely az eltéré mozgas soran nem szabalyos repedésekhez vezethet. -

Szegélyzsaluként legalabb 100.100.4 mm-es acél zartszelvényt alkalmazni, mely kellden merev és sima feliiletet ad.

ALJZAT KESZITES. BETONOZAS:

Az agvazati (alizat)réteq eavrészt ellatia a iarda "alapozasanak” teherelosztd funkciojat, masrészt megszakitja a talaj fe-
18li kapillaris vizfelszivodast, s igy védi a jardabetont a fagykaroktol.

Az els8 kitlizés utan kell agyazati retegként elteriteni a homokoskavics alapréteget, melyet ezutan gondosan be kell
tomériteni lapvibrator segitségével. '

A késziiid kavicsréteg ala és mellé javasolt 1 rig. Geotextilia beépitését, ami megakadalyozza, hogy az agyazat az alta-
lajba benyomodjon.

A homokoskavics aljzatot a gépkocsibejarok helyén csokkentett vastagsagban kell elkésziteni, hogy a teherhordé betont
kellé vastagsagban lehessen kivitelezni.

A homokoskavics aljzat elkésziilte utan kell pontosan kitlizni mind a jarda szélességét, mind annak magassagat. Ehhez
a kitiizéshez kell igazitani az acél zartszelveny szegélyzsalut, majd a betonozast igénybevételét elviseld moden jeldlni
kell a magassagi szinteket. ‘

A betonozas elkezdése elétt el kell késziteni a dilatacios hézagok kialakitasara szolgalo zsaluelemeket.

A fentiek elkésziilte utan lehet megkezdeni a betonozast. A jarda betonozashoz legalabb C16/20 - XOb(H) kissé kép-
Iékeny kavicsbeton keverék alkalmazandé, melyet CEM 42,5 portlancementbél,. Dgmax = 24 mm és m = 6,8 finomsagi
modulusi hornokoskavicsbal kell elkésziteni. Téli betonozasi munkaknal célszer( kotésgyorsitott alkalmazni.

A gépkocsi behajtoknal a betonozést két rétegben keli késziteni, Az elsd 5-7 cm-es réteg elkésziilte utan el kell helyezni
a hegesztett betonacél halét, majd ezutan hordhato fel a masodik betonréteg.

A betonjardat legalabb 3 méterenként dilatacios hézaggal meg kell szakitani, tetszéleges médszerrel (deszka, polisztirol,
utélagos betonvagas, stb)

BETON FELULETKEZELESE:

A jarda betonfellletének érdesnek, de nem durva feliiletiinek kell lennie. A beton betdmdritése utan fasimitoval kel
egyenletesen eldolgozni a feliiletet, a szegélyeknél 20.20.3 mm-es L" szdgacéllal lekerekiteni és elsimitani az éleket.
BETON UTOKEZELESE:

Nyar: _

Ha a levegéhtmérséklete eléri vagy meghaladja a 28°C-ot, a tdmdritett frissbeton utbkezelését kizvetleniil a bedolgo-
zas utan el kell kezdeni, hogy meggatoljuk a gyors kiszaradast, ami repedésekhez vezethet.

A felilletet be kell permetezni utbkezeldvel (parolgasgatld, pl SIKA utbkezeldszer). A permetezéshez a festékszord a leg-



. idedlisabb. Annyi utokezelét kell felvinni 2 még nedves felliletre, hogy a szer épphogy csak ne folyjon le; illetve ha a feli--
let vizszintes, annyit, hogy ne alljon meg rajta. e *rE T e e T

Vizes utokezelésnél a felliletre olyan gyakran permetezziink vizet, hogy az ne szaradjon ki. Ha ezt megszakitanank, a

beton felmelegedne és a kdvetkezbkezelésnél a hirtelen 8sszehizddas kdvetkeztében repedések keletkeznének. Az ol

dalfalakat ugy ovhatjuk meg a gyors kiszaradastdl, hogy a hosszabb ideig hagyjuk bezsaluzva (1-2 nap helyett 3 napig).

A beton utékezelését addig kell folytatni, amig a beton szilardséga el nem éri a végleges szilardsag 70%-at.

Tél: -

A betonozas transzport betonnal végezziik, melybe kétés%yorsité alapanyagot kell keveri, amennyiben a betonozast

kévetd 28 napos idBszakban a levegohdmérséklete a 0°C ala siillyedne.

Amennyiben a hdmérséklet +5 °C alatti, a betonkeveréket melegiteniink kell, fagypont kériili hémérsékleten elegendd

csak a keverfvizet melegiteni. Ez esetben a friss beton hémérséklete a bedolgozast kivetden legalabb +5 °C legyen.

Minusz 5 °C alatti hémersékleten a keverdvizen kiviii az adalékanyagot is melegiteni kell, ilyenkor a bedolgozott beton

hémérséklete iegalabb 15 °C legyen.

Minusz 10 °C alatti hmérsékleten a szabadban ne betonozzunk.

A bedolgozas szabalyai nem kiildnbdznek az attalanos elirasoktdl. A hangs(ly ez esethen a gyors munkan van. A lehi-

lési felliletek csdkkentése érdekében a hosszi rétegekben vald betonozas helyett a révid, egymast gyorsan atfedd réte-

gekben vald betonozast részesitsiik eldnyben, és tdmdritéshez hasznaljunk vibratort. A munkat lehetéleg ne szakitsuk

meg. Ha ez nem valosithaté meg, akkor 2 mér hedolgozott betont hészigeteld takarassal védijik. Fagyott betonhoz ne

betonozzunk, azt tavolitsuk el. Talajra kertild vékony lemez betonozasét kertiljlik, mert a hideg talaj gyorsan elszivja a

meleget a lemezbdl. Ha az ilyen munka elkeriilhetetlen, a lemez ala teritsiink hé-szigetelé salakréteget, és az elkészlit

szerkezetet azonnal takarjuk le hdszigetel6 burkolattal. Fagyveszély esetén az elkésziilt betont nem szabad locsolni,

helyette a betont miianyag foliaval hermetikusan takarjuk be, és a hdszigeteld réteget erre a fdliara helyezziik. Tartds

fagy esetén a zsaluzatot is burkoljuk be hészigetel5 anyaggal. _

Hészigetelésként nadpalldt vagy polisztirolhab lemezt hasznaljuk. A hészigeteld réteget tanacsos mianyag folidval le-

takarni, elkeriilve ezzel a hiszigeteld réteg atnedvesedését, ugyanis a nedves hiszigetelanyag nem-hdszigetel! A be-

ton hémérséklete a kritikus szilardsag eléréséig nem csdkkenhet 0 °C ala. Ha a hészigeteld takarassal a kit{izott célt

nem tudjuk elemi, a betont ponlyvatakarés alatt melegitsiik, példaul hélégfivéval.

A beton utékezelését addig kell folytatni, amig ‘

- a beton szilardsaga el nem éri a vegleges szilardsag 70%-at,

- télen pedig a beton fagyéallosagahoz sziikséges szilardsagot (kb. 10 Mpa) V

A fentebb leirtak ajanlasok, melyek kiegészithetik esetlegesen az adott kivitelezd eddig alkalmazott eljarasait, munka-
végzését.

A jarda lezarasat a keresztez$ Széchenyi utcék talalkozasanal helyszini miivezetés sordn meghatarozottak alapjan kell
kialakitani, alkalmazkodva a jelenlegi csatiakozasi lehetdségekhez.

A jarda (ttesthez torténd csatlakozasa miatt sziikséges a kdzlitkezelOvel egyeztetni, mind a forgalom esetleges terelése,
mind a csatlakozas modjarol. 7

A t(]:ézl a megfelel6 kialakitasi és mindségi, a mechanikai és vegyi hatasoknak ellenalld, idétallo és esztétikus jarda let-
rehozasa.

Szeged, 2015 december hé

Markus Rudolf
okleveles épitdmeérndk
E 06 - 0195
6725 Szeged, Korda 24/a



Epittetd: Balastya Kézségi Onkormanyzat
6764 Balastya, Rakdczi u, 5. szém
Késziilt: 2015, augusztus 21,
Epitkezés megnev.: Kézteriileti jarda Készitette:
felujitasa, atépitése, Meglévé keskeny,
burkolatian helyett simitott beton
50 m hossz, 1,50 m szélességben

Epitkezés helye: Baldstya, Honvéd utca, Hrsz.: 171

Késziilt: TERC VIP kbltségvetés 2015.1 - Bronz programmal,
TERVEZO! KOLTSEGVETES) FOOSSZESITO

Anyagkltség Dijkdltség

Megnevezés
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Késziilt a TERC Kit. TERC VIP kéltségvetés 2015,3 - BRONZ programecsomagjaval. Cr\terc\terc\rip\ZO14_1\onsz!a\BAL.Jérda.Honvéd_bemn 1608 21 atno



Munkanem ésszesits

Munkanem szdma és megnevezése Anyagkdltség
21 Inds, fold- és szikiamunka R
31 Helyszini beton és vasbeton munka
62  Kdburkolat készitése
. Fejezet munkanemei 5sszesen T

Készilt a TERC KR, TERC VIP kltségvetds 2015.3 - BRONZ programecsemagjavai,

Dijkditség

C:\tarc\tercvip\2014_1'\onszla\BAL.JérdaHonvéd.beton.15,03 21 cing



Tételszam
Téielkiiras

Ssz.
Anyag
i 21-004-5.1.2.1 (16)

Tiikdrkészités tomorités nélkii,

sik feHileten

kézi erdve!

tatajosztaly: V-Vi,

80 m2

2 21-008-22.3(12) .
Tomorités barmely tomoritési osztalyban
gépi erdvel,
kis feliileten,
témorségi fok: 95%

' 14 m3

.................

3 3-001-2-0451502 (7}
Hegeszlett betonacél hald szerelése tartoszerkezatbe
FERALPI 5K1010 épitasi sikhalé; 5,00 x 2,15 m;
100 x 100 mm osztassal & 5,00/ 5,00 BHB55.50
Kapu kijaratoknal két rétegben elhelyezve
L o —
4 31-030-11.1.1.2-0121410 {20)
Jardakészités betonbdl, 10 cm vastagsaggal,
15cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal,
XOb(H) kémyezeti osztalyd,
kissé képlékeny konzisztenciajtl betonbol,
sajét levében simitva
L£16/20 - X0b{H) kissé képiékeny kavicsbeton keverék
CEM 42,5 pc. Dipax = 24 mm, m = 6,8 finomségi modulussal
Kapu kijaratoknal 15 em vastagsaggal
L 1 —
5 6§2-001-5.1(9) ON
Beton vagy bazaltbeton jardalap bontasa
homokas kavicsagyazattal
20 m2

Munkanem dsszesen:

Készillt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2015.3 - BRONZ programesemagjdval.

A tételszdmot kivetd ON jelslés garantalja a koltségvetési tétel és az ON nurmagyu_]temenyben szerepld szdveg egyezosdgét.

Egységre juto (HUF)

L. oldal

A tétel dra dsszesen (HUF)
Munkadij Anyag Munkadij

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
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