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MOUSZAKI LEIRAS

A

BALASTYR

HUNYADI JANOS UTCA HRSZ.: 426
AZ UTCA JOBB OLDALABAN SIMITOTT BETON-
JARDA KESZITESENEK MUNKALATAIROL
(100 m simitott beton }

ELOZMENYEK ISMERTETESE :

Balastya Kdzségi Onkormanyzat mint a Balastya kzigazgatasi teriiletén illetekes dnkormanyzat palyazati timogatas
igénybevétele mellett iehetdséget kapott a telepuilés tobb utcajaban egyrészt meglévd és szervezetleniil és legtébbszor
a lakbssag dnerejébdl megvaldsitott jardak atépitési &s felljitasi, masrészt épitési munkalataira.

A tamogatasbol a kzpont feldl sugar iranyban tavolodva keriil sor tobb utcaban a felsorolt munkalatok elvégzésére.

A tervezett jardaépitések, atepitesek és feldjitasok ketfele szerkezettel késziilnek, melyet a telepiilésen elfoglalt helylk
és szerepiik hataroz meg. A kiemelt helyen levék esetében beton diszké burkolatok késziinek, kapcsolodva ajelenleg is
meglévékhdz, illeszkedve a csatiakozd megiévs jardakhoz, illetve a kdmyezetiikhoz.

Jelen esetben elvégzendd Jardaepltes a 426 helyrajzi szam alatti, Balastya Kézségi Onkormanyzat tulajdonaban és ke-
zelésében levd, a Kdlcsey Ferenc és a Bem utca kazofti Hunyadl Janos utcai, elbregyartott beton jardalapbél, valamint
simitott betonbal készlilt €s részben elhanyagolt jardaszakasz atépitése torténik,

Ez a szakasz kdzvetleniil kapcsolodik a beton jardalap burkolatll Kolcsey Ferenc utcai beton jardalap jardahoz, illetve a
Bem utcai simitott beton jérdéhoz.

Az alkalmazott monollt betomarda olvan 6nallé, rugalmasan aagvazott szerkezet, mely eqvrészt
- {a faavhatéron t6rténd ténvleges "alapozas” hianva miatt) faqyveszélyes kdmyezetben all, masrészt

- eay épllet faldban miikddo fliaadleaes terheléshez képest gyakorlatilag terheletien, jellemz6 (allandé) terhe csupan-a
viszonvlaq kis 6nsdly teher (=< 2,0 kN/m2), harmadrészt

- a talaj feldl tamado nedvesseghatasok ellen kiilon szigeteld réteggel nem védett

Az ismertetett Hunyadl Janos utcai simitott beton jardaszakasz jeflemzden 150 cm szélességgel késziil.

A jarda tervezett 150 cm-es szélessége lecsokken azokon a helyeken, ahol megmaradé tereptargy vagy villanyosziop all
a nyomvonalban, mivel ez utébbi athelyezésének kélisege nem all aranyba a jardaépités koltségevel.

Szintén kérdéses a lakossag altal a kdzterilletbe vegyesen és eltérd idoben lltetett disz- és gyumolcsfakkal melyek
telekhataroktol valé tavolsaga szintén vegyes képet mutat. Jelen esetben A Hunyadi Janos utca 5. sz&m el6tti ingatlan
esetében indokolt az elburjanzott névényzet szakszerli rendezése, mely jelenleg a jarda hasznéalhatésagat mind magas-
sagi, mind szélességi értelemben korlatozza.

A telepliléskép egységesitése érdekében ezeket szilkség szerint ki kell vagni a gydkérzet lehetd leggondosabb eltavo-
litasa meliett, és egységes diszfakkal potolni a jarda nyomvonalan kiviil.

A jarda minden ingatlan elétt teljes hosszaban elvezet, ezert a meglevé, illetve a jovében feltételezett kapubejarok elott
szakaszon az épitendd jardat ndvelt vastagsaggal és hegesztett betonacél haloval kell megerdsiten.

A jarda az uttest felé, vagy az arok felé lejtsen a csapadékviz elvezetése miatt, legalabb 2 %-os lejtéssel.

A jarda magassagi vonalvezetésében ne legyen hirtelen szintvaltas vagy bukkano, ezért a meglévd udvari jarda és gép-
kocsi behajtok kozott kell a magassagi valtozasokat egyenletesen elosztani.

Az ingatlanrol kivezetett csapadékviznek, amennyiben arokba be lehet vezetni, lehetdleg a jarda ala beépitett ateresszel
kell megoldani, elkeriilendd a jardara télen rafagyd nedvesség okozta problémakat.

Amennyiben az udvar vagy jarda sikja lentebb van, mint a kdzteriilet burkolatlan része, akkor az adott esetet meg kell
vizsgalni és egyedi déntést kell hozni a csapadékviz biztonsagos elvezetése miatt.

A jarda kilsd elének legalabb 5 cm-rel magasabban kell lennie, mint a hataros rendezett terepszint.

A jarda elvezetendd a keresztezd Kdlcsey és Bem utca szilard (aszfalf) burkolatl ittestéig, hézagmentes és szintkuilonb-

ség nélkiili csatlakozassal. Mivel ezen a részen nagy valosziniiséggel a kanyarodd forgalom miatt gépjarmiivekkel is

terhelt lesz a csatlakozo jardaszakasz, ezért a hely flggvényének megfelelden, de legalabb 2 méteres hosszusaghan

mind az alapozés, mind a jarda szerkezete és anyaga jarmiiforgalomra méretezett kell hogy legyen. Ennek megfeleléen

Egalébb 20 cm vastag tomoritett homokoskavics alapozast készitendd, melyre 15 cm vastag vasalt betonbdl alakitandd
i a jarda.




IARDAEPITES MENETE : S

SI% {TOTT BETON JARDA EPITESE:

ELOKESZITES: - |

A nevezett utcaban az érintett nyomvonalon részben eléregyartott beton jardalap jarda, valamint simitott beton jarda is

talalhato. A meglévd, jellemzden eldregyartott beton jardalap jardak esetében a lapokat fel kell szedni s deponalni kell,
a beton jardat fel kell torni. A betontérmeléket tovabbi felhasznalas véget dssze kell gyljteni és el kell szallitani.

A szintezést kévetden ki kell alakitani a leendd jarda alatti tikr6t. A tlkér kialakitasa a ndvenyzet és a szik hely és a
jelentds gépjarmi forgalom miatt kézzel készitendd, melyet segit a teleplilésre jellemzd homokos talgj..

A kivitelezes megkezdésekor azokon & helyeken, ahol burkolatlan szakasz talalhatd, a labon &lld ndvényzetet le kell
kaszalni, az irtott ndvényzetet engedéllyel rendelkezé hulladékkezelének kell atadni.

A tervezett foldmunka helyérdl a gyomnévényeket, gyepet és a korhado részeket el kell tavolitani, a terilletet meg kell
tisztitani. A humuszos terméréteget le kell szedni, azt deponalni kell. Az épitkezést kdvetden a humuszt a terileten el
lehet teriteni, vagy el kell szallitani és deponalni kell a késdbbi felhasznalas céljara.

Az elkész(ilt tikrot lapvibratorral be kell témdériteni a homokoskavics elhelyezése elétt kzvetleniil, megeldzendd a hosz-
szan nyitva maradd nyomvonalra hulld csapadék fellazitd hatasat.

A jardat ki kell vezetni a keresztezé utcak szilard Gttesteinek burkclataig, és azzal dssze kell kéti szintkilonbség nélkiil.
Ez utobbi esetben a csatlakozas kdmyezetétben erdsitett aljzatot és betonozast kell késziteni a gépjarmiivek esetleges
rahajtasa miatt.

KITUZES, ZSALUZAS: . _

A jarda hossz-szelvényének magassagi szintezése soran figyelemmel kell lenni a szomszédos ingatlanokrol kivezetd
bels6 burkolatainak szintjére, valamint a domborzati &s csapadékviz elvezetési adottsagokra.

A kitlizés két részbdl all ossze: Elsd menetben olyan részletesen kell elkésziteni, hogy ehhez mérve lehessen elvégezni
a talajmunkakat, -a tiikdr készitését, majd a 15 cm vastagséagt homokoskavics aljzat lerakasat és tomaritését.

Masodik menetben pontosan ki kell tlizni a betonjarda szegélyének vonalat és a magassagi pontokat. Ehhez a
kittizéshez késziil majd a jarda szélének a zsaluzasa, mely zsaluzat magasséaga adja meg a jarda uttest feldli szintjét.
Azokon a helyeken, ahol az ingatlanoknak valamilyen szilard 1abazatu utcai keritése van, a tervezett jarda betonozasa
elétt a meglévd keritéslabazatra csusztatd réteget (bitumenes lemez, PE fdlia, stb} kell nincs felerdsiteni, hogy a két
szerkezet eltérd mozgasa ne okozzon kérosodast valamelyikben. Ha ez elmarad, akkor a |abazat &s a beton Gssze-
tapadhat, mely az eltérd mozgas sordn nem szabalyos repedésekhez vezethet,

Szegélyzsaluként legalabb 100.100.4 mm-es acél zartszelvényt alkalmazni, mely kellden merev és sima feliletet ad.

ALJZAT KESZITES, BETONOZAS: _

Az Aqgvazati (alizatiréteq eavrészt ellatia a iarda "alapozasanak” teherelosztd funkciojat, masrészt megszakitja a talaj fe-
16l kapillaris vizfelszivodast, s igy védi a jardabetont a fagykaroktol.

Az elst kitlizés utan kell Agyazati rétegként elteriteni @ homokoskavics alapréteget, melyet ezutan gondosan be kell
tdmoriteni lapvibrator segitségével.

A késziild kavicsréteg ala és mellé javasolt 1 rig. Geotextilia beépitését, ami megakadalyozza, hogy az agyazat az alta-
lajba benyomadjon.

A homokoskavics aljzatot a gépkocsibejarok helyén csokkentett vastagsagban kell elkésziteni, hogy a teherhordé betont
kellé vastagsagban lehessen kivitelezni.

A homokoskavics aljzat elkésziilte utan kell pontosan kitlizni mind a jarda szélességét, mind annak magassagat. Ehhez
a kitlizéshez kell igazitani az acél zariszelveny szegélyzsalut, majd a betonozést igénybevételét elviseld mbodeon jeléini-
kell a magasséagi szinteket.

A betonozas elkezdése el6tt eld kell késziteni a dilatacids hézagok kialakitasara szolgald zsaluelemeket.

A fentiek elkész(ilte utan lehet megkezdeni a betonozast. A jarda betonozéshoz legalabb C16/20 - XOb{H) kissé kép-
lékeny kavicsbeton keverék alkalmazando, melyet CEM 425 portlancementbdl. Dgmax = 24 mm és m = 6,8 finomséagi
modulust homokoskavicsbol kell elkésziteni. Téli betonozasi munkaknal célszeri kitésgyorsitott alkalmazni.

A gepkocsi behajtoknal a betonozast két rétegben kell kesziteni, Az elsd 5-7 cm-es réteg elkésziilte utan el kell helyezni
a hegesztett betonacél halot, majd ezutan herdhaté fel a mésodik betonréteg.

A betonjardat legalabb 3 méterenként dilatacios hézaggal meg kell szakitani, tetszéleges modszerrel (deszka, polisztirol,
utélagos betonvagas, stb)

BETON FELULETKEZELESE: . _
A jarda betonfeliiletének érdesnek, de nem durva feliiletinek kell lennie. A beton betdmdritése utan fasimitoval kell
egyenletesen eldolgozni a feliiletet, a szegélyeknél 20.20.3 mm-es L" szdgacéllal lekerekiteni és elsimitani az éleket.

ﬁE[ON UTOKEZELESE:

ar:

Hg a levegéhdmérséklete eléri vagy mt_ag,(haladja a 28°C-ot, a tomoritett frissbeton utokezelését kozvetlentl a bedolgo-
zas utan el kell kezdeni, hogy meggatoljuk & gyors kiszaradast, ami reEedésekhez vezethet, o

A fellletet be kell permetezni utokezeldvel (parolgasgatlo, pl SIKA uto ezelt")szerg]. A permetezeéshez a festékszors a leg-
idealisabb. Annyi utokezel6t kell felvinni a még nedves felilletre, hogy a szer épphogy csak ne folyjon le, illetve ha a fefu-
let vizszintes, annyit, hogy ne alljon meg rajta. . o .
Vizes utbkezelésnél a fellletre olyan gyakran permetezziink vizet, hogy az ne szaradjon ki. Ha ezt megszakitanank, a
beton felmelegedne és a kévetkezOkezelésnél a hirtelen dsszehizodas kdvetkeztében repedések keletkeznének. Az ol-
daifalakat L]Ey Gvhatjuk meg a ?yors kiszaradastol, hogy a hosszabb ideig hagyjuk bezsaluzva (1-2 nal) helyett 3 napig).
A beton utékezelését addig keli folytatni, amig a beton szilardséga el nem éri a végleges szilardsag 70%-at.



Tél: : R I

A’ betonozas transzport betonnal végezzik, melybe kétés%yor§ité alapanyagot kell kevemi, amennyiben a- betonozast
kovetd 28 napos idészakban alevegohomérséklete a 0°C ala siillyedne. o

Amennziben a hémeérséklet +5 °C alatti, a betonkeveréket mele?itenunk kell, fagypont kériili hmersékleten elegendé
csak a keverbvizet melegiteni. Ez esetben a friss beton hémérséklete a bedolgozast kovetden legalabb +5 °C legyen.
Minusz 5 °C alatti hémersékleten a keverdvizen kiviil az adalékanyagot is melegiteni kell, ilyenkor a bedolgozott beton
hdmérséklete legalabb 15 °C legyen.

Minusz 10 °C alatti hémérsékleten a szabadban ne betonozzunk. ]
A b‘_edo_l?ozés szabalyai nem kiilonb6znek az altalanos el6irasoktol. A hangslly ez esetben a gyors munkan van. A lehd-
lesi feliiletek csokkentése érdekében a hosszi rétegekben vald betonozés helyett a rovid, egymast gyorsan atfedd réte-
gekben valo betonozast reszesitsik elGnyben, és tomdritéshez hasznaljunk vibratort. A munkat lehetdleg ne szakitsuk
meg. Ha ez nem valésithatd meg, akkor a mar bedolgozott betont hiszigeteld takarassal védjik. Fagyoft betonhoz ne
betonozzunk, azt tavolitsuk el. Talajra keriil6 vékonY emez betonozasat keriiljiilk, mert a hideg talaj gyorsan elszivja a
meleget a lemezbdl. Ha az ilyen munka elkeriilhetetlen, a lemez ala teritsiink hi-szigeteld salakréteget, és az elkeszUlt
szerkezetet azonnal takarjuk le hoszigeteld burkolattal. Fagyveszély esetén az elkesziilt betont nem szabad locsolni,
helyette a betont mﬁanrag foliaval hermetikusan takarjuk be, és a hészigeteld réteget erre a foliara helyezzik. Tartds
fagy esetén a zsaluzatot is burkoljuk be hiszigetel6 anyaggal. i )
Hoszigeteleskent nadpallot vagy polisztirolhan lemezt hasznaljuk. A hﬁsztlfetelﬁnrétgaget tanacsos mianyag foliaval le-
takarni, elkeriilve ezzel a hész!c[ne el réteg atnedvesedesét, ugyanis a nedves hdszigetelbanyag nem hdszigetel! A be-
ton hémérséklete a kritikus szilardsag eléréséig nem csdkkenhet 0 °C alé. Ha a hoszigeteld takarassal a kitlizott célt
nem-tudjuk elémi, a betont ponyvatakaras alatt melegitsiik, példaul hélégfivoval.

A beton utdkezelesét addig kell folytatni, amig

- a beton szilardsaga el nem éri a végleges szilardsag 70%-at,

- télen pedig a beton fagyaliosagahoz sziikséges szilardsagot (kb. 10 Mpa) V

IV. EGYEB:

A fentebb leirtak ajanlasok, melyek kiegészithetik esetlegesen az adott kivitelezd eddig alkalmazott eljarasait, munka-
végzeset. ‘

A jardalezarasat a keresztezd Kolcsey és Bem utcak talalkozésandl helyszini milvezetés soran meghatarozottak alap-
jan kell kialakitani, alkalmazkodva a jelenlegi csatlakozasi lehetéségekhez.

A cél a megfeleld kialakitasi és mindségl, a mechanikai és vegyi hatasoknak ellendlld, id6tallo és esztétikus jarda lét-
rehozasa. '

Szeged, 2015 december ho

ckleveles épitémérmndk
E06-0195
6725 Szeged, Korda 24/a



Epittets: Balistya Kozségi Onkormanyzat

6764 Balastya, Rakéczi u. 5. szam

, Késziiit: 2015, augusztus 21.
Epitkezés megnev.: Kozteriileti jarda Készitette:

felujitasa, atépitése, Megléve keskeny,

burkotatlan helyett simitott beton

100 m hossz,1,50 m szélességben

Epitkezés helye: Balastya, Hunyadi utca, Hrsz.: 426
Késziiit: TERC VIP kditségvetés 2015.1 - Bronz programmal.
TERVEZO! KOLTSEGVETESI FOOSSZESITS

Megnevezss D —
éptmeny kozvetlen kotsdge e e
1.1 Kdzvetien Gnksltség 3sszesen - __ ....... . ___
T
2.2 Afa 2700%

AL N T =

Kesz(ilt a TERC Kft, TERC VIP kéltségvetés 2015.3 - BRONZ programcsomagjaval, C:\terc\tercvip\?ﬂ14_1\onszla\BAL.Jérda.Hunvadi,beron,15 N8 91 clnft



Munkanem szama és megnevezése
21 Irtas, fold- és sziklamunka

31 Heiyszini beton és vasheton munka
62  Kdburkolat készitése

i. Fejezet munkaremei 5sszesen

Munkanem &sszesi:d

Kesziilt a TERC Kft. TERC VIP kdltségvetés 2015.3 - BRONZ programesamagjaval,

Anyagkdltség Dijkdltség
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C:\terc\fercvip‘.2014_1\onszla\BAL.Jérda.Hunyadi. beton.15.08.21. slc8



1. oldal

Ssz. Tételszdm Egységre juié (HUF) A tétel ara bsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 21-004-5.1.2.1 (16)
Tiikérkészités tmérités nélkil,
sik felileten
kézi erve)
talajosztaly: V-vi.
% m2 . S s e

2 21-008-2.2.3(12)
Tomérités barmely toméritési osztalyban
gépi erdvel,
kis fellileten,
témarségi fak: 95%
Boms e

3 31-001-2-0451502 {7} ]
Hegesztett betonacél halo szerelése tartoszerkezetbe
FERALPI 5K1010 épitési sikhalo; 5,00 x 2,15 m:
100 x 100 mm osztassal & 5,00/ 5,00 BHB55.50
Kapu kifaratoknal két réteghen eheiyezve
e T

4 31-030-11.1.1.2-0121410 (20)
Jardakészités betonbdl, 10 cm vastagsaggal,
15cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsatuzattal,
XOb{H} kémyezeti osztalyd,
kissé képlékeny konzisztenciaji betonbél,
sajat levében simitva
C16/20 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverak
CEM 42,5 pc. Dimax = 24 mm, m = 6,8 finomsagi modulussal
Kapu kijaratoknal 15 cm vastagsaggal
.16 m3 T

§  62-001-5.1(9) ON
Beton vagy bazaltbeton jardalap bontasa,
homokos kavicsagyazattal
Wmz e e

Munkanem odsszesen:

Késziilt a TERC Kit. TERC VIP kéltségvetés 2015.3 - BRONZ programesomagjdval.
A tételszdmot kovetd ON jelslés garantilja a kdltségverdsi tétel és az ON normagyiljteményben szerepld szoveg egyezdséad:,
CivtercMercvip\2014_] ‘onszla\BAL.Jarda. Hunyadi.beton. 1 5.08.2 ! ..5lo8



