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MOSZAKI LEIRAS

BALASTYA

KORODY UTCA HRSZ.: 306
AZ UTCA BAL OLDALABAN BETON DiSZKG ES SIMITOTT
BETONJARDA KESZITESENEK MUNKALATAIROL.

{ 115 m beton diszkd, 160 m simitott beton )

. ELOZMENYEK ISMERTETESE:

Balastya Kdzségi Onkormanyzat, mint a Balastya, 306 helyrajzi szam alatti Korody utca, kbzteriilet tulajdonosa palyazati
tamogatas igénybevétele meliett lehetdséget kapott a telepiilés tdbb utcajaban egyrészt meglévé és szervezetleniil &s
legtdbbszor a lakossag dnerejébdl megvalositott jardak atépitési és felljitasi, masrészt épitési munkalataira.

A tamogatasbol a kozpont feldl sugar iranyban tavolodva keril sor tébb utcaban a felsorolt munkalatok elvégzésére.

A tervezett jardaépitések, atépitések és felljitasok kétféle szerkezettel késziilnek, melyet a teleplilésen elfoglalt helyiik
és szerepiik hataroz meg. A kiemeit helyen levdk esetében beton diszké burkolatok késziilnek, kapcsolodva a jelenleg is
meglévokhdz, illeszkedve a csatlakozo meglévs jardakhoz, illetve a kornyezetiikhdz.

Jelen esetben az utca elején levs szakasz, a Rakoczi és a Kossuth utca kézott, mely az egyik haziorvosi rendelshdz és
a véddndi szolgalathoz vezet, beton diszké burkolatot kap a beton jardalapok helyett. Ez a szakasz kdzvetlen(l kapcso-
I6dik a szintén beton diszké burkolati Rakdezi utcai jardahoz.

A tovabbi két szakasz simitott betoniarda lesz. Ezek eavike a Kossuth Laios és a Petdfi Sandor utca kozotti szakasz, a
masik a Petdfi Sandor utcatol indul és a 240-es helvraizi szami inaatlan véaéig tart. Ez utbbbi inaatlan az dnkormanvzat
tulaidona és a .Néaveayséees Ifilisaai Szallas™ épiiletének ad helvet. Ennek a iardaszakasznak a véqe az utca talolda-
lan elhelyezkedd ,Bolcsdde” ingatlanaig ér, igy szinte Uj és széles gyalogjarda vezet a bolesédéig a kdzpont iranyabdl.

Il. JARDAEPITES ISMERTETESE :

Az alkalmazott monolit betoniarda és a beton diszké iarda is olvan 8nallé. ruaalmasan aavazott szerkezet, mely egyrészt

- (a faavhatéron t6rténd ténvleaes "alapozas” hianva miath) faavveszélves kdmvezetben all. masrészt

- eqy éplilet falaban mikodé fiiaadleaes terheléshez képest gyakorlatilag terheletlen, jellemzd (&llando) terhe csupan a
viszonvlaa kis énsuly teher (=< 2.0 kN/m2}, harmadrészt

- a talaj felél tamado6 nedvességhatasok ellen kiilin szigeteld réteggel nem védett.

Az ismertetett Korddy utcaban mind a beton diszk, mind a simitott betonjarda jellemzéen 150 cm szélességgel készil.

A jarda tervezett 150 cm-es szélessége lecsdkken azokon a helyeken, ahol megmaradd tereptargy vagy villanyosziop all
a nyomvonalban, mivel ez utobbi athelyezésének koltsége nem all aranyba a jardaépités kéltségével.

Szintén kérdéses a lakossag altal a kdzterlletbe vegyesen és eltérd iddben (iltetett disz- és gyUmdlcsfakkal, melyek
telekhataroktol valo tavolsaga szintén vegyes képet mutat.

A telepuleskep egysegesﬂese érdekében ezeket sziikség szerint ki kell vagni a gydkérzet lehetd leggondosabb eltavo-
litasa mellett, és egyseges diszfakkal potolni a jarda nyomvonalén kivii.

A jarda minden ingatlan elott telies hosszaban elvezet, ezért a meglévd, ilietve a joviben feltételezett kapubejarok eldtti
szakaszon az épitendd jardat novelt vastagsaggal és hegesztett betonacél haléval kell megerdsiteni.

A jarda az Uttest felé, vagy az arok felé lejtsen a csapadékviz elvezetése miatt, legalabb 2 %-os lejtessel.

A jarda magassagi vonalvezetésében ne legyen hirtelen szintvaltas vagy bukkand, ezért a meglévd udvari jarda és gép-
kocsi behajtok kdzétt kell a magassagi valtozasckat egyenletesen elosztani.

Az ingatlanrdl kivezetett csapadékviznek, amennyiben arokba be lehet vezetni, lehetdleg a jarda ala beépitett ateresszel
kell megoldani, elkerllendé a jardéra télen rafagy6 nedvesség okozta problémakat.

Amennyiben az udvar vagy jarda sikja lentebb van, mint a kozteriilet burkolatlan része, akkor az adott esetet meg kell
vizsgalni és egyedi déntést kell hozni a csapadesz biztonsagos elvezetése miatt.

A jarda kills@ elének legalabb 5 cm-rel magasabban kell lennie, mint a hatéros rendezett terepszint.

A jardak elvezetendbek a keresztezt utca szilard (aszfalt) burkolatd (ttestéig, hézagmentes és szintkiilénbség nélkiili
csatlakozassal. Mivel ezeken a részeken nagy valoszinliséggel a kanyarodd forgalom miatt gépjarmavekkel is terhelt
lesz a csatlakozé jardaszakasz, ezért a hely fiiggvényének megfelelen, de legalabb 2 méteres hosszisagban mind az
alapozas, mind a jarda szerkezete és anyaga jammiiforgalomra méretezett kell hogy legyen. Ennek megfeleiéen legalabb
20 cm vastag tomaritett homokoskavics alapozast készitendd, melyre 10 cm vig vasalt aljzatbeton kell kialakitani. Ez
utébbira legalabb 8 cm vastagsagl beton diszkbelem fektetendd a zlzottkd agyazatra. A simitott beton jarda esetén 15
cm vasalt beton készitendd ezeken a helyeken.




Il JARDAEPITES MENETE :

ELOKESZITES: ,
Az érintett szakaszon egybefiiggd beton jardalapbdl késziilt jarda van. A meglévs, jellemzden eldregyartott beton jarda-
fap jardak esetében a lapokat fel kell szedni és deponalni kell, majd a szintezést kdvetden ki kell alakitani a leendé jarda
alatti tikrot, mely célszerlien legaldbb 30 cm-rel legyen szélesebb, mint a tervezett burkolat. A tiikor kialakitasa a
novényzet és a szlik hely miatt kézzel készitendd, melvet meakdnnvit a telepiilésre iellemzd homokos talai.

A tilkbrkiemelést uay kell elkésziteni. hoav az altalaj felsé sikjan 2-3%-os oldaliranyl esés maradjon: hiba, ha ez nem
térténik, vagy ha a lejtés az épiilet felé iranyul. '

A kivitelezés megkezdésekor azokon a helyeken, ahol burkolatlan szakasz talalhatd, a labon &ll6 novényzetet le kell ka-
szalni, az irtott nGvényzetet engedéllyel rendelkez6 hulladékkezelének kell atadni.

A tervezett foldmunka helyérdl a gyomndvenyeket, gyepet és a korhadé részeket el kell tavolitani, a terliletet meg kell
tisztitani. A humuszos terméréteget le kell szedni, azt deponalni kell. Az épitkezést kovetden a humuszt a terileten el
lehet teriteni, vagy el kel szallitani és deponalni kell a késobbi felhasznalas céljara.

Az elkésziilt tiikrdt lapvibratorral be kell témériteni a homokoskavics elhelyezése eltt kdzvetieniil, megelézendd a hosz-
szan,nyitva maradé nyomvonalra hullé csapadek fellazitd hatasat. ’

Ha a talaj alapréteg a féldmunkak soran atazik a lehullo csapadék miatt, ezt a féldréteget el kell tavolitani. A kiasas med-
rének mindig egyenesnek és szilardnak kell lennie.

Alépitmény tiikorszintje jarda esetén eldirt tdmdritési tenyezd (EV 1) érték 20 MN/m?, utak esetén 35 MN/m?

KITOZES:

A jarda hossz-szelvényének magassagi szintezése soran figyelemmel kell lenni a szomszédos ingatianokro! kivezetd
belsé burkolatainak szintjére, valamint a domborzati és csapadékviz elvezetési adottsagokra. _

A kitlizés ket reszbdl all 6ssze: Elsé menetben olyan részletesen kell elkésziteni, hogy ehhez mérve lehessen elvégezni
a talajmunkakat, a tiikdr készitését, majd a 15 cm vastagsagl homokoskavics aljzat lerakasat és tdmaritését.

Masodik menetben pontosan ki kell tiizni a jarda szegélyenek vonalat és a magassagi pontokat. Ehhez a kitiizéshez
késziil majd a jarda szélénél a szegélyelemek elhelyezése, mely magassaga adja meg a jarda (ttest fel8li szintjét.
SZEGELYKO ELHELYEZES, ALJZAT KESZITESE:

A tikor elkésziilte utan - pontosan szintezve - kévetkezik a betonmagba agyazott szegélykovek elhelyezése.

A szegélykbveket Ugy helyezzlik el, hogy a felsd oldaluk sikban legyen, vagy enyhén magasabban a kéryezé terepszint
felett. A beton szegelykoveket, vagy oszlopos szegélykoveket nedves betonkeverékbdl késziilt drénbetonba agyazzuk.
Ezek az elemek biztositjék azt, hogy ne mozogjanak a burkoloké elemek. A szegélykovek kialakithatoak dtszegélyekbdl,
kerti szegélyekbdl, oszlopos szegélyekbdl. '

A szeaélvkdvek elhelvezése utan kévetkezik a tdméritett termett talaira a monolit beton iardakhoz hasonld. de vasta-
aabb. minteav 12-15 cm-es teherhor-do-szirg-fagyvedd alapréteget kell beépiteni. Ennek anyaga példaul osztalyozott
kavics. asvanyi z0zalék stb. lehet.

Az aavazati (alizatirétea eavrészt ellatia a iarda "alanozasanak” tehereloszto funkciojat, masrészt megszakitja a talaj fe-
16li kapillaris vizfelszivodast, s igy védi a jardabetont a fagykaroktol.

Az eldregyartott beton szegélyelemek ethelyezése utan kell Agyazati rétegként elteriteni a homokoskavics alapréteget,
melyet ezutan gondosan be kell tdmdriteni lapvibrator segitségével. Itt ligyelni kell arra, hogy a szegélyelemek mindkét
oldal megtamasztasra keriiljén, elkeriilendd a tdmdrités soran a szegélyelemek esetleges kifordulasat’

A kesz(il6 kavicsréteg alé és mellé javasolt 1 rtg. Geotextilia beépitesét, ami megakadalyozza, hogy az agyazat az alta-
lajba benyomédjon. .

A homokoskavics aljzatot a gépkocsibejarok helyan csdkkentett vastagsagban kell elkésziteni, hogy ezeken a szakaszo-
kon a nagyobb teherbirasi (8 cm vig) burkoloelemek elhelyezhetdek legyenek,vagy a homokoskavics helyett ,sovany’
betonréteg készitendd, biztositva a kelld teherbiré alapot a legfeljebb 6 cm vig burkoloelem alatt.

BURKOLOLAPOK ELHELYEZESE:

A burkolélapok az aljzatra készitett zOzalékagyra (burkolatagy) kell fektetni. A jol toméritett és pontosan elkészitett
fagyvedd réteg felsd sikjara 2/5-6s szemcseméretii zizalékbdl agyazatot hordunk fel lazén, egyenletes {min. 3, max. 5
cm) vastagsagban. Durvabb szem(i zuzalék a bevibralas soran felléps ellenallasa miatt nem alkalmas. Az agyazat sik-
janak kialakitasara legalkaimasabb 3-4 cm vastag idomcstveket hasznalni, melyeket sablonként a fagyvéds réteg tete-
jére fektetiink, kiszinteziink, kdziikbe dntjiik a ziizalékot, amit léccel lehizunk. Szintezésénél vegyilk figyelembe, hogy
vibraiaskor a burkolat végleges magassaga 0,5-1 em-rel siillyed. Készitstink el6 ezzel a modszerret 30-50 m2 felli- letet,
majd széirbl kezdve, magunktol elfelé kezdjiik rakni a kéveket igy, hogy a lehlizott &gyazatra mar ne ¥pjiink. Az alapré-
tegre acél idomcsdveket helyeziink, amelyek kézé szorjuk az agyazat zUzalékat. Az agyazatot szintez6 léccel egyen-
getjiik el a sablonként szolgalé csdvek kdzétt. Az dgyazatot egyenletes, azonos vastagsagban alakitjuk ki, aminek a le-
hetd legegyenesebbnek kell lennie. Az acélcsévek kivétele utan a keletkezett mélyedéseket is kitbitjiik ziizalékanyaggal.
A kész agyazatot nem tomoritjlik, &s arra mar ne lepjiink. _

Ne készitsen nagyobb beagyazast, mint amit egy nap ki tud rakni a burkolokdvel. A burkolatagy legyen mészben sze-
geny, mivel a mész jelenléte a jovoben mészviragok képzddését okozhatja. Fontos, hogy a burkolatagy szemcsemérete
legyen folyamatos a fugazd homok bemosddasanak megakadalyozasa érdekében.

A burkolokévek lerakasa soran, a jarméiforgalom altal hasznalt szakaszokon a f6 haladasi iranyra atlos (diagonal) rakasi



madot valasszunk. Igy a kdnek mind a négy oldalan egyenletesen oszlik el a terhelés, felfogja a told-es csavarderdket,
és az autd kerekei altal keltett zaj a lehetd legkisebb mértékiire csokken. A fektetést a sarokbol kiindulva kezdjik,
lehetbség szerint a feliilet legmélyebb pontjan, hogy a burkolas a legalacsonyabb helytél a legmagasabb felé haladjon.
A burkold- kdvek kdzotti fugak egyenessége érdekeben javasoliuk a burkolokoveket egy kifeszitett vezetézsineg mentén
rakni. A fektetés soran, amennyiben tbb raklapnyi kével doigozunk (feliileti megmunkaltsag és szin szerint 3-5 raklap),
elényds a kdvet a raklapokrol keverve rakni, ezaltal csdkken az elkeriilhetetlen szin-és feliletbeli kilonbségek hatasa. A
burkolokdvek lerakasakor a mar lerakott kdvektdl haladjunk, hogy ne sériilion az agyazat. A lerakaskor tigyeini kell a 3-5
mm-es fuga egyenletes betartasara. A burkolo- kdveket emre a fugaszélességre tervezték, Ennek a fugaszélességnek a
figyelmen kiviil hagyasa esetén a burkolatban vagy szétnyilnak vagy dsszezarodnak majd a fugak. A burkoldkdvek éleit
tavtartokkal laftak el, amelyek viszont ne alkotjak a teljes fugaszelességet, illetve ezek a taviartok a lerakéaskor ne
érintkezzenek. A fugaszélesség betartasa a burkolokévek gyartastechnologiabol adddd mérettoleranciajanak lehetdsége
miatt is fontos. Két-harom méterenként ellendrizni kell a kifeszi- tett vezetdzsineggel a helyes fugairanyt és a burkolat
eldirt iranvat. A vaaasi veszteseq altalaban a feliilet 3 %-a

A beton diszkdelem felliletet legfeljebb 16kN razdereji, gumitappal (is) ellatott lapvibratorral témériteni.

Csak finomhomokkal fugazni! A fugazassal megmaradnak a lapok kozétti tavkdzok. Nem szabad cement vagy mész-
habarccsal fugazni! A burkolatnak tudnia kell mozognia hdmérséklet-ingadozasok esetén. Az ajanlott fugazéhomok a
0,6/2 mm vegyes szemcseméretii finom homok.

SIMITOTT BETON JARDA EPITESE:
ELOKESZ

TES:

A nevezett utcaban az érintett nyomvonalon nincs egybefiiggd jarda, illetve kiilonbdzé anyag( és méretii burkolatok ké-
sziiltek, illetve tobb szakaszon hianyzik. A meglevd, jellemzden eldregyartott beton jardalap jardak esetében a lapokat
fel kell szedni és deponalm kell, majd a szintezest kovetben ki kell alakitani a leendd jarda alatti tikrdt. A tikér kialaki-
tasa a novényzet és a szlik hely miatt kézzel készitends, melyet segit a telepiilésre jellemz6 homokos talgj.

A kivitelezés megkezdésekor azokon a helyeken, ahol burkolatlan szakasz talalhato, a labon aIIo novenyzetet le kell
kaszalni, az irtott névényzetet engedéllyel rendelkez® hulladékkezelének keil atadni.

A tervezett foldmunka helyérél a gyomnovényeket, gyepet és a korhadd részeket el kell tavolltam a teriiletet meg keil
tisztitani. A humuszos terméréteget le kell szedni, azt deponalni kell. Az épitkezést kdvetden a humuszt a teriileten el
lehet teriteni, vagy el kell szallitani és deponalni kell a kescbbi felhasznalés céljara.

Az elkésziilt tlikrtt lapvibratorral be kell témériteni a homokoskavics elhelyezése el6tt kézvetleniil, megelézendé a hosz-
szan nyitva maradé nyomvenalra hullé csapadék fellazitd hatasat.

KIT(ZES, ZSALUZAS:

A jarda hossz-szelvényének magassagi szintezése soran figyelemmel kell lenni a szomszedos mgatlanokrol kivezetd
belsd burkolatainak szintjére, valamint a domborzati és csapadékviz elvezetési adetisagokra.

A kitiizés két részhdl all Gssze: Elsé menethen olyan részletesen kell elkésziteni, hogy ehhez mérve lehessen elvégezni
a talajmunkakat, a titkdr készitését, majd a 15 cm vastagsagl homokoskavics aljzat lerakasat és tomoritéset.

Masodik menetben pontosan ki kell tiizni a betonjarda szegélyének vonalat és a magassagi pontokat. Ehhez a
kit(zéshez készil majd a jarda szélének a zsaluzasa, mely zsaluzat magassaga adja meg a jarda uttest feldli szintjét.
Azokon a helyeken, ahol az ingatlanoknak valamilyen szilard labazatl utcai keritése van, a tervezett jarda betonozésa
elott a meglévd keritéslabazatra csisztatd réteget (bitumenes lemez, PE félia, sth) kell nincs felerdsiteni, hogy a két
szerkezet eltérd mozgéasa ne okozzon kérosodast valamelyikben. Ha ez elmarad, akkor a labazat és a beton dssze-
tapadhat, mely az eltéré mozgas soran nem szabalyos repedésekhez vezethet.

Szegélyzsaluként legalabb 100.100.4 mm-es acél zartszelvényt alkalmazni, mely keliben merev és sima feliiletet ad.

ALJZAT KESZITES, BETONOZAS:

Az aqvazati (alizafiréteq eqyrészt eliatia a iarda "alapozasanak” teherelosztd funkcidjat, masrészt megszakitja a talaj fe-
I6li kapillaris vizfelszivodast, s igy védi a jardabetont a fagykaroktél.

Az els6 kitlizés utan kell 4gyazati rétegként elteriteni a homokoskavics alapréteget, melyet ezutan gondosan be kell
tdmériteni lapvibrator segitsegével.

A kész(ild kavicsréteg ala és mellé javasolt 1 rig. Geotex-tilia beépitését, ami megakadalyozza, hogy az agyazat az alta-
lajba benyomédjon.

A homokoskavics aljzatot a gépkocsibejarok helyén csokkentett vastagsagban kell elkésziteni, hogy a teherhordd betont
kelld vastagsagban lehessen kivitelezni.

A homokoskavics aljzat elkészillte utan kell pontosan kitlizni mind a jarda szélességét, mind annak magassagat. Ehhez
a kitlizéshez kell igazitani az acél zartszelveny szegélyzsalut, majd a betonozast igénybeveételét elviseld modon jeldlni
kell a magassagi szinteket.

A betonozas etkezdése elétt eld kell késziteni a dilatacios hézagok kialakitasara szolgalo zsaluelemeket.

A fentiek elkésziilte utan lehet megkezdeni a betonozast. A jarda betonozashoz legalabb C16/20 - XOb(H) kissé kép-
lékeny kavicsbeton keverék alkalmazandé, melyet CEM 42,5 portlancementbdl,. Dgmax = 24 mm és m = 6,8 finomsagi
modulust homokoskavicshol kell elkésziteni. Téli betonozasi munkaknal célszerG kotésgyorsitétt alkalmazni.

A gépkacsi behajtoknal a betonozast két rétegben kell késziteni, Az elsd 5-7 cm-es reteg elkésziilte utan el kell helyezni
a hegesztett betonacél halot, majd ezutan hordhato fel a masodik betonréteg.

A betonjardat legalabb 3 méterenként dilatacios hézaggal meg kell szakitani, tetszbleges médszerrel (deszka, polisztirol,
utdlagos betonvagas, stb}

BETON FELULETKEZELESE:
A jarda betonfeliiletének érdesnek, de nem durva feliiletiinek kell lennie. A beton betomaritése utan fasimitoval kell




egyenletesen eldolgozni a felilletet, a szegélyeknél 20.20.3 mm-es ,L" szogacéllal lekerekiteni &s elsimitani az éleket.

ﬁE'I_’ON UTOKEZELESE:

yar: P . e Ln .

Ha a levegBhdmérséklete eléri vagy mgq(haladja a 28°C-ot, a tdmdritett frissbeton utdkezelését kozvetleniil a bedolgo-
zas utan el kell kezdeni, hogy meggatoljuk a gyors kiszaradast, ami repedésekhez vezethet. )

A fellletet be kelf permetezni utdkezelével (parolgésgatld, pl SIKA utd ezelc")s’zerz{ A permetezeshez a festekszoro a leg-
idedlisabb. Annyi utdkezeldt kell felvinni a még nedves fellletre, hogy a szer épphogy csak ne folyjon le, illetve ha a fell-
let vizszintes, annyit, hogy ne allion meg rajta. o ) o

Vizes utbkezelés esetén a feliiletre olyan gyakran permetezziink vizet, hogy a feliilet ne szaradjon ki. Ha ezt megszaki-
tanank, a beton felmelegedne és a kovetkez6kezelésnel a hirtelen 6sszehizodas kdvetkeztében repedések keletkezné-
nek. Az oldalfalakat ugy ovhatjuk meg a gyors kiszaradastol, hogy a szokasosnal hosszabb ideig hagyjuk bezsaluzva (1-
2na Or;}ely?ﬂ 3 napig). A beton utbkezelesét addig kell folytatni, amig a beton szilardsaga el nem éri a végleges szilard-
sag /0%-at,

Tél: '

A betonozas franszport betonnal végezziik, melybe kc'ités%yorgité alapanyagot kell keverni, amennyiben a betonozast
kovetd 28 napos idGszakban a levegohémérséklete a 0°C ala siiflyedne. o _

Amennyiben a hémeérséklet +5 °C alatti, a betonkeveréket melegitentink kell, fagypont kériili hémérsékleten elegendd
csak a keverdvizet melegiteni. Ez esetben a friss beton hdmérséklete a bedolgozast kivetten legalabb +5 °C legyen.
Minusz 5 °C alatti hémérsékleten a keverdvizen kivil az adalékanyagot is melegiteni kell, ilyenkor a bedolgozoft beton
hémérséklete legalabb 15 °C legyen.

Minusz 10 °C alatti hémérséklefen a szabadban ne betonozzunk. -

‘A bedolgozas szabalyai nem kiilinbdznek az altalanos eldirasoktél. A hangsily ez esetben a gyors munkan van. A lehi-
lési fellletek csokkentése érdekeben a hosszi rétegekben valo betonozas helyett a rovid, egymast gyorsan atfedé réte-
gekben valo betonozast részesitsiik elényben, és tomoritéshez hasznaljunk vibratort, A munkét lehetdleg ne szakitsuk
meg. Ha ez nem valdsithaté meg, akkor a mar bedolgozott betont hészigeteld takarassal védjiik. Fagyoft betonhoz ne
betonozzunk, azt tavolitsuk el. Talajra keriild vékony lemez betonozasat _erulﬁik, mert a hideg talaj gyorsan elszivja a
meleget a lemezbdl. Ha az ilyen munka elkerdilhetetlen, a iemez ala teritsiink hé-szigeteld salakréteget, és az elkésziilt
szerkezetet azonnal takarjuk le hdszigeteld burkolattal. Fagyveszely esetén az elkesziilt betont nem szabad locsolni,
helyette a betont miianyag foliaval hermetikusan takarjuk be, és a hdszigeteld réteget eme a foliara helyezziik. Tartos
fagy esetén a zsaluzatot is burkoljuk be hosn%etelé anyaggal. .

Hoszigeteléskent nadpallot vagy Pollsztlmlha lemezt hasznaljuk. A hdszigeteld reteget tanacsos miianyag foliaval le-
takarni, elkeriilve ezzel a hoszigeteld reteg atnedvesedését, ugyanis a nedves hdszigetelanyag nem hosmietell A be-
ton hdmérseklete a kritikus szilardsag eleréseig nem csékkenhet 0 °C ala. Ha a hoszigeteld takarassal a kitlizott célt
nem tudjuk elérni, a betont ponrvatakarlas alatt melegitsiik, példaul hélégfavoval.

A beton utokezelesét addig kel folytatni, amig =~ )

- a beton szilardsaga el nem éri a végleges szilardsag 70%-at,

- télen pedig a beton fagyallésagahoz sziikséges szilardsagot (kb. 10 Mpa) V

A fentebb leirtak ajanlasok, melyek kiegészithetik esetlegesen az adott kivitelezé eddig alkalmazott eliarasait, munka-
végzését. '

A jardak lezarasat az keresztezd utcak talalkozésanal helyszini miivezetés soran meghatarozottak alapjan kell kialakita-
ni, atkkalmazkodva a jelenlegi csatlakozasi lehetbségekhez.

A cél a megfeleld kialakitasi és mindségl, a mechanikai és vegyi hatasoknak ellenall6, id6tallo és esztétikus jarda lét-
rehozasa.

Szeged, 2015 december hé

Markus Rudolf—
okleveles épitémérnok
E06-0195
6725 Szeged, Korda 24/a



Epittets: Balastya Kézségi Onkormanyzat
6764 Balastya, Rakaczi u. 5. szam
' Késziilt: 2015, jtnius 02.
Epitkezés megnev.: Kozterilleti jarda Készitette:
felujitasa, atépitése. Meglévé keskeny,
beton jardalap burkolat atépités diszké
115méter hossz,1,50 m szélességhen

Epitkezés helye: Balastya,Korédy utca, Hrsz.:306
Készdit: TERC VIP kdltségvetés 2015.1 - Bronz programmal..
TERVEZOI KOLTSEGVET

ESi FOOSSZESITH

Megnevezés

1. Epitmény kdzvetlen koitsége

1.1 Kézvetlen 6nkaltség dsszesen

2.1 AFA vetitési alap

2.2 Afa 27.00%

3. A munka ara

Aldiras

Keszilt a TERC Kt TERC VIP kltségvetss 2015.3 - BRONZ programesomagjéval.

Anyagkdltség

Dijkéltség

C:\terc\tercvip\2014_1\onszla\BAL.Jérda.Kc’)rédy.diszk6.15.06.ﬂ?.slriﬂ



Munkanem dsszesitd

——— e e

Munkanem szama és megnevezése

21 Irtés, fold- és sziklamunka
31 Helyszini beton és vasbeton munka
62 Koburkolat készitése

I Fejezet munkanemei dsszesen

Keszillt a TERC K& TERC VIP kéltségvetés 2015.3 - BRONZ programcsomagjaval, C:\tarc\tercvip\ZO14_1\onszla\8AL.Jérda.Ké-rc’:cly.diszké.15.06.02..5!08



Ssz.

Készilt a TEIMER#M?&&%S\%E?EOISJ - BRONZ pmgramcsbmagjaval.
AEtelsTimot ko vett ON Jetotes garammitir aktirsegvers ete e N oy EmETyh

Tételszam . Egységre juté (HUF)

Tételkiiras Anyag Munkadyij
21-004-5.1.2.1 {16) a - o -

Tiikdrkészités tombrites nalkiil,
sik feliileten
kezi ervel
talajosztaly: V-V
20 m2

21-008-2.2.3 {12}
Tomdrités barmely toméritési osztalyban
gépi erdvel,
kis feliileten,
témarségi fok: 95%
N om3 e s

31-001-2-0451502 (7)
Hegesztett betonacél halé szerelése tartoszerkezetbe
FERALP! 5K1010 épitési sikhalg; 5,00 x 2,15 m;
100 x 100 mm osztassal © 5,00/ 5,00 BHB55.50
Kapukijaronal alizatbetonba
006 t

31-030-11.1.1.2-0121410 (20}
Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbol,
kezi tovabbitassal és bedoigozassal,
merev aljzatra, fartdszerkezetre léccel lehlizva,
kavicsbetonbdl, C 8/10 - C 16/20
kissé képlékeny konzisztenciajti betonbdl,
6 cm vastagsag felett
(16720 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keversk
CEM 42,5 pc. Dpax = 24 mm, m= 6,8 finomséagi modulussal
Kapukijarénal 10 cm vig betonalizat vasalva
06 md e

62-001-5.1 (9) ON
Beton vagy bazaltbeton jardalap bontasa,
homokos kavicsagyazattal
18 m2 e

62-002-21.3-0613950 (13) ON
Egyeb hasznalatos szegélykévek, ltszegélyek készitése,
alaparok kiemeiése néikill, betonhézagolassal,
100 cm hosszd elemekbdl
LEIER Quartz kerti szegélyks, sziirke, 100x5x20 em , Cikkszam: HUTJS2765
120 m e e

62-003-6-0120125 (22) ON
Térburkolathoz fagyallé, teherhordd alap készitése,
20 cm vastagsagban
Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyhaza
N m3 .

62-003-51.1-0611451 (34)
Térburkolat készitése rendszerkgvekbs
6 cm-es vastagséggal,
5,7x11,5x8; 8,6x11,2x6; 11,2x11,5x6:
11,5x11,5x6; 11,5x17,2x6; 17,2x11,5x6 cm-es méretekben
A Befon-Viacolor Kiasszik 17,2x11,5x6 cm, véros
75 M2

C:\terc\rf:rc:\vip\ZOMﬁl\onszla\BAL.Jérda.Kérédy.di’szkc’j.15.06.(}2..3108

1. oldai

A tétel 4ra dsszesen (HUF)
Anyag Munkadij




Epittets: Balastya Kozségi Gnkormanyzat

6784 Balastya, Rakoczi u. 5. szam
Késziiit: 2015,augusztus 21.

Epitkezés megnev.: Kozterilleti jarda Készitette:
felujitasa, 4tépitése. Meglévé keskeny,

beton jérdalap burkolat helyett s.beton

160 m hossz,1,50 m szélességben

Epitkezés helye: Balastya,Korody utca, Hrsz.:306
Késziilt: TERC VIP kéltségvetés 2015.1 - Bronz programmal,
TERVEZOI KOLTSEGVETESI FOOSSZESITS

I\;gnevezés Anyagkéltség ijkijitsé_g

1T Er;mény kazvetlenEltség:_- - - _ ...... _ __ ___ .....

1.1 Kozvetlen dnkoltség assze;en B - _ ....... - _ __ ..... _

2.1_A}FA v@si_alap_ o B - ___ -

2.2°Afa 21.00% i

3 A n:unka ara - B ) o _ ..... ___h_
C Nems

Keszilt a TERC Kft. TERC VIP kiltségvetés 2015.3 ~ BRONZ programesomagjéval. C:\terc\tercvip\ZO14_1\onszla\BAL.Jérda.Kérbdy,beton.15,08_21_.glna



Munkanem dsszesits

Munkanem szama és megnevezése

21 Irtas, told- és sziklamunka
31 Helyszini beton és vasbeton munka
62 Kéburkolat készitése

|. Fejezet munkanemai dsszesen

Keszllt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2015,3 - BRONZ programcsomagjéval.

Anyagkéltség Dijkéltség

SEARER NSV R ARArREsa . SEEFEESNemuEd PR RAARREEg

FERNFN A ERE AR RREGERERa 1 TeRTERAM IR LEITTTITTH

Citercitercvipi201 4_Tonszla\BAL.Jarda.Korody.baton. 15.08.91 dng



1. oldat
Ssz.  Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel dra Gsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

T 21004-5.1.2.1 (16) -
Tiikorkészités tomarités nélkl,
sik feliileten
kézi erdvel
talajosztaly: V-vi,

260 m2

2 21-008-2.2.3{12)
" Tamarités barmely tomdritési osztalyban
gepi erdvel,
kis feliileten,
tBmdrségi fok: 95%
3 m3

1 31-001-2-0451502 (7)
Hegesztett betonacél hald szerelése tartoszerkezetbe
FERALPI 5K1010 épitési sikhald; 5,00 x 2,15 m:
100 x 100 mm osztassal & 5,00 / 5,00 BHB55.50
Kapu kijaratoknal két rétegben elhelyezve
615 t e

4 31.030-11.9,7.2.0121410 (20)
Jardakészités betonbol, 10 cm vastagsaggal,
15cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal,
X0b{H) kormyezeti osztdlyg,
kissé képlékeny konzisztenciaji betonbol,
sajat levében simitva '
C16/20 - XOb(H}) kissé képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 42,5 pe. Dinge = 24 mm, m = 6,8 finomsagi modulussal
Kapu kijaratoknal 15 cm vastagsaggal
' 24 m3

5  62:001-5.1 (9) ON
Beton vagy bazaltbeton jardalap bontasa,
homokos kavicsagyazattal
1 m —

Munkanem dsszesen:

Kesziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2015.3 - BRONZ, programesomagjgval.

LLLL T T T T P ditanssanastaagsaastnas

A tételszdmot kivett ON jelslés garantélja a koliségvetési rérel &5 az ON normagyQjteiményben szerepld szoveg egvezoségét,

C:\[erc\tercvip\?ﬂ14_1\onsz}a\BAL.Jarcla.Kélﬁdy. beton.[5.08.21. 5108



