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AJANLAT SZAM: 1740B/HU/2016

: Ahu
TiPUS: Befuvo-Elszivo
KESZLET: VS-75-R-F/PHC
MERET: 75

BEFUVAS: 7630 m¥h

ELSZIiVAS: 7350 m¥h
PANELVASTAGSAG: 40 mm
KULS® NYOMASVESZTESEG: 400 Pa
KOLS® NYOMASVESZTESEG: 400 Pa
TOMEG (+/- 10%) *: 909 Kg

SFP: 3,0 kW/m®s (EN 13779)

ENERGIATAKAREKOSSAGIB(2016)
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Kezet nélkili 40mm vastag PUR szendvicspanel 'C’ alakra formalva.

Késziilékhaz héatadasi tényez6je K= 0,6 W/m?K (T2 - EN 1886-2007)

Héhid tényez6 Kb = 0,69 (TB2 - EN 1886-2007)

Készllékhaz mechanikai sziardsaga -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)

Készllékhaz szivargasmentessége (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+700) Pa - 0,13 I/lsm? (L1 - EN 1886:2007)

AZ OPCIONALIS TARTOZEKOK AZ ALAPMODEL RESZET KEPEZIK, A HOSSZMERET TARTOZEKOK NELKUL ERTENDO
(ZSALU, FLEX. CSATL.)
(*) Netté tdmeg, mely tartalmazza az automatika rendszer kivételével minden opcionalis tartozék témegét is.

Méretek
Jeldlés W H H2 Hf L L1 K LF L hxw
Méret [mm] [mm] 1480 925 1760 90 3684 3318 0 731 4415 695x1340

A légkezel6 alapkeretének befoglalé méretei megtalalhaték a Iégkezeld gépkonyvében.

Befiivo egyseéy
@ Sziird
Név VS 75 B.FLT F5 Végs6 nyomasesés 250 Pa
Nyomasesés 166 Pa Légsebesség a sziirén 2,0 m/s
Kezdeti nyomasesés 82 Pa Tipus EU5
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Keresztaramii hovisszanyero
VS 75 PCR.PREMIUM

o

Tipus

Nyomasesés (befuvas) 353 Pa
Nyomasesés (befuvas — télen) 353 Pa
Nyomasesés (elszivas) 343 Pa
Nyomasesés (elszivas — télen) 343 Pa
Belépb levegb — befavas (télen)  -15,0 °C 90 %
Kiépo levegd — befuvas (télen) 12,0 °C 10 %
Belépd levegb — elszivas (télen) 20,0 °C 60 %
Kiépd levegd — elszivas (télen) 0,1°C 100 %
Hévisszanyerés hatasfoka (télen) 77 %
1253/2014/EU szerinti hatékonysag 69 %
Szenzibilis hatasfok (télen) 78 %
kiegyensulyozott aramlas
Vizes fiitdegyséy
Név VS 75 WCL 2
Nyomasesés 47 Pa
Légsebesség 2,4 m/s
Belépd levegd (télen) 7,0 °C 15 %
Kiépo levegd (télen) 20,0 °C 6 %
Belépd levegb (nyaron) 35,0 °C 40 %
Kiépd levegb (nyaron) 35,0 °C 40 %
Glikol tipusa Prpién
Water Heater Pump Group

Név WPG - 25-070 - 10
Selection is valid for valve authority 0..40
between
Water pump group is selected Default
according fo:

@  Egyrészesfreonos hiitéegyséy
Név VS 75 DX 2-1
Nyomasesés 65 Pa
Légsebesség 2,5 m/s
Belépd levegd (télen) 20,0 °C 6 %
Kiépo levegd (télen) 20,0 °C 6 %
Belépd levegb (nyaron) 34,0 °C 45 %
Kiépd leveg6 (nyaron) 26,0 °C 63 %

Ventilator szekeio

Ventiator

Név VS 75/100 DRCT.DR.FAN
1v.2

Statikus nyomas 1031 Pa

Statikus nyomas (télen) 1031 Pa

Dinamikus nyomas 54 Pa

Kilsé nyomasveszteség 400 Pa

Statikus hatasfok 1 %

Teljes hatasfok 75 %

Névleges fordulatszam 1922 1/min

Tengelyteljesitmény 3,07 kW

Motor VTS EL.MTR 112M-4/4p
IE2 400/690 V

Mechanikai méret 112

Frekvencia 67 Hz

Hangteljesitmény spektrum
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AJANLAT SZAM:

Nedvesitési hatasfok (télen)
Belép6 levegd — befuvas (nyaron)
Kiépd levegd — befavas (nyaron)
Belépb levegb — elszivas (nyaron)
Kiép6 levegb — elszivas (nyaron)
Hoévisszanyerés hatasfoka (nyaron)
Nedvesitési hatasfok (nyaron)
Teljes hbvisszanyerés (nyaron)
Teljes hdvisszanyerés (télen)
Szenzibiis hévisszanyerés (nyaron)
Szenzibiis hévisszanyerés (télen)

Glikoltartalom

Kbzeg nyomasesése

A kézeg belépé hémérséklete
A koézeg kiép6 hémérséklete
Kézeg tomegarama
Ft6egység teljesitmény
Csatlakozas tipusa

Névleges feszlltség
Névleges aramfelvétel
Névleges teljesitmény

H(t6 hécserél6 szaraz
nyomasesése

DX parolgasi hémérséklet
Freon tipusa

Teljes hitételjesitmény
Szenzibiis hiitSteljesitmény
Csatlakozas tipusa

Névleges feszlltség

Névleges aramfelvétel
Névleges teljesitmény
Elektromos energia-fogyasztas
Elektromos energia-fogyasztas
(tiszta szirénél)

Elektromos energia-fogyasztas
(télen)

Névleges fordulatszam
Ventiator szekcié

Frekvenciavalto tapfesziltség
Frekvencia

SFPs

Nedves kornyezetre tervezve
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0 %
40 %
40 %
50 %
50 %

0%

0 %

0 kW
69 kW

0 kW
69 kW

35,0 °C
35,0 °C
28,0 °C
28,0 °C

40 %
1,74 kPa
65,0 °C
45,0 °C
1,46 m?/h
33 kW
R11/4"

1~230 V
05A
0,05 kW

41 Pa

6,0 °C
R410a

33 kW

21 kW
5/8"1028

3~400 V

82A
4,00 kW
3,66 kW
3,38 kW

3,66 kW

1445 1/min
DRCT.DR.PLUG.FAN.3ET_VS
75/100 50/4/4
_VTS_IE2

3~400 V
66,5 Hz
1,6 kW/m3/s
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AJANLAT SZAM: 1740B/HU/2016
Frekvenciasav 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Belépo6 dB(A) 50 62,6 67,6 64,1 59,5 49,3 38,9 70,5
Kilépés dB(A) 59,3 72,8 78,8 79 77,2 72,5 66,8 84
Lesugarzott dB(A) 49,3 59,4 59,1 57,2 57,6 43,5 34,8 64,6
Hangnyomasszint dB(A) 42,3 52,4 52,1 50,2 50,6 36,5 27,8 57,6
(**) Hozzavet6leges hangnyomas a légkezel6tél 1 méterre
Elszivo egyseéy
© s
Név VS 75 P.FLT G4 Végs6 nyomasesés 150 Pa
Nyomasesés 94 Pa Légsebesség a szlir6n 1,9 m/s
Kezdeti nyomasesés 38 Pa Tipus DEU4
© s
Név VS 75 B.FLT G4 Végs6 nyomasesés 150 Pa
Nyomasesés 100 Pa Légsebesség a szlir6n 1,9 m/s
Kezdeti nyomasesés 50 Pa Tipus EU4
Csepplevalaszto
Név VS 75 DRP.ELTR.ASM Nyomasesés 9 Pa
Ventilitor szekcio
Ventiator Névleges feszlltség 3~400 V
Név VS 75/100 DRCT.DR.FAN Névleges aramfelvétel 8,2 A
1v.2 Névleges teljesitmény 4,00 kW
Statikus nyomas 946 Pa Elektromos energia-fogyasztas 3,23 kW
Statikus nyomas (télen) 946 Pa Elektromos energia-fogyasztas 2,89 kW
Dinamikus nyomas 50 Pa (tiszta sz(rénél)
Kilsé nyomasveszteség 400 Pa Elektromos energia-fogyasztas 3,23 kW
Statikus hatasfok 1 % (télen)
Teljes hatasfok 75 % Névleges fordulatszam 1445 1/min
Névleges fordulatszam 1844 1/min  Ventiator szekcio DRCT.DR.PLUG.FAN.SET_VS
Tengelyteljesitmény 2,72 kW 75/100 50/4/4
Motor VTS EL.MTR 112M-4/4p _VTS_IE2
IE2 400/690 V Frekvenciavalté tapfesziiltség 3~400 V
Mechanikai méret 112 Frekvencia 63,8 Hz
Frekvencia 64 Hz SFPe 1,4 KW/m3/s
Nedves kornyezetre tervezve
Hangteljesitmény spektrum
Frekvenciasav 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Belépo dB(A) 51 63,6 68,6 67,9 64,3 52,2 43,6 72,7
Kilépés dB(A) 58,4 72 77,9 78,1 76,4 7,7 66 83,1
Lesugarzott dB(A) 48,4 58,6 58,2 56,3 56,8 42,7 34 63,8
Hangnyomasszint dB(A) 41,4 51,6 51,2 49,3 49,8 35,7 27 56,8
(**) Hozzavetdleges hangnyomas a légkezel6tél 1 méterre
Tartozékok
Flexibiis csatlakozas VS 75/100 FLX.CNC 1 Zsalu VS A.DAMP 1_1340 1
1340x695 X 695
Flexibiis csatlakozas VS 75/100 FLX.CNC 1 Frekvenciavalté VS 21-150 FC4v2 1
1340x695 Frekvenciavalté VS21-150 FC4v2 1
Flexibiis csatlakozas VS 75/100 FLX.CNC 1 Vizszivattyu csoport WPG - 25-070-10 1
1340x695

Flexibiis csatlakozas
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Zsalu VS ADAMP 1_1340 1
x 695

Alégkezeld kban keriil leszallita 0 B i orténi
egkezelo csomagokhan keriil leszallitasra. Az osszeszereles a helyszinen tortenik.

§ A Bizottsag 1253/2014/EU felhatalmazason alapulé rendelete
Sorszam Paraméter Egység Erték
1 Gyartd neve VTS sp. zo.0.
2 Gyarto6 altal megadott modellazonosité VS-75-R-F/PHC
3 Tipusmeghatarozas KSZB
4 Meghajtészerkezet tipusa Valtoztathatd légsebesség
5 Hévisszanyerd rendszer tipusa Masik
6 Hévisszanyerés hatasfoka [%] % 69
7 Névleges légtémegaram [m3/h] m3/s 2,1212,04
8 Tényleges felvett elektromos teljesitmény [kW] kW 3,38/2,89
9 SFP érték [W/(m3/h)] W/m3/s 688,36 / 626,96
10 Légsebesség [m/s] m/s 2,01
11 Névleges kiils6 nyomas [Pa] Pa 400,00/ 400,00
12 Ventiator komponensek belsé nyomasesése [Pal] Pa 445,42 [ 419,26
13 Nem ventiatorhoz tartozé bels6 komponensek nyomasesése [Pal] Pa 185,58 /126,74
14 A 327/2001/EU rendeletnek megfeleléen hasznalt ventiatorok statikus % 65,40 / 65,40
hatasfoka
15 Késziilékhaz maximalis szivargasi aranya [%] % 0,01/0,01
16 Szilrék energiahatékonysaga B.FLT/F5/-B.FLT /G4 /-
17 A sziir6k cseréjének szilkségességére figyelmeztetd széveg leirdsa Vezénd rendszer altal tmogatott
18 Késziilékhaz hangteljesitmény szintje (egész szamra kerekitve) [LWA] dB 65
19 Szétszerelési utmutatd weboldala www.vtsgroup.com
20 A légkezeld kivalasztasa az EU 1253/2014 kovetelményeknek megfeleléen Igen (2016-2017)

tértént.

Szabalyzas AP-41E (Opcionalis)

TCP/IP csatolo
Uvegbiztositék

Uvegbiztositék

HMI Bazis kezelbegység
HMI Profi kezel6egység

Légcsatorna h6mérséklet-érzékeld

Zsalumozgato
Zsalumozgatd

Zsalumozgato

TCP.EXP.MDL UPC
VS 21-150 FUSE gG
16A type10x38

VS 21-150 FUSE gG
16A type10x38

HMI BASIC UPC
HMI ADVANCED
UPC
NTC.TEMP.SNR
DUCT

VS 00 AD.ACTR
ON-OFF/S 10Nm
VS 00 AD.ACTR
ON-OFF 10Nm
AD.ACTR 0-10 2Nm
CCW

1

N

Zsalumozgatd

Nyomaskapcsold

Nyomaskapcsolo

Nyomaskapcsold

Fagyvédelmi termosztat

Kapilaris

Erzékeld
Erzékeld

Erzékeld

Kancsolaszekrény VS 40-150 CG UPC SUP-EXH (Opcionalis)
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VS 00 AD.ACTR
0-10 10Nm

VS 10-150
DFF.PRSS.GG 400
Pa

VS 10-150
DFF.PRSS.GG 400
Pa

VS 10-150
DFF.PRSS.GG 400
Pa

VS 55-150
FROST.THMST 6m
VS
CPLRY.GRIP.SET
3#

DFF.PRSS.TRDC_6kRa/24VDC/010V/Mod
ADD.MEAS.ELMT.SER PRSS

- CAV
ADD.MEAS.ELMT.SER PRSS
- CAV
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