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MOSZAKI LEIRAS

A

BALASTYR

MORA FERENC UTCA _HRSZ.: 625/2
AZ UTCA JOBB OLDALABAN SIMITOTT BETON
JARDA KESZITESENEK MUNKALATAIROL.
(140 m simitott beton}

|. ELOZMENYEK ISMERTETESE :
Balastya Kozségi Onkormanyzat, mint a Balastya kézigazgatési teriiletén illetékes dnkormanyzat palyazati tamogatas
igénybevétele mellett lehetdseget kapott a telepulés tébb utcajaban egyrészt meglévd és szervezetleniil és legtdbbszér
a lakossag dnerejébdl megvalositott jardak atépitési es felljitasi, masreszt epitési munkalataira.
A tamogatasbol a kdzpont feidl sugar iranyban tavolodva keriil sor tébb utcaban a felsorolt munkalatok elvégzésére.

‘A tervezett jardaépitések, atépitések és felljitasok kétiéle szerkezettel késziiinek, melyet a telepiilésen elfoglalt helylik
és szerepiik hataroz meg. A kiemelt helyen levék esetében beton diszké burkolatok késziilnek, kapcsolédva a jelenleg is
meglévékhdz, illeszkedve a csatlakozo meglévé jardakhoz, illetve a kdmyezetiikhdz.

Jelen esetben az 625/2 helyrajzi szam alatti, Balastya Kézségi Onkormanyzat tulajdonaban és kezelésében levé, a
Zrinyi Miklos utcatdl induld és a Dozsa Gydrgy utcaig terjedé szakaszon a simitott betonbdl késziitt jardaszakasz atépi-
tése forténik.

Ez a szakasz kézvetlenill kapcsolodik a beton jardalapokbol késziilt Zrinyi utcai jardahoz és a burkolatian Dézsa Gydrgy
utcahoz, mely utobbi jelen eljarasban kap simitott beton jardat.

.- JARDAEPITES ISMERTETESE :

Az aikalmazott monolit betoniarda is olvan 6nalld, ruaalmasan aayazott szerkezet, mely eavrészt
- {a faavhataron t6rténd ténviedes "alapozas” hianva miath) faayveszélves kdmyezetben all, masrészt

- eqv éplilet falaban miik6dd fliaadleaes terheléshez képest gyakoriatilag terheletlen, jellemzd-(allando) terhe csupan a
viszonvlag kis 6nstly teher (=< 2,0 kN/m?2), harmadrészt

- a talaj feldl tamadé nedvességhatasok ellen kiilon szigeteld réteggel nem védett.

Az ismertetett Mora Ferenc uicaban a simitott betonjarda jellemzéen 150 cm szélessegge! késziil.

A jarda tervezett 150 cm-es szélessége lecsdkken azokon a helyeken, ahol megmaradé tereptargy vagy villanyosziop all
a nyomvonalban, mivel ez utdbbi athelyezésenek kdltsége nem all aranyba a jardaepités koltsegével.

Szintén kérdéses a lakossag altal a kdzteriiletbe vegyesen és eltérd idbben liltetett disz- és gylimdlesfakkal, melyek
telekhataroktol vald tvolsaga szintén vegyes képet mutat.

A telepiiléskép egységesitése érdekében ezeket szlikség szerint ki kell vagni a gyokérzet lehetd leggondosabb eltévo-
lithsa mellett, és egyseges diszfakkal potolni a jarda nyomvonalan Kiviil.

A jarda minden ingatlan el6tt teljes hosszaban elvezet, ezért a meglévd, ilietve a jévben feitételezett kapubejarok elotti
szakaszon az épitendd jardat novelt vastagsaggal és hegesztett betonacél haloval kell megerdsiteni.

A jarda az Uttest felé, vagy az rok felé lejtsen a csapadekviz elvezetése miatt, legalabb 2 %-os lejtessel.

A jarda magassagi vonalvezetésében ne legyen hirteien szintvaltas vagy bukkano ezért a meglévd udvari jarda és gép-
kocsi behajtok kozdtt kell a magassagi valtozasokat egyenietesen elosztani.

Az ingatlanrél kivezetett csapadékviznek, amennyiben arokba be lehet vezetni, lehetleg a jarda alé beépitett ateresszel
kell megoldani, elkeriilendd a jardara télen rafagyd nedvesség okozta problémakat.

Amennyiben az udvar vagy jarda sikja lentebb van, mint a kdzteriilet burkolatlan része, akkor az adott esetet meg kell
vizsgalni és egyedi déntést kell hozni a csapadékviz hiztonsagos elvezetése miatt.

A jarda kilsé elének legalabb 5 cm-rel magasabban kell lennie, mint a hataros rendezett terepszint.

A jarda elvezetendd a keresztez6 Zrinyi Miklos es Dozsa Gy6rgy utca szilard (aszfalt) burkolati dttesteig, hézagmentes
és szintk(ldnbség nélkilli csatiakozassal. Mivel ezen a részen nagy valosziniséggel a kanyarodo forgalom miatt gépjar-
mivekkel is terhelt lesz a csatlakozé jardaszakasz, ezért a hely fliggvényének megfeleléen, de legalabb 2 meteres
hosszlisagban mind az alapozas, mind a jarda szerkezete és anyaga jarmiiforgalomra méretezett kell hogy legyen.
Ennek megfelelen legalabb 20 cm vastag témdritett homokoskavics alapozast készitendd, melyre 15 cm vastag vasalt
betonbdl alakitandé ki a jarda.



ll. JARDAEPITES MENETE:
ELOKESZITES:

A nevezett utcaban az érintett nyomvonalon nincs egybefiiggd jarda, illetve killinbz6 anyaga és méretii burkolatok ké- .
szliltek, illetve tbbb szakaszon hianyzik. A meglévd, jellemzben eléregyartott beton jardalap jardak esetében a lapokat
fel kell szedni és deponalni kell, majd a szintezést kovetden ki kell alakitani a leendd jarda alatti tikrét, A tiikor kialaki-
tasa a nvényzet és a szik hely miatt kézzel készitendd, melyet seqit a teleptlésre jellemzé homokos talaj.

A kivitelezés megkezdésekor azokon a helyeken, ahol burkolatlan szakasz talalhatd, a labon alld ndvényzetet le kell
kaszalni, az irtott névényzetet engedéllyel rendelkezd hulladékkezelének kell atadni.

A tervezett foldmunka helyérdl a gyomndvényeket, gyepet és a korhadd részeket el kell tavolitani, a teriiletet meg kell
tisztitani. A humuszos termdréteget le kell szedni, azt deponélni kell. Az épitkezést kévetben a humuszt a terileten el
lehet teriteni, vagy el kell szallitani és depondlni kell a késdhbi felhasznélas céljara.

Az elkésziilt tiikrot lapvibratorral be kell témériteni a homokoskavics elhelyezése eldtt kozvetlenil, megeldzendd a hosz-
szan nyitva maradd nyomvonalra hullé csapadék fellazité hatasat.

KITUZES, ZSALUZAS:

A jarda hossz-szelvényének magassagi szintezése soran figyelemmel kell lenni a szomszédos ingatlanokrdl kivezetd
belsd burkolatainak szintjére, valamint a domborzati és csapadékviz elvezetési adottsagokra.

A kitlizés két részbd! all 6ssze: Elsd menetben olyan részletesen kell elkésziteni, hogy ehhez mérve lehessen elvégezni
a talgjmunkakat, a tikor készitését, majd a 15 cm vastagsagl homokoskavics aljzat lerakéséat &s tdmdritését.

Masodik menetben pontosan ki kell tiizni a betonjarda szegélyének vonalat és a magassagi pontokat. Ehhez a
kitizéshez késziil majd a jarda szélének a zsaluzasa, mely zsaluzat magassaga adja meg a jarda uttest felSli szintjét.
Azokon a helyeken, ahol az ingatlanoknak valamilyen szilard 1abazat( utcai keritése van, a tervezett jarda betonozasa
elétt a meglévd keritéslabazatra csusztatd réteget (bitumenes lemez, PE f6lia, sth) kell nincs felerfsiteni, hogy a két
szerkezet eltér§ mozgasa ne okozzon karosodast valamelyikben. Ha ez elmarad, akkor a labazat és a beton Gssze-
tapadhat, mely az eltéré mozgés soran nem szabalyos repedésekhez vezethet.-

Szegeélyzsaluként legalabb 100.100.4 mm-es acél zartszelvényt alkalmazni, mely kellden merev és sima felliletet ad.

ALJZAT KESZITES. BETONOZAS:

Az aavazati (alizat)réteq eqvrészt elidtia a iarda "alapozasénak” tehereloszto funkcibjat, masrészt megszakitia a talaj fe-
16li kapillaris vizfelszivédast, s igy vedi a jardabetont a fagykéroktél.

Az elsé kitlizés utan kell agyazati rétegként elteriteni a homokoskavics alapréteget, melyet ezutan gondosan be kell
tdmériteni lapvibrator segitdégével.

A késziild kavicsréteg ala és mellé javasolt 1 rtg. Geotextilia beépitését, ami megakadalyozza, hogy az agyazat az alta-
fajba benyomédjon. ‘

A homokoskavics aljzatot a gépkocsibejardk helyén csokkentett vastagsagban kell elkésziteni, hogy a teherhordé betont
kell6 vastagsagban iehessen kivitelezni.

A homokoskavics aljzat elkészlilte utan kell pontosan kitlizni mind a jarda szélességét, mind annak magassagat. Ehhez
a kitlizéshez kell igazitani az acél zartszelvény szegélyzsalut, majd a betonozast igénybevételét elviseld madon jeldlni
kell a magassagi szinteket.

A betonozas elkezdése el6tt eld kell késziteni a dilatacios hézagok kialakitasara szolgald zsaluelemeket.

A fentiek elkésziilte utan lehet megkezdeni a betonozést. A jarda betonozashoz legalabb C16/20 - XOb(H) kissé kép-
lékeny kavicsheton keverék alkalmazando, melyet CEM 42,5 portlancementbél,. Dgmax = 24 mm és m = 6,8 finomsagi
modulust homokoskavicsbol kell elkésziteni. Téli betonozasi munkaknal célszer(i kbtésgyorsitott alkalmazni.

A gépkocsi behajtoknal a betonozast két rétegben kell késziteni, Az elsé 5-7 cm-es réteg elkésziilte utén el kell helyezni
a hegesztett betonacél halét, majd ezutan hordhaté fel a masodik betonréteg.

A betonjardat legalabh 3 méterenként dilataciés hézaggal meg kell szakitani, tetszbleges moédszerrel (deszka, polisztirol,
utélagos betonvagas, sth)

BETON FELULETKEZELESE:
A jarda betonfeliletének érdesnek, de nem durva feluletiinek kell lennie. A beton betdméritése utan fasimitoval kell
egyenletesen eldolgozni a felilletet, a szegélyeknél 20.20.3 mm-es ,L" szégacéllal lekerekiteni és elsimitani az éleket.

EEION UTOKEZELESE:

ar:

Hg a levegéhdmeérséklete eléri vagy meghaladja a 28°C-ot, a tdmdritett frissbeton utdkezelését kozvetlendl a bedolgo-
zas utan el kell kezdeni, hogy meggatoljuk a gyors kiszaradast, ami rgEedegekhez vezethet.

A fellletet be kell permetezni utokezeldvel (parolgasgatld, pl SIKA uto ezeloszerL. A permetezéshez a festékszoro a leg-
idedlisabb. Annyi utokezeldt kell felvinni a még nedves felllletre, hogy a szer épphogy csak ne folyjon le, illetve ha a fell-
let vizszintes, annyit, hogy ne alljon meg rajta. L , . o )
Vizes utbkezelés esetén a felliletre olyan gyakran permetezziink vizet, hogy a felllet ne széaradjon ki. Ha ezt megszaki-
tanénk, a beton felmelegedne és a kbvetkezékezelésnél a hirtelen Gsszehlzodas kovetkeztében repedések keletkezné-
nek. Az oldalfalakat igy ovhatjuk meg a gyors Kiszaradastol, hogy a szokasosnal hosszabb ideig hagyjuk bezsaluzva (1-
2,na?0 o;ely?tt 3 napig). A beton utokezelesét addig kell folytatni, amig a beton szilardsaga el nem éri a végleges szilard-
ség 70%-at.

Té

A betonozas transzport betonnal végezziik, melybe kitésgyorsité alapanyagot kell keverni, amennyiben a betonozast
kévetd 28 napos idészakban a levegohémérséklete a 0°C ala siillyedne. )
Amennyiben a hémérséklet +5 °C alatti, a betonkeveréket melethiteniink kell, fagypont koriili hdmersekleten elegendd
csak a keverbvizet melegiteni. Ez esetben a friss beton hémérseklete a bedolgozast kovetden legalabb +5 °C legyen.

Minusz 5 °C alatti hdmérsékleten a keverdvizen kivill az adalékanyagot is melegiteni kell, ilyenkor a hedolgozott beton



hémérséklete legalabb 15 °C legyen. B

Minusz 10 °C alatti hGmérsekieten a szabadban ne betonozzunk, - e

A bedolgozés szabalyai nem kiildnboznek az altalanos eldirasoktol. A hangsuly ez esetben a gyors munkéan van. A lehi-
lesi feliletek csokkentese érdekeében a hosszl rétegekben vald betonozas helyett a rovid, egymast gyorsan atfedd rete-
gekben valo betonozast részesitsilk elonyben, és tomaritéshez hasznaljunk vibratort, A munkat lehetbleg ne szakitsuk
meg. Ha ez nem valdsithato meg, akkor a mar bedolgozott betont hﬁs,zlg(etq!f)_.jtakaréssal védjuk. Fagyott betonhoz ne
betonozzunk, azt tavolitsuk el. Talajra kerild yekon¥ emez betonozasat kerdljik, mert a hideg talaj gyorsan elszivia a
meleget a lemezbél. Ha az ilyen munka elkerlilhetetlen, a lemez ala teritsiink hé-szigeteld salakréteget, és az elkészult
szerkezetet azonnal takarjuk le hészigetelS burkolattal. Fagyveszél?_l( esetén az elkesziilt betont nem szabad locsolni,
helyette a betont mﬁan;rag foliaval hermetikusan takarjuk be, és a hdszigetel0 reteget eme a foliara helyezzik. Tartos
fagy esetén a zsaluzatot is burkoljuk be hészigeteld anyaggal. L o

Hoszigetelésként nadpallot vagy polisztirolhab lemezt hasznaljuk. A hiszigeteld réteget tanacsos mianyag foliaval le-
takarmni, elkeriilve ezzel a hiszigetei0 réteg atnedvesedéset, ughyanls a nedves hdszigetelbanyag nem hosmigteI!"A be-
ton hdmerseklete a kritikus szilardsag eléréséig nem csokkenhet 0 °C ala. Ha a hOszigetel0 takarassal a kitlzott célt
nem tudjuk elérni, a betont ponlyvatakarés alatt melegitsiik, példaul hélegfivoval.

A beton utbkezelesét addig kell folytatni, amig ]

- a beton szilardsaga el nem éri a végleges szilardsag 70%-at,

- télen pedig a beton fagyallosagahoz sziikséges szilardsagot (kb. 10 Mpa) V

IV. EGYEB :
A fentebb leirtak ajanlasok, melyek kiegészithetik esetlegesen az adott kivitelezd eddig alkalmazott eljarasait, munka-
végzeset.
A jardak lezarasat az keresztezd utcak talalkozasanal helyszini miivezetés soran meghatarozottak alapjan kell kialakita-
ni, alkalmazkodva a jelenlegi csatlakozési lehetbségekhez.
A cél-a megfelel6 kialakitasi €s minéségii, a mechanikai és vegyi hatasoknak ellenalld, idétallé és esztétikus jarda lét-
rehozasa.

Szeged, 2015 december hé

Markus Rudolf
okleveles épitémérndk
E 06 -0195
6725 Szeged, Korda 24/a



Epitteté: Balastya Kozségi Onkormanyzat
6764 Balastya, Rakoczi u, 5. szam
Késziilt: 2015. augusztus 21,

Epitkezés megnev.: Kézteriileti jarda Készitette:
feljitisa, atépitése. Meglévé keskeny, '

beton jardalap burkolat helyett s.beton

140 m hossz,1,50 m szélességben

Epitkezés helye: Balastya, Méra utca, Hrsz.: 625/2

Késziilt: TERC VIP kéitségvetés 2015.1 - Bronz programmal.
TERVEZOI KOLTSEGVETESI FOOSSZESITO

Anyagksltség Dijkdltség

Megnevezés

| Epftmény idzvetlen koltsége T

11 Kozvetlen 6nk5|tség 6532359" ..............................................

21AFA vetitésialgp
2.2 Afa 22.00% e,

Eomumafs L, e R

Alairas

Kesziit a TERC Kit. TERC VIP kéltségvetés 2015.3 - BRONZ programcsomagjaval, C:\terc\tercvip\2014_1\onszla\BAL.Ja’rda.Méra.beton.1'5.08.21.5!08



Munkanem szdma és megnevezése

21 Irtés, féld- és sziklamunka
31 Helyszini beton és vasbeton munka
62  Kdburkolat készitése

l. Fejezet munkanemei 5sszesen

Késziilt a TERC Kft. TERG VIP kaltségvetes 2015.3 - BRONZ pregramesomagjaval,

Munkanam dsszesitd

Anyagkdéltség Dijkéltség

REASEEELCEBEEsARRAdREaNE

C:\terc\tercvip\2014‘1\onszla\BAL.Jérda.Mbra.beton.15_03.?1 slnA



1. oldai

Ssz. Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétei dra dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 21-004-5.1.2.1 {16}
Tiikdrkészités tdmérités nélkil,
sik feliileten '
kézi erdvel
talajosztaly: V-vi,
26m2 e e

2 21-008-2.2.3 (12)
Tomérités barmely téméritési osztalyban
gépi erdvel, '
kis feliilefen,
tomorségi fok: 95%
Bmd e T

3 31-001-2-0451502 (7)
Hegesztett betonacél halé szerelése tartoszerkezethe
FERALP| 5K1010 épitési sikhalé; 5,00 x 2,15 m;
100 x 100 mm osztassal @ 5,00 / 5,00 BHB55.50
Kapu kijaratoknal két rétegben elheiyezve
e T

4 31-030-11.1,1.2:0121410 (20}
Jardakészités betonbél, 10 cm vastagsaggal,
15cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal,
X0b{H} kdrnyezeti osztalyu,
kissé képlékeny konzisztenciajit betonbal,
sajat levében simitva
C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 42,5 pc. Dryax = 24 mm, m = 6,8 finomsagi modulussal
Kapu kijaratoknal 15 cm vastagsaggal
#omd e e

5  62-001-5.1 (9) ON
Beton vagy bazaltbeton jardalap bontasa,
homokos kavicsagyazattal
170 m2 e

Munkanem sszesen: b ataiinnsTEassseaE

Készillt a TERC Kft. TERC VIP kiltségvetés 2015.3 - BRONZ, programcsomagjdval.
A tételszdmot kivetd ON jeldlés garantdlja a koltségvetési étel és az ON normagyijteményben szerepld sziveg egyeziségét.
C:\terc\tercvip\20I4-_1\or1sz]a\BAL.Jﬁrdﬂ.Méra.beton. 13.08.21 51c8



