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MOSZAKI LEIRAS

A

BALASTYAR

MORICZ ZSIGMOND UTCA ] HRSZ.: 336
AZ UTCA JOBB OLDALABAN SIMITOTT BETONJARDA
KESZITESENEK MUNKALATAIROL.

(250 m simitott beton )

l. ELOZMENYEK ISMERTETESE :

Balastya Kdzségi Onkormanyzat, mint a 'Baléstya kézigazgatasi teriiletén illetékes onkormanyzat palyazati tamogatas
igénybevétele meliett lehetdséget kapott a teleplilés tobb utcajaban egyrészt meglévé és szervezetlentl és legtobbszor
a lakossag onerejéhdl megvalositott jardak atépitési és felljitasi, masrészt épitési munkalataira.

A tamogatashol a kozpont felél sugar irdnyban tavolodva keril sor tébb utcaban a felsorolt munkalatok elvégzésére.

A tervezett jardaépitések, atépitések és felljitasok kétféle szerkezettel készliinek, melyet a telepiilésen elfoglalt helyiik
és szerepiik hataroz meg. A kiemelt helyen levék esetében beton diszké burkolatok késziilnek, kapcsotodva a jelenleg is
meglévdkhdz, illeszkedve a csatlakozo meglevd jardakhoz, illetve a kdmyezetiikhoz.

Jelen esetben a 336 helyrajzi szam alatti, Balastya Kozségi Onkomanyzat tulajdonéban és kezelésében levd, a Kérody
utcatol indulé és a Forraskati utig terjedd szakaszon a részleges burkolatlan és jellemzéen el6regyartott beton jarda-
lapbol késziilt jardaszakasz atépitése torténik.

Ez a szakasz nem kapcsolodik egyik utcaban sem burkolt jardakhoz, ezért nem kell illeszkednie meglévé burkolatokhoz.

el Jj&RDAEPITES ISMERTETESE :

Az alkalmazott monolit betoniarda olvan énalld. ruaalmasan aavazott szerkezet. melv eavrészt

- {a faavhataron torténd ténvleaes "alapozas" hianva miatt) faqvveszélves kdmvezetben all. masrészt

- eqy éniilet falaban miikodo fiiaadleaes terheléshez képest gyakorlatilag terheletlen, jellemzé (allandé} terhe csupan a
viszonvlaa kis onsuly teher (=< 2.0 kN/m2). harmadrészt

- a talaj felél tamadoé nedvességhatasok ellen kiildn szigeteld réteggel nem védett.

Az ismertetésre keriilé Méricz Zsigmond utcaban simitott betonjarda késziil, jellemzéen 150 cm szélességgel.

A jarda tervezett 150 cm-es szélessége lecstkken azokon a helyeken, ahol megmaradd tereptargy vagy villanyoszlop &ll
a nyomvonalban, mivel ez utobbi athelyezésének koltsége nem &ll aranyba a jardaépités kbltségével.

Szintén kérdéses a lakossag altal a kdzteriiletbe vegyesen és eltérd iddben liltetett disz- és gyiimdlcsfakkal, melyek
telekhataroktol valo tavolsaga szintén vegyes képet mutat.

A telepiléskép egysegesitése érdekében ezeket sziikség szerint ki kell vagni a gyokérzet lehet leggondosabb eltavo-
litasa mellett, és egységes diszfakkal pétolni a jarda nyomvonalan Kivil.

A jarda minden ingatlan eléit teljes hosszaban elvezet, ezért a meglévo, illetve a joviben feltételezett kapubejarok eltti
szakaszon az épitendd jardat novelt vastagsaggal és hegesztett betonacél héléval kell megerésiteni.

A jarda az Uttest felé, vagy az arok felé lejtsen a csapadekviz elvezetése miatt, legalabb 2 %-os lejtéssel.

A jarda magassagi vonalvezeteseben ne legyen hirtelen szintvaltas vagy bukkano ezért a meglévé udvart jarda és gép-
kocsi behajtok kozott kell a magassagi valtozasokat egyenletesen elosztani.

Az ingatlanrét kivezetett csapadékviznek, amennyiben arokba be lehet vezetni, lehet6leg a jarda ala beépitett ateresszel
kell megoldani, elkeriilendd a jardara télen rafagyé nedvesség okozta problémakat.

Amennyiben az udvar vagy jarda sikja lentebb van, mint a kézterlilet burkolatlan része, akkor az adott esetet meg kell
vizsgalni és egyedi dontést kell hozni a csapadékviz biztonsagos eivezetése miatt.

A jarda kiils6 elének legalabb 5 cm-rel magasabban kel lennie, mint a hataros rendezett terepszint.

. JARDAEPITES MENETE :

ELOKESZITES:

A nevezett utcaban az érintett nyomvonalon nincs egybefiiggé jarda, illetve kilénbdzé szélességli beton jardalap burko-
latok késziiltek, illetve tobb szakaszon hianyzik. A meglevo, jellemzben eldregyartott beton jardalap jardak esetében a
lapokat fel kell szedni és deponalni kell, majd a szintezést kovetden ki kell alakitani a leendd jarda alatti takrot. A tikor
kialakitasa a novényzet és a sziik hely miatt kézzel készitendd, melyet segit a teleﬂulesre jellemzé homokos talaj.

A kivitelezés megkezdésekor azokon a helyeken, ahol burkolatlan szakasz talalhat6, a Tabon all névényzetet le kel
kaszalni, az irtott ndvényzetet engedéllyel rendelkezd hulladekkezeldnek kell atadni.

A tervezett foldmunka helyérél a gyomnovényeket, gyepet és a korhadd részeket el kell tavolitani, a teriiletet meg kell
tisztitani. A humuszos terméréteget le kell szedni, azt deponalni kell. Az épitkezést kévetden a humuszt a terdleten el



lehet teriteni, vagy el kell szallitani és deponaini kell a késdbbi feihasznalas.céljara.
‘Az elkész(ilt tlikrdt lapvibratorral be kell témériteni a homokoskavics elhelyezése eldtt kbzvetleniil, megeldzendd a hosz-
szan nyitva maradd nyomvonalra hullé csapadék fellazité hatasat.

KITOZES, ZSALUZAS:

A jarda hossz- -szelvenyének magassagi szintezése soran figyelemmel kell lenni a szomszédos ingatlanokrdl kivezetd
beisé burkolatainak szintjére, valamint a domborzati és csapadekviz elvezetési adottsagokra.

A kitlizés két részbdl all gssze: Elsé menetben olyan részletesen kell elkésziteni, hogy ehhez mérve lehessen elvégezni
a talajmunkakat, a tilkor készitését, majd a 15 cm vastagsagl homokoskavics aljzat lerakasat és tomoritését.

Masodik menetben pontosan ki kell tlizni a betonjérda szegélyének vonaldt és a magassagi pontokat Ehhez a
kit(izéshez készill majd a jarda szélének a zsaluzasa, mely zsaluzat magassaga adja meg a jarda Ottest feldli szintjét.
Azokon a helyeken, ahol az ingatlanoknak valamilyen szilard labazati utcai keritése van, a tervezett jarda betonozasa
eldtt a meglévo keritéslabazatra csiisztatd réteget (bitumenes lemez, PE fdlia, stb) kell nincs felerésiteni, hogy a két
szerkezet eltérd mozgasa ne okozzon karosodast valamelyikben. Ha ez elmarad, akkor a labazat és a beton dssze-
tapadhat, mely az eltérd mozgas soran nem szabdalyos repedésekhez vezethet.

Szegélyzsaluként legalabb 100.100.4 mm-es acél zartszelvényt alkalmazni, mely kellden merev és sima feliiletet ad.

ALJZAT KESZITES, BETONOZAS:

Az agvazati (alizatirétea eavrészt ellatia a jarda "alanozéséanak” teherelosztd funkciojat, masrészt megszakitja a talaj fe-
16li kapiltaris vizfelszivodast, s igy védi a jardabetont a fagykaroktdl.

Az elsd kitlizés utan kell 4gyazati rétegkent elteriteni a homokoskavics aIapreteget melyet ezutén gondosan be kell t&-
mbriteni lapvibrator segitségével.

A készillé kavicsréteg ala és mellé javasolt 1 rtg. Geotextilia beépitését, ami megakadalyozza, hogy az agyazat az alta-
lajba benyomodjon.

A homokoskavics aljzatot a gépkocsibejarok helyén cstkkentett vastagsagban kell elkésziteni, hogy a teherhordd betont
kellé vastagsagban lehessen kivitelezni.

A homokoskavics-aljzat elkésziilte utan kell pontosan kitiizni mind a jarda szélességét, mind annak magassagat. Ehhez
a kitiizéshez kell igazitani az acél zartszelvény szegélyzsalut, majd a betonozast igénybevételét elviselé mddon jelSini
kell a magassagi szinteket.

A betonozas elkezdése elftt eld kell késziteni a dilatacios hezagok kialakitasara szolgald zsaluelemeket.

A fentiek elkésziiite utan lehet megkezdeni a betonozast. A jarda betonozashoz legalabb C16/20 - X0b{H) kissé kép-
lékeny kavicsbeton keverék alkalmazandé, melyet CEM 42,5 portfancementbd!,. Dgmax = 24 mm és m = 6,8 finomséagi
modulusi homokoskavicshol kell elkésziteni. Téli betonozasi munkaknal célszerii kdtésgyorsitot alkalmazni.

A gépkocsi behajtoknal a betonozast két rétegben kell késziteni, Az elsé 5-7 cm-es réteg elkésziilte utan el kell helyezni
a hegesztett betonacé| halét, majd ezutan hordhat6 fel a masodik betonréteg.

A betonjardat legalabb 3 méterenként dilatacios hézaggal meg kell szakitani, tetszéleges mddszerrel {(deszka, polisztirol,
utblagos betonvagas, stb)

BETON FELULETKEZELESE:
A jarda betonfeliiletének érdesnek, de nem durva felilet(inek kell lennie. A beton betsmoritése utan fasimitoval kell
egyenletesen eldolgozni a feliiletet, a szegélyeknél 20.20.3 mm-es 1" szdgacélial lekerekiteni és elsimitani az éleket.

EE'I_’ON UTOKEZELESE:

ar:

Hg a levegbhdémérséklete eléri vagy meghaladja a 28°C-ot, a tdmdritett frissbeton utdkezelését kdzvetleniil a bedolgo-
zas utan el kell kezdeni, hogy meggatoljuk a gyors kiszaradast, ami repedésekhez vezethet.

A feliiletet be kell permetezni utékezelGvel (parolgésgatio, pl SIKA utbkezeldszer). A permetezéshez a festékszoro a leg-
idealisabb. Annyi utokezel6t kell felvinni a még nedves feliletre, hogy a szer épphogy csak ne folyjon le, illetve ha a felu-
let vizszintes, annyit, hogy ne alljion meg rajta.

Vizes utbkezelésnél a feliiletre olyan gyakran permetezziink vizet, hogy az ne széradjon ki. Ha ezt megszakitanank, a
beton felmelegedne és a kivetkezbkezelésnél a hirtelen dsszehuzddas kdvetkeztében repedések keletkeznének. Az ol-
dalfalakat (gy 6vhatjuk meg a gyors kiszaradastol, hogy a hosszabb ideig hagyjuk bezsaluzva (1-2 nap helyett 3 napig).
A beton utdkezelését addig kell folytatni, amig a beton szilardsaga el nem éri a végleges szilardsag 70%-at.

Tél

A betonozas transzport betonnal végezziik, melybe kétésgyorsitd alapanyagot kell kevemi, amennyiben a betonozast
kévetd 28 napos iddszakban a levegohdémérséklete a 0°C ala sillyedne.

Amennyiben a hdmérséklet +5 °C alatti, a betonkeveréket melegitentink kell, fagypont kériili hdmérsékleten elegendd
csak a keverdvizet melegiteni. Ez esetben a friss beton hémérséklete a bedolgozast kévetben legalabb +5 °C legyen.
Minusz 5 °C alatti hdmérsékleten a keverdvizen kivill az adalékanyagot is melegiteni kell, ilyenkor a bedolgozott beton-
hémérséklete legalabb 15 °C legyen.

Minusz 10 °C alatti hémérsékleten a szabadban ne betenozzunk.

A bedolgozas szabalyai nem killonbdznek az altalanos eldirasoktol. A hangsuly ez esetben a gyors munkan van. A lehi-
lési felliletek csdkkentése érdekében a hossz rétegekben vald betonozés helyett a rovid, egymast gyorsan étfedd réte--
gekben vald betonozast részesitsiik eldnyben, és tomoritéshez hasznaljunk vibratort, A munkat lehetbleg ne szakitsuk
meg. Ha ez nem valosithaté meg, akkor a mar bedolgozott betont hészigeteld takarassal vedjiik. Fagyott betonhoz ne
betonozzunk, azt tavolitsuk el. Talajra keriilé vékony lemez betonozaséat keriljiik, mert a hideg talaj gyorsan elszivja a
meleget a lemezbdl. Ha az ilyen munka elkeriilhetetien, a lemez ala teritsiink hészigetel salakréteget, és az elkésziilt
.szerkezetet azonnal takarjuk le hiszigetelé burkolattal. Fagyveszély esetén az elkeszilt betont nem szabad locsolni,



helyette a betont miianyag foliaval hermetikusan takarjuk be, és a hdszigeteld reteget erre a follara helyezzuk Tartos
fagy esetén a zsaluzatot is burkoljuk be hiszigetel anyaggal.

Hészigetelésként nadpallét vagy polisztirolhab lemezt hasznéljuk. A hosagetelo réteget tanacsos muanyag foliaval le-
takarni, elkeriilve ezzel a hiszigetelG réteg atnedvesedését, ugyanis a nedves hészigeteldanyag nem hészigetel! A be-
ton hémérséklete a kritikus szilardsag eléréséig nem csokkenhet 0 °C al4. Ha a hiszigeteld takarassal a kitlzott célt
nem tudjuk elémi, a betont ponyvatakaréas alatt melegitsiik, példaul hélégfavoval.

A beton utokezelését addig kell folytatni, amig
- a beton szilardsaga el nem éri a végleges szilardsag 70%-at,
- télen pedig a beton fagyallésagahoz szilkseges szilardsagot (kb. 10 Mpa) V

A fentebtb leirtak ajanlasok, melyek kiegészithetik esetlegesen az adott kivitelezd eddig alkalmazott eljarasait, munka-
végzésé

A jardak lezarasat az keresztezd utcak talalkozasanal helyszini miivezetés soran meghatarozottak alapjan kell kialakita-
“ni, alkalmazkodva a jelenlegi csatlakozasi lehetéségekhez.

A ﬁel a megfeleld kialakitasi és mindségi, a mechanikai és vegyi hatasoknak ellenalld, idétallé és esztétikus jarda lét-
rehozasa.

Szeged, 2015 december ho

Markus Rudolf .
. okleyeles épitdmérndk
E 06 - 0195
6725 Szeged, Korda 24/a



Epittetd: Balastya Kézségi Orkormanyzat
6764 Balastya, Rakoczi u. 5. szam
Késziilt: 2015. augusztus 21.
Epitkezés megnev.: Kozterileti jarda Készitette:
felljitasa, atépitése. Meglévé keskeny,
heton jardalap burkolat helyett s.beton
250 m hossz,1,50 m szélességben

Epitkezés helye: Baléstya, Moricz Zsigmond utca, Hrsz.: 336
Késziilt: TERC VIP koltségvetés 2015.1 - Bronz programmal.
TERVEZOI KOLTSEGVETES! FOOSSZESITO

Megnevezés Anyagkéltség - Dijkaltség

1. Epitmény kézvetlen kéltsége - B _ ...... _ ...... o _ _

1.1 Kézvetlen dnkdltség 6ssze'sen - _ ..... _ ..... N ___

21 {\FA vetitasi alap_ ) B o e - __ ...... __ N

2.2 Afa 27.00% PP —

5 Ammaaa = =>aa
 Asis

Késziilt a TERG Kft. TERC VIP kdltségvetés 2015.3 - BRONZ programesomagjaval. C:\lerc\iercvip\Zm4_1\onszla\BAL.Jérda.Mbricz.beton.15.08.21..5]08



Munkanem &sszesitd

Munkanem szama és megnevezése

21 Irtas, f6ld- és sziklamunka
31 Helyszini beton és vasbeton munka
62  Kéburkoiat készitése

Anyagkéltség Dijkditség

|, Fejezet munkaneme$ 6sszesen

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2015.3 - BRONZ programesomagjaval.

C:Mercltercyip\201 4_T\onszla\BAL.Jarda. Méricz bston. 1 5.08.21. sl08



1. oldal

Ssz.  Tételszam Egységre juto (HUF) A tétel ra osszesen (HUF)
Tételkiiras - Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 21-004-5.1.2,1 (16)
Tiikorkeszités tméritas nelkiil,
sik felileten
kézi erdvel
talajosztaly: V-vi.
0mz e e

2 21-008.2.2.3{12)
Tomerités barmely témoritési osztalyban
gépi erdvel,
kis feliileten,
tomadrségi fok: 95%
Bom e

3 31-001-2-0451502 (7)
Hegesztett betonacél hald szerelése tartoszerkezetbe
FERALPI 5K1010 épitési sikhlo; 5,00 x 2,15 m;
100 x 100 mm osztassal & 5,00 / 5,00 BHB55.50
Kapu kijaratoknal két rétegben elhelyezve
0Bt e

4 31-030-11.1.1.2-0121410 (20)
Jardakészités betonbél, 10 cm vastagsaggal,
15cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal,
XOb(H) kdrnyezeti osztalyd,
kissé képlékeny konzisztenciaj( betonbdl,
sajat levében simitva
C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 42,5 pc. Digx = 24 mm, m = 6,8 finomsagi modulussal
Kapu kijaratoknal 15 cm vastagsaggal
am e

5  62-001-5.1 (9) ON
Beton vagy bazaltheton jardalap bontasa,
homokos kavicsagyazattal
Memz e

" Munkanem dsszesen:

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kbltségvetds 2015.3 - BRONZ programcsomagjdval.
A gtelszdmot kivetd ON jelolés garantilja a kdltségvetési tétel 8y az ON normagylijteményben szerepld szoveg egyeziségér,
C:\terc\tercvip\ZO14_l\onszla\BALJérda.Méricz.bewn. IS0R21 wek



