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MOUSZAKI LEIRAS

A

BALASTYAR

RAKOCZI FERENC UTCA HRSZ.: 625/2
AZ UTCA JOBB QLDALABAN BETON DISZKO JARDA
KESZITESENEK MUNKALATAIROL.

(156 m beton diszké )

. ELOZMENYEK ISMERTETESE |

Balastya Kézségi Onkormanyzat, mint a Balastya kézigazgatasi terilletén illetékes dnkormanyzat palyazati tamogatas
igénybevétele mellett lehetdseget kapott a telepulés tbb utcajaban egyrészt meglév és szervezetlentl és legtdbbszér
a lakpssag 6nerejébdl megvaldsitott jardak atépitési és felujitasi, masreszt épitési munkalataira.

A tamogatasbél a kbzpont felél sugar iranyban tavolodva kerlil sor 16bb utcaban a felsorolt munkalatok elvégzésére.

A tervezett jardaépitések, atépitések és felljitasok kétféle szerkezettel késziilnek, melyet a telepiilésen elfoglalt helylik
és szerepilk hataroz meg. A kiemelt helyen levék esetében beton diszké burkolatok késztiinek, kapcsolddva a jelenleg is
meglévékhdz, illeszkedve a csatlakozo meglévd jardakhoz, ilietve a kérnyezetiikhdz.

Jelen esetben a 625/2 helyrajzi szam alatti, Balastya Kozsegi Onkormanyzat tulajdonaban és kezelésében levé, az
Arpad utctol induld és a Zrinyi Miklés utcaig terjedd szakaszon késziil beton diszk3bé| a jardaszakasz atepitése.

Ez a szakasz kapcsolodik mind az Arpad utcai Ujabb, mind a Zrinyi Miklos utcai régebbi simitott beton jardakhoz. Az
elébbi esethen a jarda szintkiilénbség nélkiil kapcsolodik a szilard burkolatd Gttesthez, mig az utdbbinél a csatlakozd
jardéig tart és nincs elvezetve az Ottestig.

Az Ampad utcatol indulo, par éve elkésziilt kdzel 44 méter hossziisagu simitott beton jardaszakasz atépitése azonban
kérdéses, mivel jo allapotlr, és egy piactér rendeltetésti burkolattal osszeépitett. Atépitését egyedil az indokolja, hogy
egységes diszkd burkolat legyen, azonban aliapota és mindsége nem. Valoszmuleg az erre forditandd koltséget inkabb

rrrrrr

Il. JARDAEPITES ISMERTETESE :

Az alkalmazott beton diszkd iarda is olvan 6nalld, ruaalmasan agvazott szerkezet. mely eqvrészt

- {a fagvhataron t6rténd ténvleqes "alapozas” hianva miatt) faavveszélves kdérmvezetben all. mésrészt

- eav éplilet faldban miikdda fiiaableaes terheléshez képest gyakorlatilag terheletlen, jellemzé (allando) terhe csupan a
viszonvlaa kis énsaly teher (=< 2.0 kN/m2}, harmadrészt

- a talaj feldl thmadé nedvességhatasok ellen kiilén szigeteld réteggel nem védett.

Az ismertetett Rakoczi Ferenc utcaban a beton diszké jarda jellemzéen 150 cm szélesseggel kesziil.

A jarda tervezett 150 cm-es szélessége lecsdkken azokon a helyeken, ahol megmaradé tereptargy vagy villanyosziop all
a nyomvonalban, mivel ez utobbi athelyezésének kéltsége nem &ll aranyba a jardaépités kdltségevel.

Szintén kérdéses a lakossag altal a kdzteriiletbe vegyesen és eltérd idoben dltetett disz- és gyimélcsfakkal, melyek
telekhataroktél valé tavolsaga szintén vegyes képet mutat. :

A telepliléskép egységesitése érdekében ezeket sziikség szerint ki kell vagni a gydkérzet lehett leggondosabb eltavo-
litasa mellett, és egységes diszfakkal potolni a jarda nyomvonalan kiviil.

A jarda minden ingatlan eltt teljes hosszaban elvezet, ezért a meglévd, illetve a jovében feltételezett kapubejarok elétti
szakaszon az épitendé jardat névelt vastagsaggal és hegesztett betonacél héloval kell megerdsiteni.

A jarda az (ttest felé, vagy az arok felé lejtsen a csapadékviz elvezetése miatt, legalébb 2 %-os lejtéssel.

A jarda magassagi vonalvezetéséhen nie legyen hirtelen szintvaltas vagy bukkand, ezért a meglévd udvari jarda és gép-
kocsi behajtok kdzott kell a magassagi valtozasokat egyenietesen elosztani.

Az ingatlanrdl kivezetett csapadékviznek, amennyiben arokba be lehet vezetni, lehetdleg a jarda ala beépitett ateresszel
kell megoldani, elkeriilendd a jardara télen rafagyé nedvesség okozta problémékat.

Amennyiben az udvar vagy jarda sikja lentebb van, mint a kézterlilet burkolatian része, akkor az adott esetet meg kell
vizsgalni és egyedi déntést kell hozni a csapadékviz biztonsagos elvezetése miatt.

A jarda kiils6 elének legalabb 5 cm-rel magasabban kell lennie, mint a hataros rendezett terepszint.

A jarda elvezetendd a keresztezd utca szilard (aszfalt) burkolatl Uttestéig, hézagmentes és szintkilénbség nélkiili csat-
lakozassal. Mivel ezeken a részeken nagy valosziniiséggel a kanyarodd forgalom miatt gépjarmiivekkel is terhelt lesz a
csatlakozé jardaszakasz, ezért a hely fiiggvényének megfeleléen, de legalabb 2 méteres hosszisagban mind az alapo-
zas, mind a jarda szerkezete és anyaga jarmiforgalomra méretezett kell hogy legyen. Ennek megfeleléen legalabb 20
cm vastag tomaritett homokoskavics alapozast keészitendd, melyre 10 cm vig vasalt aljzatbeton kell kiatakitani melyre
legalabb 8 cm vastagsagu beton diszkéelem fektetendd a zuzottkd agyazatra.



JARDAEPITES MENETE |

BETON DISZKO JARDA EPITESE:

ELOKESZITES:

Az érintett szakaszon egybefiiggben simitott betonbol készillt jarda van, mely a tervezetthez keépest keskenyebb kiala-
kitas( és tébb helyen a feliilete sériilt, kifagyott. A meglévd, keskeny és régi simitott beton jardak esetében a burkolatot
el kell bontani nagy valdsziniiséggel, mivel az elékertek feldl kivezetd térburkolatok szintkiilénbség nélkiil csatlakoznak
hozza. A tormeléket tovabbi felhasznalasra meg kell tisztitani és el kell szallitani a teriiletrél az énkormanyzat erre célra
kijelélt telephelyere. A szintezést kdvetden ki kell alakitani a leendd jarda alatti tlkrot, mely célszenden legalabb 30 cm-
rel legyen szélesebb, mint a tervezett burkolat. A tiikér kialakitasa a novényzet és a szilk hely miatt kézzel készitendd,
melvet meakénnyit a teleniilesre iellemzd homokos talai.

A tlikdrkiemelést Gay kell elkésziteni, hoay az aitalaj felsd sikjan 2-3%-os oldaliranyl esés maradjon: hiba, ha ez nem
torténik, vagy ha a lejtés az épiilet felé iranyul.

A kivitelezés megkezdésekor azokon a helyeken, ahol burkolatlan szakasz talalhato, a labon allb névényzetet le kell ka-
szaini, az irtott ndvényzetet engedéllyel rendelkezd huilladékkezeldnek kell atadni.

A tervezett féldmunka helyéréi a gyomnovényeket, gyepet és a korhadd részeket el kell tavolitani, a teriletet meg kel
tisztitani. A humuszos terméréteget le kell szedni, azt deponalni kell. Az épitkezést kdvetben a humuszt a terilleten el
lehet teriteni, vagy el kell szallitani s deponalni kell a késobbi felhasznalas céljara.

Az elkésziilt tiikrot lapvibratorral be kell tmériteni a homokoskavics elhelyezése elbtt kdzvetlenil, megelézend a hosz-
szan nyitva maradé nyomvonalra hulld ¢sapadék feliazitd hatasat.

Ha a talaj alapréteg a féldmunkak soran atazik a lehulld csapadék miatt, ezt a foldréteget el kell tavolitani. A kiasas med-
rének mindig egyenesnek és szilardnak kell lennie.

Alépitmény tiikorszintie jarda esetén eldirt tomaritési tényez6 (EV 1) érték 20 MN/m?, utak esetén 35 MN/m?

KITUZES:

A jarda hossz-szelvényének magassagi szintezése soran figyelemmel kell lenni a szomszedos ingatlanokrdl kivezetd
belsd burkolatainak szintjére, valamint a domborzati és csapadékviz elvezetési adottsagokra.

A kitizés két részbdl all ossze: Elsé menetben olyan részietesen kell elkésziteni, hogy ehhezmérve lehessen elvégezni
a talajmunkakat, a tiikor készitését, majd a 15 cm vastagsagi homekoskavics aljzat lerakasat és tdmoritését.

Masodik menetben pontosan ki kell tizni a jarda szegélyenek vonaldt és a magassagi pontokat. Ehhez a kitlizéshez
késziil majd a jarda szélénél a szegélyelemek elhelyezése, mely magassaga adja meg a jarda (ttest feldli szintjét.
SZEGELYKQ ELHELYEZES, ALJZAT KESZITESE:

A titkdr elkésziilte utan - pontosan szintezve - kdvetkezik a betonmagba agyazott szegélykdvek elhelyezése.

A szegélykdveket (gy helyezziik el, hogy a felsd oldaluk sikban legyen, vagy enyhén magasabban a kéryezd terepszint
felett. A beton szegélykdveket, vagy oszlopos szegélykdveket nedves betonkeverékbdl késziilt drénbetonba agyazzuk.
Ezek az elemek biztositjak azt, hogy ne mozogjanak a burkoldkd elemek. A szegélykdvek kialakithatbak uitszegélyekbdl,
kerii szegélyekbdl, oszlopos szegélyekbdl.

A szeaélvkdvek elhelvezése utan kovetkezik a tdmoritett termett talaira a monolit beton iardakhoz hasonlé. de vasta-
aabb, minteay 12-15 cm-es teherhordé-sziir6-fagyvedd alapréteget kell beépiteni. Ennek anyaga példaul osztalyozott
kavics. asvanvi z(zalék stb. lehet.

Az aavazati (alizatirétea eavrészt ellatia a iarda "alapozasénak" tehereloszté funkcidjat, masrészt megszakitja a talaj fe-
I6li kapillaris vizfelszivodast, s igy védi a jardabetont a fagykaroktél.

Az elbregyartott beton szegélyelemek elhelyezése utan kell agyazati rétegként elteriteni a homokoskavics alapréteget,
melyet ezutan gondosan be kell tdmériteni lapvibrator segitségével, It lgyelni kell arra, hogy a szegélyelemek mindkét
oldal megtamasztasra keriilion, elkeriilendd a tdmdrités soran a szegélyelemek esetleges kifordutasat”

A késziild kavicsréteg ala és mellé javasolt 1 rtg. Geotextilia beépitését, ami megakadalyozza, hogy az 4gyazat az alta-
lajba benyomadijon.

A homokoskavics aljzatot a gépkocsibejarok helyén csdkkentett vastagsagban kell elkésziteni, hogy ezeken a szakaszo-
kon a nagyobb teherbirasu (8 cm vig) burkolbelemek elhelyezhetdek legyenek,vagy a homokoskavics helyett ,sovany”
betonréteg készitendd, biztositva a kellé teherbird alapot a legfeljebb 6 cm vtg burkoléelem alatt.

BURKOLOLAPOK ELHELYEZESE:

A burkolblapok az aljzatra készitett zUzalék&gyra (burkolatagy) kell fektetni. A j6l tdméritett &s pontosan elkészitett
fagyvédo réteg felsd sikjara 2/5-6s szemeseméreti z(izalékbol dgyazatot hordunk fel lazan, egyenletes (min. 3, max. 5
cm) vastagsagban. Durvabb szemii zOzalék a bevibrélas soran fellépd ellenalldsa miatt nem alkalmas. Az agyazat sik-
janak kialakitasara legalkalmasabb 3-4 cm vastag idomcstéveket hasznélni, melyeket sablonként a fagyvédo réteg tete-
jére fektetiink, kiszinteziink, kéziikbe ontjilk a z(zalékot, amit |éccel lehGzunk. Szintezésénél vegyiik figyelembe, hogy
vibralaskor a burkolat végleges magassaga 0,5-1 cm-rel siillyed. Készitsiink eld ezzel a médszerrel 30-50 m2 feliiletet,
majd szélrél kezdve, magunktol elfelé kezdjiik rakni a kéveket gy, hogy a lehizott Agyazatra mar ne Iépjlink. Az alapré-
tegre acel idomesGveket helyeziink, amelyek kozé szorjuk az agyazat zlzalékat. Az agyazatot szintezé leccel egyen-
getjiik el a sablonként szolgaio csovek kdzbtt. Az agyazatot egyenletes, azonos vastagsagban alakitjuk ki, aminek a le-
hetd legegyenesebbnek kel lennie. Az acélcstvek kivétele utéan a keletkezett mélyedeseket is kitoijiik zuzalekanyaggal
A kész agyazatot nem tomoritjiik, és arra mar ne lépjunk.

Ne készitsen nagyobb beagyazast, mint amit egy nap ki tud rakni a burkoldkdvel. A burkolatagy legyen mészben sze-
gény, mivel a mész jelenléte a jéviben mészvirdgok kepzidését okozhatja. Fontos, hogy a burkolatagy szemcsemérete
legyen folyamatos a fugazé homok bemosddasanak megakadalyozéasa érdekeben.

A burkolokovek lerakasa soran, a jarmuforgalonraltal hasznalt szakaszokon a f& haladasi iranyra atlos (dlagonal) rakasi




madot valasszunk. igy a kének.mind a négy oldalan egyenletesen oszlik el a terheiés, felfogja a tolo-és csavarderoket,
és az autd kerekei altal keltett zaj a lehetd legkisebb mértékire csdkken. A fektetést a sarokbal kindulva kezdjik,
lehetBség szerint a fellllet legmélyebb pontjan, hogy a burkotas a legalacsonyabb helytél a legmagasabb felé haladjon.
A burkolo- kévek kozotti fugak egyenessége érdekeben javasoljuk a burkolokdveket egy kifeszitett vezetSzsineg mentén
rakni. A fektetés soran, amennyiben tébb raklapnyi kbvel dolgozunk {felileti megmunkaltsag es szin szerint 3-5 raklap),
elényds a kovet a raklapokrol keverve rakni, ezaltal csokken az elkeriilhetetlen szin-és feldletbeli kildnbségek hatasa. A
burkolokévek lerakéasakor a mér lerakott kévekid| haladjunk, hogy ne seériiljn az agyazat. A lerakaskor lgyelni kell a 3-5
mm-es fuga egyenletes betartasara. A burkolo- koveket erre a fugaszélességre tervezték. Ennek a fugaszélességnek a
figyelmen Kivill hagyasa esetén a burkolatban vagy szétnyilnak vagy dsszezarbdnak majd a fugak. A burkolokdvek éleit
tavtartokkal Iattak el, amelyek viszont ne alkotjak a teljes fugaszelességet, illetve ezek a tavtartdk a lerakaskor ne
érintkezzenek. A fugaszélesség betartasa a burkolokdvek gyartastechnoldgiabdl adodé mérettolerancidjanak lehetbsége
miatt is fontos. Két-harom méterenként ellendrizni kell a kifeszitett vezetézsineggel a helyes fugairanyt és a burkolat
elSirt iranvat. A vaaasi veszteséq altalaban a felliiet 3 %-a ,

A beton diszkdelem feliiletet legfeljebb 16kN razéerejl, gumilappal (is) ellatott lapvibratorral témériteni.

Csak finomhomokkal fugazni! A fugazassal megmaradnak a lapok kdzotti tavkozok. Nem szabad cement vagy mész-
habarccsal fugazni! A burkolatnak tudnia kell mozognia hémérséklet-ingadozasok esetén. Az ajanlott fugazéhomok a
0,6/2 mm vegyes szemcseméreti finom homok.

IV. EGYEB:
A fentebh leirtak ajantasok, melyek kiegészithetk esetlegesen az adott kivitelezé eddig alkalmazott eljarésait, munka-
végzését.
A jardak lezarasét az keresztez6 utcak talalkozasanal helyszini mivezetés soran meghatarozottak alapjan kel kialakita-
ni, alkalmazkodva a jelenlegi csatlakozasi lehettségekhez.

A cél a megfeleld kialakitasi és mindségl, a mechanikai és vegyi hatasoknak ellenallo, idétallo és esztétikus jarda lét-
rehozasa.

Szeged, 2015 december ho

 Markus Rudolf
okleyeles épitdmérntk
E 06-0195

6725 Szeged, Korda 24/a



Epittets: Balastya K5zségi Onkormanyzat
6764 Baléstya, Rakoezi u. 5. szam
Késziilt: 2015, junius 02.
Epitkezés megnev.: Kézterilleti jarda Készitette:
felujitasa, dtépitése. Meglévé keskeny,
simitott beton burkolat atépités diszké
156 m hossz,1,50 m szélességben

Epitkezés helye: Balastya, Rakéczi utca, Hrsz.: 625/2
"Kész(iit: TERC VIP kéltségvetés 2015.1 - Bronz programmal.
TERVEZOI KOLTSEGVETESI FOOSSZESITA

Megnevezés Anyagkoltség Dijkdltség

LEpitmény kizvetlen kdltsege "

1.1 Kozvetlen onkéltség Esszeéen e

21AFA vetitésiap
2.2 Afa

SRR TR

Alairas

Keszillt a TERC KR TERC VIP kéltségvetds 2015.3 - BRONZ programesemagjéval. C:\terc\tercwp\2014#1\cnszIa\BAL.Jérda.Rakéczi.diszkﬁ.15.06‘02..5I08



Munkanem dsszesitd

Anyagkdltség

Dijkéltség

Munkanem szima és megnevezése

21 Irtés, fold- és sziklamunka

31 Helyszini beton és vasbeton munka S

62  Kdburkolat készitése S
. Fejezat munkanemei sszesen S ——— oo s,

Kesziilt a TERC Kit. TERC VIP kéltséguetés 2015.3 - BRONZ programcsomagjaval. C:\terc\tercvip\EOMJ\onszla\BAL.Jérda.Rékbczi.diszk6.15.06.02..5{63



1. oldal

Ssz.  Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel dra dsszesen (HUF)
Tételkiiris Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 21-004-5.1.2.1 {i6}
Tiikdrkészités tomorités nélkiil,
sik feliileten
kézi erével
talajosztaly: V-V,
W om2 e e e

2 21-008-2.2.3 (12)
Témdrités barmely tmoritési osztalyban
gépi erdvel,
kis felileten,
tomdrségi fok: 95%
2 md e . et e

3 31-000-13.2 (69) ON
Beton aljzatok, jardak bontasa 10 cm vastagsagig,
kavicsbetonbdl, salakbetonbol
187 m2 e e -

4 31-001-2.0451502 (7)
Hegesztett betonacél halo szerelése tartoszerkezetbe
FERALP! 5K1010 épitési sikhals; 5,00 x 2,15 m;
100 x 100 mm osztassal @ 5,00/ 5,00 BHB55.50
kapukijaroknal két rétegben aljzatbetonban.
024 t e e R

5 31-030-11.1.1.2-0121410 (20)
Beton aljzal készitése helyszinen kevert betonbél,
kézi tovabbitassal és bedolgozassal,
merev aljzalra, tartdszerkezetre lcoel fehizva,
kavicsbetonbdl, C 8/10 - C 16/20
kissé képlékeny konziszienciajl betonbél,
6 cm vastagsag felett
C16/20 - XOb{H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 42,5 pc. Dpya = 24 mm, m = 6,8 finomségi modulussal
kapukijaroknal 10 cm vig aljzatbetonként
3 omd s e s P

6  62-002-21.3-0613850 (13) ON
Egyéb hasznalatos szegélykovek, (tszegélyek készitése,
alaparok kiemelése nélkiil, betonhézagolassal,
100 cm hossz(! elemekbdl
LEIER Quartz kerti szegélykd, sziirke, 100x5x20 cm , Cikkszam: HUTJS2765 e

B m e e

7 62.003-6-0120125 (22) ON
Térburkolathoz fagyallé, teherhordo alap keészitése,
20 cm vastagsagban
Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyhaza
2 M3 e— ey e

8  62-003-51.1-0611451 (34)
Terburkolat készitése rendszerkévekbdl
6 cm-es vastagsaggal,
5,7x11,5x8; 8,6x11,2x6: 11,2x11,5x6;
11,6x11,5%6; 11,5%17 2%6: 17,2x11,5x6 cm-es méretekben
A Beton-Viacolor Klasszik 17,2x11,5x6 cm, voras

234 m2 ST e e
Késziilt a TE%EH#M?&%&%E&?&Q&O]SJ - BRONZ programcsomagjdval. I greetaer  wmy S
Aterelszinmor kovers ON Jeftidy garamtitjr akotségventst el évaz ONTOrmmEE Y Emenybe Gzt 4y

NZETEDIUS l"':"' OSCEET.
C:\terc\tercvip\ZOM_l\onszia\BAL.Jz‘lrda.Rf\k(’)czi.dfszk('i.15.06.02..5108




