
CG4CG tip.,

kereskedelmi

üvegajtós

hűtőszekrény

361l

CG4CG tip.,

kereskedelmi

üvegajtós

hűtőszekrény

361l

KSZA 215

Asztali

kenyérszelőgép

Kereskedelmi

üvegajtós

hűtőszekrény

361l

2x

Kereskedelmi

üvegajtós

hűtőszekrény

84l

Átfutó rendszerű

mosogatógép

Melegentartó pult

-3xGN 1/1 tálaló

sorban

Melegentartó pult

-3xGN 1/1 tálaló

sorban

6 lángos tűzhely

6 lángos tűzhely

10x GN1/1 tálcás

kombi sütő

12,4 kW

200l-es pult alá

rakható hűtőszekrény

Főzőüst, 100 l

17,4 kW

Pizzasütő 2 aknás

kemence

7,5 kW

Gázzsámoly

14 kW

Gázzsámoly

14 kW

Gázzsámoly

14 kW

Gázzsámoly

14 kW

Gázzsámoly

14 kW

Billenő serpenyő 50 l

10,3 kW

Asztali elektromos

sütőlap

2x2 kW

Asztali

elektromos 2x8 l

fritőz

7 kW

Mikrohullámú

készülék, 26 l

1,6 kW

Mikrohullámú

készülék, 26 l

1,6 kW

22 literes

dagasztógép

0,9 kW

Nagykonyhai

hiteles mérleg

200 l-es pult alá

rakható

hűtőszekrény

Zöldségszeletelő

550 W

200l-es pult alá

rakható hűtő

200l-es pult alá

rakható hűtő

RM Ipari

húsdaráló

750 W

Fagyasztó láda,

Zanussi

Kombi

hűtőszekrény,

Zanussi

Kombi

hűtőszekrény,

Zanussi

Kombi

hűtőszekrény,

Zanussi

Kombi

hűtőszekrény,

Zanussi

200 l-es pult alá

rakható

hűtőszekrény

200 l-es pult alá

rakható

hűtőszekrény

Nagykonyhai

szeletelőgép

Burgonyakoptató

gép

250 W

Előrecsomagolt

fagylalt

mélyhűtőláda

200l-es pult alá

rakható hűtőszekrény

Kereskedelmi

üvegajtós

hűtőszekrény

84l

10x GN1/1 tálcás

kombi sütő

23,3 kW
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TV

Jelmagyarázat

Csőventillátor

Mennyezeti opálbúrás lámpatest öltözőkbe, mosdókba IP65
védettséggel COMPASS UFO-218-35-20

Oldalfali Opálbúrás lámpatest kültérre, vizes helyiségekbe
IP65 cédettséggel COMPASS UFO-218-35-20

Fel vagy leszálló vezetékág

Menekülési útvonalat jelző irányfény COMPASS-CL604

Informatikai kimenet (televízió, internet)

Dugalj, jelölt darabszámban, közös keretben

Mozgásérzékelő

Egypólusú kapcsoló

Háromfázisú tűzhely, sütő, fritőz csatlakozó

Mosdó feletti lámpatest TDL-LED-L06-2400

Zuhanytálca földelés

Elosztó szekrény

Padlástérben vezetett nyomvonal

Aljzatban vezetett nyomvonal

Kétpólusú kapcsoló

Váltó kapcsoló

Dugalj, jelölt darabszámban, közös keretben, min IP44 védelemmel

Szg

Mennyezeti por- és páramentes kompaktfénycsöves IP 65

védettségű lámpatest raktárakba COMPASS

ANTAQ-236-35-23

Konyhatechnológia, klíma, gépészeti bekötés

Termosztát

Dugalj, szimpla, hűtőnek

COMPASMennyezeti por- és páramentes LEDes  IP 65

védettségű lámpatest konyhába, előkészítő helyiségbe

ANTAQ-LED-L12-4400-840

S

 

T

 

F

 

Váltó kapcsoló IP védelemmel

IP

COMPASS Mennyezeti por- és páramentes LEDes  IP 54

védettségű lámpatest Irodákba, étkezőbe

SLILED-Q600-5000-840-35-26

COMPASS Mennyezeti LEDes lámpatest Italpultba

GMLED-D195-2400-840-35-11

COMPASS Mennyezeti LEDes  IP 40 védettségű

lámpatest közlekedőbe

IR-LED-2000

EPH

Helyi EPH csomópont
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