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MUSZAKI LEIRAS

BALASTYA

TANCSICS MIHALY UTCA HRSZ.: 214
AZ UTCA JOBB OLDALABAN BETON DiSZKO ES SIMITOTT
BETONJARDA KESZITESENEK MUNKALATAIROL.

( 40 m beton diszké, 400 m simitott beton )

. ELOZMENYEK ISMERTETESE :

Balastya Kozsegi Onkomanyzat, mint a Balastya kzigazgatasi terlletén illetekes onkormanyzat palyazati tamogatas
igénybevétele mellett lehetdseéget kapott a teleplilés t6bb utcajaban egyrészt meglévd és szervezetlenlil és legtdbbszor
a lakessag dnerejébdl megvaldsitott jardak atépitési és felljitasi, masrészt épitesi munkalataira.

A tamogatasbol a kézpont felSl sugar iranyban tavolodva keriil sor tobb utcaban a felsorolt munkalatok elvégzésére.

A tervezett jardaépitések, atépitesek és felljitasok kétféle szerkezettel késziinek, melyet a telepllésen elfogialt helyuk
és szerepiik hataroz meg. A kiemelt helyen levok esetében beton diszkd burkolatok késziinek, kapcsolodva a jelenleg is
meglévokhoz, ileszkedve a csatlakozé meglévé jardakhoz, illetve a kémyezetlikhdz.

Jelen esetben az utca elején levl szakasz a Széchenyi Istvan és a Kossuth Lajos utca kozott, a Mivelodési Haz mellett
levé kdzpark szélén vezet, beton diszké burkolatot kap a téglaburkolat helyett. Ez a szakasz kézvetleniil kapcsolodik a
szintén beton diszké burkolatl Széchenyi Istvan utcai jardahoz, de nincs kapcsolata a Kossuth utcai jardaval.

A tovabbi két szakasz simitott betoniarda lesz. Ezek eavike a Kossuth Laios és a Petdfi Sandor utca kdzétti szakasz, a
masik a Petdfi Sandor utcatol indul és a 225-6s helvraizi szami ingatlan véaéia tart. Ez utdbbi inaatlantél nincs ielen-
téséae tovabb vezetni a iardat. azonban a meglevé kdzel 120 cm széles eldregyartott beton jardalap jardat ki lehet
egésziteni a Jokai Mér utca aszfalt Utburkolataig.

RDAEPITES ISMERTETESE :

Az alkalmazott monolit betoniarda és a beton diszké iarda is olvan &nallo, ruaalmasan aavazott szerkezet, mely egyrészt

- (a faavhatéron torténd tenvleaes "alapozas” hidnva miatt) faavveszélves kbrnvezethen all. masrészt

- eqy épiilet falaban milkodé fliaableqes terheléshez képest gyakorlatilag terheletlen, jellemzd (allandé) terhe csupan a
viszonvlaa kis onsuly teher (=< 2,0 kN/m2), harmadrészt

- a talaj fel8l tamadd nedvességhatasok ellen kiilén szigeteld réteggel nem védett.

Az ismertetett Tancsics utcaban mind a beton diszkG, mind a simitott betonjarda jellemzden 150 cm szélességgel készUl

A jarda tervezett 150 cm-es szélessége lecsikken azokon a helyeken, ahol megmaradd tereptargy vagy villanyoszlop all
a nyomvonalban, mivel ez utobbi athelyezésének kolisége nem all aranyba a jardaépités kdltségével.

Szintén kérdéses a lakossag altal a kdzteriiletbe vegyesen és eltérd idSben iiltetett disz- és gylimdlesfakkal, melyek
telekhataroktdl valo tavolsaga szintén vegyes képet mutat.

A telepliléskép egységesitése érdekében ezeket sziikség szerint ki kell vagni a gyokérzet lehetd leggondosabb eltavo-
litasa mellett, és egységes diszfakkal pétolni a jarda nyomvonalan Kiviil.

A jarda minden ingatlan el6tt teljes hosszaban elvezet, ezért a meglévd, illetve a joviben feltételezett kapubejarok elsfti
szakaszon az épitendd jardat ndvelt vastagsaggal és hegesztett betonacél haloval kell megerdsiteni.

A jarda az Uttest fele, vagy az arok felé lejtsen a csapadékviz elvezetése miatt, legalabb 2 %-os lejtéssel.

A jarda magassagi vonalvezetésében ne legyen hirtelen szintvaltas vagy bukkano, ezért a meglévé udvari jarda és gép-
kocsi behajtok kozdtt kell a magassagi valtozasokat egyenletesen elosztani.

Az ingatlanrdl kivezetett csapadékviznek, amennyiben arokba be lehet vezetni, lehetbleg a jarda aléa beépitett ateresszel
kell megoldani, elkerlilendd a jardara télen rafagyé nedvesség okozta problémakat.

Amennyiben az udvar vagy jarda sikja lentebb van, mint a kézterlilet burkolatlan része, akkor az adott esetet meg kell
vizsgalni és egyedi dontést kell hozni a csapadékviz biztonsagos elvezetése miatt.

A jarda kiilsé élének legalabb 5 cm-rel magasabban kell lennie, mint a hataros rendezett terepszint.

A jardak elvezetenddek a keresztezd utca szilard (aszfalt) burkolati Uttestéig, hézagmentes és szintkiilénbség nélkdli
csatlakozassal. Mivel ezeken a részeken nagy valdszinliséggel a kanyarodé forgalom miatt gépjarmiivekkel is terhelt
lesz a csatlakozo jardaszakasz, ezért a hely filggvényének megfelelden, de legalabb 2 méteres hosszlsagban mind az
alapozas, mind a jarda szerkezete és anyaga jarmliforgalomra méretezett kell hogy legyen. Ennek megfeleléen legalabb
20 cm vastag tdméritett homokoskavics alapozast készitendd, melyre 10 cm vig vasalt aljzatbeton kell kialakitani. Ez
utébbira legalabb 8 cm vastagsagu beton diszkéelem fektetendd a zuzottkd agyazatra. A simitott beton jarda esetén 15
cm vasalt beton készitendd ezeken a helyeken. A szilard utburkolathoz lehetéleg ives csatlakozassal.




lll. JARDAEPITES MENETE :

BETON DISZKG JARDA EPITESE: |

ELOKESZITES:

Az érintett szakaszon egybefiiggd beton jardalapbdl kész(lt jarda van. A meglévd, jellemzéen eléregyartott beton jarda-
lap jardak esetében a lapokat fel kell szedni és deponalni kell, majd a szintezest kbvetden ki kell alakitani a leendd jarda
alatti tiikrot, mely célszeriien legalabb 30 cm-rel legyen szélesebb, mint a tervezett burkolat. A tikor kialakitasa a no-
vénvyzet és a sz(ik hely miatt kézzel készitendd. melvet meagkdnnvit a teleoilésre iellemzd homokos talai.

A tiikdrkiemelést Uay kell elkésziteni. hoay az altalaj felsd sikjan 2-3%-os oldaliranyl esés maradjon: hiba, ha ez nem
torténik, vagy ha a lejtés az éplilet felé iranyul.

A kivitelezés megkezdésekor azokon a helyeken, ahol burkolatian szakasz talalhatd, a labon allo novényzetet le kelf ka-
sz4ini, az irtott novényzetet engedéllyel rendelkezd hulladékkezeltnek kell atadni.

A tervezett foldmunka helyérdl a gyomnéveényeket, gyepet és a korhadd részeket el kell tavolitani, a teriiletet meg kell
tisztitani. A humuszos terméréteget le kell szedni, azt deponalni kell. Az épitkezést kdvetGen a humuszt a teriileten el
lehet teritent, vagy el kell szallitani &és deponalni kell a késobbi felhasznalés céljara.

Az elkésziilt tiikrot lapvibratorral be kell tomariteni a homokoskavics elhelyezése elétt kozvetlentil, megelGzendé a hosz-
szan nyitva maradé nyomvonalra hullo csapadék fellazité hataséat.

Ha a talaj alapréteg a foldmunkak soran tazik a lehullé csapadék miatt, ezt a fildréteget el kell tavolitani. A kiasas med-
rének mindig egyenesnek és szilardnak kell lennie.

Alépitmény tilkorszintje jarda esetén eldirt tdmoritési tényez6 (EV 1) érték 20 MN/m?, utak esetén 35 MN/m?

KITOZES:

A jarda hossz-szelvényének magassagi szintezése soran figyelemmel kell lenni a szomszédos ingatlanokrol kivezetd
belsé burkolatainak szintjére, valamint a domborzati és csapadékviz elvezetesi adottsagokra.

A kitlizés két részbd| all 6ssze: Els menetben olyan részletesen kell elkésziteni, hogy ehhez mérve lehessen elvégezni
a talajmunkakat; a tiikar készitését, majd a 15 cm vastagsagl homokoskavics aljzat lerakasat es tomoriteset. .
Masodik menetben pontosan ki kell tlizni a jarda szegélyének vonalat és a magassagi pontokat. Ehhez a kitlizéshez
késziil majd a jarda szélénél a szegélyelemek elhelyezése, mely magassaga adja meg a jarda Ottest felGli szintjét.
SZEGELYKO ELHELYEZES. ALJZAT KESZITESE:

A tikor elkésziiite utan - pontosan szintezve - kovetkezik a betonmagba agyazott szegélykovek elhelyezése.

A szegélykéveket gy helyezziik el, hogy a felsd oldaluk sikban legyen, vagy enyhén magasabban a kémyezé terepszint
felett. A beton szegélykdveket, vagy oszlopos szegélykdveket nedves betonkeverékbdl kesziilt drénbetonba agyazzuk.
Ezek az elemek biztositjak azt, hogy ne mozogjanak a burkoloké elemek. A szegélykdvek kialakithatoak atszegelyekbdl,
kerti szegélyekbdl, oszlopos szegélyekbdt.

A szeaélvkévek elhelvezése utan kovetkezik a tomoritett termett talaira a monolit beton iardakhoz hasonld. de vasta-
aabb. minteqy 12-15 cm-es teherhordé-sziir6-fagyvedd alapréteget kell beépiteni. Ennek anyaga példaul osztalyozott
kavics, asvanyi zizalék sth. lehet.

Az aavazati (alizatirétea eavrészt ellatia a iarda "alapozasanak” tehereloszto funkeidjat, masrészt megszakitja a talaj fe-
16li kapillaris vizfelszivodast, s igy vedi a jardabetont a fagykéroktol.

Az eldregyartott beton szegélyelemek elhelyezése utan kell gyazati rétegként elteriteni a homokoskavics alapréteget,
melyet ezutan gondosan be kell témériteni lapvibrator segitségével. Itt tgyelni kell arra, hogy a szegélyelemek minckét
oldal megtamasztasra keriiljn, elkeriitendd a tomérités soran a szegélyelemek esetleges kifordulasat’

A keésziild kavicsréteg ala és mellé javasolt 1 rtg. Geotextilia beépitését, ami megakadalyozza, hogy az 4gyazat az alta-
lajba benyomadion.

A homokoskavics aljzatot a gépkocsibejarok helyén csdkkentett vastagsagban kell elkésziteni, hogy ezeken a szakaszo-
kon a nagyobb teherbirasu (8 ¢m vtg) burkoldelemek elhelyezhetdek legyenek,vagy a homokoskavics helyett ,sovany’
betonréteg készitendd, biztositva a kelld teherbird alapot a legfeljebb 6 cm vig burkoléelem alatt.

BURKOLOLAPOK ELHELYEZESE: )

A burkololapok az aljzatra készitett zizalékagyra (burkolatagy) kell fektetni. A jol témdritett és pontosan elkészitett
fagyvedd réteg felsd sikjara 2/5-6s szemcseméret(i zlzalékbol agyazatot hordunk fel lazan, egyenletes (min. 3, max. 5
cm) vastagsagban. Durvabb szemii ziizalék a bevibralas soran fellépd ellenailésa miatt nem alkalmas. Az agyazat sik-
janak kialakitasara legalkalmasabb 3-4 cm vastag idomcsdveket hasznalni, melyeket sablonként a fagyvéds réteg tete-
jére fektetiink, kiszinteziink, kozlikbe ontjiik a zizalékot, amit léccel leh(zunk. Szintezésénél vegyiik figyelembe, hogy
vibralaskor a burkolat végleges magassaga 0,5-1 cm-rel siillyed. Keszitsiink el6 ezzel a médszerrel 30-50 m2 felii- letet,
maijd széirél kezdve, magunktol elfelé kezdjik rakni a koveket Ugy, hogy a lehuzott &gyazatra mar ne lépjlnk. Az alapré-
tegre acél idomesdveket helyeziink, amelyek kozé szorjuk az agyazat zizalékat. Az agyazatot szintezg leccel egyen-
getilik el a sablonként szolgald csovek kozott. Az agyazatot egyenletes, azonos vastagsagban alakitjuk ki, aminek a le-
het legegyenesebbnek kell lennie. Az acélcsovek kivétele utan a keletkezett mélyedéseket is kitdltjlik z(zalékanyaggal.
A kész agyazatot nem tdmdritjiik, és arra mar ne lépjink.

Ne készitsen nagyobb beagyazast, mint amit egy nap ki tud rakni a burkolokével. A burkolatagy legyen mészben sze-
gény, mivel a mész jelenléte a jovoben mészviragok képzidését okozhatja. Fontos, hogy a burkolatagy szemcsemérete
legyen folyamatos a fugazé homok bemosédéasanak megakadalyozasa erdekében.

A burkolokdvek lerakasa soran, a jarmiforgalom 4ltal hasznalt szakaszokon a f& haladasi iranyra 4tios (diagonal) rakasi
médot valasszunk. igy a kének mind a négy oldalan egyenletesen oszlik el a terhelés, felfogja a told-és csavaroerdket,
és az auto kerekei altal keltett zaj a lehetd legkisebb mériekiire csokken. A fektetést a sarokbol kiindulva kezdjiik,
lehetBség szerint a feliilet legmélyebb pontjan, hogy a burkolas a legalacsonyabb helytdl a legmagasabb felé haladjon.



A burkolo- kovek kozotti fugak egyenessége érdekében javasoljuk a burkolokéveket egy kifeszitett vezet6zsineg mentén
rakni. A fektetés soran, amennyiben tobb raklapnyi kével dolgozunk (feliileti megmunkaltsag és szin szerint 3-5 raklap),
elényos a kovet a raklapokrol keverve rakni, ezaltal csdkken az elkeriilhetetlen szin-s feliletbeli kulénbségek hatésa. A
burkolokovek lerakasakor a mér lerakott kévektdl haladjunk, hogy ne seériilién az agyazat. A lerakaskor ligyelni kell a 3-5
mm-es fuga egyenletes betartasara. A burkolé- kéveket erre a fugaszélességre terveziék. Ennek a fugaszélességnek a
figyelmen kiviil hagyasa esetén a burkolatban vagy szétnyilnak vagy 6sszezarddnak majd a fugék. A burkoldkdvek éleit
tavtartokkal lattak el, amelyek viszont ne alkotjak a teljes fugaszélességet, illetve ezek a taviartok a lerakaskor ne
érintkezzenek. A fugaszélesség betartasa a burkolokévek gyartastechnologiabol adédé mérettoleranciajanak lehetdsege
miatt is fontos. Két-harom méterenként ellendrizni kell a kifeszitett vezetézsineggel a helyes fugairanyt és a burkolat eté-
irt iranvat. A vaoasi veszteséq altalaban a fellilet 3 %-a '

A beton diszkdelem feliiletet legfeljebb 16kN razdereji, gumilappal (is) ellétott lapvibratorral tdmdriteni.

Csak finomhomokkal fugazni! A fugazassal megmaradnak a lapok kézotti tavkdzok. Nem szabad cement vagy mész-
habarccsal fugazni! A burkolatnak tudnia kell mozognia hémérséklet-ingadozéasok esetén. Az ajanlott fugdzéhomok a
0,6/2 mm vegyes szemcsemeéret( finom homok.

SIMITOTT BETON JARDA EPITESE:

ELOKESZITES:

A nevezett utcaban az érintett nyomvonalon nincs egybefiiggd jarda, illetve kiilénbdzé anyagi és méretii burkolatok ke-
szlltek, illetve tobb szakaszon hianyzik. A meglévé, jellemzben elbregyartott beton jardalap jardak esetében a lapokat
fel kell szedni és deponalni kell, majd a szintezést kdvetden ki kell alakitani a leendé jarda alatti tikrot. A tiikor kialaki-
tasa a ndvényzet és a szilk hely miatt kézzel készitendd, melyet segit a telepiilésre jellemz6 homokos talaj.

A kivitelezés megkezdésekor azokon a helyeken, ahol burkolatian szakasz talalhaté, a labon allé ndvényzetet le kell
kaszalni, az irtott ndvényzetet engedéllyel rendelkezd hulladékkezeldnek kell atadni.

A tervezett féldmunka helyérél a gyomndvényeket, gyepet és a korhadd részeket el kell tavolitani, a teriiletet meg kell
tisztitani. A humuszos. terméréteget le kell szedni, azt deponalni kell. Az épitkezést kévetben a humuszt a teriileten el
lehet teriteni, vagy el kell szallitani és deponalni kell a késobbi fethasznalas céljara.

Az elkészilt tiikrdt lapvibratorral be kell tdmériteni a homokoskavics elhelyezése el6tt kzvetlenil, megeldzend a hosz-
szan nyitva maradd nyomvonalra hullé csapadék fellazité hatasat.

KITUZES, ZSALUZAS:

A jarda hossz-szelvényének magassagi szintezése soran figyelemmel keli lenni a szomszédos ingatianokrol kivezetd
belsd burkolatainak szintjére, valamint a domborzati és csapadékviz elvezetési adottsagokra.

A kitlizés két részbdl all dssze: Elsé menetben olyan részletesen kell elkésziteni, hogy ehhez mérve lehessen elvégezni
a talajmunkakat, a tiikdr készitését, majd a 15 cm vastagsagi homokoskavics aljzat lerakasat és toméritését.

Masodik menetben pontosan ki kell tiizni a betonjarda szegélyének vonaldt és a magassagi pontokat. Ehhez a
kittizéshez késziil majd a jarda szélének a zsaluzasa, mely zsaluzat magasséga adja meg a jarda Uttest fel6li szintjét.
Azokon a helyeken, ahol az ingatlanoknak valamilyen szilard labazatu utcai keritése van, a tervezett jarda betonozasa
el6tt a meglévd keritésiabazatra csiisztaté réteget (bitumenes lemez, PE folia, stb) kell nincs felerdsiteni, hogy a két
szerkezet eltérd mozgasa ne okozzon karosodast valamelyikben. Ha ez elmarad, akkor a labazat és a beton dssze-
tapadhat, mely az eltérd mozgas soran nem szabélyos repedésekhez vezethet.

Szegélyzsaluként legatabb 100.100.4 mm-es acél zartszelvényt alkalmazni, mely kellden merev és sima feliiletet ad.

ALJZAT KESZITES. BETONOZAS:

Az aavazati (alizatirétea eavrészt ellatia a iarda "alapozéasanak” tehereloszté funkciojat, masrészt megszakitja a talaj fe-
16l kapillaris vizfelszivodast, s igy védi a jardabetont a fagykarokiol. _

Az elsé kitlizés utan kell agyazati rétegként elteriteni a homokoskavics alapréteget, melyet ezutan gondosan be kell
tomériteni lapvibrator segitsegével.

A készilb kavicsréteg ala és mellé javasolt 1 rtg. Geotextilia beépitését, ami megakadalyozza, hogy az agyazat az alta-
lajha benyomédijon.

A homokoskavics aljzatot a gépkocsibejardk helyén csokkentett vastagsagban kell elkésziteni, hogy a teherhordé betont
kell§ vastagsagban lehessen kivitelezni.

A homokoskavics aljzat elkésziilte utan kell pontosan kitlizni mind a jarda szélességét, mind annak magassagéat. Ehhez
a kitlizéshez kell igazitani az acél zartszelveny szegelyzsalut, majd a betonozast igénybevételét elviseld modon jeldini
keil a magassagi szinteket.

A betonozas elkezdése elbtt eld kell késziteni a dilatacios hézagok kialakitasara szolgald zsaluelemeket.

A fentiek elkésziilte utan iehet megkezdeni a betonozast. A jarda betonozashoz legaldbb C16/20 - X0b{H) kissé kép-
lékeny kavicsbeton keverék alkalmazandé, melyet CEM 42,5 portiancementbdl. Demax = 24 mm és m = 6,8 finomsagi
modulust homokoskavicsbél kell elkésziteni. Téll betonozési munkaknal célszerii kdtésgyorsitott alkalmazni.

A gépkocsi behajtoknal a betonozast két rétegben kell késziteni, Az elsd 5-7 cm-es réteg elkésziilte utan el kell helyezni
a hegesztett betonacé! halét, majd ezutan hordhatd fel a masodik betonréteg.

A betonjardat legalabb 3 méterenkent dilatacios hézaggal meg kell szakitani, tetszéleges modszerrel (deszka, polisztirol,
utélagos betonvagas, stb)

BETON FELULETKEZELESE:

A jarda betonfeliiletének érdesnek, de nem durva fellletiinek kell lennie. A beton betdméritése utan fasimitoval kell
egyenletesen eldolgozni a fellletet, a szegélyeknél 20.20.3 mm-es ,L" szégacéllal lekerekiteni &s elsimitani az éleket.




BETON UTOKEZELESE: .

Nyar:

Ha a levegdhémérséklete elér vagy meghaladja a 28°C-ot, a tdméritett frissbeton utdkezeiését kdzvetieniit a bedolgo-
zas utan el kell kezdeni, hogy meggétoljuk a gyors klszaradast ami repedésekhez vezethet.

A feliiletet be kell permetezm utokezelbvel (parolgasgatlo, pl SIKA utbkezeldszer). A permetezéshez a festékszor a leg-
idealisabb. Annyi utékezelét kell felvinni a még nedves felilletre, hogy a szer épphogy csak ne folyjon le, illetve ha a felii-
let vizszintes, annyit, hogy ne &lljon meg rajta.

Vizes Utdkezelésnél a felletre olyan gyakran permetezz(ink vizet, hogy az ne szaradjon ki. Ha ezt megszakitanank, a
beton felmelegedne és a kdvetkezbkezelésnél a hirtelen dsszehizodas kovetkeztében repedések keletkeznének. Az ol-
-dalfalakat Ogy dvhatjuk meg a gyors kiszaradastél, hogy a hosszabb ideig hagyjuk bezsaluzva (1-2 nap helyett 3 napig).
A beton utdkezelését addig kell folytatni, amig a beton szilardsaga el nem éri a végleges szilardsag 70%-at.

Tel:

A betonozas transzport betonnal végezziik, melybe kétésgyorsitdé alapanyagot kell kevemi, amennyiben a betonozéast
kévetd 28 napos iddszakban a levegohdémérséklete a 0°C ala siillyedne.

Amennyiben a hdmérséklet +5 °C alatti, a betonkeveréket melegitentink kell, fagypont kériili hdmérsékleten elegendd
¢sak a keverdvizet melegiteni. Ez esetben a friss beton hémérséklete a bedolgozast kdvetden legalabb +5 °C legyen.
Minusz 5 °C alatti hdmérsékleten a keverdvizen kivill az adalékanyagot is melegiteni kell, ilyenkor a bedolgozott beton
homérséklete legaiabb 15 °C legyen.

Minusz 10 °C alatti hémérsékleten a szabadban ne betonozzunk.

A bedolgozas szabalyai nem kilénbdznek az altalanos eldirasoktol. A hangsuly ez esetben a gyors munkan van. A lehi-
lési felliletek csokkentése érdekében a hossz( rétegekben vald betonozas helyett a rovid, egymast gyorsan atfedd réte-
gekben vald betonozast részesitsiik elényben, és tomdritéshez hasznéljunk vibratort. A munkat lehetdleg ne szakitsuk
meg. Ha ez nem valdsithaté meg, akkor a mar bedolgozott betont hdszigetel takarassal vedjik. Fagyott betonhoz ne
betonozzunk, azt tavolitsuk el. Talajra keriilé vékony lemez betonozasat keriljiik, mert a hideg talaj gyorsan elszivia a
meleget a lemezbél. Ha az ilyen munka elkeriilhetetlen, a lemez ala teritsiink hé-szigetelt salakréteget, és az elkész(ilt
szerkezetet azonnal takarjuk le hdszigetel6 burkolattal. Fagyveszely esetén az elkésziilt betont nem szabad locsolni,
helyette a betont mianyag foliaval hermetikusan takarjuk be, és a hdszigeteld réteget erre a foliara helyezziik. Tartos
fagy esetén a zsaluzatot is burkoljuk be hészigetels anyaggal.

Hoszigetelésként nadpallot vagy polisztirolhab lemezt hasznaljuk. A hiszigeteld réteget tanacsos mlanyag foliaval le-
takami, elkeriilve ezzel a hiszigeteld reteg atnedvesedését, ugyanis a nedves hdszigetelGanyag nem hdszigetel! A be-
fon hémérséklete a kritikus szilardsag eléréséig nem csbkkenhet 0 °C ala, Ha a hdszigeteld takarassal a kitlzétt célt
nem tudjuk elémi, a betont ponyvatakaras alatt melegitsiik, peldaul hélégfavéval.

A beton utbkezelését addig kel folytatni, amig

- @ beton szilardséaga el nem éri a végleges szilardsag 70%-at,

- télen pedig a beton fagyallésagahoz sziikséges szilardsagot (kb. 10 Mpa) V

A fentebb Ieirtak ajanlasok, melyek kiegészithetik esetiegesen az adott kivitelezd eddig alkalmazott eljarasait, munka-
végzését,

A jardak lezarasat az keresztezd utcak talalkozasénal helyszini miivezetés soran meghatéarozottak alapjan kell kialakita-
ni, alkalmazkodva a jelenlegi csatlakozasi lehetéségekhez.

A cél a megfelel§ kialakitast és mindségi, a mechanikai és vegyi hatasoknak ellenalld, idétallé és esztétikus jarda lét-
rehozasa.

Szeged, 2015 december hd

Markus u
okleveles épltomérnﬁk
E 06-0195
6725 Szeged, Korda 24/a



Epittet6: Balastya Kdzségs Onkormanyzat
6764 Balastya, Rakoczi u. 5. szam
Késziilt: 2015, janius 02.
Epitkezés megnev.: Kézteriileti jarda Készitette:
felujitisa, atépitése. Meglévd keskeny,
téglaburkolat atépitése beton diszkére
40 méter hosszon, 1,50 m szélességhen

Epitkezés helye: Balastya, Tancsics utca, Hrsz.: 214

Késziilt: TERC VIP kéltségvetés 2015.1 - Bronz programmal,

Anyagkdltség - Dijkoltség

TERVEZOI KOLTSEGVE

TES| FOOSSZESITH

Megnevezés

IEphmény Kozvetlen kditsége

1.1 Kozvetlen dnkoltség Bssze'sen --------------------------------

21 AFAvtktialep =
2.2 Afa 27.00% See——

 Amunkada

Készillt a TERC Kit. TERC VIP kéltségvetés 2015.3 - BRONZ programesomagjaval. C:\terc\tercvip\ZO14_1\onszla\BAL.Jérda.Téncsics.d iszk, 15.06.02. 5108



Munkanem dsszesité

Munkanem szima és megnevezése

21 Irtas, f6ld- és sziklamunka
62  Kdburkolat készitése

L. Fejezet munkaneimei 6sszesen s o ————

Késziilt a TERC K. TERC VIP kiltségvelés 2015.3 - BRONZ programecsomagjaval. Ciiterchtercvipi2014._1 \onszla\BAL.Jarda. Tanesics. diszkd. 15.06.00. slné



I. oldal

A tétel dra dsszesen (HUF)
Munkadij

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag

1 21-004-5.1.2.1 (16)
Tiikdrkészités tomorités nalkiil,
sik feliileten
kézi erével
talajosztaly. V-vi.
Zm2 e e

2 21-008-2.2.3 {12)
Témérités barmely tomoritési osztalyban
gépi erbvel,
kis feliileten,
tomadrségi fok: 95%
Bm e e

3 62-001-3.1(5)ON
Kiskd, keramit &s téglaburkolat bontasa,
hemokos kavicsagyazattal
Bm2 e e

4 62-002-21.3-0613950 (13} ON
Egyéb hasznalatos szegélykivek, litszegélyek készitése,
alaparok kiemelése nélkill, betonhézagolassal,
100 ¢m hosszd elemekbél
LEIER Quartz kerti szegélykd, sziitke, 100x5x20 cm , Cikkszam: HUTJS2765
Bom ot e o sestsssesens

5 §2-003-6-0120125(22) ON
Térburkolathoz fagyallé, teherhordd alap készftése,
20 cm vastagsagban
Nyers homokos kavics, NHK 07125 Q-T, Délegyhaza
v m s e e,

6 62-003-51.1-0611451 (34) ON
Terburkolat készitése rendszerkévekbdl
6 cm-es vastagsaggal,
5.7x11,5x6; 8,6x11,2x6; 11,2x11,5x6;
11,5x11,5x6; 11,5x17,2x6; 17,2x11,5%6 cm-es méretekben
A Beton-Viacolor Klasszik 17,2x11,5x6 cm, véros
56 m2 i e .

Munkanem dsszesen: eeessscnettmnennssasany

Késziilt a TERC Kft, TERC VIP kisltségvetds 2015.3 - BRONZ programcsomagjaval.
A tételszdmot kivets ON jeldlés garantdlja a koltségvetési wérel &s az ON normagydjteményben szerepld széveg egyezdségér,
C:\terc\tercvip\loJ4_1\onszla\BAL.Jérda.Teincsics.dfszkc'i.15.06.02..5108



Epittetd: Balastya Kzségi Onkormanyzat
6764 Balastya, Rakdczi u, 5. szam
Keésziilt: 2015. augusztus 21.
Epitkezés megnev.: Kozterileti jarda Készitette:
felijitasa, atépitése. Meglévé keskeny,
beton jardalap burkolat helyett s.beton
400 m hossz,1,50 m szélességben

Epitkezés helye: Baldstya, Tancsics utca, Hrsz.: 214
Készilit: TERC VIP kdltségvetés 2015.1 - Bronz programmal.
TERVEZOI KOLTSEGVETESI FOOSSZESITO

Megnevezés . Anyagkéltség Dijkdltség

1.Epitmény kozveflen kotsége

.1 Kbzvetlen dnkoltség dsszesen fommmer sevsmsessemerern

21 AFA vetitésialp
2.2 Afa 2200% e

3. A munka ara TR

Aléiras

Kesziilt a TERC K#t. TERC VIP kéltsegqvetés 2015.3 - BRONZ programcsomagjaval. C:\terc\tercvip\ZO14_1\onszla\BAL.Jérda.TénCSfcs.beton.15.08.21..sloa



Munkanem: dsszesitd

Munkanem széma és megnevezése Anyagkditség Dijkoltség
21 htas, fold- és sziklamunka S —

31 Helyszini beton és vasbeton munka
62  Kdburkolat készitése

l. Fejezet munkanemei 6sszesen oo

Kesziilt a TERC Kft. TERC VIP kéftségvetés 2015.3 - BRONZ programesomagjaval, Ciitercitercvipt2014_ionszla\BAL Jarda. Tanesics. beton, 15.08.21..s108



1. oldal

Ssz. Tételszdm Egységre juté (HUF) A tétel dra dsszesen (HUF)
Tételkiiris : Anyag Munkadij ‘Anyag Munkadij

1 21-004-5.1.2.1 (16)
Tiikdrkészités tomorités nélkil,
- sik feliileten
kézi erdvel
talajosztaty: V-vi.
840 m2 e

2 21-008-2.2.3 (12)
Tomdrités barmely tomoritési osztalyban
gepi erdvei,
kis feliileten,
témOrségi fok: 95%
B md e e

3 31-001-2-0451502 (7)
Hegesztett betonacél hald szerelése tartoszerkezetbe
FERALPI 5K1010 épitési sikhald; 5,00 x 2,15 m;
100 x 100 mm osztéssal € 5,00/ 5,00 BHB55.50
Kapu kijératoknal két rétegben elhelyezve
L2 e e e

4 31-030-11.1.1.2-0121410 {20)
Jardakeszités betonbdl, 10 cm vastagsaggal,
15¢m kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal,
X0b{H) kérnyezeti osztatyu,
kissé képlékeny konzisztenciji betonbdl,
sajat levében simitva
C16/20 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 42,5 pe. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsagi modulussal
Kapu kijaratoknal 15 cm vastagsaggal
66 md e pemmms i e

5  62-001-5.1 (9) ON
Beton vagy bazaltbeton jardalap bontasa,
homokos kavicsagyazattal
20 m2 e e .

Munkanem 6sszesen:

Készillt a TERC Kft. TERC VIP kéltségvetés 2015.3 - BRONZ programecsomagjédval.
A tételszdmot kovetd ON jel5lés garantdlja a koltsépvetési tétel & az ON nermagyiijleményben szerepld sziiveg egyezdvigél
CiMercMercviph2014_ Donszla\BAL Jarda. Téncsics. beton, 1 5.08.2 ] .slo8



