1. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 12-005-8.1 (17) ON
Felvonulasi csatlakozohely fékapcsoléval
vilagitasi és erdatviteli méréhely részére
1 db e e s

2 12-006-12.2-0190340 (10) ON
Porvédéfal merevitd szerkezettel,
zsaluzodeszkaval és mianyag folidval
Kertészeti folia, 0,40 mm
Zsaluzodeszka, 3-6,50 m hosszu, 24 mm vastag, épitd mindség, széles, keskeny
29 M2 e e s

3 15-012-32.2.1 (51) ON
Bakallvany készitése palléteritéssel, fabdl, 2,00 kN/m? terhelhet6séggel,
1,50-4,00 m magassag kozétt,
nagybakbol
30 M2 e s

4  21-004-4.1.2-0120189 (10) ON
Talajjavitd réteg készitése
vonalas létesitményeknél,
3,00 m szélességig vagy épitményen bellll,
osztalyozatlan kavicsbél
Természetes szemmegoszlast homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékladhaza
10,7 m3 e e s

5  21-004-5.1.2.1 (16) ON
Tiikérkészités tomorités nélkill,

sik fellileten
kézi erbvel
talajosztaly: V-VI.
8 M2 e e s

6 21-008-1.1.1 (1) ON
Dongolés kézi erével
szaraz, foldnedves
I-11. fejtési talajosztalyban
10,7 M3 e e e s

7 21-011-1.1.1 (1) ON
Fejtett fold felrakasa szallitdeszkozre,
kézi erdvel,
talajosztaly I-1V.
23 M3 e e

8 21-011-11.2(22) ON
Epitési tsrmelék konténeres elszallitasa, lerakasa,
lerakohelyi dijjal,
4,0 m*-es konténerbe
3 db e e

9 21-011-12(29) ON
Munkahelyi depdniabdl épitési tormelék konténerbe rakasa,
kézi erdvel, dnall6 munka esetén elszamolva,
konténer szallitas nélkul
12 M3 e nrseee
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Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

10  23-003-1.2-0112610 (2) ON
Beton- és vasbeton készitése,
darus technolégiaval,
..... minéség betonbdl,
talpalap
C12/15 - XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dpax = 32 mm, m =7,
1 finomsagi modulussal
0,5 M3 e

11 23-003-2-0222210 (4) ON
Vasbeton sav-, talp- lemezalap készitése
szivattyus technoldgiaval,
..... minéségl betonbdl
C16/20 - XOv(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dypax = 16 mm, m =6,
6 finomsagi modulussal
32 M3 e nmeee

12 31-000-13.2 (69) ON
Beton aljzatok, jardak bontésa 10 cm vastagséagig,
kavicsbetonbdl, salakbetonbol
10 M2 e mnee

13 31-000-14.2 (75) ON
Beton aljzatok, jardak bontésa 10 cm vastagség felett,
kavicsbetonbol
1,2 M3 e s e

14 31-001-1.1.1-0220010 (1) ON
Betonacél helyszini szerelése
fliggbleges vagy vizszintes tartészerkezetbe,
lagyacélbol,
7 mm atmérdig
Betonacél, tekercsben, B 38.24 6 mm
0,02 t e

15  31-001-1.2.2-0220621 (5) ON
Betonacél helyszini szerelése
figgbleges vagy vizszintes tartészerkezetbe,
bordas betonacélbol,
12-20 mm &tmérd kozott
Bordéas betonacél, szélban, B 60.50 12 mm
0,085 t e e s

16  31-001-2-0452002 (7)
Hegesztett betonacél halo szerelése tartdszerkezetbe
5K1515 épitési sikhalo; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztassal & 5,00/ 5,00
BHB55.50
003 t e s
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17

18

19

20

21

22

31-030-11.1.1.2-0112410 (20) ON
Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbdl,
kézi tovabbitassal és bedolgozassal,
merev aljzatra, tartdszerkezetre léccel lehuizva,
kavicsbetonbdl, C 8/10 - C 16/20
kissé képlékeny konzisztenciaju betonbdl,
6 cm vastagsag felett
C12/15 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dax = 24 mm, m
= 6,8 finomsagi modulussal
24 m3 e

31-051-2-0121110 (3) ON
Térburkolat készitése 8 cm vastag betonbdl, tlikérkiemeléssel, 16 m2-ként dilatélva,
8 cm kavicsagyazattal, sajat levében simitva cementszdrassal, X0b(H) kdrnyezeti
osztalyu, kissé képlékeny konzisztenciaju betonbol
C16/20 - XOb(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dimax = 16 mm,
m = 6,4 finomsagi modulussal

25 m2 e

31-052-1.1.1 (1) ON
Lyukfuras
betonba,
20 mm atmérdig
1T m e e

32-002-1.1.3-0121401 (4)
El6regyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo
elhelyezése (valaszfal athidaldk is), tartészerkezetre, csoméponti kdtés nélkll,
falazat szélesség athidaléd elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhordo falvall elékészitésével,
kiegészité hészigetelés elhelyezése nélkill,
0,10 t/db tdmegig,
vasbeton nyilasathidald
, 130 cm vasbeton &thidal6 gerenda
2 db e

32-002-1.1.3-0121402 (4)
El6regyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo
elhelyezése (valaszfal athidaldk is), tartészerkezetre, csomoponti kdtés nélkill,
falazat szélességi athidald elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhord6 falvall elékészitésével,
kiegészité hészigetelés elhelyezése nélkill,
0,10 t/db tdmegig,
vasbeton nyilasathidald
AJ4 12 jelid, 150 cm vasbeton &thidald gerenda,
8 db

32-002-1.1.3-0121455 (4)
Eléregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidald
elhelyezése (valaszfal athidalok is), tartészerkezetre, csomoponti kdtés nélkiil,
falazat szélességli 4thidalé elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhord6 falvall elékészitésével,
kiegészitd hészigetelés elhelyezése nélkil,
0,10 t/db témegig,
vasbeton nyilasathidalo
AT-175 jeld, 200 cm vasbeton athidalé gerenda,
4 db e
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23 32-002-1.1.3-0121457 (4)
El6regyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo

elhelyezése (valaszfal athidaldk is), tartészerkezetre, csomoponti kdtés nélkll,

falazat szélességi athidaléd elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhord6 falvall elékészitésével,
kiegészité hészigetelés elhelyezése nélkill,
0,10 t/db tdmegig,
vasbeton nyilasathidald
AT-225 jelli, 250 cm vasbeton athidalé gerenda,
4 db

24  33-000-21.6.3.1 (28) ON
Vélaszfal bontasa,
természetes alapanyagu termékekbél,
valyogtéglabdl,
15 cm vastagsagig
5 m2

25  33-000-31.6 (35) ON
Nyilasbontas,
ké- és vegyes falazéelemes falban
4 m3

26 33-000-61.1 (38) ON
Csorbazatvésés,
15 cm szélességig
155 m

27 33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106 (20)
Valaszfal épitése,
égetett agyag-keramia termékekbdl,
nutféderes elemekbél,
100 mm falvastagsagban,
500x238x100 mm-es méreti
valaszfallapbal,
falazd, cementes mészhabarcsba falazva
N+F valaszfallap, 500x238x100 mm,
M 1 (Hf10-mc) falaz6, cementes mészhabarcs
45 m2

28 33-091-1.1.1-1110002 (1) ON
Teherhordo és kitolt6 falazat,
égetett agyag-keramia termékekbdl,
nyilasbefalazas, nyilasszikités vagy kisebb falpoétiasok,
250 mm és ennél vastagabb falban csorbazatvéséssel,
nyilasbefalazas, nyilasszikités vagy kisebb falpoétlasok,
Kisméret(i tdmor tégla 250x120x65 mm |.o.
Hf5-mc, falazd, cementes mészhabarcs
1.5 m3

29  35-002-3-0192809 (3)
Parafékez, parazard folia teritése 15 cm-es atfedéssel
belsd oldali parazard tetéfolia
12 m2
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30

31

32

33

34

35

36

37

35-002-4.1-0994064 (14)
Paraateresztd, vizzard alatétfdlia, alatétfedés, vagy alatétszigetelés teritése 15 cm-
es atfedéssel (ellenléc kildn tételben szamolandd)
ontapadd ragasztdcsikkal rogzitve
paraateresztd alatétfedés dntapadd ragasztdcsikkal, 270 g/m?, sd=0,02 m
12 m2 e s

36-000-1.3 (3) ON
Vakolat leverése
homlokzatrél 2,5 cm vastagsagig
10 M2 e

36-000-1.4 (4) ON
Vakolat leverése
labazati cementvakolat 5 cm vastagsagig
08 M2

36-002-3-0216002 (3)
Mélyalapozok, vakolatszilarditok felhordasa, kézi erével
mélyalapozé
120 m2 e

36-003-1.1.1.1.1-0415511 (1)
Oldalfalvakolat készitése,
kézi felhordassal,
zsakos kiszerelés(i szarazhabarcsbdl,
sima, normal mész-cement vakolat,
1 cm vastagsagban
, mész-cement alapvakolat,
120 M2 e s

36-003-2.1.1.1.1-0411036 (21)
Mennyezetvakolat készitése,
kézi felhordassal,
zsakos kiszerelés(i szarazhabarcsbdl,
sima, normal mész-cement vakolat,
1 cm vastagsagban
KPS kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, k
15 M2 e s

36-003-11.1-0415920 (33)
Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simitasa,
elékevert gyari szarazhabarcsbol,
5 mm vastagsagig,
kézi felhordassal
(a gyarto altal megadott kg/m?/mm rétegvastagsaggal)
(Uni vakolat), 5 kg/m* 4 mm-es rétegvastagsagnal
135 m2 e

36-090-2.1.3 (24) ON
Vakolatok pétlasa, keskenyvakolatok pétlasa
oldalfalon,
21-40 cm szélesség kdzott
17 m e
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38

39

40

41

42

43

44

36-090-4.2.3 (45) ON
Homlokzati nyilaskeret javitasa, sarokdsszedolgozassal,
16-20 cm kiteritett szélességig,
hianypétlas 25% felett
62 m e

42-000-2.1 (6) ON
Lapburkolatok bontasa,
padléburkolat barmely méretii kdagyag, mozaik vagy
tort mozaik (NOVA) lapbol
24 M2 e e

42-000-7 (41) ON
El6regyartott fedkdvek bontasa kébél vagy miikébal,
keritésen, mellvéden
35 m2 s

42-011-1.1.1.1-0216002 (1)
Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozdszerkezetének felliletelékészitése
beltérben,
tégla, beton és vakolt alapfeliileten,
felliletel6készitd alapozo és tapaddhid felnordésa egy rétegben
mélyalapozd
70 m2 e

42-011-2.1.3.1-0216002 (34)
Padléburkolat hordozdszerkezetének fellletelbkészitése
beltérben,
meglévd hidegburkolaton
felliletel6készitd alapozo és tapadohid felnordasa egy rétegben
mélyalapozé
166 M2 e

42-011-2.1.3.4.1-0313466 (38)
Padldburkolat hordozoszerkezetének fellletel6készitése
beltérben,
meglévd hidegburkolaton
onterilé fellletkiegyenlités készitése
5 mm atlagos rétegvastagsagban
aljzatkiegyenlitd
166 M2 e

42-012-1.1.1.1.1.2-0313021 (2)
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfeliileten,
méazas keramiaval,
kétésben vagy haldsan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
10x10 - 20x20 cm koz6tti lapmérettel
cementk6tési ragasztdhabarcs, szlrke,
Keracolor FF Flex fugazo, fehér
70 M2 e
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45

46

47

48

49

50

51

42-022-1.1.4.2.1.1-0313020 (108)
Padléburkolat készitése,
beltérben,
meglévd hidegburkolatra,
gres, k8porcelan lappal,
kétésben vagy haldsan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
cementkotés( ragasztdhabarcs, szlirke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugazd,
cementsziirke
166 M2 e

43-003-4.1.6.1-0149641 (124)
Falszegély szerelése
keményhéjalasu tet6hdz,
bevonatos aluminium vagy 6lomlemezbél,
33 cm kiteritett szélességig
Falszegély aluminium szalagbdl fényes felllettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 25 cm
4 m e

44-000-1.1 (1) ON
Fa nyilaszaré szerkezetek bontasa,
ajto, ablak vagy kapu,
2,00 m2-ig
51 m2

44-000-1.2 (2) ON
Fa nyilaszaré szerkezetek bontasa,
ajto, ablak vagy kapu,
2,01-4,00 m? kdzdtt
20 M2 e e

44-000-1.4 (4) ON
Fa nyilaszaré szerkezetek bontasa,
ajto, ablak vagy kapu,
6,01 m? felett
138 m2 e

44-000-4 (7) ON
Fa lambéria, radiator faracs bontasa
7 M2 e

44-001-1.1.1.1-0131032 (1) ON

Fa beltéri nyilaszarok

elhelyezése, eldre kihagyott falnyilasba, utblagos elhelyezéssel, tomités nélkil,
(szerelvényezve, finom beallitassal),

MDF vagy keményhéjszerkezetes ajto,

6,00 m keriletig

Beltéri kazettas ajto, tele lemezelt, egyszarnyu, MDF tokkal, kilincs nélkl, 75x210 cm

2db
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52

53

54

55

56

57

44-001-1.1.1.2-0131036 (2)
Fa beltéri nyilaszardk
elhelyezése, eldre kihagyott falnyilasba, utblagos elhelyezéssel, tomités nélkill,
(szerelvényezve, finom beallitassal),
MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtd,
6,01-10,00 m kertilet kdzott
Beltéri kazettas ajto, tele lemezelt, egyszamyud, MDF tokkal, kilincs nélkil, 110x210
cm
akadalymentes kézlekedéshez, behuzéval
2 db e

44-003-2
Fa beltérii nyilaszarok,
Uj szélfogd szakipari fala, kétoldalt fix kazettas szamnyal,
kdzépen lengajtoval. Meglévé mintéjara
ELOIRANYZAT
1 db e

44-003-4
Fa beltéri beépitett szekrény harmonika ajté, négy szarnnyal
nyitott Isamellas ajtélapokkal, étterm-konyha tadé
250/240 cm
ELOIRANYZAT
1 db

44-006-3-0210002 (4)
Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépitett éklécekre
Fenyd lambéria, 1,00-1,75 m-ig, meglévé mintéjéra kialakitva.
ELOIRANYZAT
79 M2 e s

44-011-1.1.1-0168406 (1)
Muanyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése eldre kihagyott falnyilasba,
hészigetelt, fokozott 1égzarasu bejarati ajto,
tomités nélkil (szerelvényezve, finom beallitassal),
5,01-10,00 m keriilet kozott
kifelé nyilé Uvegezett bejarati ajto, 5 kamras PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/
m2K, mérete: 110 x 225 ¢cm
Szélfogd ajto
2 db e

44-012-1.1.2.5.4-0222017 (35)
Muanyag kltéri nyilaszarok,
hészigetelt, fokozott Iégzarasu ablak elhelyezése
el6re kihagyott falnyil&sba, témités nélkul (szerelvényezve, finombedllitassal),
4,00 m kertilet felett
otkamrés profil, egyszamyu,
fix
fix ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 56 x 225 cm
Szélfogd ajtd melletti
4 db e
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58  44-012-1.1.2.7.1-0221867 (69)
Manyag kultéri nyilaszarok,
hészigetelt, fokozott 1égzarasu ablak elhelyezése
elére kihagyott falnyilasba, tdmités nélkil (szerelvényezve, finombeallitassal),
4,00 m ker(ilet felett
hatkamras profil, egyszarnyu,
buké-nyilo
MD szalerdsitéses profili buké-nyild ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 70 x 120 cm
WC kozlekedSben
1 db e s

59  44-012-1.1.2.7.1-0221868 (69)
Muanyag kltéri nyilaszarok,
hészigetelt, fokozott Iégzarasu ablak elhelyezése
el6re kihagyott falnyil&sba, témités nélkul (szerelvényezve, finombeallitassal),
4,00 m kertilet felett
hatkamras profil, egyszarnyu,
buké-nyilo
MD szaler8sitéses profili buké-nyild ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 90 x 150 cm
Fogyasztotér és udvar kozé
1 db e e s

60  44-012-1.1.2.7.1-0222372 (69)
Muanyag kiltéri nyilaszarok,
hészigetelt, fokozott Iégzarasu ablak elhelyezése
el6re kihagyott falnyil&sba, témités nélkul (szerelvényezve, finombedllitassal),
4,00 m kertilet felett
hatkamras profil, egyszarnyu,
buké-nyilo
buké-nyild ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 90 x 180 cm
8 db e e s

61  44-012-1.1.2.7.2-0221836 (70)
Muanyag Kltéri nyilaszarok,
hészigetelt, fokozott Iégzarasu ablak elhelyezése
el6re kihagyott falnyil&sba, témités nélkul (szerelvényezve, finombeallitassal),
4,00 m kertilet felett
hatkamras profil, egyszarnyu,
buké
MD szalerésitéses profilu buké ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 120 x 90 cm
1 db e s

62  44-012-1.1.2.7.4-0221814 (71)
Muanyag kltéri nyilaszarok,
hészigetelt, fokozott Iégzarasu ablak elhelyezése
el6re kihagyott falnyil&sba, témités nélkul (szerelvényezve, finombedllitassal),
4,00 m kertilet felett
hatkamras profil, egyszarnyu,
fix
szalerdsitéses profil fix ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 110 x 150 cm
8 db e s

63  44-012-2-0212961 (47)
Muanyag lécek, soroldk, kiegésziték elhelyezése (beépitéssel)
régzitd falkarom
32 M e s
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64  44-030-2.1-0122171 (4) ON
Szerelt jellegli WC-kabinrendszer készitése kompletten,
labakkal, zarral, foglaltsagjelzdvel,
egyes kabin, 90 cm széles el6lap ajtdval, 120 cm széles oldallappal
K-FAL Strong 28 mm vastag kétoldalt lamindlt bitorlapbdl, szerelvényekkel,
foglaltsagjelz0 zarral, porszort vagy eloxalt aluprofilokkal, egyes kabin, 90 cm széles
elélap ajtéval, 120 cm széles oldallappal
2 db e

65  44-090-36.1 (74) ON
Szereléhab felvitele,
egy komponens(
95 M e s

66  47-000-1.2.1.1 (5) ON
Bels6 festéseknél feliilet el6készitése, részmunkak;
tébbrétegl enyves festék lekaparasa és lemosasa,
barmilyen padozatu helyiségben,
tagolatlan fellileten
29 100m2 e e e

67  47-000-1.21.2.1.2.1-0320612 (40)
Bels6 festéseknél feliilet el6készitése, részmunkak;
glettelés,
mianyag kétéanyagu glettel (simitdtapasszal),
vakolt fellileten,
lépcsbhazban, toldott 1étrardl vagy butorozott helyiségben,
tagolatlan fellileten
por alaku beltéri glett
290 M2 e e

68  47-000-7.2.4.1-0137102 (139)
Fafellletek mazolasanak el6készitd és részmunkai;
fafeliilet beeresztd alapozasa egy rétegben,
vizes bazisu alapozoval,
tagolatlan feliileten
vizbazisu, pigmentalt alapozo, extrém tapadassal, fehér
45 M2 e

69  47-011-15.1.2.1-0151171 (94)
Diszperzios festés
mianyag bazisu vizes-diszperziés
fehér vagy gyarilag szinezett festékkel,
Uj vagy régi lekapart, elékészitett alapfellileten
vagy jol tapadd meglévd festékrétegen,
beton fellleten, két rétegben,
tagolatlan sima fellileten
diszperzios belsé falfesték, fehér,
290 M2 e e e e
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70  47-013-3.4.1.1-0159528 (25)
Szilikat festések,
szilikat kétéanyagu, helyszinen szinezett, vizbazisu
szines-dekorativ homlokzati lazur festékkel,
megfeleléen el6készitett alapfellileten,
vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima felileten
szilikat kdtéanyagu lazur falfesték, fehér
263 M2 e e e

71 47-013-3.4.2.1-0159528 (29)
Szilikat festések, labazaton
szilikat kétéanyagu, helyszinen szinezett, vizbazisu
szines-dekorativ homlokzati lazur festékkel,
megfeleléen el6készitett alapfellileten,
beton fellleten, két rétegben,
tagolatlan sima fellileten
Caparol Sylitol Antik-Lasur szilikat kétdanyagu lazur falfesték, fehér
36 M2 e e e

72 48-002-1.1.1.1.1-0413081 (1)
Talajnedvesség elleni szigetelés;
Bitumenes lemez szigetelés aljzatanak kellésitése,
egy rétegben,
vizszintes fellleten,
oldoszeres hideg bitumenmézzal (szaraz felileten)
oldészeres bitumenmaz
22 M2 e e

73 48-002-1.3.1.1-0413352 (10)
Talajnedvesség elleni szigetelés;
Padlészigetelés,
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
oxidalt bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy savokban olvasztasos
ragasztassal, atlapolasoknal teljes felliletli hegesztéssel fektetve
4 MM (ivegfatyol hordozérétegi, 4 mm névleges vastagsagu oxidalt bitumenes
lemez
22 M2 e e s

74 48-007-1.1.1-0154679 (1)
Magastetd h6- és hangszigetelése;
Szaruzat kézti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén
(rbgzités kulon tételben),
Uveggyapot hdszigeteld lemezzel vagy filccel
ontarto hé- és hangszigeteld Giveggyapot tekercs, 3000x1200 mm, 240 mm vtg.
T M2 e e s

75  48-007-41.1.1.1.2-0093526 (63)
Fodém;
Padl6 hészigeteld anyag elhelyezése, vizszintes fellileten,
aljzatbeton ala,
Usztatd rétegkeént,
expandalt polisztirolhab lemezzel
standard expandalt polisztirol keményhab hdszigetelé lemez, 1000x500x60 mm
16 M2 e
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76

7

78

79

80

81

48-031-1.4.1.1-0413362 (13) ON
Utolagos talajnedvesség elleni vizszintes falszigetelés készitése,
tégla vagy ké-tégla falszerkezet VIDIAFOGAS LANCFURESSZEL
torténd szakaszos atfiirészelésével,
falszerkezet mlianyag ékekkel valo kiékelésével, injektald csonkok elhelyezésével,
zsugorodaskompenzalt habarcs résinjektalassal,
HDPE lemez védéréteggel,
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemezzel, atlapolasok mentén
bitumenes hidegragasztéval torténd folytonositassal fektetve
EUROSZIG EXTRAFLEX P 4 MM poliészterfatyol hordozéréteg(i, 4 mm névleges
vastagsagu elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez, CARBOFOL 406 tipusu
HDPE véddréteggel
85 kerm2

62-002-21.3-0617721 (13) ON
Egyéb hasznélatos szegélykdvek, utszegélyek készitése,
alaparok kiemelése nélkl, betonhézagolassal,
100 cm hosszu elemekbdl
SEMMELROCK kerti szegély 100x25x5 cm, szlrke
40 m e v

62-003-75.1.1.1-0610301 (104)
Tér-, Ut- vagy jardaburkolat készitése falazo és térburkold elembél,
homokos kavics alapréteggel, homokagyazatra, hézagolassal,
lapjara fektetve,
24x12x5 cm-es méretben
Barabas elem, esztétikus, tartos betontermék, 240x120x50 mm, sarga-piros
60 M2 e e

82-009-19.3.2-0316505 (104)
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
mosdaécsaptelepek,
allé illetve sillyesztett mosdécsaptelep
egykaros mosdocsaptelep automata leeresztével, kr.
Wec helyiségek mosdédihoz
6 db

82-009-19.8.1-0325147 (136)
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
orvosi és specialis csaptelepek,
mosdocsaptelep
egykaros allo orvosi mosddcsaptelep, automata leeresztdvel, lefolydgarnituraval és 2
db sarokszeleppel, krém szinben,
Akadalymentes mosdéhoz
1 db

82-009-32-0181134 (179) ON
Mozgassérllt vizellatasi berendezések
kiegészité szerelvényeinek elhelyezése
B&K Sarokkapaszkodd, szinterezett acél, 750x750 mm, fehér Cikkszam: TH121L
1 db e
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82  82-009-32-0181185 (179) ON
Mozgassérllt vizellatasi berendezések
kiegészité szerelvényeinek elhelyezése
B&K Felhajthatd kapaszkodo papirtartoval (rogzitéelemek nélkiil), szinterezett acél,
800 mm, fehér, Cikkszam: TH840L

1 db

Munkanem osszesen:
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