BALASTYVYN

ADY ENDRE UTCA HRSZ.: 104 138 fm
ALKOTMANY UTCA HRSZ.: 407 390 fm
ARANY JANOS UTCA HRSZ.: 502/19 333 fm
BEM UTCA HRSZ.: 502/1 370 fm
GERLE UTCA HRSZ.: 143 160 fm
HUNYADI UTCA HRSZ.: 426 60 fm
JOKAI MOR UTCA HRSZ.: 307 280 fm
KLAPKA UTCA HRSZ.: 477 171 fm
KOSSUTH LAJOS UTCA HRSZ.: 279 315 fm
KOLCSEY FERENC UTCA HRSZ.: 452 246 fm
PETOFI SANDORUTCA  HRSZ.: 252 230 fm
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MUSZAKI LEIRAS

A

BALASTYN

EGYES BELTERULETI UTCAK JARDAINAK RESZLEGES
KESZITESI ES FELUJITASI MUNKALATAIROL

. ELOZMENYEK ISMERTETESE :
Balastya Kozségi C)nkorményzat, mint a Balastya kozigazgatasi teriiletén illetékes onkormanyzat palyazati tamogatas

Yerr

igénybeveétele mellett lehetéséget kapott a telepllés t6bb utcajaban egyrészt meglévs és szervezetlendl és legtdbbszor
a lakossag Gnerejébdl megvaldsitott jardak atépitesi és felljitasi, masrészt épitési munkalataira.

A tamogatasbél a kdzpont feldl sugar iranyban tavolodva keriil sor tébb utcaban a felsorolt munkalatok elvégzésére.

A tervezett jardaépitések, atépitések és feltjitasok a teleptlésen elfoglalt helyiik és jelentdségik, valamint kihasznalt-
saguk szerint késziilnek, kapcsolodva a jelenleg is meglévékhoz, illeszkedve a csatlakozd meglévo jardakhoz, illetve a
kornyezetiikhoz.

A jardak jellemz6en a nevezett utcak egyik oldalan késziilnek csak, lehetdség szerint azon, melyek leginkabb a gya-
logos kézlekedéssel érintettek.

Jelen esetben a korabban mar elkésziilt jardak mellett tovabbi 11 helyrajzi szam alati, Balastya Kozsegi Onkormanyzat
tulajdonaban és kezelésében levd utcakban, a meglevé részlegesen simitott beton és eloregyartott beton jardalap jarda-
szakaszok simitott beton jardava atépitése torténik.

IIl. JARDAEPITES ISMERTETESE :

Az alkalmazott monolit betoniarda is olvan 6nallo. rugalmasan aavazott szerkezet, mely eqyrészt

- (a faavhataron t6rténd ténvleaes "alapozas" hianva miatt) faavveszélves kdmvezetben all. masrészt

- eqv énlilet falaban mik6dé fiiaadleaes terheléshez képest gyakorlatilag terheletlen, jellemz4 (allando) terhe csupan a
viszonvlaa kis 6nsuly teher (=< 2,0 kN/m2). harmadrészt

- a tala feldl tamadd nedvességhatasok ellen kiilén szigeteld réteggel nem védett.

A kezdélapon felsorolt utcakban az ismertetésre keriilg simitott betonjardak jellemzéen 120 cm szélességgel késziilnek.

A jardak vegeinél, a szilard Gtburkolathoz csatlakozasnal, a jardakat tolcsér alakian ki kell szélesiteni, vagyis nagyobb
hosszban csatlakozzanak az utburkolathoz, mint az eredeti szélességlik.

A jarda tervezett 120 cm-es szélessége lecsdkken azokon a helyeken, ahol megmarado tereptérgy vagy villanyoszlop all
a nyomvonalban, mivel ez utobbi athelyezésének koltsége nem all aranyba a jardaépités kéltségevel.

Szintén kérdéses a lakossag altal a kézteriiletbe vegyesen és eltéré idben lltetett disz- és gytimolcsfakkal, melyek te-
lekhataroktdl valo tavolsaga szintén vegyes kéepet mutat.

A telepiiléskép egységesitése érdekében ezeket szlikség szerint ki kell vagni a gyokerzet lehet leggondosabb eltavo-
litasa mellett, és egységesen diszfakkal potolni a jarda nyomvonalan kiviil.

A jarda minden ingatlan el6tt teljes hosszaban elvezet, ezért a meglévo, illetve a j6vében feltételezett kapubejarok el6tti
szakaszon az épitendé jardat novelt vastagsaggal és hegesztett betonacél haléval kell megerdsiteni.

A jarda az Uttest felé, vagy az arok felé lejtsen a csapadékviz elvezetése miatt, legalabb 1 - 1,5 %-0s lejtéssel.

A jarda magassagi vonalvezetésében ne legyen hirtelen szintvaltas, torés vagy bukkano, ezért a meglévé udvari jarda
és gépkocsi behajtok kozott kell a magassagi valtozasokat egyenletesen elosztani.

Az ingatlanokrol kivezetett csapadékviznek, amennyiben &rokba be lehet vezetni, lehetéleg a jarda ala beépitett ateresz-
szel kell megoldani, elkeriilendd a jardara télen rafagy6 nedvesség okozta problémakat,

Amennyiben az udvar vagy jarda sikja lentebb van, mint a kézteriilet burkolatlan része, akkor az adott esetet meg kell
vizsgalni és egyedi dontést kell hozni a csapadékviz biztonsagos elvezetése miatt.

A jarda kiils6 élének legalabb 3-5 cm-rel magasabban kell lennie, mint a hataros rendezett terepszint.
Az elkészilt jardak fenntartasa soran arra kell tgyelni, hogy a jarda széle minden esetben magasabb legyen a kérnyezd
terepszintén azért, hogy a lefolyé csapadékviz el tudjon folyni, ne maradjon a jardan esetleges kifagyast okozva.




lll. JARDAEPITES MENETE :

ELOKESZITES:

A nevezett utcaban az érintett nyomvonalon kiilénb6zé anyagt és méretii burkolatok talalhatoak. A meglévs, jellemzéen
simitott beton jardakat fel kell bontani, amennyiben az ingatlanokrol kivezet6 szilard burkolatok szintje, illetve a lejtésvi-
szonyok ezt indokoljak, az eléregyartott beton jardalap jardak esetében a lapokat fel kell szedni és deponalni kell. A be-
ton tormeléket Ujrahasznositas miatt az onkormanyzat erre a célra kijelolt telephelyére kell elszallitani.

A bontas utan és a szintezést kévetden ki kell alakitani a leend§ jarda alatti tikrét, A tiikér kialakitasa a névényzet és a
sz(ik hely miatt kézzel készitends, melyet segit a telepiilésre {'ellemzc'i homokos talaj.

A kivitelezés megkezdésekor azokon 3 helyeken, ahol burkolatlan szakasz talalhato, a labon &llo névényzetet le kell ka-
szalni, az irtott novényzetet engedellyel rendelkez§ hulladékkezelének kell atadni.

A tervezett foldmunka helyérdl a gyomnovényeket, gyepet és a korhadé részeket el kell tavolitani, a teriletet meg kell
tisztitani. A humuszos terméréteget le kell szedni, azt deponaini kell. Az épitkezést kévetden a humuszt a teriileten el
lehet teriteni, vagy el kell szallitani és deponalni kell a késébbi felhasznalas céljara.

Az elkészilt tiikrot lapvibratorral be kell tomériteni a homokoskavics elhelyezése elétt kézvetlentil, megelézendé a hosz-
szan nyitva maradé nyomvonalra hullo csapadék fellazito hatasat.

Ha van megfelelé szemnagysagra daralt, humusztol és egyéb szennyezddéstél mentes betontrmelék, akkor a homok-
talajra kb 10 cm-es vastagsagban elsé retegként elteritésre és tdméritésre kertilhet, a tovabbi homokoskavics aljzat ala.

KITUZES, ZSALUZAS:

A jarda hossz-szelvényének magassagi szintezése soran figyelemmel kell lenni a szomszédos ingatlanokrél kivezets
belsd burkolatainak szintjére, valamint a domborzati és csapadékviz elvezetési adottsagokra.

A kitlizés két részbdl all Ossze: Elsé menetben olyan reszletesen kell elkésziteni, hogy ehhez lehessen elvégezni a talaj-

Azokon a helyeken, ahol az ingatlanoknak valamilyen szilard labazatd utcai keritése van, a tervezett jarda betonozasa
elott a meglévo keritéslabazatra cstisztato réteget (bitumenes lemez, PE folia, stb) kell nincs felerésiteni, hogy a ket
szerkezet eltérd mozgasa ne okozzon karosodast valamelyikben. Ha ez elmarad, akkor a labazat és a beton ¢ssze-
tapadhat, mely az eltéré mozgas soran nem szabalyos repedésekhez vezethet.

Szegélyzsaluként legalabb 100.100.4 mm-es acel zartszelvényt alkalmazni, mely kelléen merev és sima feliiletet ad.

ALJZAT KESZITES. BETONOZAS:

Az aavazati (alizat\rétea eavrészt ellatia a iarda "alapozasénak" tehereloszto funkciojat, masrészt megszakitja a talaj fe-
I6li kapillaris vizfelszivodast, s igy védi a jardabetont a fagykaroktl.

Az elsé kitlizés utan kell agyazati rétegként elteriteni a daral beton/homokoskavics alapréteget, melyet ezutan gondosan
be kell témoriteni lapvibrator segitségével.

A késziil6 kavicsréteg ala és mellé Javasolt 1 rtg. legalabb 100 gr/m? jellemz6jii geotextilia beépitését, ami megakada-
lyozza, hogy az agyazat az altalajba benyomadijon.

A homokoskavics aljzatot a gépkocsibejarok helyén csokkentett vastagsagban kell elkésziteni, hogy a teherhordé betont
kell§ vastagsagban lehessen kivitelezni.

A homokoskavics aljzat elkésziilte utan kell pontosan kit(izni a jarda szélessegét és magassagat. Ehhez a kitlizéshez
kell igazital?i az acel zartszelvény szegélyzsalut, majd a betonozast igénybevételét elviseld madon jeldIni kell a magas-
s&gi szinteket.

A gepkocsi behajtoknal a betonozast ket rétegben kell késziteni, Az els 5-7 cm-es reteg elkésziilte utan el kell helyezni
a hegesztett betonacél halét, majd ezutan hordhaté fel a masodik betonréteg.

A betonjérdat legalabb 3 méterenként dilataciés hézaggal meg kell szakitani, tetszéleges modszerrel (deszka, polisztirol,
utolagos betonvagas, sth)

BETON FELULETKEZELESE:
A jarda betonfeliiletének érdesnek, de nem durva feliletiinek kell lennie. A beton betdméritése utan fasimitoval kell
egyenletesen eldolgozni a feliiletet, a szegélyeknél 20.20.3 mm-es " szogacéllal lekerekiteni és elsimitani az éleket.

EETON UTOKEZELESE:

ar:

H?a’ a leveg6homérséklete eléri vagy megi(haladja a 28°C-ot, a tomdritett frissheton utdkezelését kézvetleniil a bedolgo-
zas utan el kell kezdeni, hogy meggatoljuk a gyors kiszaradast, ami repedésekhez vezethet.

A feliiletet be kell permetezni utokezelsvel (parolgasgétlo, pl SIKA utokezelGszer). A permetezéshez a festékszord aleg-
idealisabb. Annyi utékezelét kell felvinni a meg nedves felilletre, hogy a szer eépphogy csak ne folyjon le, illetve ha a felii-
let vizszintes, annyit, hogy ne allion meg rajta.

Vizes utokezelésnél a feliiletre olyan gyakran permetezziink vizet, hogy az ne szaradjon ki. Ha ezt megszakitanank, a
beton felmelegedne és a kivetkezdkezelésnél 3 hirtelen 6sszehuzodas kovetkeztében repedesek keletkeznének. Az ol-
dalfalakat igy ovhatjuk meg a gyors kiszaradastol, hogy a hosszabb ideig hagyjuk bezsaluzva (1-2 nap helyett 3 napig).
A beton utokezelését addig kell folytatni, amig a beton szilardsaga el nem éri a végleges szilardsag 70%-4t



Teél:

A betonozas transzport betonnal végezziik, melybe kétésgyorsito alapanyagot kell keverni, amennyiben a betonozast
kovetd 28 napos idészakban a levegohémeérséklete a 0°C ala siillyedne.

Amennyiben a hémérséklet +5 °C alatti, a betonkeveréket melegitentink kell, fagypont koriili hémérsékleten elegendé
csak a keverdvizet melegiteni. Ez esetben a friss beton hémérséklete a bedolgozast kdvetden legalabb +5 °C legyen.

Minusz 5 °C alatti hémérsékleten a keverdvizen kiviil az adalékanyagot is melegiteni kell, ilyenkor a bedolgozott beton
hémérséklete legalabb 15 °C legyen. -
Minusz 10 °C alatti hémérsékleten a szabadban ne betonozzunk.

A bedolgozas szabalyai nem kiilonbéznek az altalanos eléirasoktol. A hangsuly ez esetben a gyors munkan van. A leh(-
lési felliletek csokkentése érdekében a hosszu rétegekben vald betonozas helyett a rovid, egymast gyorsan atfedé réte-
gekben val betonozast részesitsiik elényben, és toméritéshez hasznaljunk vibratort. A munkat lehetéleg ne szakitsuk
meg. Ha ez nem valosithaté meg, akkor a mar bedolgozott betont hoszigetelé takarassal védjiik. Fagyott betonhoz ne
betonozzunk, azt tavolitsuk el. Talajra keriild vékony lemez betonozasat keriiljiik, mert a hideg talaj gyorsan elszivja a
meleget a lemezb6l. Ha az ilyen munka elkeriilhetetlen, a lemez ala teritsiink hé-szigeteld salakréteget, és az elkésziilt
szerkezetet azonnal takarjuk le hdszigetel§ burkolattal. Fagyveszély esetén az elkésziilt betont nem szabad locsolni,
helyette a betont mianyag foliaval hermetikusan takarjuk be, és a hoszigeteld réteget erre a foliara helyezziik. Tartos
fagy esetén a zsaluzatot is burkoljuk be hészigeteld anyaggal.

Hoszigetelesként nadpallot vagy polisztirolhab lemezt hasznaljuk. A hészigeteld réteget tanacsos mianyag foliaval le-
takarni, elkeriilve ezzel a hészigeteld réteg atnedvesedését, ugyanis a nedves hészigeteléanyag nem hészigetell A be-
ton hémérseklete a kritikus szilardsag eléréséig nem csokkenhet 0 °C ala. Ha a hészigetel takarassal a kit(izott célt
nem tudjuk elerni, a betont ponyvatakaras alatt melegitsiik, példaul hélégfavoéval.

A beton utokezelését addig kell folytatni, amig

- a beton szilardsaga el nem éri a végleges szilardsag 70%-4t,

- télen pedig a beton fagyallésagahoz sziikséges szilardsagot (kb. 10 Mpa) V

A fentebb leirtak ajanlasok, melyek kiegészithetik esetlegesen az adott kivitelezé eddig alkalmazott eljarasait, munka-
Vegzését,

A jardak lezarasat az keresztez6 utcak talalkozasanal helyszini miivezetés soran meghatarozottak alapjan kell kialakita-
ni, alkalmazkodva a jelenlegi csatlakozasi lehetéségekhez.

A cel a megfelel§ kialakitasu és mindségi, a mechanikai és vegyi hatasoknak ellenalld, idétallo és esztétikus jarda lét-
rehozésa.

Szeged, 2017 szeptember ho —
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Markus Rudolf
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