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Cimlap_ 2016.11.ho
Algirélap__ 2016.11. ho
Tartalomjegyzék .~ 2016.11. ho
Tervezé6i nyilatkozat 2016.11.ho
Mdszaki leirgs. 2016.11.ho
Légkezel6 berendezés mdszaki adatlapja ...~~~ 2016.11.ho
Arazatlan tervez6i koltségvetés 2016.11. ho
Rajzjegyzék:

Rajzszam  Rajz megnevezése Méretarany Datum

Vizelldtds, csatorndzds
C-Gv-01 Vizellatas, csatornazas, alaprajz 1:50 2016.11. ho

Fiités, héelldtds

C-GF-01 F(ités, kapcsolasi terv -—- 2016.11. ho
C-GF-02 F(tés, foldszinti alaprajz 1:50 2016.11.hé
C-GF-03 Fltés, padlastéri alaprajz 1:50 2016.11. ho
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Belsd gdzelldtds

C-GG-01 Bels6 gazellatas, tdjékoztatd helyszinrajz 1:1000 2016.11.hé
C-GG-02 Bels6 gazellatas, bontasi alaprajz 1:50 2016.11.ho
C-GG-03 Bels6 gazellatas, szerelési alaprajz 1:50 2016.11. ho
C-GG-04 Belsé gazellatas, szerelési fliggbleges cs6terv |. 1:50 2016.11.hé
C-GG-05 Belsé gazellatas, szerelési fliggbleges cs6terv 1. 1:50 2016.11.hé
C-GG-06 Belsé6 gazellatas, panzid, meglévé allapot, alaprajz 1:50 2016.11.hé

Légtechnika

C-GL-01 Légtechnika, foldszinti alaprajz 1:50 2016.11.ho
C-GL-02 Légtechnika, padlastéri alaprajz 1:50 2016.11.hé
C-GL-03 Légtechnika, axonometrikus rajz I. 1:50 2016.11.hé
C-GL-04 Légtechnika, axonometrikus rajz Il. 1:50 2016.11. ho
Hiités

C-GH-01 H(tés, alaprajzok 1:50 2016.11.hé

Szeged, 2016. november ho
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Alulirott kijelentem, hogy a targyi tervdokumentacio megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak,

orszagos és agazati szabvanyoknak, mUszaki el6irdasoknak:

253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményekrdl

54/2014. (11.5) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasardl
11/2013. (lll. 21.)) NGM rendelet a gaz csatlakozévezetékekre, a felhasznaloi
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozé miiszaki biztonsagi el6irdsokrél és
az ezekkel 6sszefligg6 hatdsagi feladatokrol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl,

az 1993. évi XClIII. térvény és végrehajtdsara kiadott 5/1993. (XI1.26.) MUM rendeletnek,
1995. évi LIll. Térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyainak

8/1981. (XII. 27.) IpM. szdmu rendelet Kommunalis- és Lakdépiiletek Erintésvédelmi
Szabalyzata (KLESZ)

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gazfogyasztd készulékek kialakitasardl és
megfelel6ségének tanusitasarol]

IKIM Z-1269-1/68 sz. hatarozat alapjan roviditett (egyszer(sitett) nyomasprdbaval
19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gaz csatlakozd vezetékek és felhasznaldi
berendezések miszaki-biztonsagi felllvizsgalatarol

MSZ 04-140/1, /2, /3, /4 — Epiletek és épiilethatarolé szerkezetek hétechnikai
szamitasai

MSZ EN 88-1:2011 - Nyomadsszabalyozd gazfogyasztd késziilékekhez 50 kPa bemend
nyomasig

MSZ EN 10255 — Hegesztésre és menetvagasra alkalmas 6tvozetlen acélcsovek

MSZ EN 1443:2003 Egéstermék elvezets berendezések. Altalanos kovetelmények.]

MSZ CEN/TR 1749:2006 A gazkésziilékeknek az égéstermék-elvezetés mddja szerinti
osztdlyozasi rendszere
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— MSZ 1775:2008 Gazellatas. Fogyasztéi gdzvezetékek. Legnagyobb lizemi nyomas < 5 bar

— MSZ 11414-5:1982 Gazelosztashoz tartozd berendezések. Hazi és egyedi
nyomasszabalyozé dllomasok

— MSZ EN 13384-1:2002+A2:2008 Egéstermék elvezet6 berendezések. HG-, és
aramlastechnikai méretezés. 1. rész: Egy tlizel6berendezést kiszolgald égéstermék-
elvezetd berendezések.

— MSZ EN 13384-2:2003+A1:2009 [Egéstermék elvezet§ berendezések. HG-, és
aramlastechnikai  méretezés.  2.rész:Egéstermék-elvezet§  berendezések  tdbb
tlzel6berendezéshez.

— MSZ EN 10255 — Hegesztésre és menetvagasra alkalmas 6tvozetlen acélcsovek

— MSZ EN 10220 - Varratnélkiili és hegesztett acélcsovek

— MSZ EN 1057 Varrat nélkuli, korszelvény( rézcsovek viz és gaz részére

— MSZ 11413-4 Gaztomorség és vizsgalata Kisnyomasu csatlakozovezetékek és fogyasztéi
berendezések

— MSZ 845:2012 Egéstermék-elvezetd berendezések tervezése, kivitelezése és ellendrzése,

— valamint az Egaz-Dégéz Foldgazelosztd Zrt. T-04 technoldgiai utasitasban felsoroltaknak

A tervdokumentacio tartalmazza a 11/2013.(lll. 21.) NGM rendelet 2. szamu melléklete
3.1.3.1. pontjanak (b), (c), (d), (f), (h), (i), (j), (k) elGirasait:

b) a terv targyara vonatkozd jogszabdlyok elGirdsai és a foldgazelosztd vagy a pébégaz
forgalmazd altal mdszaki biztonsagi szempontok alapjan felllvizsgalt tervvel érintett
technoldgiai utasitasai be vannak tartva,

c) a Szabdlyzattdl vald eltérés esetén az eltérés indokoldsat és a valasztott megoldas
egyenértékliségének igazoldsait (mérési eredmények, szakértGi nyilatkozatok, stb.),

d) a tervnek tervezési célra valé megfelelGségét,

f) a kozmliveket és térszint alatti m(itargyakat a helyszinrajzon az adatszolgdltatasnak
megfelel6 pontossaggal tiintettiik fel,

h) a tervben szerepld, illetve a betervezett gazfogyasztd késziilékek a Magyarorszagra
érvényes tanusitvanyokkal, illetve a gyarté megfelel6ségi nyilatkozataval
rendelkeznek, és azok megfelelnek a gazkészilékek tanusitott tipusa egyikének a
tipus megjelolésével,

i) a gazkészillék tartozékdanak mindsiilé, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizardlag
a készlilék CE tanusitasa szerintiek, a gyartd altal elbirt tisztito- és ellen6rz6 idomokat
a kiviteli terv tartalmazza,

j) az égési levegd ellatd és égéstermék-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyartoi
elGirasoknak,

k) a gazkészilék minden részében a kondenzviz elvezetésérél a gyari elGirdsok szerint
gondoskodtunk, jégdugdt a kondenzviz nem okoz.

A tervdokumentdcié mdlszaki megolddsai a felsorolt rendeletek, szabvanyok, hatdsagi
el6irdasoknak megfelel, azoktdl eltérés nem valt szlikségessé, kivitelezésre alkalmas.
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A tervdokumentdcionak megfelel6en kivitelezett, beszabdlyozott és karbantartott gépészeti
rendszerek biztonsagosan, az egészséget nem veszélyeztet6 mdodon lizemeltetheték.

A tulajdonos tajékoztatdsa és a helyszin felmérése alapjan tlintettem fel a felszin alatti
kozmivek nyomvonalat. Az elkésziilt gazellatasi tervet a megrendel6vel egyeztettem, a
megrendel§ igényei szerint késziilt és az a tervezési célnak megfeleld.

MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A tervdokumentacio elkészitésénél figyelembe vettem az 1994. majus 1-én életbeléptetett —
a munkavédelemrél sz6lé — 1993. évi XCIII. térvény elbirasait.

A cs6szereléssel kapcsolatban felhivom a kivitelez figyelmét az EGAZ-DEGAZ
FOLDGAZELOSZTO ZRT. T-04 Technoldgiai Utasitas biztonsagtechnikai fejezeteiben el&irtak
betartasara. A kivitelezési szakaszban az épitési kivitelezési tevékenység a 4/2002. (11.20.)
SzCsM-EUM egylttes rendelet 5.§(1) bekezdésében részletezettek szerint un. koordinator
alkalmazasa a kivitelezé hataskore.

Szeged, 2016. november ho

IVANKOVITS IMRE KOZMA TIBOR
gépészmérnok okl. gépészmérnok
MK 06-0056 G/06/0817/H-2566/12
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1. ALTALANOS

Epitkezés helye: 6764 Balastya, Széchenyi u 1.

Helyrajzi szam: 9

Epiilet jellege: étterem és konyha

Megrendeld: Balastya Kozség Onkormanyzata, 6764 Baldstya, Rakdczi utca 5.

A Megrendeld a tulajdondban Iévé étterem éplilet atalakitdsa és részleges bévitése mellett
déntétt, melynek sordn uj fézékonyha és kiszolgdloi teriilet fog létesiilni, uj
konyhatechnoldgiai berendezések telepitésével. A kivitelezés sordn a teljes gépészeti rendszer
felujitdsra kertil.

A kivitelezés sordn be kell tartani az épitési, szerelés technoldgiai és biztonsdagi szabdlyzatok
és szabvanyok 0sszes vonatkozé rendelkezéseit.

A statikai tartészerkezetek utdlagos megvésése, atflrdsa, vagy atvagdsa szigoruan tilos,
kivéve ha a statikus szaktervez6 ehhez hozzajarult, vagy erre engedélyt adott.

A tervektdl eltérni csak a tervez6, vagy a tervez iroda hozzdjaruldsaval lehet.

A kivitelezés megkezdése el6tt a kivitelezésben részt vevlé Osszes tarsszakaggal a szerelési
sorrendet el6zetesen egyeztetni sziikséges!

A foldgaz ellatas kivitelezése sordn a teriiletileg illetékes Gazszolgaltato osszes vonatkozd
technoldgiai utasitasanak eleget kell tenni!

2. VIZELLATAS, CSATORNAZAS

Vizellatas

A telek jelenleg 1 db hideg ivéviz kozm( becsatlakozas rendelkezik. A vizbekotés és a vizorat
tartalmazé akna atalakitasat terv szerint kell elvégezni. A meglév6 bekotést fel kell béviteni
50/KPE cs6vezetékre.

A tervezett vizvezeték lehet6vé teszi az ismeretlen méretli és dllapotu kilsé vizvezeték
szakaszok kivaltasat is.

11
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A kivitelezés sordn a meglévé éplletben valamennyi szaniter berendezést és vizmelegité
késziléket el kell bontani.

A feldjitott meglévé épliletrészben és a bdvitményben terv szerinti helyekre Uj szaniter
berendezéseket kell telepiteni, valamint a konyha teriiletén Uj konyhatechnolégiai eszkdzok
lesznek elhelyezve.

A konyhatechnolégiai berendezések tipusa, pontos telepitési helye kiilon
tervdokumentacio része.

A tervezett (j szaniter berendezéseknek hideg és melegviz igénye is van egyarant. Kivétel a
WC-k és vizeldék, melyek csak hidegvizet igényelnek.

A hasznalati melegvizet (HMV) 1 db indirekt f(itési melegviz tarold biztositja, melyet
gaztlizelésl falikazan f(it.

Az el&allitott viz h6mérséklete +60°C.

A fogyasztétérhez tartozd vizesblokk melegviz vezetékébe forrazas veszélyt kizard
termosztatikus keverd szelepet kell beépiteni, melyet +40°C-ra kell allitani.

A HMV cs6hdldézat kiterjedtsége miatt cirkuldcids vezeték kiépitése is szikséges. Kilon
agvezeték épitendd a fogyasztdtérhez tartozd vizesblokk részére és kiilon a konyha részére.
A beépitendd cirkulacids szivattyukat id6kapcsoldn keresztil kell a villamos haldozatba kotni,
hogy a szakaszos Gzemik biztosithaté legyen.

CsOvezeték anyaga:
e falban, padldban: Rehau Rautitan Flex, vagy Stabil m{ianyag csé
e szabadon: vorosréz cs6

Hészigetelések:
e hidegviz vezetékre:
o falban, szabadon: Kaiflex EF 9 mm
o padléban: Kaiflex PE-RO 13 mm
e melegviz és cirkulacios vezetékekre:
o falban, szabadon: Kaiflex EF 13 mm
o padléban: Kaiflex PE-RO 13 mm

Szennyviz elvezetés

A konyha teriletén lévé 6lt6z6hoz tartozé vizesblokk és a fogyasztétérhez tartozé szocialis
helyiségek csapoldin keletkez6 szennyvizek kommunadlisak, utdlagos kezelést nem
igényelnek, kozvetleniil bekéthet6k a telken kivili elvezetd haldzatra.

Az Uj épuletrészben konyhatechnoldgiai berendezések is telepitésre keriilnek, melyeken
keletkez6 szennyvizek utélagos kezelést igényelnek.

Ezért telken belll, a bels6 udvaron, terven jelolt helyre, telepitendé 1 db Purator
gyartmanyu zsirfogd mtargy. A mitargy utan a tisztitott szennyviz tisztitd aknan keresztiil
egyesitésre keril a kommunalis szennyvizekkel.

A kozositett gerincvezeték a meglévd telken beliili hdlézatra kdzvetlenil kot ra.

12
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A kazanhaz és a fogyasztotér vizesblokkja részére kilon kivezetést kell kiépiteni, mely tisztitd
aknan keresztiil szintén a meglévé elvezet6 hdldzatra csatlakoztatando.

Cs6vezeték anyaga:
e éplleten beliil: PP mlanyag cs6
e éplleten kivil: KG-PVC mianyag cs6

Alkalmazott lejtések:
e éplleten belil: 1,0 %
e éplleten kivil: 0,5 %

A meglévé ivéviz és szennyviz kézmi csatlakozdsokat és telken beliili cs6ényomvonalakat a
kivitelezés megkezdése elétt fel kell tarni és a feltart dllapotnak megfelel6en sziikség esetén
a terv modositandod!

Csapadékviz elvezetés:
A tet6fellletre keriil6 csapadékviz a nyeregtetés fellletrél vizszintes és fliggberesz
csatornakon keresztiil jut az udvari és utcai terepszintre, lasd épitész tervek szerint.

3. FUTES, HOELLATAS

A Kkivitelezés soran a meglévé éplletrészben taldlhaté hd6kozpont teljes mértékben
elbontdsra kerdl.

Az Uj kazanhazban telepitendd 1 db Baxi gyartmanyu kondenzacios gaztiizelésl fali flt6
kazan, mely a teljes épllet hGigényét fedezni fogja. A kazadn frekvenciavaltés szivattyuaval
szerelt gyari hidraulikai blokkal és kiils6 hémérséklet fligg6d idGjaras kovetd szabdlyozassal
rendelkezik. A kazan hidraulikus levalasztén keresztil csatlakozik a héleadd hdldzatra. A
falikazan gazégbje a szekunder el6remend vezetékbe épitett hémérséklet érzékels
segitségével id6jaras kovetd el6remend vizhémérsékletre szabalyozott.

A szekunder haldzat oszté-gylijt6jére csatlakozé fltési korok:

- HMV készités

- radiatoros kor

- légkezel6 flit6kaloriferének kére
Ezen cs6hdlézatokba beépitend6k Grundfos gyartmanyld frekvenciavaltds szivattyuk,
kdzponti iszap- és léglevalasztdval, valamint koronkénti szlir6 és beszabdlyozé szelepekkel.

A radidtoros korben taldlhatd motoros keverds szelepet a kazdnautomatika kezeli. A
szivattyu és a kazdan inditasa és ledllitasa a kihelyezett radiéfrekvencias Baxi szobatermosztat
vezérlGjele alapjan torténik. A szobatermosztat radids kivitell annak érdekében, hogy ha a
haszndlat sordn az Uzemelteté ugy latja, hogy a referencia helyiségként madsik helyiség
alkalmasabb, akkor a szobatermosztat konnyen athelyezheté.

A légkezel6 mivel fagyveszélyes padlastérben keriil telepitésre, ezért a flit6kérébe 1 db
lemezes levalasztéd hdécseréld beépitése sziikséges, melynek légkezeld oldali korét 40%-os
toménységl fagyallé propilén glikol és viz keverékével kell feltolteni. A légkezel6 befujt
levegé hémérsékletre szabalyozott, vizoldali szabalyozast a légkezel6 automatikdja végzi,
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illetve ezen gépészeti elem feladata tovabba a korhoz tartozd két szivattyu inditdsa és
ledllitasa is. A légkezel6 automatikaja ezen felll inditdjelet is kiild a kazdnnak.

A HMV készités a taroldba helyezett h6mérséklet érzékel6rél vezérelt, elénykapcsolassal.
Azonban az el6nykapcsolas soran csak a radidtoros kor kapcsolhatd le, mivel a légkezeld
folyamatos héellatast igényel.

A flitend6 helyiségekben Dunaferr Lux-uNi lapradidtorokat kell elhelyezni. kivétel a
fogyasztotér, ahol a meglévé ontottvas radiatorokat a kivitelezés sordn le kell szerelni, at kell
mosatni, Ujra kell festeni és vissza kell szerelni a tervezett helyekre.

Minden radidtort termosztatikus allitofejjel kell felszerelni, kivétel a szobatermosztatot is
tartalmazo helyiséget, ahol a radiator szelepére kézikerék helyezendé fel.

Tervezett radiator szerelvények:
e (j lapradidtorok esetén, kivéve a kazdnhdazban:
o Danfoss RA szelep betét, beszabalyozasra
o Danfoss RLV-K kettGs csavarzat, sarok kivitelben, csak elzdrdsra
o meglévé felljitott Ontottvas radidtorok és kazanhazi lapradiator esetén:
o Danfoss RA-N szelep, beszabalyozasra
o Danfoss RLV csavarzat, csak elzarasra

A tervezett héelldto rendszerbe épitendd berendezéseket, szivattyukat és szerelvényeket,
illetve a héellato rendszer elvi felépitését a héellatds kapcsoldsi terv tartalmazza részletesen.
A beszabdlyozo szelepek el6bedllitdsi értékei és a tervezett témegdramok szintén a
kapcsoldsi terven taldlhatdk, mig a radidtorok szelepeinek el6bedllitdsi értékei az
alaprajzokon vannak feltiintetve.

A f(it6viz névleges héfoklépcséje: +70/50°C

CsOvezeték anyaga:
e szabadon: Viega Prestabo otvozetlen acélcsé
e padléban és falban: Rehau Rautitan Flex, vagy Stabil mianyagcsé

Hészigetelések:
o a h6kozpontban szabadon szerelt vezetékekre: Kaiflex EF 19mm
e padléban: Kaiflex PE-RO 13 mm
o padlastérben: Kaiflex EF 32 mm

A teljes cs6hdldzatot terv szerinti méretben és nyomvonalon kell megszerelni, a tervezett
berendezések és szerelvények beépitésével. A szerelvények és berendezések beépitése elGtt
mindig meg kell gy6z&dni a helyes dramldsi irdnyrol.

A rendszer magas pontjaira kézi, vagy automatikus légtelenitéket kell beépiteni.

A cs6hdldzatot csak a berendezések gyartdi elGirdsainak megfelel6 fltévizzel lehet feltdlteni,
vagy utdntolteni. A feltoltéskor a cs6haldzat levegé mentességérdl feltétlen gondoskodni
szlikséges!

14



Munkaszam: 15-018

Csdvezetékek rogzitése
A szabadon haladd cs6vezetékek falra szerelve haladnak. Az elirt megfelel6 csérogzitési
tavolsagokat biztositani kell, hogy a cs6vezetékek ne hajolhassanak be.

4. BELSO GAZELLATAS

Az étterem éplilete telekhatarra épiilt.

A telek kozépnyomasu gaz kozmd csatlakozassal rendelkezik. A nyomasszabalyozé jelenleg a
telekhataron belil taldlhaté az éplilettdl 3 m-re. A méretlen kisnyomadsu vezeték foldarokban
halad az étterem épiiletéig, majd annak homlokzatdn szerelten acélcsével 1ép be a f6ldgaz az
éplleten belilre. Az épiiletben 2 db gdzmér6 berendezés taldlhato, az egyik egy kiilonalld,
de a telken belili panzio épilet részére méri a fogyasztott foldgazt, mig a masik az étterem
sajat mér6oraja. A panziot ellaté mért vezeték az étterem épuletbdl vald kivezetés utan a
kiils6 homlokzaton keriil vezetésre, majd foldarokban halad a kiszolgalt épiilet felé.

Az éttermet ellatd mért fogyasztdi vezetékhaldzat szabadon szerelt acélcs6haldzat.

A Kkivitelezés soran egy Uj éplletrész keril kialakitasra a meglévé éttermi épilet mellé,
telekhataron, kozvetlen belsé nyilaszarékkal torténd csatlakozassal a jelenlegi étterem
épllethez.

Ezen Uj éplletrész azonban a jelenlegi gdznyomas szabalyozd késziiléknek és a méretlen
gazcs6 nyomvonalanak helyére fog kerilni, ezért a meglévé méretlen és mért oldali
gazhdldzatot at kell alakitani.

Ezért a meglévé gazméré berendezések és a nyomasszabalyozd leszerelésre keriilnek.
Elbontandd az étterem teljes mért vezetékhdldzata, valamint telekhatarig vissza kell bontani
mind a szabadon szerelt, mind a féldarokban haladé méretlen gazvezetéket. El kell bontani a
panziét ellatdé mért, az étterem éplletében haladd szabadon szerelt acélvezetéket és a
foldben lévé PE vezetéket a terven jel6lt csatlakozasi pontig.

A mért cs6halézatot a gdzmér6orak leszerelése utdn lehet csak atalakitani.

A méretlen vezeték telekhatarig torténd visszavagasat és a telekhataron kialakitandd Uj
vezetékfeldllast, valamint az ahhoz csatlakozé Uj vezeték rakotését a teriletileg illetékes
Gazszolgdltatétdl kell megrendelni, ezen méretlen oldali munkafolyamatokat csak a
Gazszolgaltato végezheti/végeztetheti el.

Az Uj éplletrész épitése csak a méretlen vezeték visszavagdsa utan kezdhet6 el.

A felujitast kovet6en a nyomasszabdlyozd és gazmér6éoérak falba sillyesztett, koztertletrdl
leolvashatd uj gazszekrénybe fognak kerilni, a tervezett helyre. Az Uj gazvezeték felallas,
valamint az Uj nyomadsszabalyozé kozotti kdzépnyomasu csatlakozé vezetékszakasz
Osszekotését a Gazszolgaltatotdl kell megrendelni.

A meglév6 felujitott éplletrészben a konyha terlletén a meglévé gazkészilékek a
f6z6zsamolyok kivételével elbontasra keriilnek. Leszerelésre kerll a kazanhazban |évé fali
f(it6 kazan és a vizmelegitdk, szerelvényeikkel egyutt.

A felljitand6 éplletrészen belili meglévé mért fogyasztdi cs6haldzat teljes hosszban
elbontasra kerdl.
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Az étterem Uj éplletrészében (b6vitményrészében) gazkészilék felszerelését nem terveztiik.
A felljitott részen a konyha terlletén Uj konyhatechnolégiai gdzfogyaszték kerilnek
telepitésre, valamint a meglévé f6z6zsamolyok is ezen helyiségbe szerelend6k vissza. Az (j
kazdnhdzban telepitend6 1 db Baxi gyartmdanyu kondenzaciés gaztiizelés( fali f(it6 kazan,
mely a teljes épllet hGigényét fedezni fogja.

A gdazizem( konyhatechnoldgiai berendezések és a fali gdzkazdn részére a méréoratdl uj
mért fogyasztéi vezetékhaldzatot kell kiépiteni, terv szerinti méretekkel és nyomvonalon.

A konyhat elldtd célvezetékbe beépitend6 1 db gazmdgnesszelep, gazszlrdbvel, mely
magnesszelepet Ossze kell reteszelni a konyhat ellatd, a konyhai nyilt égéster(i késziilékek
részére égési levegbt és égéstermék elvezetést biztositd légkezel6 berendezéssel. Azaz, amig
a légkezel6 nem lizemel, a magnesszelep nem nyithat ki.

A gazfogyaszto késziilékek gazbekotését rozsdamentes haszoncsovi flexibilis kotGelemmel
kell elkésziteni.

A panzid épllet részére a felujitott éttermi éplletrész teriiletén Uj nyomvonalon Uj
fogyasztoi vezetéket terveztiink, mely terv szerinti helyen csatlakozik a meglévé megmarado
foldalatti vezetékre. A panzidban a gdzkésziilékek és azokat ellatd, a panzid épliletében
talalhatd fogyasztdi acél gazvezetékek meglévék és megmaraddk, atszerelésiiket nem
tervezziik.

Tervezési hatdr: a meglév6 kozépnyomasu gazvezeték a telekhataron, illetve a panziét ellaté
mért foldarokban haladd fogyasztd vezeték bontasi hatara, terv szerinti helyen.

7 sr

Az étterem épiilet meglévd elbontando gazfogyaszto készilékei:
o Vesta 4 haztartasi gaztlizhely
o 2db
o Q héterhelés: 10 kwW/db
o Vgn=1m3/h/db, Vgn=2 m?/h
o tuzeléstechnikai besorolas: Al
e Siemens hdaztartdsi kombi gaztlizhely
o 1db
o Qhdéterhelés: 7,4 kW
o Vgn=0,77m3/h/db Vgn=0,77 m3/h
o tuzeléstechnikai besorolas: Al
e |dropi gaziizemd vizmelegit6
o 2db
o Qhé6terhelés =2 kw/db
o Vgn=0,2m3/h/db Vgn=0,4 m3/h
o tizeléstechnikai besorolas: Al
e Kombindlt lapsit6-olajsité (ismeretlen)
1db
Q héterhelés = kb 12 kW
Vgn=1,25m3/h/db Vgn=1,25 m?/h
tlzeléstechnikai besorolas: Al

o
o
o
o
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e (40 tipusu gaztiizelésd f(it6 falikazan

o 1db
o Qhdéterhelés = 40 kW
o Vgn=4,2m3/h/db Vgn=4,2 m3/h

o tizeléstechnikai besorolds: B11
e KF125 gaziizemd vizmelegit6
o 1db
o Qh6terhelés = 1,98 kW
o Vgn=0,2m3/h/db Vgn=1,98 m?/h
o tizeléstechnikai besorolds: Al

Vgno6=13,08 m?/h

Az étterem épiilet meglévd athelyezett és uj telepitésii gazfogyasztd késziilékei:

o Keripar gdzzsamoly (athelyezett)

o 1db
o Qhdéterhelés =9 kW
o Vgn=0,94 m3*/h/db Vgn=0,94 m?/h

o tlizeléstechnikai besorolas: Al
e Keripar gdzzsamoly (4j)

o 1db
o Qhéterhelés =9 kW
o Vgn=0,94 m3*/h/db Vgn=0,94 m?/h

o tlizeléstechnikai besorolas: Al
o F(it6ber gazzsdmoly (athelyezett)

o 2db
o Qhdéterhelés =5,75 kW
o Vgn=0,6m3/h/db Vgn=1,2 m3/h

o tlzeléstechnikai besorolds: Al
e HR 745536 H tipusu (GASZTRO) 6 égGs gaztlizhely siitével
o 1db
o Qhobterhelés: 27 kW
o Vgn=2,817 m3/h/db, Vgn=2,817m?/h
o tlzeléstechnikai besorolds: Al
e GB550-78 INOX (GASZTROMETAL)
80 literes billendserpenyds olajstitd
o 1db
o Qhéterhelés: 10,3 kW
o Vgn=1,075 m3/h/db Vgn=1,075 m3/h
o tlzeléstechnikai besorolds: Al
e MB 9-10-MB 100 literes gaziizem ételf6z6 Ust

o 1db
o Qh6terhelés =17 ,4 kW
o Vgn=1,815m3/h/db Vgn=1,815 m3/h

o tlzeléstechnikai besorolas: Al
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e Baxi Luna Duo-tec MP+1.70P tipusu gaztizelésu f(it6 falikazan

o 1db
o Qhéterhelés = 69,9 kW
o Vgn=7,2m3/h/db Vgn=7,2 m3/h

Vgno=15,987 m3/h

A beépitendd gazberendezések késziilékelzardi gaziizemre mindsitett kivitellek.
A felljitast kovetGen fogyasztott gazmennyiség novekedés lesz az étteremben.
A panzio épiilet meglévé megmaradd gazfogyasztd késziilékei:
e Hajdu GB 120.2-02 gaziizem( vizmelegit6
o 1db
o Q héterhelés =2 kW/db
o Vgn=0,2m3/h Vgn=0,2 m3/h
o tlzeléstechnikai besorolas: Al
o (30 tipusu gaztiizelésd f(it6 falikazan
o 1db
o Qhéterhelés =34 kW
o Vgn=3,4m3/h Vgn=3,4 m3/h
o tlizeléstechnikai besorolas: B11
e KF125 gazizemd vizmelegit6

o 1db

o Qhd6terhelés =1,98 kW

o Vgn=0,2m3/h Vgn=0,2 m3/h
o tiuzeléstechnikai besorolas: Al

Vgno=3,8 m3/h
A felujitast kovet6en fogyasztott gazmennyiség ndvekedés nem lesz a panzidban.

Gaznyomasszabadlyozd és gazmérd késziilékek:
A bontandd gaznyomas szabalyozé berendezés (GNY1):

e Kogaz K-10

1db

Pbe=0,1- 6,0 bar
Pki= 28-33 mbar
Qmin= 10 m3/h
Qmax= 15 m3/h

O O O 0O

A tervezett gaznyomas szabalyozé berendezés (GNY2):
e EKB-25/G25
o 1db
Pbe=0,3- 6,0 bar
Pki= 28 mbar
Qmin= 10 m3/h
Qmax= 25 m3/h
Réesd terhelés: 16,88 m3/h

O
O
o
O
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7 s

A meglévé bontandd gazmérd berendezés étterem részére (GM1):
e GA4T tipusu lemezhazas
o 1db
o Qn=0,04-6,0m3/h
o Pmax=0,5 bar
o max. terhelhet8ség: 5,1 m3/h

A meglévi-athelyezend6 gazméré berendezés panzid részére (GM2):
e GA4T tipusu lemezhazas
o 1db
o Qn=0,04-6,0m3/h
o Pmax=0,5 bar
o max. terhelhet8ség: 5,1 m3/h
Réesé terhelés: 3,80 m3/h

A tervezett gazméro berendezés a konyha részére(GM3):
e G16T tipusu lemezhéazas
o 1db
o Qn=0,16-25m3/h
o Pmax=0,5 bar
o max. terhelhet8ség: 21,5 m3/h
Réesé terhelés: 15,987 m3/h

A fenti gdzfogyasztdsok alapjdn a tervezett gdznyomds szabdlyozd és gdzmérd berendezések
megfelelének mindsithetdk.

Légellatas-szell6zés, égéstermék elvezetés:

Etterem épiilet:

Az atalakitds soran a kazanhdzban meglévé C40 tipusu fali gazkazan és KF 125 tipusu
gaziizem(i vizmelegité 6nallé kazanhelyiségben talalhatd, melyek elbontasra keriilnek.

A felujitas soran Uj kazanhaz lesz kialakitva.

A tervezett BAXI falikazan égéstermék elvezetd rendszere TRICOX gydrtmanyu elemekbdl lett
tervezve. A gazkazadn ,C” tipusu zart égéster(i. Az Uzem sordn keletkezé égéstermékek
koaxialis égési leveg6 hozzdvezetS-égéstermék elvezetd csérendszeren keresztil a tet6 folé
szabadba tdvoznak, illetve égési levegd ellatasat is ezen koaxialis cs6rendszer biztositja, a
tetd folotti levegl beszivassal. A készilék ily modon az égési levegbt kdzvetlenil a szabadbdl
kapja, Uzemével nem terheli az 6t tartalmazd helyiség légterét.

Az égéstermék elvezetS rendszer szerelésére gazszerel6 mester jogosult. A tervezett égési
levegd bevezet§ és égéstermék elvezetd csérendszer az gdazelldtas engedélyezési
tervdokumentacidhoz csatolt h6- és dramldstechnikai méretezés szerint megfeleld.

Az lzembe helyezés sordn fontos meggy6z6dni arrél, hogy a késziilék lizeme sordn
égéstermék visszadaramlas tapasztalhaté-e. Amennyiben igen, ugy fel kell deriteni ennek az
okat és meg kell szlintetni azt.
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A konyha teriiletén a meglévé athelyezett és a tervezett Uj konyhatechnolégiai
gazkészilékek nyilt égésterliek, égéstermék elvezetéssel nem rendelkeznek, ,A1”
tlzeléstechnikai besoroldsuak. Az égési levegd biztositasukrél és az égéstermék
elvezetéslkr6l a padlastérben elhelyezett szell6z6 berendezés és a kiépitésre kerild
légtechnikai cs6rendszer fog gondoskodni.

A konyhatechnoldgiai gazkésziilékek:
- 1db 100 l-es ételf6z6 tist MB 9-10

QN= 17,4 kW/db; Vg= 1,815 m3/h/db QN= 17,4 kW; Vg= 1,815 m3/h
- 1db gaztlizhely 6. ég6 siit6vel

QN= 27 kW/db; Vg= 2,817 m3/h/db QN= 27 kW; Vg=2,817 m3/ h
- 2 db F6z6zsdmoly

QN= 9,0 kwW/db; Vg= 0,94 m3/h/db QN=18.0 kW; Vg=1,88 m3/h
- 2 db F6z6zsdmoly

QN= 5,75 kW/db; Vg= 0,6 m3/h/db QN=11.5 kW; Vg=1,2 m3/h
- 1db 80 l-es olajsiit6

QN= 10,3 kW/db; Vg=1,075 m3/h/db QN=10,3 kW; Vg=1,075 m3/h

Osszesen: QN=84,2kW; Vg=8,787 m3/h

Sziikséges szell6z6 leveqd mennyiséq:
A szell6z6levegb-térfogataram meghatarozasa fajlagos érték alapjan tortént, a gazfogyaszto
késziilék egyideji h6terhelésére vonatkoztatva 12 m3/h/kW értékkel.

Vsziev= 12 m3/h/kW x 84,2 kW = 1010,4 m3/h

A légkezeld dltal befujt légmennyiség +7630 m3/h 6sszesen, elszivas -7350 m3/h. Ebbél a
konyha helyiségre jutd légmennyiségek:

- beflvas: +2980 m3/h

- elszivas: - 7200 m3/h

A konyha helyiség igy depresszids szell6ztetés(, |égterébdl égéstermék mas helyiségbe nem
juthat ki. A helyiségbe befujt és elszivott levegd mennyiségek kilén-kilén meghaladjak a
szamitott sziikséges levegl igényt, tehat a |égellatas és égéstermék elvezetés megfeleld.

A légkezelét éssze kell reteszelni a konyhdt ellato dgvezetékbe épitett gdzmdgnesszeleppel. A
gdzmdgnesszelep csak akkor nyithat, ha a légkezel6 berendezés ilizemel.

Panzio épiilet:

A kazdnhazban meglévé megmaradd C30 tipusu falikazan 6nallé kazanhelyiségben talalhatd,
mely kizarélag kiilsé térbe, az udvarra nyilé ajtéval rendelkezik. Egéstermék elvezetésére a
meglévd kémény szolgal, mely a tetd folé torkollik ki. A készulékek nyilt égéster, az égéshez
szilkséges levegSt az 6t magdba foglald helyiség légterébdl veszi, illetve égéstermék
elvezetGvel rendelkezik, azaz a késziilék ,,B” tlizeléstechnikai besorolasu.

A kazdnhdzban a meglév6 KF-125 tipusu, és a firdGszobaban a meglév6 Hajdu gyartmanyu
vizmelegit6k ,Al1” tilzeléstechnikai besoroldsiak, azaz nyilt égésterlek és égéstermék
elvezet6vel nem rendelkeznek.

Valamennyi késziilék égési leveg6 ellatasa a kiilsé térbdl kozvetlendl biztosithato.
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A meglévs Uzemeld gazszerelés az 1/1977(IV.6) NIM rendelet elGirasaival készilt

A beépitett gazkésziilékek égési levegbellatdsa az épitmények nyildszardin keresztil torténik.
A beépitett nyilaszarok nem légzard kivitellek.

Ellendriztik a gdzszereléssel érintett helyiségek légterhelési értékeit, azok a rendeletben
elGirt értékek alattiak.

Altalanos eléirasok

Felhasznalt foldgaz: Hf=34,50 MJ/m3 (p=0,84 kg/m3)

Uzemeltetési hémérséklet hatarok: -20 °C +40 °C
K6zeg hé6mérséklet: -20°C +30 °C

A gazkésziilékek csatlakozasanal megengedett legkisebb nyomas teljes gazterhelésnél: p =2,5
kPa. A tervezett fogyasztoi vezeték hidraulikai szempontbdl megfelels. A késziilék el6tt a 25
mbar nyomas biztositott.

A Megrendel6 a foldgazt tovabbra is kommunalis célu fogyasztasként kivanja felhasznalni.

A fogyasztdi berendezést a haldzati engedélyes altal felllvizsgdlt, és miiszaki-biztonsagi
szempontbdl kivitelezésre alkalmasnak mindGsitett tervdokumentacié alapjan szabad
|étesiteni. A kivitelez6nek az elkészilt gazszerelési munkat készre kell jelentenie az elosztoi
engedélyesnél — megvaldsulasi dokumentacio benyujtasaval — akinek képvisel6je a szerelési
munkat felllvizsgalja. A sikeres nyomaspréba és mdszaki dtadas utan a gdzszolgdltatasba
torténd bekapcsoldst az Elosztoi engedélyes végzi.

A tervek készitésekor az OTEK, a T-04, a 11/2013. (Ill. 21.) NGM (MBSZ) rendelet el&irasait
vettik figyelembe. A tervt6l mindennem{ biztonsagi és mas egyéb eltérés, a
szakvéleményez§ és a tervezd jévahagyasa alapjan lehetséges.

Mdszaki atadas id6pontjara el kell végezni a meglév6 gazszerelés miszaki fellilvizsgalatat.

Panzid épiilet: A kazdnhdz helyiségben a fiistcsé bekétés szabdlytalan. A kazan aljgnak 700
mm magassdgra térténd szerelésével biztosithatéo A késziilék folétti 3D
fliggbleges flistcs6 hosszusdg kiépitése, tovdbblizemelés csak a javasolt
szerelés elvégzése esetén engedélyezett.

A szerelési munkat a jelenlegi dllapotu vezetékhaldzaton el lehet végezni, majd a teljes mért
és a tervezési hatar csatlakozasi pontjatél a méretlen vezeték haldézatot nyomasprébazni kell.
Ezen a szakaszokon szilardsagi és tomorségi prébat irunk eld.

A kivitelezével szemben tamasztott kovetelmények:

Kivitelezni csak kivitelezGi jogosultsag birtokaban szabad.

Jogszabalyban [191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrél]
meghatarozott esetekben a kivitelez6nek épitési naplot kell vezetnie.

A Kkivitelezést a foldgazelosztd altal mdszaki biztonsagi szempontokbdl felllvizsgdlt és
kivitelezésre alkalmasnak mindsitett tervdokumentacid alapjan kell végezni. Kivételt képez
az 5.3. pont szerinti ,egyszerlsitett késziilékcsere”, amelyet a teriletileg illetékes
foldgazelosztoval el6zetesen létrejott megallapodas alapjan feljogositott, a gazszerel6k
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kozhitell hatdsagi nyilvantartasaban [30/2009. (XI. 26.) a gazszerel6k engedélyezésérdl és
nyilvantartdsardl] is szerepl6 gazszerelS végezhet.

Meglév6 csatlakozdvezetékre, fogyasztdi vezetékre vagy telephelyi vezetékre torténd
szintetikus foldgdz (SNG), vagy csucsfedez6 gaz (PSG) csatlakoztatds létesitéséhez a
foldgazelosztd hozzdajaruldsa sziikséges.

A fellilvizsgalt tervtdl eltérni csak a tervezé dokumentalt engedélyével szabad. Amennyiben a
tervtdl vald eltérés mdszaki biztonsagi kérdést is érint, ugy a tervezé altal mdodositott terv
szerinti munka a foldgazelosztd el6zetes hozzdjaruldsaval, és az ismételt tervfeliilvizsgalatot
kdvetdSen kivitelezhet6 (Id. a 3.1.5. pont alatt).

A szerelési munkak elvégzésére a gazszerelSk kozhitell hatdsagi nyilvantartasaban [30/2009.
(XI. 26.) a gadzszerel6k engedélyezésérdl és nyilvantartasarol] szerepl6 gazszereld jogosult. Ez
nem zdarja ki, és nem helyettesiti a hegesztével szemben tamasztott mindsitési
kovetelmények teljesiilését, ha a kivitelezési munka ezt ezen el6irds 5.1.2.1. pontja szerint
szilkségessé teszi, tovabba ha a létesitésre vonatkozd elGirasok tovabbi kovetelmények
teljestilését is megkoveteli.

A kivitelez6 felelGssége:

A Kkivitelez6 koteles a t6le elvarhaté legmagasabb szakmai szinvonalon a vonatkozd
jogszabdlyokban elGirtak betartasaval, valamint a felhaszndld jogos igényeinek
figyelembevételével végezni munkajat.

A kivitelez6 a gazszerelési és gdazfogyasztd készilék elhelyezési munkajat csak az arra
vonatkozo jogosultsagok birtokdban végezheti. Azok hianyaban végzett munka jogszer(itlen
munkavégzésnek mindsil, amelyért a kivitelezd felel6sséggel tartozik.

A kivitelez6 koteles a szerelési munkat — az egyszerdsitett késziilékcsere esetének kivételével
— a foldgazelosztd altal kivitelezésre alkalmasnak mindsitett kiviteli terv szerint elvégezni.
Attél kizardlag a tervez6 el6zetesen dokumentdlt hozzajarulasaval térhet el.

777

Kivitelezési szereléstechnoldgiai el6irasok, hegesztési technoldgia:

A kivitelezének irdsos nyilatkozatot kell arra vonatkozéan tenni, hogy az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl sz6l6 jogszabaly [4/2002. (ll. 20.) SZCSM — EUM egylittes rendelet az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl] szerinti munkabiztonsagi szaktevékenység ellatdasahoz
el6irt képesitéssel rendelkezik, ennek hidnydban az 1993. évi XClll. torvény (a
munkavédelemrdl) 19. § (2) bekezdése szerint nevesitenie kell a megbizott, vagy alkalmazott
biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort.

A tervezett gazvezeték a meglévd csatlakozd vezetékhez kapcsolddik, anyaga vn. acélcsé és
PE cs6 hegesztett kotésekkel, illetve rézcsé presszes kotésekkel.

Acél cs6anyagok:

A vezeték |étesitéséhez felhasznalt cs6anyag:

Acélcs6 szigetelés nélkil [MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10255], korrdziévédelemmel, a
felhasznalt anyagoknak rendelkezniiik kell a megfelel6séget igazold bizonylattal, (gyartoi
megfelelGségi és szallitoi megfeleldségi nyilatkozat),

Acélcsé az MSZ EN 10208-2 [Acélcsévek éghetd kdzegek csévezetékeihez. Mdszaki szallitdsi
feltételek] vagy az MSZ EN 10255 [Hegesztésre és menetvdgdsra alkalmas 6tvézetlen
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acélcsévek. Miiszaki szdllitdsi feltételek.] szabvdnynak vagy azzal egyenértékli mdlszaki
feltételnek feleljen meg. Hegesztett kétéssel, hagyomdnyos modon térténd kivitelezés esetén
hegesztett acélcsévek MSZ EN 10220 [Varratnélkiili és hegesztett acélcsévek. Méretek és
hosszegységenkénti tomegek] szabvdny szerinti méretiiek és az MSZ EN 10296-1 [Hegesztett
acélcsévek mechanikai és dltaldnos mdiszaki célra — hegesztett acél] szerinti 2. minéségi
csoportuak vagy azzal egyenértékii miiszaki méretiiek és minbségliek legyenek. 16 bar lizemi
nyomdsndl nagyobb nyomdsu acélcsévekre az MSZ EN 1594 [Gdzelldtd rendszerek. 16 bar-
ndl nagyobb lizemi nyomdsu csévezetékek. Mdszaki kévetelmények] szabvdny, vagy azzal
egyenértékl miszaki kévetelmény vonatkozik.

Irdnytérések:

DN 20-nal nem nagyobb atméré6jli csovek esetén hajlitdssal, de a csé hajlitasakor annak
keresztmetszete nem csdkkenhet, és kdrkordssége nem torzulhat,

DN 25 méretnél hajlitassal, vagy forrcsé iv behegesztésével,

DN 25-nél nagyobb atmérdk esetén bizonylatolt el6re gyartott idomok (forrcsé ivek)
behegesztésével torténhet.

Sajtolt cs6idomot (csészlikit6, huzott "T" idom) akkor kell alkalmazni, ha az idom nagyobb
atmérGje meghaladja a DN 100 méretet.

Szerelés hegesztett kotéssel

Hegesztési eljards (technoldgia)

- 4,5 mm falvastagsagnal nem nagyobb falvastagsagu csdveket és csGidomokat — tompa
illesztéses

—langhegesztési eljarassal is szabad hegeszteni.

- A 4,5 mm-nél nagyobb falvastagsagu csoveket és cs6idomok bevont elektrédas — az lizemi
hémérsékletnek megfelel6 hideg itémunkdara bizonylatolt elektrédaval — kézi ivhegesztéssel
kell hegeszteni.

- Mindazon acél vezetékeknél, ahol mindsitett hegeszt6 végezhet csak hegesztést, azt az
MSZ EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 [Fémek hegesztési utasitdsa és hegesztés
technolégidjanak mindsitése. A hegesztés technoldgia vizsgalata. 1. rész: Acélok iv- és
gazhegesztése, valamint nikkel és oOtvozetei ivhegesztése. 1. moddositas (ISO 15614-
1:2004/AMD 1:2008).] szabvany, vagy azzal egyenértéki mdlszaki megoldas szerinti
eljarasvizsgalattal igazolt hegesztési utasitdsnak (WPS) megfelelGen kell végezni

Technikai feltételek

- Hegesztett kotések készitésére olyan eszkdzok hasznalhaték, amelyek megfelelnek az
acélhegesztd eszkozok idGszakos fellilvizsgalatara vonatkozd elGirasoknak [143/2004. (XII.
22.) GKM szdmu rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol].

- A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, készlilékek, szerszamok, segédeszkozok,
védBeszkdzok (tovabbiakban berendezések) feleljenek meg a Hegesztési Biztonsagi
Szabdlyzat kiadasardl szélé 143/2004. (XIl. 22.) GKM szamu rendeletben elGirt
kovetelményeknek.

Személyi feltételek

Ezen elGiras hatalya ala tartozd, DN 25-nél nagyobb méret(i nagykdzép nyomasu, DN 50-nél
nagyobb méretld kdzép- és a DN 100-ndl nagyobb méretli kisnyomasu csatlakozd és
fogyasztdi vezeték hegesztésére csak a mindGsitett iv-, és/vagy langhegeszt6 jogosult. Ez
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esetben a hegesztés kivitelez6jének rendelkeznie kell az MSZ EN ISO 14731 [Hegesztési
felligyelet. Feladatok és felel8sség.] szabvany szerinti kovetelményeket kielégité hegesztési
koordinacids személyzettel (hegesztési felelGssel, hegeszt6 mliszaki szakemberrel) és az MSZ
EN 287-1:2012 [Hegeszt6k mindsitése. Omleszté hegesztés. Acélok.] szabvany el8irasai
szerint mindsitett hegeszt6kkel. Minden mas esetben a gazszerel6k kozhiteld hatdsagi
nyilvantartdsaban [30/2009. (XI. 26.) a gazszerelGk engedélyezésérdl és nyilvantartasardl]
szerepl6 gazszerel§ is jogosult a csatlakozé- és fogyasztoéi vezeték kivitelezésére.

PE anyagu vezetékek:

A gdazvezetékek Polietilén csévek az MSZ EN 1555-1;-2;-7 szabvdny sorozatnak (Mdanyag
cs6vezetékrendszerek éghet6 gazok szallitasara. Polietilén csovek.) feleljenek meg. Anyaguk
a szabvany elGirasai szerint gyartott PE 80/G nev( keverékbdl készilt SDR 11,00 szerinti
falvastagsaggal. A gazvezeték létesitésére csak a szabvany elGirdasainak megfelel6 anyagu
kemény polietilén csovek alkalmazhatdok. Csak miubizonylattal azonosithaté szabvanyos
jeloléssel ellatott csoveket, idomokat szabad a gdzvezeték rendszerébe beépiteni. A csovek
és idomok egymassal hegeszthet6k legyenek. A hegeszthetGségrél probahegesztéssel kell
meggy6z6dni. A hegesztést csak rendszeres mUiszaki felllvizsgalat alapjan kidllitott, érvényes
mingségi tanusitvannyal rendelkez6, annak mindenben eleget tev6 hegeszt6-berendezéssel,
szerszammal lehet végezni.

A PE gdzvezeték épitését csak PE hegeszt6i tanfolyamot végzett és érvényes PE hegesztGi
bizonyitvannyal rendelkez6 dolgozd végezheti. A hegesztést végzd személy kotelez6
maradanddan hasznalni azonosito jelét a készitett varratoknal, melyet a megvaldsitasi tervre
ra kell vezetni. A csGvezetéken -5 °C alatti h6mérsékleten mindennemd{ munkavégzés TILOS!
A PE csovek és idomok atvételére, szallitdsdra és raktdrozasdra, valamint a hegesztésre
vonatkozo elGirdsokat be kell tartani.

Rézanyagu csatlakozé és fogyasztoi vezeték szerelése
Csé és idom anyaga: Egaz-Dégaz Foldgazelosztd Zrt. T-04 utasitas 5.2. sz tablazatban csak a
szabvanyok (MSZ EN 1057:2006+A1:2010 ,Réz és rézotvozetek. Varratnélkili kor szelvény(
rézcsovek viz és gdz részére,egészségligyi és f(itési alkalmazasra” és prEN 1254-7
,Présidomos végl szerelvények fémcsovekhez”) elGirdsainak megfelel6 kemény vagy
félkemény, illetve rejtett szerelésnél lagy fokozatu rézcsé is, vagy rozsdamentes acélcsé
(DVGW TS 233) alkalmazhatd. Az alkalmazott csé falvastagsaga 22 mm kilsé atméréig 1,0
mm, 28 mm kils6 atmérétél 1,5 mm.
A vezeték szerelésnél felhasznalt idomok a szabvany (MSZ EN 1254-2 Osszenyomhatd vég(i
rézcsovekkel valé felhaszndlasra) elSirdsainak feleljen meg.
Rézanyagl csatlakoz6é és fogyasztdi vezetéket az szerelhet, aki az adott technolégidra
vonatkozo tanfolyamot elvégezte, és arrdl tanusitvannyal rendelkezik.
A szerelésnél csak a felhasznadlt anyaghoz elGirt préspofa hasznalhato.
Kotés kialakitasa:
— arézcsovet és présidomot konnyl csavaré mozdulattal tGitkézésig 6ssze kell nyomni,
— a betoldsi mélységet be kell jel6Ini. Két idom kdzott a legkisebb tavolsdgot a préselési
technoldgia rendszergazdaja hatdrozza meg.
— hajlitott cs6iv esetében a hajlitas és a fitting kozotti tdvolsag min. 50 mm legyen
— a megfelel6 préspofat be kell helyezni a présgépbe, a rogzité csapszeget ltkozésig
kell benyomni. A présgép és préspofak kifogastalan allapotarél, miikod&képességérdl
meg kell gy6z6dni.

24



Munkaszam: 15-018

— A préspofat ki kell nyitni, merGlegesen az idomra kell elhelyezni és el kell inditani a
préselést (a vezérlése automatikus, a folyamatba nem lehet beavatkozni). A folyamat
végén a préspofaknak teljesen 0©ssze kell csukddnia. Préselés utan préspofak
nyithatok.

A préselést sziikség esetén a vészledllitéval meg lehet szakitani. Ebben az esetben, ill. a
préselési folyamat kozbeni halézati dramkimaradaskor a préselt kotést ki kell vagni s Uj
kotést kell kialakitani az el6z8ekben leirt mddon.

A teljes vezetékrendszer préselési miiveletei utdn valamennyi préselt kétést ellendrizni kell,
hogy a préselés valamennyinél megtértént-e!

Szabadon szerelt csé bilincsezésének kételezettségei:
Acélcsé esetén:
A szabadon szerelt fogyasztdi vezetéket csébilincesel kell felerdsiteni. A cs6bilincsek
(cs6tarto szerkezetek) nem éghet6 anyaguak megfelels szilardsaguak legyenek.
Feltétlenil bilincsezni kell a kévetkezd helyeken:
— gdzmérd csatlakozas kiomlé oldalén,
— gazmérd utdni fliiggbleges szakasz fels6 pontjan
— gazfogyasztokésziilékekhez ledgazd vezeték felsé alsd pontjan.

Bilincsezés tavolsagai:
— 1”-ig:1,5m
1” felett: 2,0 m, vagy statikus terv alapjan meghatdrozott nagyobb tavolsag.

Rézcsé esetén:

A bilincsek elhelyezésénél az alabbi rogzitési tavolsagokat kell betartani:
Cs6atmér6 [mm] |15 18 22 28 35 42 54
Rogzitések 1,25 1,5 2,0 2,25 2,75 3,0 3,5

egymastol mért
tavolsaga [m]

Oldhato kotésekhez kizardlag a vonatkozd szabvany (MSZ EN 751 Az 1,-2,-3 csalddba sorolt
gazoknal és forrd vizzel érintkez6 menetes fémkotések tomit6anyagai) elSirasait kielégitd
tomitések hasznalhatok.

Novényi eredetl (pl. kenderszal) tomit6anyagot alkalmazni nem szabad.

A csatlakozo- és fogyasztoi vezetékek cs6kotéseinél nem oldhatd kotéseket kell alkalmazni.
Oldhaté kotések csak szerelvényekhez, idomokhoz, mérGelemekhez, szigetel6
kozdarabokhoz, készilék bekotésekhez, mliszerekhez és cs6vég lezarasokhoz alkalmazhatdk.
Amennyiben a cs6 anyaga, mérete, vagy a szerelési koriilmények megvaltoznak, vagy azokat
modositani kell, a szerelési technolégia elGirdsaira vonatkozéan a tervezd dltal Uj
technolégiai kovetelményrendszer megadasa sziikséges, és a munkalatokat ennek
megfelelen szabad folytatni.

Bontott cs6vezeték gdzszereléshez nem alkalmazhatd. Nem haszndlhatd fel olyan cs6,
amelynek fellletét a tarolas soran bekovetkezett korrdzid szemcséssé tette.

A gazkazan készllékkotését rozsdamentes haszoncsovi flexibilis foldgazra mindsitett
kotéelemmel kell elkésziteni.
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Nyomaspréba:

A szerelés befejezését kovet6en a tervezett vezetékre szildrdsagi és tomorségi
nyomasprébat irok el6 a tervezett és a tervezés végpontjatdl a gdzmérGig tartd
vezetékszakaszra.

Mddszere:

A csatlakozd vezeték mindségének és szerelésének megfelel6ségét készre szerelt allapotban
szilardsagi- és tomorségi nyomdsprobdval ellenérizni kell. A csatlakozd vezeték és a
felhasznaldi berendezés tomorsége, a nyomaspréba terv szerinti elvégzése, dokumentalasa
és értékelése a kivitelez6 feladata és felel6ssége. A nyomasprdoba gyakorlati végrehajtdsat a
foldgazeloszto képvisel6je, vagy megbizottja jogosult ellendrizni.

A nyomaspréba megkezdésének feltétele legalabb:

a. acsatlakozo vezeték készre szerelt allapota,

b. az 6sszes kotés legyen hozzaférhet6 és festéstdl, takarastdl mentes,

c. valamennyi beépitett tartozék és kotés feleljen meg a kivitelezésre alkalmasnak
mingsitett tervben elgirt feltételeknek,

d. a nyomaspréba id6pontjaban elvarhatoé tartalmd megvaldsulasi dokumentacio (Id.
7.3. szakasz) kivitelezé altal a foldgazeloszto részére torténd atadasa,

e. a foldgazeloszté tervtGl tortént eltérés esetén az eltérés jogossaganak, mdszaki
biztonsagi szempontbdl megfelelGségének, és a kivitelezett allapothoz tortént
hozzdajaruldsok dokumentalt igazolasa.

f. A vezeték a szilardsagi és tomorségi vizsgdlat sordn lizemeltetési allapotban
szabadon legyen.

A szilardsagi és tomorségi nyomasprdba levegdvel, vagy semleges gdzzal végezhetd el.

A szilardsagi vizsgalat el6zze meg a tomorségi vizsgalatot. A nyomasprdba sordn

kerilni kell minden hirtelen nyomdasnovekedést a vizsgalt Iétesitményben. A meglévé

és annak bdévitéseként megéplilt vezetékek 6sszekoté hegesztési varratat, vagy mas
0sszekotd elemét, szerelvényét (haszon gdzzal) csak tomorségi probanak kell aldvetni.

A nyomasprobardl jegyz6konyvet kell felvenni.

Szilardsagi nyomdspréba:
Ertéke nem haladhatja meg a tervezési nyomast. Sziikséges és indokolt esetben a csatlakozé
vezeték és/vagy felhasznaldi berendezés egyes tartozékait, amelyek nem viselik el a
megvalasztott nyomadst, a vizsgdlat id6tartamara ki kell szerelni, vagy ki kell szakaszolni. A
szildrdsagi nyomdspréba értéke a legnagyobb lzemi nyomastél (MOP) fligg az MSZ EN
12007-1:2013 [Gazellatd rendszerek. Legfeljebb 16 bar Gzemi nyomasu csévezetékek — 1.
Rész: Altaldnos mliszaki el6irdsok.] szabvanyban, vagy azzal egyenértékli mdszaki
megoldasban meghatarozottak szerint (Id. 5.2. sz. tablazat).
A prébanyomas id6tartama az allanddsult allapot elérését kdvetéen 15 min.

5.2. sz. tablazat
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Legnagyobb lizemi nyomas (MOP) | Szilardsagi prébanyomas (STP) [bar]
[bar]
4,0<MOP<16 legalabb 1,3xMOP
2<MOP<4 legalabb 1,4xMOP
0,1<MOP<2 legaldbb 1,75xMOP, de legaldbb 1
MOP<0,1 legaldbb 1
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Tomorségi nyomasproba:
0,1 bar-t meg nem haladd Gzemi nyomas esetén a témaorségi probanyomas értéke 150 mbar,
A tomorségvizsgalat id6tartama az allandésult allapot elérését kovetéen 10 min.

Megfelel6ség értékelése és igazolasa:

A nyomaspréba akkor tekinthet6 eredményesnek, ha a vizsgalt [étesitményen szivargas,
maradandd alakvaltozas és a kiilsé légnyomds- és hémérsékletvaltozas altal indokoltan
bekovetkezett nyomasvaltozason tili nyomasvaltozas nem kovetkezett be.

A nyomasprébdhoz szikséges csatlakozdsi helyek és csonkok gaztoémoren zdarhatdak
legyenek.

Nyomasprobanak alavetni csak levalasztott (zard tarcsa, tele karima, menetes dugd, vagy
kupak), és a csatlakozo cs6szakaszoktdl fliggetlenitett zart vezetékrendszereket szabad.

Nyomasprobazandé kd6zépnyomasu vezeték:

1”/a [=12,0 m V=5,89 dm?3
@32 PE 80/G SDR11 L=1,5m V=0,795 dm?3
Osszesen: V= 6,685 dm?3

Nyomasprobazanddé kisnyomasu fogyasztdi vezetékek:
Konyha épiilet:

@32 PE 80/G SDR11 L=5,0m V= 2,66 dm3
5/4” [ a L=2,0m V=2,01 dm3
6/4” [ a L=8,0 m V=10,96 dm?3
15x1,0/Cu L=8,5m V=1,13 dm3
18x1,0/Cu L=4,7 m V=0,95 dm3
22x1,0/Cu L=3,5m V=1,1dm3
35x1,5/Cu L=24,0m V=19,31dm?3
Osszesen: V=38,12 dm?3
Panzié:

@32 PE 80/G SDR11 L=45,0m V=23,9dm3
1/2” / a L=5,0 m V=1,80 dm3
3/4” [ a L=5,0 m V=1,81 dm3
1”7 /a L=11,0m V=6,30 dm3
28x1,5/Cu L=23,0m V=11,3 dm3
Osszesen: V=44,31 dm?3

Erintésvédelem

A csatlakozo- és fogyasztdi vezetékek eltérd potencidlon lévé szakaszait athidaléd kotés
alkalmazasaval (potencial kiegyenlitével) egyenpotencidlra kell hozni. A gazkazan kizardlag
30mA-os dramvédé kapcsoloval ellatott elektromos haldzatrdl Gizemeltethetd.
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Korrézidvédelem
A tervezett, szabadon szerelt acél csGvezetékek kétszeri szin alap és szinfed6 madzolassal
latandok el.

5. LEGTECHNIKA

Az éttermi bévitmény teriletén a belsé ter(i mosdd/zuhanyzé és a WC helyiség részére kell
1-1 db elszivd ventilator telepiteni. A légutanpdtlas ajtdracsokon és kiilsé nyildszardkba
épitett légbevezet6koén keresztll torténik a szabadbdl, kozvetleniil. A levegd kidobas
kozositett légcsatorna segitségével teté folé biztositott. A ventildtorokat a gytijté
légcsatorndra rakotd fliggbleges vezetékre ,T” idommal kell csatlakoztatni, hogy a
légcsatorndban ideiglenesen (inditasokkor) keletkez6 kondenzatum annak lezart végében
Osszegylilhessenek. A zuhanyzdéhoz tartozd EV-02 jell ventilator beépitett paratartalom
érzékel6rdl inditott, mig a WC-be telepitendd EV-03 jelli lampakapcsoldrdl automatikusan
indul.

A konyha és a fogyasztotér részére kozponti szell6ztetd rendszert kell kiépiteni. A légkezel6
(AHU-01) a padlastérben keril elhelyezésre. A frisslevegs vétel és az elhasznalt levegé
kidobds egyarant a tetd folott torténik. A légkezel6 szlir6kkel, keresztaramu lemezes
hévisszanyerGvel, vizes f(it6kaloriferrel, direkt elpdrologtatés h(it6kaloriferrel,
frekvenciavdltés ventilatorokkal, frisslevegé és kidobd oldali motoros zsalukkal szerelt,
valamint rezgéscsillapité légcsatorna csatlakozasokkal rendelkezik.
Légsz(ir6k:

- frisslevegd: F5

- elszivas: zsirlevalasztd + G4

A konyhatechnoldgiai berendezések folé Agrikon-Alfa gyartmanyud nagykonyhai elszivo
erny6ket kell felszerelni. Az erny8k vilagitassal, nagy hatékonysagu zsirsz(ir6vel szereltek,
valamint segédlégsugaras kivitelek. A segédlégsugarrél a légkezel6 gondoskodik
légcsatornan keresztil.

A kezelt leveg6 befuvasa részben a fogyasztétérbe (27 és 28-as szamu helyiségek), részben a
konyhaba torténik mennyezeti anemosztatok segitségével, valamint az elszivd erny8k
segédlégsugaras beflvdin at.

A légkezel6 az elhasznalt leveg6t az elszivé ernydkon keresztil szivja el a belsé szellGztetett
térb6l. A 28-as kiilonterembe befujt levegé a helyiséget a 27-es éttermi helyiségtdl
elvalaszté valaszfaldban taldlhaté meglévé megmarado ,,apdca” racsozaton keresztiil jut at a
27-es helyiségbe. Ezen légmennyiség, illetve a 27-es helyiségbe befujt levegd az ételkiadd és
italkiado szabad nyildsain keresztil jut el a konyha helyiségbe. Ezen valamennyi dtszell6zé
rdcsot és nyildst szabadon kell hagyni, le nem zdrhatdk!

Emellett a fogyasztétér melletti vizesblokk részére kilon elszivd légtechnikai rendszer
telepitendd, cs6ventilatorral (EV-01). A légutdnpdtlasat a fogyasztotérbdl ajtdracsokon at
indirekt modon a légkezel6 biztositja, mig a levegd kidobas a tetd folé torténik. Az elszivott
légmennyiség -280 m3/h.

28



Munkaszam: 15-018

A légkezel6 (AHU-01) és ezen cs6ventildtor (EV-01) egylttesen kiegyenlitett szell6ztetés
biztosit. A konyha helyiség dnmagaban depresszids, hogy a nyilt égésterd gdzkésziilékek
égésterméke, valamint a f6zés soran keletkezd szaganyagok ne juthassanak ki a konyhabdl.

A bels6 ter(i 18-as z0ldség el6készitd és a 19-es husel6készité helyiségek gépi szell6ztetése
kiegyenlitett. Az 6sszes tobbi konyha technoldgiai helyiség kiilsé nyilaszaréval rendelkezik,
szell6ztetésiik természetesen Uton megoldhatd.

A befujt leveg6 izotermikus, télen +20°C-os, nyaron +26°C és a légkezel§ kaloriferei befujt
leveg6 h6mérsékletre szabdlyozottak.

A légkezel6 ventilatorai allando térfogataramot kell biztositsanak. Két lizemallapotot kell az
automatikan definialni:
- csokkentett tzem, mikor nincs f6zés:
o Vbe=+4500 m3/h
o Vel=-4220m3/h
- maximalis (izem, mikor van f6zés:
o Vbe=+7630 m3/h
o Vel=-7350m3/h

Maximalis Uzemkor az elszivd ernyGk teljes légmennyiséggel mikodnek és a tervezett
légcsere biztositott a fogyasztotérben is.

Mikor f6zés nem zajlik, a csokkentett (izemallapotba lehet kapcsolni a rendszert. A konyhat
ellatd befuvd légesatorna agba épitett motoros légszelep (DTBU-560-230-SM tipusu) lezar,
igy a konyhdban megsziinik a befuvas és a légkezel6nek csak a fogyasztétérbe befujt
tervezett levegd mennyiségére kell visszaszabalyoznia. A légkezel6nek ezzel egy id6ben az
erny6kon keresztil a konyhai befuvassal csokkentett levegd mennyiséget kell elszivnia.

A fogyasztotér vizesblokkjanak elszivé ventilatora (EV-01) mindkét allapotban lzemel.
Tovdbba ezen cséventilator (EV-01) kiilon, a légkezel6tSl flggetlendl is kapcsolhatd kell
legyen. Javasolt ezen elszivas allandd lUzemeltetése, hogy a kellemetlen szaganyagok a
vizesblokkbdl még se tudjanak kijutni, mikor az étterem zarva van és a légkezel6 ki van
kapcsolva.

Légcsatorna: szabadon szerelt spirdlkorcolt, vagy hajlithatd kor keresztmetszetl, Safe
gumitomitéses horganyzott acél légcsatorna.

Légtomorség: A tervezett légtechnikai rendszer beszabalyozhatdsaga, valamint a folyamatos
gazdasagos Uzemeltethet6sége érdekében a légcsatorna haldzatoknak megfelel6
légtomorséggel kell rendelkeznilk. A tervezett és Ujonnan kivitelezett egyes rendszerek,
illetve rendszer részek megkivant légtomorsége kor keresztmetszet esetén minimum az MSZ
EN 12237 szerinti ,,C” tomorségi osztalyd, mig négyszog keresztmetszet esetén az MSZ EN
1507 szerinti ,B” tomorségi osztalyu kell legyen.

Hészigetelés:
- AHU-01:
o frisslevegd, padlastérben: Kaiflex EF 10 mm
o befuvas, padlastérben: Kaiflex EF 2x32 mm
o elszivas, padlastérben: Kaiflex EF 2x32 mm
o kidobas: Kaiflex EF 32 mm
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- EV-01:
o elszivas, padlastérben: Kaiflex EF 32 mm
o kidobas: Kaiflex EF 32 mm
- EV-02 és EV-03:
o a padlastérben és a 03 jell flitetlen foéldesaru raktarban: 100 mm vastag
asvanygyapot
Minden kiltérben szerelt hszigetelést mechanikai védelemmel kell ellatni, pl. aluminium
burkolattal.

6. HUTES

A fogyasztotérben jelenleg 2 db mono-split klima taldlhatd. A Megrendel6tSl kapott
informacidk alapjan ezen két berendezés megfelel6en ellatja funkcidjat, ezért ennek cseréjét
nem tervezziik. A kazanhaz feldli oldalon mivel a split beltérinek helyt add fal elbontdsra
keriil, ezért azt at kell helyezni a fogyasztotér Gjonnan kialakult hosszanti végfalara.

A légkezeld direktelparologtatods hiitGkalorifere részére kiilon Clivet gyartmanyu kaltéri hiité
egységet kell telepiteni, terv szerinti helyre, a kazanhaz mellé, terepszintre.

CsOvezeték anyaga: nagy tisztasagu rézcsé, forrasztasos kotésekkel

Hészigetelések: Kaiflex EF 19 mm, kiiltérben aluminium lemezburkolattal

7. KORNYEZETVEDELEM

A kornyezethasznalatot ugy kell megszervezni, hogy a legkisebb mérték( kornyezetterhelést
és igénybevételt idézze el6, megel6zze a kornyezetszennyezést, és kizarja a
kornyezetkarositast. Minden tevékenységet a kornyezeti elemek kiméletével, takarékos
haszndlataval, tovabba a hulladékkeletkezés csokkentésével, a természetes és elGallitott
anyagok visszaforgatdsdara és Ujrafelhasznalasara torekedve kell végezni.

A tevékenységet végz6 minden esetben koteles betartani a vonatkozé kdrnyezetvédelmi
jogszabalyok valamint a szolgdltatd Kérnyezetvédelmi Szabalyzatanak el6irasait.

8. HULLADEK KEZELES

A tevékenységbdl adédd hulladékok kezelésérdl a tevékenységet végz6 koteles gondoskodni.
A tevékenység soran keletkez6 nem szennyezett fém és mdlanyag csoveket, illetve ezek
maradékait (forgacs) mint nem veszélyes hulladékot Ossze kell gydjteni és megfeleld
kezeléslkrél gondoskodni kell. A keletkezé egyéb nem veszélyes hulladékok (pl.: épitési,
bontdasi hulladékok) gy(ijtését és kezelését is meg kell oldani.

A tevékenységbdl keletkezd veszélyes hulladékokat tilos mas hulladékkal vagy anyaggal
0sszekeverni.

A forraszté anyag maradékait Ossze kell gydjteni és veszélyes hulladékként a tovabbi
kezelésérdl (gydjtés, szallitas, artalmatlanitds) gondoskodni kell.

A folyatd szert csak jol zarhaté edényben szabad tarolni és szallitani. Esetleg lecsppent
részeit fel kell itatni, a vezetékben |évé maradvanyait le kell torolni. Az erre a célra hasznalt
torl6ruhat, a folyatd szer gongyodlegét, taroldedényét veszélyes hulladékként kell kezelni.
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Veszélyes hulladékként kell kezelni mindezen tul még a cs6el6készité munkakbdl szarmazd
tisztitd folyadék felhasznalasra nem keriil6 maradékat, ennek gongyodlegét, valamint ezek
felitatasara haszndlt rongyot vagy papirt, a festék maradvanyokat és gongyolegeiket, higitd
maradvanyokat és azok gongyotlegét, tovabba a szigetelésbdl eredd valamint az alapozé
tovabb felhasznalni nem kivant maradékat és annak géngyolegét.

A hulladékkezelés soran a 45/2004. (VII. 26.) BM — KvWM rendeletben foglaltakat betartasat
biztositando.

9. ZAJ- ES REZGESVEDELEM
A jelentGs zajjal, rezgéssel jar6 munkat ugy elvégezni, hogy a lakossagot minél kevésbé
zavarja.

10. MUNKAVEDELEM
A villalkozasok a tevékenységiiket a hatdlyos munkavédelemre és tlizvédelemre vonatkozd
jogszabalyi elGirdsok betartasaval végezhetik.

Kivitelezés fontosabb munkavédelmi el§irasai:

— A munka megkezdése el6tt a dolgozdkat ki kell oktatni, és fel kell hivni a figyelmuiket
a munka soran el6forduld baleseti veszélyforrasokra, illetve azok megel6zésére.

— CsGvezetékek nyomdsprobajanal a munka vezetdjének jelen kell lenni.

— Hegesztéseknél az el6irt védbfelszerelést hasznalni kell!

— A munka végeztével, vagy kezel6 nélkili elektromos Uzem( gépet fesziiltség
mentesiteni kell.

— Gépi anyagmozgatasnal az egyes anyagmozgatd gépekre eldirt biztonsagi szabalyokat
be kell tartani. Altalanos kdvetelmény a szakszer(i és szervezett anyagtarolas,
valamint az anyagmozgatasi Utvonalak célszer( kialakitasa és szabadon tartdsa.

— Villamos berendezés létesitésénél a vonatkozo szabdlyok elGirasait kell betartani.

— Villamos berendezések szerelését, javitdsat, telepitését csak arra megfelel6
szakképzettséggel rendelkezd dolgozé az el6irt médon végezheti.

— Villamos lGzem( gépek és kapcsoldszekrény telepitésénél az el8irt érintésvédelmet
meg kell valésitani, munkakezdés el6tt.

— A beosztott dolgozékra vonatkozéan be kell tartani a foglalkoztatasra vonatkozé
el6irdsokat. Fokozott hatdképességli veszélyforras esetén munkat csak olyan dolgozé
végezhet, aki az elSirt munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik, illetve azokbdl vizsgat
tett.

— Kivitelezési munka ideje alatt a munkahelyen rendet és fegyelmet kell tartani.

— Munkahelyi egészségvédelem megszervezése a munkavezetS feladata (tisztalkodas,
elsGsegély nyujtdsa, ivoviz biztositdsa stb.)

— A kivitelezési munka alatt az érvényes Biztonsagi Szabdlyzatokat és a Szabvanyok
elGirasait be kell tartani.

— A munkahelyen az egyéni és kollektiv védBeszkdz biztositdsa és viselésének
megkovetelése az adott kivitelezd cég feladata.

— A munkaterileten épitGipari gépet csak érvényes gépkezel6 — konnyl, nehéz —
jogositvannyal rendelkez6 személy kezelhet.
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A kivitelez6nek gondoskodni kell a kévetkezbkrél:

A munkavégz6ket ,,Munka és Balesetvédelmi Oktatasban” kell részesiteni amely,
kiterjed az altaldnos és eseti elvarasokra, figyelemfelkeltésre, biztonsagi
intézkedésekre.

Nehéz, el6re gydartott elemek Osszeszerelésével vagy szétbontasdval kapcsolatos
munkat, azok id&szakos és végleges biztositasa mellett szakemberek irdnyitasaval kell
végezni.

Gazszerelési munkat csak olyan szakember végezhet, aki az aldbbi feltételeknek eleget

tesz:

A munka elvégzésére az elGzetes és id6szakos orvosi vizsgalat soran alkalmasnak
bizonyult.

ElGirt tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkezik (53/2005 (XI1.10) BM rendelet (a
tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrdl, munkakorokrél és a
szakvizsga részletes szabalyairdl szerint.

A nyomadsprobat végz6 dolgozdnak a belsé szerelési munkdkra eldirt védéruhat kell
viselnie.

A szerel6 rendelkezzék a 28/2006. (V.15.) GKM rendelet (a_ gazszerelSk
nyilvantartasardl) szerinti nyilvantartasba vételi okirattal,

A munkavégzés sordn el6forduld kockazatok ellen védelmet, nyljtdé védGeszkdzoket
kell a munkavallalé szdmdra biztositani, aki azok haszndlatarél érvényesen nem
mondhat le.

Tlzveszélyes munkavégzés soran az aldbbi véd6ruhdzat haszndlata sziikséges: pamut
alséruhazat, pamut podlé vagy ing, langdllé antisztatikus véddsapka, langallé
antisztatikus kétrészes véddéruha, antisztatikus orrmerevitdés félcip6 vagy bakancs.

A munkavallalét ki kell oktatni a munkavégzéssel kapcsolatos veszélyforrasok
ismeretére, azok elharitdsdra és a helyi sajatossagokra. Azok elsajatitasarol meg kell
gy6z6dni. Az oktatast dokumentdlni és a munkavallaldval igazoltatni kell.
Gdazveszélyes munkat legalabb két fének kell végezni, amelybdl az egyiket meg kell
bizni a munka irdnyitdsaval, és ezt a tobbi munkavallalé tudomasara kell hozni.
(Gazveszélyes munka esetében nem szikséges kitolteni az Engedély gazalatti
munkavégzéshez nyomtatvanyt.

Gdzveszélyes munkavégzés soran az alabbi véd6ruhdzat haszndlata sziikséges: pamut
alséruhazat, pamut poélé vagy ing, langdllé antisztatikus véd&sapka, langallé
antisztatikus kétrészes védG6ruha, antisztatikus orrmerevités félcip6 vagy bakancs.
Gazveszélyes munka végzésére csak 18 éven felili, egészségileg alkalmas, munka- és
tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkez6 munkavallalot szabad megbizni. A munkavallalét
ki kell oktatni a munkavégzéssel kapcsolatos veszélyforrasok ismeretére, azok
elharitdsdra és a helyi sajatossagokra. Azok elsajatitasarél meg kell gy6z6dni. Az
oktatast dokumentalni és a munkavallaléval igazoltatni kell.

s

Altalanos el&irasok
A csoveket (hosszu targyakat) vallon ugy kell szallitani, hogy végeik el6l 2 m-nél magasabban
helyezkedjenek el. Magasabban végzett munkahoz csak biztonsagos, a mindenkori célnak és
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igénybevételnek megfeleld, j6 dllapotban levs, szétcsuszas és félrebillenés ellen biztositott,
kétagu létrat szabad hasznalni.

Kétdgu létrat tdmasztva hasznalni nem szabad!

Ha a dolgozdé egy méternél magasabb allason, létran, vagy munkagddorben végez munkat,
akkor véddsisakot kell viselnie. Az ilyen munkakorilmények esetén egy 6 segité jelenlétét is
biztositani kell.

Vésési munkakat, fodém- és falattoréseket gy kell végezni, hogy a por és a lehullé térmelék
a dolgozdkat és a berendezéseket ne veszélyeztesse.

»Azokon a helyeken, ahol a gaz veszélyes koncentraciéja fordulhat el§, a munka megkezdése
el6tt legalabb ARH-t mérni tudé mdszerrel folyamatosan koncentracidmérést kell végezni.

Az ARH 5 %-ig szennyezett légtérben, ha egyértelm(, hogy ez nem valtozhat, tlzveszélyes
tevékenység is végezhetl a gazkoncentracid folyamatos mérése mellett.”

Az ARH 20 % feletti koncentracio esetén a légtérben (helyiség, munkagodor, stb.) semmilyen
munka nem végezhetd.

»A csatlakozd vezetékek és felhasznaldi berendezések létesitése, lizembe helyezése,
ellen6rzése, karbantartdsa sordn végzett tlizveszélyes tevékenység alkalomszeri
tlzveszélyes tevékenységnek mindGsiil, amit el6zetesen irdsban meghatarozott feltételek
alapjan szabad végezni. A feltételek megadllapitasa a munkat elrendelé feladata.

Nyilt langgal jaré6 munkat megfelel§ képesitéssel és tlzvédelmi szakvizsgaval rendelkez6
személy csak kifogastalan berendezéssel, illetve munkaeszkozzel végezhet. A munkahelyen
Uzemképes tlzoltd berendezést kell tartani. (Pl. 6 kg-os porral olté tlzolté késziilék.)

Tlzoltd késziiléket a kijarat, illetve a veszélyeztetett hely kozelében kell elhelyezni és csak a
rendeltetésnek megfelel6en szabad hasznalni.

A leszerelt vagy gaz alatti vezetékhez felszerelt, még ki nem leveg6z6tt méré robband
keveréket tartalmaz, ezért leszerelt méré kozelében dohdnyozni, nyilt ldngot hasznalni,
valamint a méré6t hegeszt6palackhoz, kdlyhahoz kozel rakni nem szabad!

Tomorséget nyilt langgal vizsgdlni szigoruan tilos és életveszélyes!

Gazmérdst le- és felszerelni csak azutan lehet, miutdn a két vezeték kozott a fémes
kapcsolatot biztositott. Felszerelt, lzemben |évé gazméré minimum 1 m-es kdrzetében nem
szabad hegeszteni. Ha a munkavégzést masképpen nem lehet megoldani, a mérét le kell
szerelni és jol szell6z6 helyre, vagy szabadba félretenni.

Gazméré végleges leszerelésekor a teljes mérékotést is le kell szerelni, és a csatlakozé
vezetéket véglegesen, gaztomoren le kell zarni.

A felszerelt gazmér6t, illetve mérékotést bedllitas és utanhidzas utdn mozgatni nem szabad.
Ha szerelés utan tomortelenséget észlellink, a mérét le kell szerelni, a tomitést és bedllitast
el6lrél kell kezdeni.

A felhasznaldonal végzett barmilyen munkdlat sordan a gdzmérét, a gdzméré elhelyezését,
allapotat, a plombdk allapotat mindig ellenérizni kell.

A csapkulcsnak mindig a mérdécesapon kell lenni.

A hianyz6 csapkulcsot potolni kell. A csapkulcs pdtlasara fel kell hivni az Ggyfél figyelmét.

A fogyasztéi vezeték nyomadsprdbdjat csak a végleges rogzités, bilincselés utan szabad

megtartani.
A gazmérdn csak gyari festés lehet, a felhaszndlénak a gazméré befestését nem szabad
megengedni.

A nyomdsprobahoz hasznalt kompresszort csak a gépkezelési és karbantartdsi utasitasaban
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el6irt képesitéssel rendelkez6 dolgozd, az utasitdsban foglaltak szerint lizemeltetheti.
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A nyoma3s alatti berendezés cs6vezetékeit, szerelvényeit megbontani nem szabad. A bontasi
m(iveletet csak akkor szabad elkezdeni, ha el6z6leg a tulnyomdst megsziintették, és
biztositottdk a munkavégzés id6tartamara a nyomas-, illetve a veszélymentes allapotot.

Az UlUzemnyomasu gdzzal végzett ellen6rz6 tomorségi nyomaspréba esetén sziikséges
leflvatas a helyiségen kivilre torténjen.

A feltoltés és a lefuvatas ideje alatt a vezeték biztonsagi Ovezetén (MSZ 7048-2 és MSZ 7048-
3) beltl meg kell akadalyozni az illetéktelenek jelenlétét.

Hibaelhdritassal kapcsolatos munka- és tlizvédelmi el6irdsok

Ha az épllet légterében az alsé robbandsi koncentracié 20%-a vagy ezt meghaladd
gazkoncentracié mérhet6 az éplletet aramtalanitani kell, ki kell szell6ztetni és a
gazszolgaltatast meg kell sziintetni, a bent tartdzkodast meg kell tiltani.

A gdazos helyiség atszell6ztetése utan is fokozott évatossaggal kell eljarni, mert a foldgaz
konnyebb fajsulya miatt a fodém alatt zsakszerlien megszorul és robbandkeveréket alkothat.
llyen helyen végzett munka esetén a mennyezet alatt légorvényt kell kelteni.

A gadzomlés és gazszivargas kutatas és-elharitas sordn a bejelentést mindaddig gazomlésnek
kell tekinteni, amig annak az ellenkezjérél meg nem gy6z6dtiink, vagyis a panasz pontos
okat, a szag eredetét meg nem talaltuk.

A gdzomlésre vonatkozd vizsgalddas csak akkor hagyhaté abba, ha minden kétséget kizardan
megallapithato, hogy a bejelentett szagnak nem gdzémlés az oka.

Csatlakozé vezetéken gdz alatt végzendé munkaknal biztositani kell a munkahely
atszell6ztetését. CO2-os fuvatdsnal a szénsav—gdz elegy kidramlasi helyét Grizni kell.
Gondoskodni kell arrél, hogy a favatashoz felhasznalt CO2 zart légtérbe (helyiség,
munkagodor, tolézar akna stb.) ne kerdljon.

A gdzmér6t barmilyen okbdl is szereljiik le, mindig meg kell gy6z6dni habzészeres
ellenbrzéssel arrél, hogy a fogyasztdi f6elzard szerelvény tokéletesen zar-e. Ha ilyen
munkahelyet a szerel§ akar ideiglenesen is elhagy, a f6elzaré utdni méréhelyet dugdzassal
gaztémoren le kell zarni, a f6elzardt pedig zart allapotban plombazni kell.

Szeged, 2016. november ho
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